
lampiran 1 Perhitungan Konsentrasi Perak Pada Air Rendaman 

 

A. Perhitungan Kurva Standar 

No Kode X y x.y x2 

1 Standar 1 0,5 0,1495 0,07475 0,25 

2 Standar 2 1 0,2814 0,2814 1 

3 Standar 3 2 0,5205 1,041 4 

4 Standar 4 3 0,6942 2,0826 9 

5 Standar 5 5 0,9613 4,8065 25 

Jumlah 11,5 2,6069 8,28625 39,25 
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Nilai a  = 
(𝛴𝑦)−(𝑏.𝛴𝑥)

𝑛
 = 

(2,6069)−(0,1789 𝑥 11,5)

5
 = 0,1098 

 

Y   = bX + a 

Y  = 0,1789 X + 0,1098 

 

B. Data Absorbansi Sampel pada AAS : 

No Kode Sampel Absorbansi (y) 

1 1 0,2512 

2 3 0,2189 

3 6 0,2799 

4 12 0,31 

5 24 0,324 

 

y = 0,1789x + 0,1098
R² = 0,9775

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1 2 3 4 5 6

A
b

so
rb

an
si

 (
A

b
s)

Konsentrasi Larutan Standar (ppm)



C. Contoh perhitungan konsentrasi perak terlepas pada air rendaman 1 jam 

Y  = 0,1789 X + 0,1098 

0,2512 = 0,1789 X + 0,1098 

X  = (0,2512 – 0,1098) / 0,1789 

  = 0,7904 mg/L 

No Waktu (h) Konsentrasi Perak (mg/L) 

1 1 0,7904 

2 3 0,6098 

3 6 0,9508 

4 12 1,1191 

5 24 1,1973 
 

 

FP  = 
10

25
 

 

No Waktu (h) Konsentrasi Perak x FP(mg/L) 

1 1 0,3161 

2 3 0,2439 

3 6 0,3803 

4 12 0,4476 

5 24 0,4789 



D. Hasil Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 

 

 


