
Lampiran 19 Grafik Hasil Pengujian Geser Langsung Tanah Gambut + Gypsum  15% Sampel 1  116

Proyek                    : Tugas Akhir

Lokasi Tanah       : Tembilahan, Riau

Kode sampel      : Tanah Gambut + 15% Gypsum  (Sampel 1)

Dikerjakan            : Aldesra Azria Lisananda

Tanggal         :

Data Sampel

Diameter (cm) 6

Luas (cm2) 28.27433

Tinggi (cm) 2

Volume (cm3) 56.54867

Berat cincin (gr) 43.07

9.2 8.95 8.99

Berat Cawan + Tanah Basah,gr 13.59 14.16 16.07

Berat Cawan + Tanah Kering, gr 11.76 11.98 13.14

71.484 71.9472 70.6024

90.46 90.88 90.87

0.838 0.84547 0.84529

0.4887 0.4917 0.49547

0.3537 0.70736 1.06103

0.7031 1.26173 1.3493

Sudut geser φ 42.4140 °
Kohesi 0.3800 kg/cm2
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Berat Cawan, gr
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UJI GESER LANGSUNG UU

Tegangan Normal σn (kg/cm
2)

Tegangan geser maks τ (kg/cm
2)

kalibrasi ring = 0.44 kg/div

Berat tanah + ring, gr

Berat volume (gr/cm
3
)

Berat volume kering(gr/cm
3
)

Kadar Air, %

71.3447

Kadar air

Kadar Air Rata-rata, %
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