
BABIV
 

METODOLOGI PENELITIAN
 

4.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah urutan atau tata eara pelaksanaan penditian dalam 

rangka meneari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dal'lm penulisan 

tugas akhir. Metode penelitian ini meliputi bahan dan ala'.:, pembuatan benda uji, 

pengujian serta prosedur penelitian, 

4.2 Bahan dan Alat yang digunakan 

Untuk kelanearan penelitian diperlukan beberapa pelalatan dan bahan yang 

digunakan sebagai sarana meneapai maksud dan tujuan penelitian. Adapun bahan 

dan alat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Bahan 

Bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. 

b. 

Tabung baja 

Tabung baja dipakai sebagai bagian luar dari kolom kompo~it tabung baja 

beton, dipakai tabung baja dengan ukuran 6 em x 6 em, tebal 0.2 em dan 

dengan panjang yang bervariasi. 

Beton 

Beton dipakai sebagai isi dari kolom komposit tabung baja beton, beton 

yang dipakai direneanakan dengan fe 22.5 MPa dan fe 30 MPa. 
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4.2.2 Peralatan pcnelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa peralatan sebagai sarana mencapm 

maksud dan tujuan, yaitu mcsin uji l.."Uat tank, loading frame, hi(,haulik jack, alat 

pengukur dan duklulgan tempat dial. 

a.	 Mesin uji kuatdesak 

Mesin uji kuat desak digunakan untuk rnengetahui kuat desuk .;ilinder beton, 

didal&l1 pcnclitian ini digunakan mcsin uji kuat d~sak merk CONTROL 

kapasitas 2000 k1'{ 

b.	 Loading frame 

Untuk keperluan penel:itian telah dibuat leading frame duri bahan baja profil \\TP 

450 x -9 x 14 m.lll, bentukdasar l-ouding frame bcmpa por\tll scgi cmpat yang 

berdlri diatas lantai beton (rigid floor} dengan perantara pelat dasar dan besi 

setebal 14 mm. Agar loading frame tetap stabil, pelat dnr,ar dibm\t ke lnnta! dan 

kedua kolomnya dihubungkan oleh balok \\'P 450 x 200 x 9 :\: 14 mm. Posisi 

';ortal dapat di'atur .,_....1......~'"'··~·~··a~k"n d"'"'gan I..""'... ·k ...\,,- ..1··'r"n ~,,~ ...1balok P	 uU\Uh Ulv>lylV~U' 1 a. v>!' v,/u\U uau UhU 'a1 H'VU\"'l 

yang akan diuji. 

c.	 Hidraulik jack 

Alat ini digunakan untuk memberikan pembcbmmn pad::l pcngujilln dcsak kolom 

kompositbaja bct-on. Kapasitas maksimum 30 ton dcngan kctclitian pcmbacaan 

sebesar 0.25 ton. 

d.	 .Dukungan tempat dial· 

Dukungan ini menggunakan pelat baja, berfungsi untuk menamh di~ll~dial pada 

waktu pengujian. 
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e. Dial gauge 

Alat ini digunakan untuk mengukur besar lendutan yang terjadi. Untuk pcnelitian 

skala p'crruh digurrakarr dial gauge dcrrgarrkapasitas kndutan maksimum 50 mm 

dan ketelitian 0.01 mm. 

( 1'.1esin pengadul( beton 

1\ ,fo";n pongadUK1r 
.1.Y.1.""'.:tolol "-'ol bot.~..."-' ,Viol 

'""";v.....n,.)\"'1""'''' d;gunnlrl?»
J. J.J.UJ.'\..UJ.J. 

""."."t" ..lr 
U-IJ."UJ.'\.. 

'"""e."."rrnrl""lr 
J.J.ol J.J.6UUU1'\.. 

hn1-'n" 
UUllUJ.l 

.,...O""""F"J"("1"".".,,
1''"'11) ..." ...11 

b"ton. " ...:L.;""'gga d;pcrnl"'h·campuran adul-"'n bet""... ..m ... ,~ -;..~~~"...,...'" .v"il, ,j""'U.lU .1. V.l~ <UI. ,vU yauf; UVIUV5"'U, 

g. Ayakan 

J\ v., t,.., ... A;gun"t,."n lJ'ntuk men"'ef ..,h.,,; n:r.,A.,,,; h",tn...
..I. ~J ",",-u,u. 'Ul. .lu,n..u. \.U .&5 "'......1.1'.... .1 5.1 ....."".......,. v",,,vu.• 

h. Kerueut Abrams 

Alat ;....; ..,1;"''''''akan untu1r m~"''''~''~\..''; .,.;l~; ~ln~... A ... _; L.~• ...,.....; ......~; ')f) ~~ ..,1~...~......
lUI UI£:,UJI . l\. I'I"'U5"'\allLU 11....'" .:>IUIUy "'all """'\\1U, ""55' -,v "'IU ",,,,u5"'u 

diameter ata5 Wemdan diameter ba'w'ah 20 em dikngkapi ...:1..0_"...... _
u",uc;au 

.... 1~ .. 
alal 

-penu.·nbuk besi denganpa..'ljang 60 em. 

L Kaliper 

Kaliper digunakan untuk mengetahui ukuran dari betor, yang akaa diuji desak 

dan juga untuk mengetahui ukuran prom baja yang akan diuj-i tarik. 

J. Timbangan 

'r;mbangan d;guna1rn."." "..."."tnlr :f"'Yto.onn-.otnJ"n,,; ko.....nt hnhn."." .,...O..... )\T·.... ("1U" bot......" 
.1.1 1 J.'\..UJ.i UJ.ol"UJ.'\.. ololol..... J.5"'''UJ.JUJ. U .....olU .. UUJ.olUolol 'pI...,ololJ.J U.:)".&.1J. ..... "'vJ.J.. 
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4.3 Pembuatan Benda Uji 

Benda uji yang akan digunakan dalam penelitian dibuat terlebih dahulu, 

kemudian diuji dilaboratorium, benda uji tersebut berupa: 

a.	 4 benda uji untuk uji desak betQn dengan Pc 22.5 IvIP& dan fc 30 MPa, untuk 

mengetahui kuat desak dari beton yang direncanakan. 

I
 
3D~m
 

1
 
15cm 

Gambar 4.1 Uji desak beton 

b. 2 benda uji kuat tarik baja yang diambil profil tabung baja 

10 em 

15 em 

10 em ~5em 

Gambar 4.2 Uji tarik baja 
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e. Benda uji kolom komposit baja beton, yang tersusun dari tabunG baja dan beton 

dengan. f'c 22.5 MPa, variasi benda uji dapat dilihat pada iabel4.1
 

Tabel4.1 Tabel sampel pengujian kolom baja komposit f'c 22.5 MFa
 

No. Tipe Kolom Ukuran Kolom 

(em) I 
Panjap-g Kolom 

(em) 

1 KIa 6x6 350 

2 K2a 6x6 r 
I 

325 

3 K3a 6x6 300 

4 K4a 6x6 250 

5 K5a 6x6 200 
I 

6 K6a 6x6 I 150 
I 

d. Benda uji kolom komposit baja beton, yang tersusun dan tabung baja dan beton 

dengan fc 30 MPa, variasi benda uji dapat dilihat pada tabel 4.2
 

Tabcl4.2 Tabel sampel pengujian kolom baja komposit fc 30 MFa
 

'T 
I'H), 

1 

2 

3 

4 

5 

6
 

~. T' • 
1 Jp~ 

Kib 

TTl. TF 

(em) 

6x6 

t 

I 
I 
I 

~ T/ 
~ -"J-.' 'I:> 

(em) 

350 

.1 I 

K2b 6x6 325 

K3b 

K4b 

6x6 

6 x6 

300 

250 
I 

K5b 6x6 200 

K6b 6x6 150 

! 

I 
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Gambar 4.3 Benda uji kolom komposit tabung baja beton 

4.4 Pengujian Sampel 

Tahap-tahap pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini ada dna macam 

pengujian, 

1.	 Pengujian awal 

Pada pengujian awal ini ada dua pengujia.n.. yaitu: 

a, Pengujian kuat desak beton. 
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Pengujian ini dilakukan setelah umur beton :'8 har!, r-t'ngUJ1Hn 1m 

ilim~l.<:lJill.~n nntnl. mp.n<Tpt~hni lcJH~t ilp<:~l. il~ri hpton ~n~l.~h <:nil~h <:p<:n~l----------.....-......-- ...------ ------0- ......_-_..- -- ....._.. -_ ......_... -_._- ..... _. ---., .....r .... ~ _... _ ....-- ... -- -..-. --··~-

dengan yang direncanakan. 

b.	 Pengujian kuat tank baja. 

Pengujian ipj dimaksudkan untuk mengetahui kwt ldeh baja (fy), kekuatan 

ultimit baja (ft!) dan kekuat!;!.n patah dan baja. 

2.	 .Penf?.lJian Sampel 

~ ..t ..I,,1, ",,""Hn'11"" ".,'''1 dil"lrlllr,," lr"",l1tii,," ....."tn,;;,," L''''''pel knlo'"V,","V1\04:a.:a. t"'..'Ill.lLbVt-JlL.....'1lL ""'..,......... :I."1lAo'llo,"~,"~.:I., .:I....'""111-u.~lL""'.I.lL }J"""''''l.b'''''JJ.'''''J.<I I••H,......... """'... .'-' ... :&:a.:a.
 

kQffiposit baja be-ton yang SJ,.lil~h dibu.at. Setel~h be-ton Y~Tlg dimasukkan kedalam 

tabung baja beru.tnU! 28 hari. m~1(a pengujia..Tl bam dilaksanakan. 

Pengujian sampe! dilakukan dengan posisi tidur, dipakai dial sebanrak 6 

1,....1, " .. n ..... tiirv'L'"nn- ..."ti" "1",,1, <'urnl..." v (1,n1"i<,nnt"l) d"fi "r,,:h ~l" l"," " f"prti1r"l\
u~... )"",:a.1b ~l-'~~'J,:1b ~~ *1""'11 ~U1:a:.:v~ ...... \:l1v1 .....n.:n.1\.U. -"'" u.. u.~. oJ"..... :.. u. J \' ""' .... ... i..h......... j
 

dengan masing-!nasing titik berjarak ~.~ L, Pemasangan dia!-difc!l inidilaku¥-arr 

kar.ena titik terlemah dan profiI belum diketahui. Agar '.:Eketahui amh 

lendutan..'1ya maka dipasang dial kearah vertikal dan horh:ontaL 

/ :Sampel D:.Jkuugau LelJau 
\ 

II"
,I

~I 
l 

Gambar 4.4 Pengujian di Laboratorium 
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4..5 Prosedur Penelitian 

Perumusan Masalah
 
dan
 

Perumusan Teori
 

1. Pengumpulan Bahan dan Data l 
2. 
3.	 Persiapan Peralatan 
4. 

Pembuatan Model Benda Uji 

Pengujian Model Benda Uji 

Analisa dan Pembahasan 

Kesimpulan 

1.	 Tahapperwnusan masalah 

Tahap ini meliputi perumusan terhadap topik penelitian, tennasuk perumusan 

tujuan serta pembatasan masalah. 

2.	 Tahap perumusan teori 

P",ri", tah"'p ini di1ak"lran npnrrlr",jj"," nnct",lr", tprh",--l.'~n t""nri ""nO" >n-""J.,n.rl..,~i.a. ""'~"'" .a.""' ....a.... .a. ... .a. \,A..i:"" ... ..t"- z:, ..... _J .._ ..... t-"-......_ ......- .._ ......_ .................. \.-_ ......... ..J ;...L. ...... b ........ _.""....... __.......
 

penelitian serta ketentu.:m-ketentmm ~'ang dijadikan ar:uan dalam pt"!.ak~anaan 

penelitia.lJ.. 
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3. Tahap pelaksanaan penelitian. 

Pelaksanaan dila.1(ukandilaboratorium struktur jurusan ~eknik sipil 

Universitas Islam Indonesia, yang meliputi: 

a. ·Pengumpulan bahan dan data 

b. Pembuatan model benda uji. 

c. Persiapan peralatan. 

d. Pengujian model benda uji 

4. Analisa dan pembahasan 

5. Penarikan kesimpulan. 


