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Proposal Konsep Perancangan Tugas Akhir Bagian "' 
I	 U 
.. TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOLITOLI 

Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modern Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang 
Dan Penampilan Bangunan 

5.	 Konsep Sirkulasi 

1)	 Sirkulasi ruang luar 

Sirkulasi ruang luar menyangkut sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi 

kendaraan. 

Untuk sirkulasi pejalan kaki mempunya beberapa konsep, yaitu : 

•	 Diarahkan langsung menuju terminal 

•	 Mempunyai akses yang jelas 

•	 Terpisah dari sirkulasi kendaraan dan area-area publik yang 

memungkinkan terjadinya crowded 

•	 Mempunyai akses langsung ke tempat parkir 

•	 Keamanan dan keselamatan pejalan kaki diperhatikan 

• Pemisahan pergerakan penumpang embarkasi dan debarkasi 

Untuk sirkulasi kendaraan mempunyai konsep: 

•	 Terpisah dengan sirkulasi pejalan kaki 

•	 Akses langsung menuju area parkir 

•	 Sirkulasi kendaraan dibedakan untuk kendaraan umuml servis, 

kendaraan pengelola dan kendaraan pengunjung. 

•	 Menghindari crossing dengan kendaraan lain dengan membuat 

pola sirkulasi dimana kendaraan masuk dan keluar memakai 

jalur yang berbeda. 

2)	 Sirkulasi Ruang Dalam 

Sirkulasi ruang dalam lebih menyangkut sirkulasi penumpang yang 

berkonsep: 

•	 Sirkulasi menggunakan alat transportasi vertikal yang mampu 

mengakomodasi orang seperti orangtua, orang cacat, orang 

yang membawa barang banyak dan berat menggunakan 

escalator dan conveyor 
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Proposal Konsep Perancangan Tugas Akhir	 Bagian III 

I	 H

i" TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOLlTOLl 

Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modern Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang 
Dan Penampilan Bangunan 

•	 Akses yang jelas dan terarah menuju ruang yang dituju, dengan 

penunjuk tertulus atau dengan perbedaan karakter sirkulasi 

•	 Mempunyai area tersendiri dengan menghindari tercampurnya 

sirkulasi ruang publik yang ramai seperti ruang tunggu, loket 

tiket/ pengontrolan tiket 

•	 Tidak adanya koridor yang panjang untuk menghindari 

terjadinya kemacetan 

•	 Mempunyai keleluasaan sirkulasi pada bukaan pintu 

•	 Pola pergerakan gabungan antara Iinier dan radial 

6.	 Konsep Tata Masa 

Adapun konsep tata masa pada bangunan terminal dilakukan atas 

pertimbangan : 

•	 Tata masa dibuat untuk menampilkan bangunan yang menarik, 

inovatif dan menjadi point of interest kawasan dengan mengambil 

kaidah-kaidah arsitektur tropos modern 

•	 Tata masa memberikan kemudahan aksesibilitas bagi kegiatan

kegiatan di dalamnya 

•	 Terdapat transisi yang menghubungkan antara ruang luar dengan 

ruang dalam. 

•	 Tata masa berpola Iinler 

•	 Orientasi bangunan menghadap ke utara dan selatan 
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TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL CEDE TOLlTOLl 
Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modern Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang 
Dan Penampilan Bangunan 
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1;;: Taman 6 ;;: D~barkaii 

2 = Parkir pengunjungl pribadi 7 =Transit 

3 = Parkir angkutan umum 8 ;;: Embarkasi 

4 = Parkir Pengelola 9 = Dermaga 

5 =Pengelola 10;;: Kapal 

7. Konsep Tata Landscape 

Pada konsep tata landsekap akan signifikan mencirikan suasana 

arsitektur tropis yang menjadi konsep umum pada perencanaan dan 

perancangan terminal penumpang. Konsep tersebut yaitu : 

• Courtyard 

Adanya vegetasi pada halaman- halaman sekitar site bangunan 

akan dapat menurunkan suhu sekitar lokasi site. Pada sisi lain 

vegetasi juga dapat meciptakan ruang teduh pada area site. 

Adapun jenis vegetasi yang akan digunakan yaitu ; 
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til	 Proposal Konsep Perancangan Tugas Akhir Bagian Ille 
IJ	 TERMINAL PENIJMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOUTOLI 

Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modern Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang 
Dan	 Penampilan Bangunan 

o	 Pohon akasia yang berfungsi sebagai peneduh dan 

penyejuk 

o	 Pohon ketapang sebagai peneduh 

o	 Bunga bugenvil dan bonsai pada vegetasi vertikal 

•	 Perkerasan jalan 

Pola perkerasan jalam dengan menggunakan paving dengan 

maksud agar f1eksibel dalam perawatan saluran utilitas di luar 

bangunan, beberapa diantaanya saluran drainase, jaringan listrik dan 

pipa PAM. 

Pada area tertentu permukaan site dicoverdengan tanaman 

rerumputan yang menciptakan kesan sejuk dan lembut dan tidak 

menimbulkan efek silau. 

•	 Pergola 

Pergola tidak hanya berfungsi sebagai elemen arsitektural yang 

memiliki estetika tapi juga berfungsi sebagai filter yang dapat 

mereduksi panas matahari dan mengarahkan angin dengan 

menambahkan tanaman rambat pada pergola. 

•	 Sky court 

Vegetasi vertikal ditempatkan pada kulit bangunan yaitu balkon. 

Penempatan vegetasi ini sebagai tidak hanya berfungsi estetis tapi 

juga sebagai filter udara yang masuk melalui lorong angin 
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11!!l Proposal Konsep Perancangan Tugas Akhir Bagian I/,S 
TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOUTOL! 
Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modern Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang 
Dan Penampilan Bangunan 

8. Konsep Selubung Bangunan 

Konsep selubung bangunan berdasarkan karakteristik iklim mikro 

lokasi terminal penumpang, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: 

• Mengarahkan angin ke ke dalam bangunan 

Pengarah angin ke dalam bangunan dapat berupa bukaan

bukaan yang cukup banyak atau dengan menggunakan kombinasi 

balkon dalam dan elemen landsekap pada bangunan. 

• Mereduksi panas matahari 

Mereduksi hawa panas matahari berupa penggunaan screening 

pada bangunan. Secreening juga menciptakan efek estetika pada 

bangunan. 

• Menciptakan bayang matahari 

Dalam menciptakan bayang matahari biasanya menggunakan 

pergola yang disertai dengan menarnbahkan tanaman rambat pada 

pergola, selaln itu sreening juga dapat digunakan untuk 

menimbulkan efek bayang matahari 
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,\if~1	 Proposal Konsep Perancangan Tugas Akhir Bagian IIIB 
TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOLlTOLl 
Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modern Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang 
Dan Penampilan Bangunan 

•	 Menggunakan shading yang optimal si sebelah barat dan timur 

bangunan 

Menggunakan shading horisontal yang optimal di sebelah barat dan 

timur dimaksudkan untuk mengurangi panas matahari yang relatif 

lebih panas 

•	 Mengoptimalkan penggunaan sirip pada bagian utara dan selatan 

bangunan 

Ditujukan untuk mengarahkan sinar matahari ke dalam bangunan. 

9.	 Konsep Struktur bangunan 

Konsep struktur utama bangunan terminal yaitu beton bertulang 

dengan curtain wall 

•	 Penggunaan bentang lebar pada hall dan ruang tunggu embarkasi 

dan debarkasi. Pemakaian atap skylight dan penerapan roof garden 

•	 Struktur lantai dengan beton bertulang 

10. Konsep Pemitakatan 

Tapak direncanakan berdasarkan zona-zona yang disesuaikan 

dengan karakteristik kegiatan, gubahan masa dan hirarki bangunan. 

Konsep tersebut adalah : 

•	 Zona terminal, terletak pada zona pengembangan TPKL 

•	 Zona komersial, sebagian besar menggunakan bagian atas terminal 

dan sebagian kesil pada zona pengembangan TPKL 

•	 Zona pengelola, sebagian besar terletak pada zona pengembangan 

dengan bangunan terpisah dan dihubungkan dengan ruang transisi, 

sebagian keel! berada di bangunan terminal dalam hal ini yang 

berkaitan dengan pengamanan, pemeriksaan tiket dan keimigrasian. 

•	 Zona parkir, terletak di bagian utara bangunan terminal yang 

diperuntukkan untuk kendaraan umum dan kendaraan pribadi. 
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~	 tJ 
:,r TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOUTOU 

Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modern Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang 
Dan Penampilan Bangunan 

•	 Zona dermaga, untuk menekan waktu tunggu dan jarak tempuh ke / 

dari kapal, dipergunakan dermaga yang sudah ada yaitu dermaga 

memanjang yang ter1etak di sebelah selatan terminal. 
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A = Zona parkir
 

B =Zona terminal
 

C = Zona komersial
 

D =Zona pengelola
 

E = Zona dermaga
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Proposal Konsep Perancangan Tugas Akhir Bagian III 

TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL CEDE TOLITOLI 
Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modem Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang Dan Penampilan Bangunan 

11. Konsep Besaran Ruang 

Jenis kegiatan Kebutuhan ruang 

Kegiatan penumpang Selasar I Hall 
• Embarkasi 

Ruang tunggu embarkasi 
- VIP dan WIP 

- Kelas 1 dan 2 

- Kelas 3 dan 4 

Standar l"..Iang Asumsi pemitungan o Asumsi besaran ruang 
: 

Besaran ruang hall = 
dengan 1 tas punggung: penumpang embarkasi : 
Standard orang berdiri Asumsi pengguna 40% dan 

0,47m" x 607 = 285m2 

I0,625 x 0,75 = O,47m" 40% x 1264 = 506 orang ( +sirkulasi 20% 
(Ernst NeLtert) aliran) 20% x 285= 57m2 

peak time: 20% total 342m" 
20% x 506 =101 orang 
total 607 Orang 

Standard orang duduk :
 
0,75 x 1 = 0,75 m" VIP = 10% dari penumpang
 Besaran ruang tunggu VIP: 
{Ernst Neufert } embarkasi 0,75 x 156 = 117m" 

10% x 1264 = 126 orang 
peak time: 10% 
10% x 126 =13 orang 
total 156 orang 
Kelas 1 dan 2 =20% dan Besaran ruang tunggu kelas 
penumpang embarkasi : 1 dan 2: 

. 20% x 1264 =253 orang 0,75 x 304 = 228 m2 

i peak time 20% 
I01 
I 20% x 253 = 51 orang 
i total 304 arane 
i Kelas 3 dan 4 = 30% dan Besaran ruang tunggu kelas 
I pengumpang embarkasi : 3dan4 

30% x 1264 =379 arane 0,75 x 455 =341m" 
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TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOLITOLI 
Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modem Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang Dan Penampilan Bangunan 

i peak time 20% 
. 20% x 379 = 76 orang 

Itotal 455 orana 
- Kelas Ekonomi Kelas ekonomi 40% dari Besaran ruang tunggu kelas 

penumpang embarkasi : ekonomi: 
40% x 1264 = 506 orang 0,75 x 607 = 455 m2 

peak time 20 % 
20% x 506 = 101 orang total 
607 orang 

Total VIP + Kelas + ekonomi 
= 11411Ti 

Ruang servis dan sirkulasi 
20% dan total ruang tunggu 
VIP, kelas dan ekonomi: 
20% x 1141 = 228 ITi 

Total ruang tunggu + servis 
dan sirkulasi = 1369rrt2 

Debarkasi Ruang tunggu debarkasi Standar orang duduk : [• 
VIP 0,75 x 1 =0,75ffi! VIP =10% dari penumpang Besaran ruang tunggu VIP: 

debarkasi: 0,75 x 131 = 98ffi! 
10% x 1192 =119 orang 
peak time 10% 
10% x 119 = 12 orang 
total 131 orana 

Kelas dan ekonomi Kelas dan ekonomi 90% dan Besaran ruang tunggu 
penumpang debarkasi : kelans dan ekonomi: 
90% x 1191 =1072 orana 0,75 x 1286 = 965 ffi! 
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Proposal Konsep Perancangan Tugas Akhir Bagian III 

TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOLITOLI 
Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modem Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang Dan Penampilan Bangunan 

peaktime 20% 
, 20% x 1072 = 214 orang 

total 1286 
Selasar I hall Besaran ruang hall 

. dengan 1 las punggung : penumpang debarkasi ; 
Slandar orang berdin Asumsi pengguna 20% dan 

0,47 x 286 = 134m2 + 
0,625 x 0,75 = 0,47 ~ 20% x 1191 = 238 orang sirkulasi 10% 

(aliran) 10% x 134 = 13 m2 

peak time 20% total 164 ~ 

20% x 238 = 47 orang 
i total 285 orang 

Total VIP+kelas+ekonomi = 
1227m2 

ruang servis dan sirkulasi 
20% dari total ruang I ,I VIP,Kelas dan ekonomi : 
20% x 1227 = 245m2 

Total ruang tunggu + 
sirkulasi dan servis = 
1472~ 

• Transit Ruang tunggu transit Standar orang duduk Asumsi 10% dari Besaran ruang tunggu 
0,75rrr' penumpang Debarkasi : 0,75 x 131 = 98~ 

10% x 1191 = 119 orang +sirkulasi dan servis 20% 
peak time 10% 

20% x 98 = 20m2 

10% x 119 = 12 orang 
total 131 orang 

total ruang tunggu + servis 
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Proposal Konsep Perancangan Tugas Akhir Bagian III 

TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOLITOLI 
Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modem Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang Dan Penampilan Bangunan 

. 

dan sirkulasi = 

11B~ 

Kegiatan pengantar dan Ruang anjungan pengantar Standar orang duduk Asumsi pengguna 50 dan Besaran ruang tunggu 
penjemput dan penjemput 0,75~ total jumlah penumpang I 0,75 x 1474 = 1106 m2 

seminggu 3x +sirkulasi dan servis 20% 
50 x 2455 = 1228 orang 20% x 1106 = 221 m2 

peak time 20% 
20% x 122B = 246 orang 
total 1474 orang 

total ruang tunggu + servis 
dan sirkulasi = 1227 ~ 

. 

Kegiatan pengelola Sub devide TPKL dan 
properti \ 

1. ruang kepala tenninal Standar ruang dengan 1 Asumsi pengguna 1 orang Besaran ruang kepala 
meja dan kursi, 2 kursi tamu tenninal = BITf 
+ sirkulasi 
2,45 x 3,15 =±81Tf 1 

2. ruang supervisor Standar ruang dengan 1 Asumsi pengguna 2 orang Besaran ruang supervisor 
meja dan kursi, 2 kursi tamu 2 x 6 = 121Tf 
+ sirkulasi 
2,2 x 2,5 =±61Tf 

3. ruang tata usaha Standar ruang dengan 1 Asumsi pengguna 1 orang Besaran ruang tata usaha 
meja dan kursi, 2 kursi tamu 1 x6 = 61Tf 
+ sirkulasi 
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TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOLITOLI 
Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modem Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang Dan Penampilan Bangunan 

4. ruang koordinator Standar ruang dengan 1 Asumsi pengguna 4 orang Besaran ruang koordinator 
meja dan kursi, 2 kursi tamu 4x6 = 24m2 

+ sirkulasi
 
2,2 x 2,5 =±6rrt2
 

5. ruang karyawan Standar ruang dengan 6 Asumsi penggL:na 30 orang Besaran :uang karyawan 
meja dan 6 kursi + sirkulasi 48iW /6 orang = 8m2 30 x 8 = 240rrt2 
6x8=48m2 /6orane 

6. ruang Kf>3 Standar ruang dengan 6 Asumsi pengguna 6 orang Besaran ruang I(P3 
meja dan 6 kursi + sirkulasi 6 x8 = 48m2 

6 x 8 = 48m2 /6 orang 

standar ruang penjara Asumsi pengguna 4 orang besaran ruan gpenjara 4 x 3 
3 x 2 = 6rrt2 / 2 orang 6/2 = 3rrt2 = 12m2 

7. ruang bag lalu lintas laut Standar ruang dengan 6 Asumsi pengguna 12 orang Besaran ruang bag. Lalu 
meja dan 6 kursi + sirkulasi 48 / 6 = 8rrt2 + sirkulasi lintas laut 
6 x 8 = 48m2 16 orang 12x8=96m2 

8. ruang bea QJkai dan Standar ruang dengan 6 Asumsi pengguna 18 orang Besaran ruang beacukai
 
keimigrasian
 meja dan 6 kursi + sirkulasi 48/ = 8m2 dan keimigrasian 

6 x 8 = 48m2 /6 orang 18 x 8 = 144rrt2 
9. ruang karantina Standar ruang 6iWi orang + Asumsi pengguna 4 orang Besaran ruang karantina 4 x 

sirkulasi 6 = 24m2 

10. ruang satpam Standar ruang 6rrt2/ orang + Asumsi pengguna 4 orang \ Besaran ruang karantina 4 x . 
sirkulasi ; 6 = 24m2 

11. ruang KPLP $tandar ruang dengan 6 Asumsi pengguna 10 orang IBesaran ruang KPLP 
meja dan 6 kursi + sirkulasi 48/6 = 8m2 + sirkulasi 110 x 8 = BO~ 
6 x 8 = 48m2 /6 orane 
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TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOLITOLI 
Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modem Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang Dan Penampilan Bangunan 

: total besaran ruang 

• 

oencelola = 724rrj! 
Kegiatan pelayanan umum Kepariwisataan : 

1. Ruang kantor perjalanan Standar ruang dengan 6 Asumsi pengguna 6 orang Besaran ruang kantor 
wisata meja dan 6 kursi + sirkulasi 48 /6 orang = 8m2 pe~alan wisata 

6 x 8 = 48m2 /6 orang 6 x 8 = 48rrj! 
2. Ruang informasi Standar ruang dengan 1 . Asumsi pengguna 2 orang Besaran ruang infonnasi 

pe~alanan wisata meja dan 1 kursi + sirkulasi 2 x 4,2 = 8,4rnZ 
2,7 x 1 55 = 4,2rnZ 

Kesehatan: 
1. Ruang k1inik Standar ruang klinik Asumsi pengguna 3 orang Besaran raung klinik 

(sedang) 24,3/2 = 12.1ernZ 3 x 12,15 = 36m2 

4.5 x 5,4 =24,SrnZ/2 orana ! 
2. Ruang dokter Stander Nang dokter iAsumsi pengguna 1 ....ng Besaran ruang dokter 

(sedang) 1 x 3.7 = 3,6rnZ 
I 

2.1 x 1,75 = 3.7~ 12 orang 
3. Ruang Tunggu k1inik Standar orang duduk ' Asumsi pengguna 2% dari Besaran ruang tunggu klinik 

0,75 x 1 =0,75~ total Penumpang 0,75 x 49= ±37m2 

1 2% x 2455 =49 orana 
Pos dan telekomunikasi : I 

1. Ruang kantor biro Standar ruang dengan 6 Asumsi pengguna 6 orang Besaran ruang kantor 
pe~alanan meja dan 6 kursi + sirkulasi 48/6 =8rnZ 6 x 8 =48rnZ 

6 x 8 = 48m2 16 orang 
2. loket penjualan tiket Standar orang berdiri Asumsi pengguna 20% dari Besaran ruang antrian loket 

dengan antrian penumpang embarkaSi 0,6 x 354 =212 rnZ 
2,125 x 0,875 = 20% x 1264 = 253 orang 
1,9m213 orang peak time 40% 

Mohammad Sabran /96340092 A 

-66~ 



Proposal Konsep Perancangan Tugas Akhir	 Bagian III 

TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOLITOLI 
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0,6rJrl 1orang	 40% x 243 = 101 orang 
total 354 orane 

3. lobby infonnasi ja::lwal Standar ruang dengan 1 Asumsi pengguna 4 lobby 
keberangkatan dan meja dan kursi, 2 kursi tamu 
kedatangan kapaJ + sirkulasi 

2,2 x 2,5 =±6rJrl 

. 

Kegiatan penunjang Perdagangan : 
1. Mini market 

2. Restoran kecill kantin 

Besaran ruang lobby 
infonnasi 
6x4= 24 m2 

total ruang pelayanan umum 
526rJrl 

Standar ruang dengan 24 Asumsi kebutuhan mini Besaran ruang mini market 
etalase dagangan yang market 2 buah etalase 2 x 38 = 76m2 

@P=2m ; I=O,6m;lebar dagangan: 
sirkulasi 1m dan 2 meja 2 x 0,6 = 1,2ll'f 
kasir@p=2m; I = O,6m 1,2 x 24 = 29fn2 

sirkulasi 6,6~ 

kasir = 1,2 x 2 = 2,4m2 

total 38ffi'! 
Standar restoran dengan Asumsi pengguna 40% dari Besaran ruang restoran 
luasan 9m @ untuk 4 orang pengumpang embarkasi 2,25 x 304 = 684m2 

@2,25mZ 40% x 1264 = 506 orang 684 1180 = 4 buah restoran 
peak time 20% 
20% x 506 = 101 orang 
total 607 orang 
607 : 2 kapalsandar = 304 
orang 
total restoran 9 x 20meja = 
180m2 

Mohammad Sabran 196340092 A 
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Proposal Konsep Perancangan Tugas Akhir Bagian III 

illl TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOLITOLI U 
Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modem Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang Dan Penampilan Bangunan 

3. Retail shop 

• Kios majalah 

• Kios makanan 

• Kios souvenir 

Standar kios =6~ Jkios 

Standar kios 9~ Jkios 

Standar kios 20~Jkios 

Asumsi 8 kios dibutuhkan 

Asumsi 10 kios yang 
. dibutuhkan 

Asumsi 10 kios dibutuhkan 

Besaran ruang kios majalah 
8 x 6 =48rrr 
Besaran kios makanan 
10 x9 =90m2 

Besaran kios souvenir 
10x20 =200~ 

Parkir kendaraan 1. 

2. 

Kendaraan Pengelola 

kendaraan pengunjung 

• 

Standar besaran kendaraan Asumsi jumllah pengelola 
Mobil: 18~ 120 orang 

Asumsi yang menggunakan 
mobil 25% 
25% x 120 =30 orang 

Standar besaran kendaraan Asumsi yang menggunakan 
motor: 1,8~ motor 50 % 

50% x 120 =60 orang 

Asumsi 50% dari total 
penumpang 
50% x 2455 =1228 orang 

total ruang penunjang 
1098~ 

Besaran ruang parkir mobil 
pengelola 
30 x 18 =540m2 

+sirkulasi 20% 
20% x 540 =108~ 

total 648m2 

Besaran ruang parkir motor 
pengelola 
60 x 1,8 =108m2 

+sirkulasi 20% 
20% x 108 =22m2 

total 130m2 

Mohammad Sabran J96340092 

! Standar besaran kendaraan asumsi yang menggunakan Besaran ruang parkir mobil e-
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Proposal Konsep Perancangan Tugas Akhir 

ml TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOLITOLI 
Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modem Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang Dan Penampilan Bangunan 

3. Kendaraan umum 

Mobil: 18m2 

motor: 1,8~ 

Standar besaran kendaraan 
Microlet: 18m2 

mobil50%
 
50% x 1228 =614 orang
 
1 mobil =4-6 o-ang jadi :
 
614/6= 102 mobil
 

• 

motor 15%
 
155 x 1228 =184 orang
 
1 molor:: 2 orang jadi :
 
184/2 =92 motor
 

Asumsi yang menggunakan 
kendaraan umum 35% 

; 

35% x 1228 =430 orang
 
1 microlet =12 orang jadi
 
430 112 = 36 microlet
 

, 

Bagian III 

U 

pengunjung
 
102 x 18 =1836~
 
+sirkulasi 20%
 
20% x 1836 =367m2
 

! total 2203m2 

Standar besaran kendaraan • Asumsi yang menggunakan : Besaran ruang parkir motor 
pengunjung 
92 x 1,8:: 166m2 

+sirkulasi 20% 
20% x 166 :: 33m2 

total199~ 

Besaran tuang parkir
 
microlet 26 x 18 =648~
 

+sirkulasi 20%
 
20% x 648 = 130~
 

total 778m2
 

total ruang parkir
 
3958m2
 

Mohammad Sabran 196340092 A 
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Proposal Konsep Perancangan Tugas Akhir Bagian III 

1ft, TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN INTERNASIONAL DEDE TOLITOLI
 
Dengan Konsep Arsitektur Tropis Modern Dalam Perancangan Kenyamanan Ruang
 
Dan Penampilan Bangunan
 

Adapun total keseluruhan jumlah asumsi ruang dalam dan parkir adalah = 
10.825m2 • hasH total ini berdasarkan asumsi dan tidak menutup kemungkinan 

jumlah diatas mengalami kenaikan atau penurunan di dalam proses desain. 

Total keseluruhan site yang di sediakan 10.000m2 dengan luas lantai dasar 

bangunan 6.000m2 
• berdasarkan total jumlah asumsi ruang di atas, 

bangunan terminal penumpang ini diperkirakan akan di buat 2-3 lantai. 

Mohammad Sabran I 96340092 
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Site 

!) II
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~!, ~illl~;/mt I. " / _ , I '/L t..--_/ ~ 

! '~ 

PFcposal Konsep Pel'ancangan Tupas Alc:hir A 
F , BAGIAN IV 

Tetminal Penumpang Pelabuban Dede tolltoJi
 
Deo1gan Komep Arsiteldur Tropls Modem 0afaI8 Perancangan Ker.yamanan Ruang
 
Dan PenamoiIan B
 

111I1I t AnaJisa Site 
Mohammad Sabran 196340092 

)Po Lokasi Site Terletak Oi bagian Utara Kota 
~eKota 

Tolitoli yang dihubungkan oleh 
Ke I Dari 

jalan Sidoa~oBandara Lalos
 

)Po Luas Site 10.650 m2
 

)Po BCR :60%"'~l
rI 

Pemukiman~/~'Ju )- t" 
PAnc1l1rtllkI! 11 )Po Peruntukan lahan Yaitu Terminal Penumpang 

II I_ 

•
 
H. II )Po Batasan Site:
 

Utara : Jalan Sidoa~o
Dari Kota 

Selanan: Perairan Teluk Tolitoli 
"\ 

Rencana Timur : Terminal Kargo baru 
Terminal 

Barat : Pemukiman Nelayan Kargo Baru 

Terminal Lama 

Pemukinan
 
Nelayan
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Temlinal Penumpang PeIabuhan Dedlt ToHto6 

Mohammad Sabran f 96340092 

Proposal Koosep Perancangan lugeS Pittlil' A 
Dengan Konsep AJsiteklur Tcopis Modem DaIam Pefancangan Kenyamanan Ruang 

Dao~' IIIUIII 

~ Kebisingan site berada di sebelah utara yaitu jalan 

sidoarjo dan dan arah selatan yaitu derrnaga kapal 

~ Jarak derrnaga dengan kapal saat ini 10m 

~ VieN site: Utara : Bukit perkebunan cengkeh 

Selatan : Pantai Teluk Toliloli 

Barat : Pantai Teluk Tolitoli dan Pulau 

Lutungan 

Timur : Kota Tolitoli 

~ Arah Angin yaitu angin Darat dan Angin Laut Dari 

Arah Barat Ke Timur Dan Dari Utara Ke Selatan 

\ --' .---~,.~~-;~</ ../
i .. n\~~ /' .. ".. ;.;.-~ 
t 1\ I~;q;.~.'~.• ~~ I / ./. /",-, ~ \''''. . / v· ":,' --- /,~i~~.\.~.rl_,~'.'~~S~.'.'...../.1JJ....',..'... ' ...' I.:V\-/('--....1...IY:N~t~\:,,- ..•.7;/11//'1 _..-;:h+·~~~~1'V.:f .

\~~ 
I 11ffJUI~.'1''1 ! J(\ IoU. 1,; -= 

\~ I rO 0 U.._. _~,..
\~~-----l . .:::-_ .~_.-
\:"::-"A /<.:;-._~'-- :-.". 't1 rl ~/.7"'"~- ..•- l. /, 

.~' - \ 1 '.';)''. "'..... q .. ~ ~/ 

~ff~
 
Arah anain 
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Proposal Konsep perancangan TugasAktllr A 
Terminal Penumpang PeIabuhan Dede ToitoJi
 
Oengan Konsep.AI'siIDktur Tropis Modem Oalam Perancangan K~yamananRoang
 
Dan
 

1IIIiil 
Mohammad Sabtan f 96340092 

.('~?- d! po~ . v-' - -- ~-. ",' •~ ~.. '" - ...• 'l-~ Ifl:.~
kadar garam pada waktu pagi- siang hari yang di 1m ~~]~~;~~~;~l!/'. 
pengaruhi angin laut 

Jarak antara pantai dan dataran Tinggi ± 500m 

dengan angin kencang hangat dan mengandung 

Area dermaga direncanakan dibuat dengan lebar 

20-30 meter dengan tujuan agar penumpang yang i 
o i 

turun dan naik kapallebih leluasa 
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Proposal Konsep P9ran<:8rlgan TugasAJd1lr e. 
Terminal Penumpang Pelabuttan Dede Tolltoli 
Oengao Konsep Arsitektur TfO(li$ ~Oalam Peralcangao Kenyamanan RUBflQ 
Dan 

III]1IIIilii 
Mohammad Sablan /96340092 

v;,.~.x.(.~ ,"<,;:-;-;,!:';'- X'):{';:~'.~. 
":';,:.).;~:..",.
 

~';"._~., -
~"{',~,.,.~~_.""..... 

'I 
/. ,:;.-~.... 

''':~. ~~,,~~~//' \'\., 
~;;. 

\ // /' ~......,",.,
I r \"..~.

/'
'. 

~----..\ ~ Y:{~;<~ 
r-~

>,.-//:'....~. 
'~.~~ 

I -----------.(I" 
i .._ ~O ~ 

~ 
Angin laut yang bertiup Pada waktu malam bertiup
 
dari arah barat ke timur
 angin darat dan arah timur 
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ProposaIltmsep f'erancangan luges AIc.tIir 9

Memecah angin 

TetmiMl Penumpang PeIabuhan Dede Tolito1i . 
Oengan Konsep Arsitektur Tropis Modem Oalam Peraocangan Kenyamanan RuMg 
Dan Penamllilan Banaunan ~ 

III ~l mmUrn 
Mohammad Sabran ! 96340092 

Pohon akasia sebagai 
peneduh 

Pohon cemara untuk 
memecah angin 

2. Penataan Site 

-angin 
-hawa panas 
-garam 
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T4fmfnal Penumpang Pelabuhln Oede ToIitolI 

Dan	 

Mohammad Sebran /96340092 

Proposal Koos8p ParancanganTugasAk1lir n 
Oengan Konsep Arsilelctur Tropia Modem Oalam Parancangan Kenyamanan Ruaog 

III mlmUw 

Pintu keluar 
kendaraan 

Pi 
pE!I Pintu masuk I! 

I~·
j 

~ l-
I 

I ~ 

V 

kendaraan umum 
dan pribadi 

Pintu masuk 
pengelola 

~. 

~	 Pintu masuk terpisah untuk umum , 

pengelola dan pribadi 

~	 Sekitar site ditutupi barrier berupa 

gundukan tanah setinggi 2 meter yang 

dilengkapi dengan vegetasi untuk meredam 

kebisingan yang datang dari arah jalan 

~ Lebar jalan utama 10m 

~ Jalan masuk ke site: 6-8m untuk pribadi 

dan umum, 6 meter untuk pengelola 
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PtopOSaI Konsep Peraooangan rugasAl<hir	 A

~ Konsep 

~ Keterangan: 

• A = 

• 

Mohammad Sabran 196340092 

v-
!! i 

1111 mmiU~ 

TemdnaI Penumpang PelabuItan Dedt TolUol 
Oengan Koosep Arsitektur Tl'opis Modem Daiam Perancangan KefVamanan Ruang 
Dan 

IL.- ,~ 
• _ 1/ 

i 

~ Orientasi banguanan ke arah utara dan selatan untuk 

mengurangi sinar matahari langsung ke dalam 

bangunan. 

--....
 

pembagian zona ini untuk mempermudah 

pencapaian kearah bangunan. 

Zona parkir 

•	 B = Zona Terminal 

•	 C = zona komersial 

•	 D =zona pengelola
 

~ =zta dermaga
 

,~	 J.. '" ""._" "r 
1- Ii
 
..--_..-:	 : :;: ~ . 

i .t·~t:~ ... __ o_.-.o .~-:. f 
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PrOpOSal Konsep Perancangan TUgasAkblr & 
Terminal Penumpang Pefabuhan Dede Tofitoll a 
Dengan KOIlSep Arnilektur Tropis Modem Oaiam Peralcangan Kenyamaoan Ruang 
Dan Penarooilan Banounan 

III iiml,1	 • 
Mohammad $abran! 96340092 

-----
Hall Embarkasi	 R. Pemeriksaan Tiket
 

dan bagasi
 

~ I 

I 

R.Tunggu 
Embarkasi 

Fasilitas 
kornersial dan 
servis: 
Mushallah, 
toilet, restoran, 
wartel dill 

~ I 
DERMAGA 

KebutuMn Ruang
 

GEDUNG PENGELOLA 
•	 Kantor subdivisi TPKL 

dan Properti 
•	 Kantor keimigrasian 
•	 KantorKP3 
•	 Kantor KPLP 
•	 Kantor Bag Lalulintas 

Laut 

R. tunggu 
penjemput 



Terminat hnumpang PeIabuban Dede TotItoI 

-=:~~ III nlll 

Proposal Koosep PefanC.angan Tugas.AAnir &
 
Oengan Koosep Arslteklur Tropis Modem Da!arr, Petancangan Kenyamanan Ruang 4. Serubunq Bangunan· 

Mchamtnad Sabran 196340092 

Lubang angin di dindign antar ruang untuk 

mempermudah mengalirkan angin ke seluruh ruangan 

/l.fId,f{<t<v 

Adanya bracing struktur dari kayu di harapkan 

mereduksi panas dan memasukkan day light yang p_ 
cukup serta menimbulkan adanya link way 

jlr....t ....' 
AiI-=-_.I'I!t"~"f"l::'ll.~:~ 

I.Jtf;?;t!'l':~'.P!".;,:\
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Proposal Konsep perancangan ThgasAkl'l!r n 
Terminal Penumpang pelabt.lbaft Deda ToIitotI 

Dan 

Mohammad 8abran /96340092 

Oengan Koosep Arshktur Tropis Modem 0aIam f'eranc:sngan Kenyamanan Ruang 

l';~ IIIIIIU~ 

". 

Dinding-dinding pemecah I 

pengarah angin yang berfungsi 

untuk mengurangi kecepatan 

angin pada bangunan di daerah 

pantai 

Indentitas lakal yang 

digunakan yaitu simbal pada 

atap bangunan 

J/
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Proposal Konsep Pt!Jf'arw:angan lUgliSAktllr n 
Termlnat Penumpang PefabuhaR Dede ToJitoII 

. 
Mohammad sabran ! 96340092 

Dengan Konsep ArsitektIIf Tropis tJIoden 0aIam Perancangan tcenvamenan Ruang 

"11111111 

Lubang pada atap akan membentuk cooling fin 

pada roof garden 

Penambahan vegetasi di atap I roof garden dimaksudkan 

untuk meminimalis panas yang akan diterima pada lantai 

paling atas, jenis vegetasi yang digunakan yaitu pohon akasia, 

pohon ketapang, bunga bonsai dan bunga bougenvile 

Panas yang tereduksi oleh roof garden sebelum 

masuk ke dalam interior bangunan 
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. 1 . '_>If B I
·.·'·I'~"1-----J 

-terang 

.... I -panas! silau I 

Ll"lt~~ r"· ". j 

5. Tata Masa 

-terang
~ 

Mohammad sabran f 96340092 

I wimlil 

A 

~ 

.~~ 
;:;:~, 

b~~ 

I' 
~.: ~§. 

y 

ii·r~~ 

...... ~ 

-mereduksi panas 
.;":"..:::.t~,,;>: -hangatsJp: dan silau 
::gu: 

".....~ 
~....~~v 

'. "l
~~*>
 

"r 

~·.·······:;;'i¥ ••• 

\ft.. :i I·· 
<-,.~-:»'~. 

[i~ 

~~y . '"...., .."""'''HWH''' ,... ' ~~~~i· 

• Area tepi bangunan yang menggunakan bracing struktur untuk 

mereduksi panas sinar matahari 

• Pola YC" adalh pola yang tepat untuk kaidah tropis, dimana 

bangunan harus dapat mereduksi panas dan silau, dalam 

bangunan terang dan aliran angin mengalir lancar 
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Terminal Penumpang PelabuhaR Dede ToIitolt 

I"bn ~"Ibnn".".., 

c';	 

Mohammad Sabtan 196340092 

Proposal Kcmep Perancangan rugasAk11ir A 
Dengan Konsep Arsiteklur Tropis Modem Dalam Perancangao Kenyamaoan Ruang 

I B11111[1 

..... .t1r~ 

• ;If 

« 
~ 

•	 Masa bangunan dibentuk 

dari gabungan antara elips, 

Iingkaran dan segi bujur 

sangkar yang diputar 30o~ 

60° dengan meyesuaikan 

arah aliran angin, sinar 

matahari sehingga 

terbentuk gubahan masa 

yang mengikuti kaidah 

arsitektur tropis modem 
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TenulnaJ Penumpang PeIabuhan Oede ToHtoU 

Dan 

Mohammad Sabran! 96340092 

Proposal Kcnsep Peranc8ngatI TuglISAktlIr n 
Oengan Konsep ArsileIdur Tropis MMem Oalsm Perancangan Ker.yamanan Ruang 

1IIIIIni
 

.- ;; i,//i! ' 

~ 

Sinar matahari Sinar matahari 

dari arah barat dari arah timur 

Matahari bergerak dengan garis edar lebih banyak di utara katulistiwa untukmenghindari 

tereksposnya seluruh masa bangunan oleh pancaran sinar matahari, maka bagian ter1uas masa 

bangunan tidak tegak lurus terhadap posisi matahari atau diputar 30°-60°. 

-83



Mohammad sabran /96340092 

111111111 

Proposal Konsep Peraooangan Togas AIltlJr A-
Tenuinat Penumpang Pelabuhan DedI ToIltoII 
Dengan K.oMep ArsiIskhIr Tropis Modem Oalam Petancangan tcenyamanan Ruang 
Dan 

Angin laut dari 

arah barat 

·lI 
~ 
~ 

._ -~ 

Angin darat 

arah timur 

dan 

~
 

•	 Aliran angin dapat dimanfaatkan untk. mengurangi thermal mass pada bangunan dengan 

cara mengalir1<an udara/angin tersebut keseluruh permukaan bangunan. 

•	 Bangunan diputar 30°-60° agar angin mudah masuk ke dalam bangunan dan untuk 

merespon aliran angin 
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Tlfmfnat Penump.ang Pelabuhln Dedt ToIitofi 

Dan 

--_.-------

Proposal t\OnSep Petancan!Jan lugasAkI1il' A 
0engaJ! l<OnsepAfsiteklur Tropis Modem Oaism Perancangan Kenyamanan Rusll9 o. Tata Cwga11iijlliliil 

Mohammad sabran f 96340092 
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Adanya void sebagai tempat lorong angin dan masuknya 

sinar matahari ke dalam bangunan 
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Proposal Konsep Pelaw.:angan rugas Mtlir 9

---.---Ii _ 

TenNft8t Penumpang Pelabuhan Dede To1ftoIl 
Oengan Konsep Arsitekb.lr Tropis Mo$m Oalam Perancsngar, Kenyamanan Ruang

DooRI1i I I mllll 7y Arfernaf;f
 
Mohammad Sabran 196340092 

::l.... $..~~ 

Lokasi Site : Terletak Oi bagian Utara 

Kota Tolitoli yang 

dihubungkan oleh jalan 

Sidoarjo 

, 
'-AU" Il 

• A = Zona parkir 
11IE@

• B =Zona Terminal ••TI~I 
• C = zona komersial •• 0 =zona pengelola II 

~ ....'• E =zona dermaga 1-'·".. j JI 
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