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PENDAHULUAN
 

1.1.Latar Belakang 

Pondasi merupakan sua~u bagian dari kons~ruksi bangunan 

yang ber~ugas mendukung dan meneruskan beban ke ~anah dasar. 

Pondasi ~iang merupakan salah sa~u pili han yang umum 

digunakan un~uk mendukung kons~ruksi bangunan ~inggi. Un~uk 

dapa~ menge~ahui kemampuan dukung sua~u pondasi ~ersebu~ 

s~abil dan amant maka perlu diadakan pengujian daya dukung 

liang pondasi. \., 

Selama ini pengujian daya dukung ~iang dengan 

menggunakan me~ode Loading Tes~ ~elah dipercaya dapa~ 

menunjukkan kemampuan daya dukung ~iang yang ada. Sejalan 

dengan ~ingka~ perkembangan ~eknologi. ~elah berhasil 

di~e~apkan hubungan dasar an~ara karak~eris~ik gelombang 

sa~u dimensi yang menjalar di ~iang selama pemancangan 

dengan daya dukung s~a~is dari pondasi ~ersebu~. Dengan 

kemajuan di bidang geo~eknik dapa~ dikembangkan pula 

pengujian daya dukung ~iang dengan menggunakan Pile Driving 

Anal yzer CPOA:> . Konsep POA adal ah menguk ur r egangan dan 

percepa~an ke~ika pondasi mengalami ~umbukan. Hasil 

pengukuran ~ersebut. dapa~ un~uk memperkirakan daya dukung 

liang. 
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1.2.Tujuan dan Man£aat 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 'lugas akhir ini adalah 

membandingkan e£ek'li£i'las pengukuran . Loading Tes'l dengan 

Pile Driving Analyzer. Adapun man£aa'lnya adalah un'luk 

menge'lahui lebih jauh 'len'lang pengujian daya dukung 'liang 

dengan menggunakan Pile Driving Analyzer diliha'l dari segi 

ke'lepa'lan hasil, wak'lu dan biaya yang dibu'luhkan bila 

dibandingkan dengan me'lode Loading Tes'l. 

1.3.Lingkup Penu1isan 

Ruang lingkup dari 'lugas akhir melipu'li penge'lahuan 

'len'lang pondasi 'liang, uraian dan pengujian da~i dayadukung 

'liang dengan Loading Tes'l dan Pile Driving Analyzer, ser'la 

komparasi hasilnya. 

Lokasi 'liang yang diuji dari berbagai proyek di Jakar'la 

sebanyak '5 buah 'liang dengan syara'l 'liang yang dipakai 

menjalani pengujian dengan PDA dan Loading Tes'l. 


