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Tabel L-1.1 Hasil Pengujian Sondir Titik S-2 
 

Kedalaman Cr Cr + Fs qc Kedalaman Cr Cr + Fs qc 

m kg/cm² kg/cm² kg/cm² m kg/cm² kg/cm² kg/cm² 

0,00 0 0 0 5,20 50 57 100 

0,20 15 20 30 5,40 104 110 208 

0,40 12 16 24 5,60 70 80 140 

0,60 15 20 30 5,80 75 82 150 

0,80 15 20 30 6,00 84 90 168 

1,00 13 17 26 6,20 85 91 170 

1,20 16 21 32 6,40 75 80 150 

1,40 40 45 80 6,60 75 80 150 

1,60 40 45 80 6,80 80 85 160 

1,80 42 47 84 7,00 85 90 170 

2,00 45 52 90 7,20 126 135 252 

2,20 100 108 200 7,40 175 183 350 

2,40 138 145 276 7,60 190 200 380 

2,60 70 76 140 7,80 190 200 380 

2,80 65 70 130 8,00 195 205 390 

3,00 65 70 130 8,20 142 150 284 

3,20 105 110 210 8,40 185 193 370 

3,40 100 105 200 8,60 125 133 250 

3,60 100 105 200 8,80 130 140 260 

3,80 80 88 160 9,00 125 133 250 

4,00 60 70 120 9,20 140 150 280 

4,20 105 110 210 9,40 235 245 470 

4,40 95 100 190 9,60 268 280 536 

4,60 45 52 90 9,80 325 340 650 

4,80 50 57 100 10,00 350 360 700 

5,00 50 57 100 

     

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


