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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

PENGUJIAN KADAR AIR TANAH 

ASTM D – 2216 – 71 

 

 Proyek  : Tugas Akhir 

 Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

 Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

 Tanggal : 3 September 2018 

 Sampel : Tanah Asli 

 

No Pengujian 1 2 Satuan  

1 Berat Countainer (W1) 12,75 12,86 gr 

2 Berat Countainer + Tanah Basah (W2) 30,06 23,45 gr 

3 Berat Countainer + Tanah Kering (W3) 26,28 21,2 gr 

4 Berat Air, (Ww=W2-W3) 3,78 2,25 gr 

5 Berat Tanah Kering, (Ws=W3-W1) 13,53 8,34 gr 

6 Kadar Air 27,938 26,978 % 

7 Kadar Air Rata Rata 27,458 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mengetahui,                                                                                                       Yogyakarta, 12 Juli 2018 

  Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                     Peneliti, 

 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                    ( M. Maftuhul Majid) 

 

 



73 
 

LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

PENGUJIAN BERAT VOLUME  TANAH 

ASTM D – 2216 – 71 

 

 Proyek  : Tugas Akhir 

 Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

 Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

 Tanggal : 3 September 2018 

 Sampel : Tanah Asli 

 

 

No Pengujian 1 2 Satuan 

1 Diameter Ring (d) 4,99 5,03 cm 

2 Tinggi Ring (t) 2,03 2,1 cm 

3 Volume Ring (V) 39,6997 41,73 cm3 

4 Berat Ring(W1) 34,85 36,21 gr 

5 Berat Ring + Tanah Basah (W2) 109,78 112,23 gr 

6 Berat Tanah Basah (W3=W2-W1) 74,93 76,02 gr 

7 Berat Volume Tanah (ꙋb=W3/V) 1,887 1,822 gr/cm3 

8 Berat Volume Rata-Rata 1,855 gr/cm3 
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PENGUJIAN BERAT JENIS  TANAH 

ASTM D – 854 – 02 

 

 Proyek  : Tugas Akhir 

 Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

 Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

 Tanggal : 3 September 2018 

 Sampel : Tanah Asli 

 

 

No Pengujian I II Satuan 

1 Berat Piknometer (W1) 41,53 41,12 gr 

2 Berat Piknometer + Tanah Kering (W2) 68,16 68,64 gr 

3 Berat Piknometer + Tanah + Air Penuh (W3) 158,1 157,95 gr 

4 Berat Piknometer + Air Penuh (W4) 141,99 141,68 gr 

5 Suhu Air (toC) 26 26 oC 

6 ꙋw Pada Suhu (toC) 0,997 0,997 gr/cm3 

7 ꙋw Pada Suhu (27,5oC) 0,99655 0,99655 gr/cm3 

8 Berat Tanah Kering (Ws) 26,63 27,52 gr 

9 A = Ws + W4 168,62 169,2 gr 

10 I = A-W3 10,52 11,25 gr 

11 Berat Jenis Tanah Pada suhu (toC) 2,53137 2,44622   

12 Berat Jenis Tanah Pada suhu (27,5oC) 2,53251 2,44733   

13 Berat Jenis Rata Rata Pada Suhu (27,5oC) 2,489919357   
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PENGUJIAN ANALISA SARINGAN 

 

 

 Proyek  : Tugas Akhir 

 Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

 Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

 Tanggal : 5 September 2018 

 Sampel : Tanah Asli Sampel 1 

 

 

No 

Saringan 

Diameter 

Saringan 

(mm) 

Berat Tanah 

Tertahan 

(gr) 

Berat Tanah 

Lolos (gr) 

% 

Tertahan 

(%) 

% Lolos 

(%) 

4 4,75 0 1025 0 100 

10 2 2,66 1022,34 0,2595122 99,7404878 

20 0,85 13,58 1008,76 1,324878 98,4156098 

40 0,425 34,32 974,44 3,3482927 95,0673171 

60 0,25 38,13 936,31 3,72 91,3473171 

140 0,106 101,34 834,97 9,8868293 81,4604878 

200 0,075 18,03 816,94 1,7590244 79,7014634 

pan   816,94 0 79,701463 0 

Jumlah   1025   100   
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PENGUJIAN ANALISA SARINGAN 

 

 

 Proyek  : Tugas Akhir 

 Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

 Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

 Tanggal : 5 September 2018 

 Sampel : Tanah Asli Sampel 2 

 

 

No 

Saringan 

Diameter 

Saringan 

(mm) 

Berat Tanah 

Tertahan 

(gr) 

Berat Tanah 

Lolos (gr) 

% 

Tertahan 

(%) 

% Lolos 

(%) 

4 4,75 0,79 1049,21 0,0752381 99,9247619 

10 2 8,59 1040,62 0,8180952 99,1066667 

20 0,85 13,49 1027,13 1,2847619 97,8219048 

40 0,425 26,02 1001,11 2,4780952 95,3438095 

60 0,25 30,37 970,74 2,892381 92,4514286 

140 0,106 92,98 877,76 8,8552381 83,5961905 

200 0,075 17,51 860,25 1,667619 81,9285714 

pan   860,25 0 81,928571 0 

Jumlah   1050   100   
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PENGUJIAN ANALISA HIDROMETER 

 

 

 Proyek  : Tugas Akhir 

 Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

 Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

 Tanggal : 5 September 2018 

 Sampel : Tanah Asli Sampel 1 

 

 

t 

(me

nit) 

t (oC) Ra Rc % Lolos R L L/t K D 

0 27 49 51 70,340925 50 79 0 0,01324 0 

2 27 37 39 53,790119 38 99 4,95 0,01324 0,02946 

5 27 32 34 46,89395 33 111 2,22 0,01324 0,01973 

30 27 24 26 35,860079 25 120 0,4 0,01324 0,00837 

60 27 20 22 30,343144 21 127 0,21167 0,01324 0,00609 

250 27 12 14 19,309274 13 143 0,0572 0,01324 0,00317 

1440 27 6 8 11,033871 7 153 0,01063 0,01324 0,00136 
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PENGUJIAN ANALISA HIDROMETER 

 

 

 Proyek  : Tugas Akhir 

 Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

 Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

 Tanggal : 15 Maret 2018 

 Sampel : 5 September 2018 

 

 

t 

(me

nit) 

t (oC) Ra Rc % Lolos R L L/t K D 

0 27 50 52 73,724244 51 78 0 0,01324 0 

2 27 41 43 60,964279 42 96 4,8 0,01324 0,02901 

5 27 36 38 53,875409 37 104 2,08 0,01324 0,01909 

30 27 27 29 41,115444 28 115 0,38333 0,01324 0,0082 

60 27 24 26 36,862122 25 124 0,20667 0,01324 0,00602 

250 27 16 18 25,519931 17 137 0,0548 0,01324 0,0031 

1440 27 9 11 15,595513 10 148 0,01028 0,01324 0,00134 
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PENGUJIAN GRAIN SIZE ANALYSIS 

 

 

 Proyek  : Tugas Akhir 

 Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

 Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

 Tanggal : 5 September 2018 

 Sampel : Tanah Asli Rata-Rata 

 

 

Analisis Granuler 

Sampel 1 

Analisis Granuler 

Sampel 2 

Analisis Granuler 

Gabungan 

Diameter % Lolos Diameter % Lolos Diameter  % Lolos 

4,75 100 4,75 99,92476 4,75 99,9624 

2 99,74049 2 99,10667 2 99,4236 

0,85 98,41561 0,85 97,8219 0,85 98,1188 

0,425 95,06732 0,425 95,34381 0,425 95,2056 

0,25 91,34732 0,25 92,45143 0,25 91,8994 

0,106 81,46049 0,106 83,59619 0,106 82,5283 

0,075 79,70146 0,075 81,92857 0,075 80,815 

0,02946 53,79012 0,02901 60,96428 0,02923 57,3772 

0,01973 46,89395 0,01909 53,87541 0,01941 50,3847 

0,00837 35,86008 0,0082 41,11544 0,00829 38,4878 

0,00609 30,34314 0,00602 36,86212 0,00606 33,6026 

0,00317 19,30927 0,0031 25,51993 0,00313 22,4146 

0,00136 11,03387 0,00134 15,59551 0,00135 13,3147 
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PENGUJIAN GRAIN SIZE ANALYSIS 

 

 

 Proyek  : Tugas Akhir 

 Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

 Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

 Tanggal : 5 September 2018 

 Sampel : Tanah Asli Rata-Rata 

 

 

 
 

% Lolos #200 80,815 % D10= 0 mm 

Kerikil 0,03762 % D30= 0,00503 mm 

Pasir 19,1474 % D60= 0,03339 mm 

Lanau 30,0102 % Cu= 0   

Lempung 50,8048 % Cc= 0   
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PENGUJIAN BATAS CAIR 

 

 

 Proyek  : Tugas Akhir 

 Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

 Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

 Tanggal : 6 September 2018 

 Sampel : Tanah Asli Sampel 1 

 

Ketukan   12-18 18-25 25-32 32-45   

No No Pengujian I II III IV Satuan 

1 No Cawan 1 2 1 2 1 2 1 2   

2 Berat Cawan 9 9,12 8,96 8,93 9,18 9,08 9,21 9,3 gr 

3 Berat Cawan + Tanah Basah 14,26 14,88 14,7 16,29 16,27 15,22 14,13 15,64 gr 

4 Berat Cawan + Tanah Kering 12,47 12,88 12,74 13,78 13,93 13,19 12,55 13,6 gr 

5 Berat Air (3)-(4) 1,79 2 1,96 2,51 2,34 2,03 1,58 2,04 gr 

6 Berat Tanah Kering (4)-(2) 3,47 3,76 3,78 4,85 4,75 4,11 3,34 4,3 gr 

7 Kadar Air = (5)/(6) x 100% 51,585 53,191 51,851 51,752 49,263 49,391 47,305 47,441 % 

8 Kadar Air Rata-Rata 52,388 51,802 49,327 47,373 % 

9 Jumlah Pukulan (N) 16 20 28 41   
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PENGUJIAN BATAS CAIR 

 

 

 Proyek  : Tugas Akhir 

 Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

 Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

 Tanggal : 7 September 2018 

 Sampel : Tanah Asli Sampel 2 

 

Ketukan   12-18 18-25 25-32 32-45   

No No Pengujian I II III IV Satuan 

1 No Cawan 1 2 1 2 1 2 1 2   

2 Berat Cawan 12,73 12,95 12,69 12,58 9,39 8,6 13,05 13,29 gr 

3 Berat Cawan + Tanah Basah 20,52 20,14 19,26 21,92 14,82 15,02 18,18 18,42 gr 

4 Berat Cawan + Tanah Kering 17,82 17,68 17,04 18,75 13,02 12,92 16,5 16,79 gr 

5 Berat Air (3)-(4) 2,7 2,46 2,22 3,17 1,8 2,1 1,68 1,63 gr 

6 Berat Tanah Kering (4)-(2) 5,09 4,73 4,35 6,17 3,63 4,32 3,45 3,5 gr 

7 Kadar Air = (5)/(6) x 100% 53,045 52,008 51,034 51,377 49,586 48,611 48,695 46,571 % 

8 Kadar Air Rata-Rata 52,526 51,206 49,098 47,633 % 

9 Jumlah Pukulan (N) 16 24 30 42   
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PENGUJIAN BATAS PLASTIS 

 

 

 Proyek  : Tugas Akhir 

 Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

 Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

 Tanggal : 6 September 2018 

 Sampel : Tanah Asli 

 

No Pengujian Sampel 1 1 2   

1 Berat Countainer (W1) 12,85 12,86 gr 

2 Berat Countainer + Tanah Basah (W2) 14,1 14,2 gr 

3 Berat Countainer + Tanah Kering (W3) 13,8 13,87 gr 

4 Berat Air, (Ww=W2-W3) 0,3 0,33 gr 

5 Berat Tanah Kering, (Ws=W3-W1) 0,95 1,01 gr 

6 Kadar Air 31,579 32,673 % 

7 Kadar Air Rata Rata 32,126 % 

No Pengujian Sampel 2 1 2   

1 Berat Countainer (W1) 9,35 9,19 gr 

2 Berat Countainer + Tanah Basah (W2) 10,98 11,13 gr 

3 Berat Countainer + Tanah Kering (W3) 10,59 10,66 gr 

4 Berat Air, (Ww=W2-W3) 0,39 0,47 gr 

5 Berat Tanah Kering, (Ws=W3-W1) 1,24 1,47 gr 

6 Kadar Air 31,452 31,973 % 

7 Kadar Air Rata Rata 31,712 % 
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PENGUJIAN BATAS SUSUT 

 

 

 Proyek  : Tugas Akhir 

 Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

 Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

 Tanggal : 7 September 2018 

 Sampel : Tanah Asli 

 

Kadar Air 

No Pengujian I II Satuan 

1 Berat Cawan Susut (W1) 40,8 42,17 gr 

2 Berat Cawan Susut + Tanah Basah (W2) 68,83 69,98 gr 

3 Berat Cawan Susut + Tanah Kering (W3) 57,61 59,2 gr 

4 Berat Tanah Kering (W0=W3-W1) 16,81 17,03 gr 

5 Kadar Air (w=(W2-W3)/(W3-W1)x100%) 66,746 63,3001 % 

Volume Tanah Basah = Volume Cawan Susut 

No Pengujian I II Satuan 

1 Diameter Ring (d) 4,08 4,135 cm 

2 Tinggi Ring (t) 1,34 1,318 cm 

3 Volume Ring (V) 17,5192 17,6993 cm3 

Volume Tanah Kering 

No Pengujian I II Satuan 

1 Berat Air Raksa Terdesak + Gelas Ukur (W4) 192,21 199,7 gr 

2 Berat Gelas Ukur (W5) 60,52 60,52 gr 

3 Berat Air Raksa (W6=W4-W5) 131,69 139,18 gr 

4 Berat Tanah Kering (W0) 16,81 17,03 gr 

5 Volume Tanah Kering (V0=W6/13,6) 9,68309 10,2338 cm3 

Batas Susut 

No Pengujian I II Satuan 

1 Batas Susut Tanah 20,13 19,4628 % 

2 Angka Susut 1,73602 1,66409   

3 Susut Volumetrik 80,9261 72,9491 cm3 

4 Susut Linear 17,9334 16,6906 % 
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PENGUJIAN PROKTOR STANDAR 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 8 September 2018 

    Sampel  : Tanah Asli Sampel 1 

 

No Sampel 1 2 3 4 5 Satuan 

Penambahan Air 0 10 20 30 40 % 

Penambahan Air 0 100 200 300 400 ml 

Berat Mold + Tanah Basah 3102 3125 3187 3425 3446 gr 

Berat Mold 1717 1717 1717 1717 1717 gr 

Berat Tanah Basah 1385 1408 1470 1708 1729 gr 

Volume Mold 939,271 939,271 939,271 939,271 939,271 cm3 

Berat Volume Tanah Basah 1,474 1,499 1,565 1,818 1,840 gr/cm3 
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PENGUJIAN PROKTOR STANDAR 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 8 September 2018 

    Sampel  : Tanah Asli Sampel 1 
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PENGUJIAN PROKTOR STANDAR 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 9 September 2018 

    Sampel  : Tanah Asli Sampel 2 

 

No Sampel 1 2 3 4 5 Satuan 

Penambahan Air 10 20 30 40 45 % 

Penambahan Air 100 200 300 400 450 ml 

Berat Mold + Tanah Basah 3120 3208 3376 3398 3375 gr 

Berat Mold 1717 1717 1717 1717 1717 gr 

Berat Tanah Basah 1403 1491 1659 1681 1658 gr 

Volume Mold 939,271 939,271 939,271 939,271 939,271 cm3 

Berat Volume Tanah Basah 1,493 1,587 1,766 1,789 1,765 gr/cm3 
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PENGUJIAN PROKTOR STANDAR 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 9 September 2018 

    Sampel  : Tanah Asli Sampel 2 
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PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 10 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli Sampel 1 
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Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 10 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli Sampel 2 
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Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 14 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli Rendaman 4 Hari (Sampel 1) 
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    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 14 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli Rendaman 4 Hari (Sampel 2) 
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Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 11 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur Pemeraman 2 Hari (Sampel 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat



95 
 

LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 11 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur Pemeraman 2 Hari (Sampel 2) 
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 15 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur Pemeraman 2 Hari (Sampel 1) 
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Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 15 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur Pemeraman 2 Hari (Sampel 2) 
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    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 14 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur Pemeraman 4 Hari (Sampel 1) 
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    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 14 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur Pemeraman 4 Hari (Sampel 2) 
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Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 18 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur Pemeraman 4 Hari (Sampel 1) 
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Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 18 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur Pemeraman 4 Hari (Sampel 2) 
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Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 15 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur + 4% AAT Pemeraman 2 Hari (Sampel 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7940

4035

3905

15.23

11.92

2171.53

1.7983

1.3773

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat Cetakan (gr)

Diameter (cm)

Berat tanah basah (gr)

Volume (cm)

Tinggi (cm)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

12.61 12.61

38.68 25.89

32.56 22.79

6.12 3.1

19.95 10.18

30.68% 30.45%

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Kadar air rata-rata 30.56%

Kadar Air = (5)/(6) x 100%
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 15 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur + 4% AAT Pemeraman 2 Hari (Sampel 2) 
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Sebelum

7310

3540

3770

15.28

11.97

2194.98

1.7176

1.3164

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Tinggi (cm)

Berat Cetakan (gr)

Berat tanah basah (gr)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Volume (cm)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Diameter (cm)

Sebelum Sesudah

I II

12.72 12.75

37.85 24.1

31.98 21.45

5.87 2.65

19.26 8.7

30.48% 30.46%

Kadar air

No. Cawan

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Cawan (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Kadar air rata-rata 30.47%

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 19 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur + 4% AAT Pemeraman 2 Hari (Sampel 1) 
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Sebelum

7872

4035

3837

15.3

11.82

2173.15

1.7656

1.3648

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat tanah basah (gr)

Berat Cetakan (gr)

Volume (cm)

Tinggi (cm)

Diameter (cm)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

9.46 12.84

24.56 22.31

21.18 20.13

3.38 2.18

11.72 7.29

28.84% 29.90%

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan (gr)

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Kadar air rata-rata 29.37%

Kadar Air = (5)/(6) x 100%
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Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 19 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur + 4% AAT Pemeraman 2 Hari (Sampel 2) 
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Sebelum

8010

4113

3897

15.25

11.93

2179.06

1.7884

1.3707

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat Cetakan (gr)

Berat tanah basah (gr)

Diameter (cm)

Tinggi (cm)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Volume (cm)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

12.93 13.52

37.04 26.47

31.4 23.49

5.64 2.98

18.47 9.97

30.54% 29.89%

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Kadar air rata-rata 30.21%
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Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 19 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur + 4% AAT Pemeraman 4 Hari (Sampel 1) 
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Sebelum

7690

3810

3880

15.22

11.95

2174.14

1.7846

1.4408

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah basah (gr)

Berat Cetakan (gr)

Volume (cm)

Tinggi (cm)

Diameter (cm)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

12.9 12.84

32.85 23.77

28.96 21.69

3.89 2.08

16.06 8.85

24.22% 23.50%

No. Cawan

Kadar air

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan (gr)

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Kadar air rata-rata 23.86%
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 19 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur + 4% AAT Pemeraman 4 Hari (Sampel 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

8008

4205

3803

15.2

11.93

2164.80

1.7567

1.4080

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat tanah basah (gr)

Berat Cetakan (gr)

Diameter (cm)

Tinggi (cm)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Volume (cm)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

12.7 12.75

33.17 27.13

29.2 24.21

3.97 2.92

16.5 11.46

24.06% 25.48%

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Kadar air rata-rata 24.77%

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Berat Cawan (gr)
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 23 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur + 4% AAT Pemeraman 4 Hari (Sampel 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7300

3435

3865

15.27

11.9

2179.29

1.7735

1.3352

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat Cetakan (gr)

Berat tanah basah (gr)

Diameter (cm)

Tinggi (cm)

Volume (cm)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

12.87 9.32

33.55 28.61

28.43 23.85

5.12 4.76

15.56 14.53

32.90% 32.76%

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

32.83%

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Kadar air rata-rata
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 23 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur + 4% AAT Pemeraman 4 Hari (Sampel 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7150

3385

3765

15.23

11.84

2156.96

1.7455

1.3141

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat Cetakan (gr)

Tinggi (cm)

Volume (cm)

Berat tanah basah (gr)

Diameter (cm)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

12.81 9.16

30.53 24.35

26.32 20.54

4.21 3.81

13.51 11.38

31.16% 33.48%

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan (gr)

32.32%

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Kadar air rata-rata
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 20 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur + 8% AAT Pemeraman 2 Hari (Sampel 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7730

4140

3590

15.2

11.92

2162.98

1.6597

1.3014Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Volume (cm)

Tinggi (cm)

Diameter (cm)

Berat tanah basah (gr)

Berat Cetakan (gr)

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Sebelum Sesudah

I II

12.81 12.61

41.48 28.17

35.31 24.8

6.17 3.37

22.5 12.19

27.42% 27.65%

Kadar air rata-rata 27.53%

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan (gr)

Kadar air

No. Cawan
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 20 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur + 8% AAT Pemeraman 2 Hari (Sampel 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7710

4113

3597

15.25

11.86

2166.28

1.6605

1.3053

Tinggi (cm)

Berat Cetakan (gr)

Berat tanah basah (gr)

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Diameter (cm)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Volume (cm)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

13.14 13.09

47.24 33.34

39.73 29.14

7.51 4.2

26.59 16.05

28.24% 26.17%

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Cawan (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Kadar air rata-rata 27.21%
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 26 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur + 8% AAT Pemeraman 2 Hari (Sampel 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7790

4035

3755

15.23

11.92

2171.53

1.7292

1.3773Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Volume (cm)

Tinggi (cm)

Diameter (cm)

Berat tanah basah (gr)

Berat Cetakan (gr)

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Sebelum Sesudah

I II

12.74 12.85

34.55 38.85

30.11 33.56

4.44 5.29

17.37 20.71

25.56% 25.54%

Kadar air rata-rata 25.55%

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan (gr)

Kadar air

No. Cawan
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 26 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur + 8% AAT Pemeraman 2 Hari (Sampel 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7290

3540

3750

15.28

11.97

2194.98

1.7084

1.3431

Diameter (cm)

Tinggi (cm)

Berat Cetakan (gr)

Berat tanah basah (gr)

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Volume (cm)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

13.06 12.89

35.51 39.42

30.69 33.98

4.82 5.44

17.63 21.09

27.34% 25.79%

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Cawan (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Kadar air

No. Cawan

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Kadar air rata-rata 26.57%
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 24 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur + 8% AAT Pemeraman 4 Hari (Sampel 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7740

4035

3705

15.23

11.92

2171.53

1.7062

1.3829

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Volume (cm)

Tinggi (cm)

Diameter (cm)

Berat tanah basah (gr)

Berat Cetakan (gr)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat volume tanah (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

12.76 12.8

44.62 34.01

38.51 30.04

6.11 3.97

25.75 17.24

23.73% 23.03%Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Kadar air rata-rata 23.38%

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan (gr)

No. Cawan

Kadar air
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 24 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur + 8% AAT Pemeraman 4 Hari (Sampel 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7295

3540

3755

15.28

11.97

2194.98

1.7107

1.3856Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Tinggi (cm)

Berat Cetakan (gr)

Diameter (cm)

Berat tanah basah (gr)

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Volume (cm)

Sebelum Sesudah

I II

12.87 12.94

35.04 34.4

30.89 30.26

4.15 4.14

18.02 17.32

23.03% 23.90%

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Kadar air rata-rata 23.47%
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 28 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur + 8% AAT Pemeraman 4 Hari (Sampel 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

6975

3540

3435

15.28

11.97

2194.98

1.5649

1.2392

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Tinggi (cm)

Volume (cm)

Diameter (cm)

Berat Cetakan (gr)

Berat tanah basah (gr)

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Sebelum Sesudah

I II

12.74 12.8

34.58 32.57

29.94 28.54

4.64 4.03

17.2 15.74

26.98% 25.60%Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Kadar air rata-rata 26.29%

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Berat Cawan (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Kadar air

No. Cawan
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 28 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur + 8% AAT Pemeraman 4 Hari (Sampel 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7215

3485

3730

15.23

11.84

2156.96

1.7293

1.3693

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Tinggi (cm)

Volume (cm)

Berat tanah basah (gr)

Diameter (cm)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat Cetakan (gr)

Berat volume tanah (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

12.81 12.65

30.53 29.85

26.76 26.21

3.77 3.64

13.95 13.56

27.03% 26.84%Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Kadar air rata-rata

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

No. Cawan

Berat Cawan (gr)

Kadar air

26.93%
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 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 25 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur + 12% AAT Pemeraman 2 Hari (Sampel 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7492

4035

3457

15.23

11.92

2171.53

1.5920

1.2655

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat Cetakan (gr)

Diameter (cm)

Berat tanah basah (gr)

Volume (cm)

Tinggi (cm)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

12.86 13.02

31.45 27.06

27.72 24.12

3.73 2.94

14.86 11.1

25.10% 26.49%

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Kadar air rata-rata 25.79%

Kadar Air = (5)/(6) x 100%
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 25 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur + 12% AAT Pemeraman 2 Hari (Sampel 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7060

3540

3520

15.28

11.97

2194.98

1.6037

1.2785

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Tinggi (cm)

Berat Cetakan (gr)

Berat tanah basah (gr)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Volume (cm)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Diameter (cm)

Sebelum Sesudah

I II

12.83 13.15

37.96 29.08

32.85 25.86

5.11 3.22

20.02 12.71

25.52% 25.33%

Kadar air

No. Cawan

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Cawan (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Kadar air rata-rata 25.43%

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)



120 
 

LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 29 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur + 12% AAT Pemeraman 2 Hari (Sampel 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7790

4035

3755

15.23

11.92

2171.53

1.7292

1.3773

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat tanah basah (gr)

Berat Cetakan (gr)

Volume (cm)

Tinggi (cm)

Diameter (cm)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

12.74 12.85

34.55 38.85

30.11 33.56

4.44 5.29

17.37 20.71

25.56% 25.54%

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan (gr)

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Kadar air rata-rata 25.55%

Kadar Air = (5)/(6) x 100%
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 29 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur + 12% AAT Pemeraman 2 Hari (Sampel 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7850

4113

3737

15.28

11.86

2174.81

1.7183

1.3699

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat Cetakan (gr)

Berat tanah basah (gr)

Diameter (cm)

Tinggi (cm)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Volume (cm)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

12.97 12.73

38.57 34.66

33.15 30.33

5.42 4.33

20.18 17.6

26.86% 24.60%

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Kadar air rata-rata 25.73%
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 29 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur + 12% AAT Pemeraman 4 Hari (Sampel 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7803

4140

3663

15.2

11.92

2162.98

1.6935

1.3746

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah basah (gr)

Berat Cetakan (gr)

Volume (cm)

Tinggi (cm)

Diameter (cm)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

12.66 13.02

40.31 36.03

35.1 31.7

5.21 4.33

22.44 18.68

23.22% 23.18%

No. Cawan

Kadar air

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan (gr)

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Kadar air rata-rata 23.20%



123 
 

LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 29 September 2018 

    Sampel  : CBR Unsoaked Tanah Asli + 6% Kapur + 12% AAT Pemeraman 4 Hari (Sampel 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7735

4113

3622

15.25

11.86

2166.28

1.6720

1.3551

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat tanah basah (gr)

Berat Cetakan (gr)

Diameter (cm)

Tinggi (cm)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Volume (cm)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

13.06 13.14

32.65 39.79

28.95 34.72

3.7 5.07

15.89 21.58

23.29% 23.49%

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Air (3) - (4), (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Kadar air rata-rata 23.39%

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Berat Cawan (gr)
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 3 Oktober 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur + 12% AAT Pemeraman 4 Hari (Sampel 1) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7630

4113

3517

15.25

11.86

2166.28

1.6235

1.2710

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat Cetakan (gr)

Berat tanah basah (gr)

Diameter (cm)

Tinggi (cm)

Volume (cm)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

12.97 13.01

38.22 36.45

32.76 31.34

5.46 5.11

19.79 18.33

27.59% 27.88%

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

27.73%

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Kadar air rata-rata
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 3 Oktober 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur + 12% AAT Pemeraman 4 Hari (Sampel 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 

= 27.9Kalibrasi alat

Sebelum

7725

4140

3585

15.2

11.92

2162.98

1.6574

1.2976

Berat volume tanah (gr/cm3)

Berat tanah + Cetakan (gr)

Berat Cetakan (gr)

Tinggi (cm)

Volume (cm)

Berat tanah basah (gr)

Diameter (cm)

Berat volume tanah, Ƴ (gr/cm3)

Berat volume tanah kering, Ƴd (gr/cm3)

Sebelum Sesudah

I II

13.14 12.82

39.51 34.35

33.89 29.56

5.62 4.79

20.75 16.74

27.08% 28.61%

Kadar air

No. Cawan

Berat Cawan (gr)

27.85%

Berat Air (3) - (4), (gr)

Berat Tanah Kering (4) - (2), (gr)

Berat Cawan + Tanah Basah (gr)

Berat Cawan + Tanah Kering (gr)

Kadar Air = (5)/(6) x 100%

Kadar air rata-rata
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 4 Oktober 2018 

    Sampel  :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN CBR LABORATORIUM 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 3 Oktober 2018 

    Sampel  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN SWELLING 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 14 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli Rendaman 4 Hari 

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Asli Sampel 1 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,52 1,08 1,6 1,92 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 

Pengembangan (%) 0 0,437 0,907 1,343 1,612 

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Asli Sampel 2 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,49 1,14 1,75 2,13 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 

Pengembangan (%) 0 0,4059652 0,94449 1,44988 1,76471 

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN SWELLING 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 15 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur Pemeraman 2 Hari, Rendaman 4 Hari 

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Sampel 1 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,135 0,335 0,415 0,505 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 12,05 12,05 12,05 12,05 12,05 

Pengembangan (%) 0 0,112 0,278 0,344 0,419 

 

UJI PENGEMBANGAN 

Tanah Sampel 2 

0 

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,18 0,32 0,4 0,5 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 

Pengembangan (%) 0 0,149 0,265 0,331 0,414 
 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN SWELLING 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 23 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked Tanah Asli + 6% Kapur Pemeraman 4 Hari, Rendaman 4 Hari 

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Sampel 1 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,095 0,215 0,315 0,425 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 

Pengembangan (%) 0 0,079 0,178 0,261 0,352 

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Asli Sampel 2 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,16 0,22 0,32 0,4 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 

Pengembangan (%) 0 0,134 0,185 0,269 0,336 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN SWELLING 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 19 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked TA + 6% Kapur + 4% AAT Pemeraman 2 Hari, Rendaman 4 Hari 

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Sampel 1 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,1 0,25 0,3 0,35 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 

Pengembangan (%) 0 0,083 0,207 0,249 0,290 

 

UJI PENGEMBANGAN 

Tanah Sampel 2 

0 

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,07 0,19 0,25 0,3 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 

Pengembangan (%) 0 0,0588 0,1595 0,2099 0,2519 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN SWELLING 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 23 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked TA + 6% Kapur + 4% AAT Pemeraman 4 Hari, Rendaman 4 Hari  

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Sampel 1 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,06 0,12 0,19 0,23 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 11,91 11,91 11,91 11,91 11,91 

Pengembangan (%) 0 0,0504 0,1008 0,1595 0,1931 

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Sampel 2 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,07 0,15 0,17 0,22 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 11,87 11,87 11,87 11,87 11,87 

Pengembangan (%) 0 0,0590 0,1264 0,1432 0,1853 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN SWELLING 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 26 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked TA + 6% Kapur + 8% AAT Pemeraman 2 Hari, Rendaman 4 Hari  

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Sampel 1 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,07 0,12 0,2 0,22 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 

Pengembangan (%) 0 0,0580 0,0994 0,1657 0,1823 

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Sampel 2 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,04 0,11 0,13 0,21 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 12,17 12,17 12,17 12,17 12,17 

Pengembangan (%) 0 0,0329 0,0904 0,1068 0,1726 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN SWELLING 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 28 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked TA + 6% Kapur + 8% AAT Pemeraman 4 Hari, Rendaman 4 Hari  

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Sampel 1 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,06 0,08 0,11 0,13 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 11,34 11,34 11,34 11,34 11,34 

Pengembangan (%) 0 0,053 0,071 0,097 0,115 

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Sampel 2 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,06 0,1 0,13 0,17 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 

Pengembangan (%) 0 0,0497 0,0829 0,1077 0,1408 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN SWELLING 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 29 September 2018 

    Sampel  : CBR Soaked TA + 6% Kapur + 12% AAT Pemeraman 2 Hari, Rendaman 4 Hari  

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Sampel 1 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,02 0,03 0,035 0,04 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 11,94 11,94 11,94 11,94 11,94 

Pengembangan (%) 0 0,0168 0,0251 0,0293 0,0335 

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Sampel 2 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,02 0,03 0,04 0,05 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 

Pengembangan (%) 0 0,0166 0,0249 0,0331 0,0414 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN SWELLING 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 3 Oktober 2018 

    Sampel  : CBR Soaked TA + 6% Kapur + 12% AAT Pemeraman 4 Hari, Rendaman 4 Hari  

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Sampel 1 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,007 0,01 0,015 0,02 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 

Pengembangan (%) 0 0,0058 0,0083 0,0125 0,0166 

 

UJI PENGEMBANGAN 
Tanah Sampel 2 

0 Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 

Pembacaan Dial, Δh (mm) 0 0,009 0,01 0,019 0,024 

Tinggi Sampel, Lo (cm) 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 

Pengembangan (%) 0 0,00749 0,00832 0,01581 0,01997 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 
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LABORATORIUM MEKANIKA TANAH 

JURUSAN TEKNIK SIPIL 

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
                                                Jl. Kaliurang km 14.4 Telp (0274) 8905042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584 

 

 PENGUJIAN SWELLING 

Proyek  : Tugas Akhir 

    Lokasi  : Dusun Duren, RT 05 RW 04, Desa Duren, Kab. Semarang 

    Dikerjakan : Muhamad Maftuhul Majid 

    Tanggal : 4 Oktober 2018 

    Sampel  :  

 

 

 

Mengetahui,                                                                                                              Yogyakarta, 12 Juli 2018 

Kepala Lab. Mekanika Tanah UII                                                                            Peneliti, 

 

 

( M. Rifqi Abdurrozaq, S.T., M.Eng )                                                                           ( M. Maftuhul Majid) 


