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Total dan kebutuhan ruang adalah 9559 m2 jika berdasarkan pada fasilitas

yang sudah ada yaitu GOR dan fasilitas indoor yang akan direncanakan. Total
kebutuhan ruang tanpa fasilitas yang sudah ada sebesar 9559 m2 - 4500 m2 =
5059 m2, Jadi total tasilitas indoor yang akan direncanakan sebesar 5059 m2.
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karena dengan sistem tersebut masa dapat terbentuk dengan teratur dan dapat

memanfaatkan lahan secara maksimal.

•s>uw\re>u

kEGllA-TAIs/"

Ra&a ra/v-

BAt-AW

Gambar 4.18. Tata masa kawasan yang akan dikembangkan dan ditata

1V.5.11 Konsep Fasade Bangunan

Didalam kawasan tersebut, bangunan GOR Gelora Pemuda menjadi point

<>f Hiicrcst. Sehingga penambahan bangunan baru harus menyesuaikan bangunan

lama yang sudah ada. Dengan demikian fasade bangunan baru dan bangunan lama
selaras. Bangunan GOR Gelora Pemuda banyak memanfaatkan elemen- elemen
vertikal. Sehingga bangunan baru yang akan dikembangkan dapat mengambil
elemen tersebut dan variasinya scbagai fasade bangunan. Selain itu yang paling
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menonjol dan bentuk atap bangunan GOR Gelora Pemuda adalah bentuk
cangkang. Pada bangunan baru direncanakan pula bentuk atap cangkang dengan
pengembangan bentuk yang merupakan variasi dan bentuk cangkang tersebut.

Gambar 4.19 Elemen-elemen fasade bangunan

1Y.5.12 Konsep Pemanfaatan View

View bangunan kearah luar diakseskan pada tiga tempat, yaitu view ke
boulevard, view ke tempat parkir sebelah selatan dan view ke arah sungai.
Sedangkan view dan luar ke arah bangunan dapat diarahkan di dua tempat, yaitu
dari boulevard dan tempat parkir.
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IV.5.16 Konsep Perlindungan Terhadap Bahaya Kebakaran

Didalam kawasan disediakan hidran -hidran yang diletakkan setiap jarak

tertentu, Untuk perlindungan kebakaran didalam bangunan direncanakan alann,

sphinkler, smoke detektor dan unit- unit pemadam kebakaran yang diletakkan

ditempat- tempat yang mudah terlihat.
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Gambar 4.34. Sistem pemadam kebakaran
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