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7.1 Kesimpuian

BerdaSrta" a"a"S,S "**" "-">«-" <™ P-fitungan dan karak,ens,,k
-P™ AsPa, Be,o„ yang me„ggullaka„ m,r ^ maup|i| vm_
-«•*» .,/,/ seme„ ponla„d, maka ,dapa; smu kesm|pi||aii ^
berikut :

'• <-',™n Asp., Be,™ vang me„ggullakan mhr ^ memiH(uva] | .h|
*">'•'*« ™„g ,eM, tmgg, Jlka d]ba;,dmgk;|ii de|]sa|| rampii|ai: ^
™Wn„aka„ y,//e,- sen.en portland. Semua be„da „.. caiiipi|rm Aspaj
Beton memenuhi spesifikas, Bina Marga yam, >550 Kg

-"- Nil™ ./to. campnran Aspa, Beion vang menggunakan./,//,,,^ le„lh
-da,, jik. d,l)andlngka„ denga„ ^^ ^ ^^^
-nen p„„,and da„ seim|a be„da „.. ^^^ ^.^ ^ ^
yaitu 2 mm - 4 mm.

-0 NiW V,TM un.uk ca„,pUra„ Aspa, Beto„ y!!„g ,„e„ggu„akan ,,,,,„, J,^,
'«h ,inggi,,a d,ba„di„gka„ denga„ cainp„ra„ yant, me„mmak!m/Wer
semen portiand.

4- Nitoi VFWA n„t„k Campura„ Aspa, ^ ^ .^^^^ ^
•v-W,f leb,,-. rendah j,ka dii,a„d,ngka, dengan camp„ra„ Aspa, Beion vang
mengguiiakanfiller semen portiand.



2. Perlu diiakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh sludge terhadap

karakteristik yang lain, seperti : Skid Reststence. Durability. Fleksiheliias. dan

laindam.

3. Perlu diiakukan pengembangan penelitian penggunaan filler sludge untuk

jenis campuran perkerasan lain seperti ATB. SMA dan lain sebagamva.

4. Perlu diiakukan pengembangan penelitian terhadap campuran Aspal beton

dengan menggunakan filler yang berbeda seperti batu andesit dan lam

sebagainya

3. Sludge ineinihki kanduuga:: kapu: \ ,::;u cukup Sehingga perlu diiakukan

penelitian pemanfatan sludge sebagai bahan stabilisasi tanah.

6. Perlu diiakukan penelitian Iebih lanjut untuk meninjau pengaruh kimiawi

sludge sebagai filler terhadap karakteristik campuran.


