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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan bahwa 

Standar Operasional Prosedur metode pelaksanaan pekerjaan dinding penahan 

tanah terintegrasi keselamatan kerja yang mengacu pada OHSAS 18001:2007 harus 

terdiri dari tahapan sebagai berikut. 

1. Tahap pelaksanaan 

2. Identifikasi bahaya dan resiko  

3. Pihak yang terkena resiko 

4. Penilaian resiko 

5. Pengendalian resiko 

6. Penanggung jawab kegiatan 

7. Alat yang digunakan 

8. Alat pelindung diri 

Adapun Standar Operasional Prosedur yang telah terintegrasi dengan 

keselamatan kerja dapat dilihat pada sub bab 5.3 Validasi Data Pekerjaan Dinding 

Penahan Tanah Terintegrasi dengan Keselamatan Kerja. 

6.2 Saran 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini maka dapat 

diajukan saran sebagai berikut. 

1. Penelitian selanjutnya dapat dilanjutkan dengan Standar Operasional Prosedur 

pada pekerjaan lain dengan objek pekerjaan yang lebih kompleks. 

2. Sebagai bentuk nyata, Standar Operasional Prosedur ini dapat dijadikan 

rekomendasi bagi proyek yang sedang melakukan pekerjaan dinding penahan 

tanah. 

 


