
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penurunan kadar nitrat pada air kolam 

tambak udang dengan metode elektrokoagulasi menggunakan elektroda Al dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kandungan unsur pada elektroda aluminium yang digunakan sebagai salah 

satu elektroda dalam penurunan kadar nitrat menggunakan metode 

elektrokoagulasi adalah aluminium (52,93%). 

2. Konsentrasi kadar nitrat pada air kolam tambak udang dapat diturunkan 

menggunakan plat aluminium yang bertindak sebagai anoda dan katoda. 

3. Kondisi tegangan yang paling optimum dalam menurunkan kadar nitrat pada 

air kolam tambak udang yaitu pada tegangan 9 volt sebesar 72,90% 

4. Kondisi waktu yang paling baik dalam menurunkan kadar nitrat pada air 

kolam tambak udang yaitu pada waktu 75 menit sebesar 71,92% 

5. Kondisi waktu pendiaman yang optimum dalam menurunkan kadar nitrat 

pada air kolam tambak udang yaitu waktu pendiaman 4 jam sebesar 69,65%, 

tetapi waktu pendiaman tidak cukup efektif dalam penurunan kadar nitrat. 

6. Kandungan senyawa pada endapan (flok) dari hasil proses elektrokoagulasi 

adalah aluminium hidroksida Al(OH)3. 

6.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama melakukan 

penelitian terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu : 

1. Melakukan penurunan kadar nitrat pada air kolam tambak udang dengan 

metode elektrokoagulasi menggunakan elektroda dengan kadar aluminium 

lebih murni yang mampu meningkatkan penurunan kadar nitrat secara lebih 

cepat. 

2. Melakukan penurunan kadar nitrat pada air kolam tambak udang tidak 

menggunakan tegangan yang terlalu tinggi. 

3. Melakukan penyaringan langsung setelah proses elektrokoagulasi tanpa 

melakukan waktu pendiaman. 


