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Lampiran 1. Pemeriksaan Penetrasi Aspal 

 

  

PEMERIKSAAN PENETERASI ASPAL 

 

Material  : Aspal Pertamina Pen 60/70 

Sumber : Pertamina 

Tanggal Uji : 20 Februari 2019 

 
No. Urutan Pemeriksaan Pemb. Suhu Pemb. Waktu 

1. Pemanasan Benda Uji   

 Mulai  13.10 

 Selesai  13.30 

2. Didiamkan Pada Suhu Ruang   

 Mulai 25  ̊C 13.30 

 Selesai 25  ̊C 13.45 

3. Diperiksa   

 Mulai 25  ̊C 14.45 

 Selesai 25  ̊C 15.00 

 

HASIL PENGAMATAN 
No. Benda Uji Sket Pengujian 

1 (mm) 2 (mm) Benda Uji 1 Benda Uji 2 

1. 6,7 5,8 

  

2. 6 5,8 

3. 6,8 6,4 

4. 5,9 6,4 

5. 6,5 6,3 

Rata2 6,38 6,14 
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Lampiran 2. Pemeriksaan Kelekatan Agregat Oleh Aspal 

 

 

PEMERIKSAAN KELEKATAN AGREGAT OLEH ASPAL 

 

Material  : Aspal Pertamina Pen 60/70 

Sumber : Pertamina 

Tanggal Uji : 19 Februari 2019 

 

PERSIAPAN PEMERIKSAAN 
No. Urutan Pemeriksaan Pemb. Suhu Pemb. Waktu 

1. Pemanasan Benda Uji   

 Mulai  09.30 

 Selesai  09.35 

2. Didiamkan Pada Suhu Ruang   

 Mulai 25  ̊C 09.35 

 Selesai 25  ̊C 10.10 

3. Diperiksa   

 Mulai 25  ̊C 10.10 

 Selesai 25  ̊C 10.40 

 

HASIL PENGAMATAN 
No. Benda Uji % Terselimuti Aspal Keterangan 

1. Benda Uji 1 98  

2. Benda Uji 2 96  

3. Rata-Rata 97  
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Lampiran 3. Pemeriksaan Titik Lembek Aspal 

 

 

PEMERIKSAAN TITIK LEMBEK ASPAL 

 

Material  : Aspal Pertamina Pen 60/70 

Sumber : Pertamina 

Tanggal Uji : 20 Februari 2019 

 

PERSIAPAN PEMERIKSAAN 
No. Urutan Pemeriksaan Pemb. Suhu Pemb. Waktu 

1. Pemanasan Benda Uji   

 Mulai  13.30 

 Selesai  13.45 

2. Didiamkan Pada Suhu Ruang   

 Mulai 25  ̊C 13.45 

 Selesai 25  ̊C 14.18 

3. Diperiksa   

 Mulai 25  ̊C 14.18 

 Selesai 25  ̊C 14.35 

 

HASIL PENGAMATAN 
No. Suhu yang diamati Waktu Pemanasan (Detik) Titik Lembek (̊ C) 

Benda Uji 1 Benda uji 2 Benda Uji 1 Benda Uji 2 

1. 5   ̊C 319 319   

2. 10  ̊ C 379 379   

3. 15  ̊ C 470 470   

4. 20  ̊ C 566 566   

5. 25  ̊ C 652 652   

6. 30  ̊ C 740 740   

7. 35  ̊ C 848 848   

8. 40  ̊ C 952 952   

9. 45  ̊ C 1035 1035   

10. 50  ̊ C 1067 1070 48,6 48,6 
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Lampiran 4. Pemeriksaan Daktilitas 

 

 

PEMERIKSAAN DAKTILITAS 

 

Material  : Aspal Pertamina Pen 60/70 

Sumber : Pertamina 

Tanggal Uji : 20 Februari 2019 

 

PERSIAPAN PEMERIKSAAN 
No. Pemeriksaan Keterangan Waktu Temperatur 

1. Persiapan 

Benda Uji 

Aspal Dipanaskan 15 Menit Suhu Pemanasan ± 

135 ̊ C 

2. Mendinginkan 

Benda Uji 

Didiamkan Pada Suhu Ruang 60 Menit Suhu Ruang ± 28 ̊ C 

3. Perendaman 

Benda Uji 

Direndam Dalam Waterbath Pada 

Suhu 25 ̊ C 

60 Menit Suhu Waterbath ± 25  ̊

C 

4. Pemeriksaan Diuji Daktilitas Pada Suhu 25  ̊C, 

Kecepatan 5 cm Per Menit 

20 Menit Suhu Alat ± 25 ̊ C 

 

HASIL PENGAMATAN 
No. Benda Uji Hasil pengujian Keterangan 

1. Sampel 1 165 cm Tidak putus 

2. Sampel 2 165 cm Tidak putus 
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Lampiran 5. Pemeriksaan Titik Nyala & Titik Bakar Aspal  

 

 

PEMERIKSAAN TITIK NYALA & TITIK BAKAR ASPAL 

 

Material  : Aspal Pertamina Pen 60/70 

Sumber : Pertamina 

Tanggal Uji : 20 Februari 2019 

 

PERSIAPAN PEMERIKSAAN 
No. Urutan Pemeriksaan Pemb. Suhu Pemb. Waktu 

1. Pemanasan Benda Uji   

 Mulai 27  ̊C 10.00 

 Selesai 130 ̊ C 10.15 

2. Didiamkan Pada Suhu Ruang   

 Mulai 130 ̊ C 10.15 

 Selesai 27  ̊C 10.45 

3. Diperiksa   

 Mulai 27  ̊C 10.45 

 Selesai 300 ̊ C 11.17 

 

HASIL PENGAMATAN 
No. Benda Uji Titik Nyala Titik Bakar 

1. Benda Uji 1 288 ̊ C 299 ̊ C 
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Lampiran 6. Pemeriksaan Kelarutan Aspal Dalam CCL4 

 

 

PEMERIKSAAN KELARUTAN ASPAL DALAM CCL4 

 

Material  : Aspal Pertamina Pen 60/70 

Sumber : Pertamina 

Tanggal Uji : 20 Februari 2019 

 

PERSIAPAN PEMERIKSAAN 

No. Pemeriksaan Keterangan 
Pembacaan 

Waktu Suhu (̊ C) 

1. Penimbangan Mulai 10.15 27 

2. Pelarutan Mulai 10.25 27 

3. Penyaringan Mulai 10.28 27 

  Selesai 10.40 27 

4. Di Oven Mulai 10.40 110 

5. Penimbangan Selesai 11.20 27 

 

HASIL PENGAMATAN 

No. Pemerikasaan 
Benda Uji 

1 2 

1. Berat Erlen Mayer Kosong 75,25 Gr 68,89 Gr 

2. Berat Erlen Mayer Kosong + Aspal 76,02 Gr 70,4 Gr 

3. Berat Aspal (2 – 1) 0,77 Gr 1,51 Gr 

4. Berat Kertas Saring Bersih 0,56 Gr 0,58 Gr 

5. Berat Kertas Saring Bersih + Mineral 0,56 Gr 0,59 Gr 

6. Berat Mineral(5 – 4) 0 Gr 0,01 Gr 

7. Persentase Mineral (6/3 X 100%) 0 % 0,66 % 

8. Aspal Yang Larut (100% – 7) 100 % 99,34 % 

9. Rata-Rata Aspal Yang Larut (%) 100 % 
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Lampiran 7. Pemeriksaan Berat Jenis Aspal 

 

 

PEMERIKSAAN BERAT JENIS ASPAL 

 

Material  : Aspal Pertamina Pen 60/70 

Sumber : Pertamina 

Tanggal Uji : 20 Februari 2019 

 

 

No. Pemeriksaan 
Sampel 

1 2 

1. Berat Picnometer Kosong (gr) 12,49 13,58 

2. Berat Picnometer + Aquadest (gr) 22,98 24,02 

3. Berat Aquadest (gr) 10,49 10,44 

4. Berat Picnometer + Aspal (gr) 13,44 14,76 

5. Berat Aspal (gr) 0,95 1,18 

6. Berat Picnometer + Aspal + Aquadest (gr) 23 24,11 

7. Berat Aquadest (gr) 9,56 9,35 

8. Volume Aspal (gr) 0,93 1,09 

9. Berat Jenis Aspal 1,0215 1,0826 

10. Rata-Rata BJ Aspal 1,052 
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Lampiran 8. Pemeriksaan Berat Jenis Agregat Kasar 

 

 

PEMERIKSAAN BERAT JENIS AGREGAT 

 

Material  : Agregat Kasar 

Sumber : PT. Selo Kencono Putra Persada 

Tanggal Uji : 19 Februari 2019 

 

 

No. Keterangan 
Sampel 

1 2 

1. Berat Benda Ui Dalam Keadaan Jenuh (BJ) 1651,61 1662,44 

2. Berat benda uji alam air (BA) 1000,79 1000,29 

3. Berat benda uji kering oven (BK) 1614,02 1619,13 

4. Berat Jenis (Bulk)  2,48 2,45 

5. Berat Jenis (SSD) 2,54 2,51 

6. Berat Jenis (Semu) 2,63 2,62 

7. Penyerapan Air 2,33 2,67 
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Lampiran 9. Pemeriksaan Agregat Halus 

 

 

PEMERIKSAAN AGREGAT HALUS 

 

Material  : Agregat Halus 

Sumber : PT. Selo Kencono Putra Persada 

Tanggal Uji : 19 Februari 2019 

 

 

No. Keterangan 
Sampel 

1 2 

1. Berat Benda Ui Dalam Keadaan Jenuh (BJ) 500,57 500,47 

2. Berat Picnometer + Air (B) 655,93 665,58 

3. Berat Picnometer + Air + Benda Uji (BT) 964,74 958,78 

4. Berat Benda Uji Kering (BK) 489,05 488,14 

5. Berat Jenis (Bulk)  2,56 2,36 

6. Berat Jenis (SSD) 2,61 2,41 

7. Berat Jenis (Semu) 2,71 2,50 

8. Penyerapan Air 2,24 2,43 
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Lampiran 10. Pemeriksaan Sand Equivalent 

 

 

PEMERIKSAAN SAND EQUIVALENT 

 

Sumber : PT. Selo Kencono Putra Persada 

Tanggal Uji : 19 Februari 2019 

 

No. Keterangan 
Benda Uji 

1 2 

1. Persiapan dan perendaman benda uji dalam 

larutan CaCL2 (± 10.1 menit) 

Mulai 13.00 13.00 

 
  Selesai 13.10 13.10 

2. Waktu pengadapan (benda uji setelah 

digojok sebanyak 90x dan ditambah larutan 

CaCl2) 

Mulai 13.10 13.10 

 
  Selesai 13.15 13.15 

3. Clay reading (inch)   4,3 4,1 

4. Sand reading    3,3 3 

5. Sand equivalen ((sand reading/clay 

reading)*100) 

  76,74 73,17 
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Lampiran 11. Pemeriksaan Keausan Agregat 

 

 

PEMERIKSAAN KEAUSAN AGREGAT (ABRASI TEST) 

 

Sumber : PT. Selo Kencono Putra Persada 

Tanggal Uji : 19 Februari 2019 

 

No. 

Jenis Gradasi F 

Saringan Benda Uji (gram) 

Lolos Tertahan 1 2 

1. 72.2 mm (3") 63.5 mm (2.5") 
  

2. 63.5 mm (2.5") 50.8 mm (2") 
  

3. 50.8 mm (2") 37.5 mm (1.5") 
  

4. 37.5 mm (1.5") 25.4 mm (1") 
  

5. 25.4 mm (1") 19.0 mm (3/4") 
  

6. 19.0 mm (3/4") 12.5 mm (0.5") 
  

7. 12.5 mm (0.5") 09.5 mm (3/8") 2500 
 

8. 09.5 mm (3/8") 06.3 mm (1/4") 2500 
 

9. 06.3 mm (1/4") 04.75 mm (No.4) 
  

10. 04.75 mm (No.4) 02.36 mm (No.8) 
  

11. Jumlah Benda Uji (A) 5000 4528,25 

12. Jumlah Tertahan Di Sieve 12 (B) 4528,25 3398,22 

13. Keausan = (((A-B)/A)*100) 9,44 24,96 

14. Rata-rata Keausan 17,2 
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Lampiran 12. Pemeriksaan Berat Jenis Debu Batu 

 

 

PEMERIKSAAN BERAT DEBU BATU 

 

Material  : Debu Batu 

Sumber : PT. Selo Kencono Putra Persada 

Tanggal Uji : 19 Februari 2019 

 

 
No. Pemeriksaan Sampel 

1 2 

1. Berat Picnometer Kosong (gr) 11,98 11,9 

2. Berat Picnometer + Aquadest (gr) 29,18 29,28 

3. Berat Aquadest (gr) 17,2 17,38 

4. Berat Picnometer + Debu Batu (gr) 13,15 13,19 

5. Berat Debu Batu (gr) 1,17 1,29 

6. Berat Picnometer + Debu Batu + Aquadest 

(gr) 

29,89 30,06 

7. Berat Aquadest (gr) 16,74 16,87 

8. Volume Debu Batu (gr) 0,46 0,51 

9. Berat Jenis Debu Batu 2,54 2,53 

10. Rata-Rata BJ Debu Batu 2,535 
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Lampiran 13. Hasil Pengujian Marshall untuk KAO Aspal Pen 60/70 dengan Kadar PP 0% 
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Lampiran 14. Hasil Pengujian Marshall untuk KAO Aspal Pen 60/70 dengan Kadar PP 1% 
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Lampiran 15. Hasil Pengujian Marshall untuk KAO Aspal Pen 60/70 dengan Kadar PP 2% 
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Lampiran 16. Hasil Pengujian Marshall untuk KAO Aspal Pen 60/70 dengan Kadar PP 3% 
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Lampiran 17. Hasil Pengujian Marshall untuk KAO Aspal Pen 60/70 dengan Kadar PP 4% 
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Lampiran 18. Hasil Pengujian Marshall untuk KAO Aspal Pen 60/70 dengan Kadar PP 5% 
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Lampiran 19. Hasil Pengujian Marshall dengan KAO Tiap Penambahan Kadar PP 
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Lampiran 20. Hasil Pengujian ITS 
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Lampiran 21. Hasil Pengujian Immersion Test 
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Lampiran 22. Gambar Serat PP dan Proses Pencampurannya 

 

Gambar L-23.1 Serat Polypropylene (PP) 

 

 

Gambar L-23.2 Proses Pencampuran Kering (Dry Process) 
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Lampiran 23. Pemeriksaan Penetrasi Aspal dengan Penambahan PP 1% 
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Lampiran 24. Pemeriksaan Penetrasi Aspal dengan Penambahan PP 2% 
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Lampiran 25. Pemeriksaan Penetrasi Aspal dengan Penambahan PP 3% 
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Lampiran 26. Pemeriksaan Penetrasi Aspal dengan Penambahan PP 4% 
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Lampiran 27. Pemeriksaan Penetrasi Aspal dengan Penambahan PP 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

Lampiran 28. Pemeriksaan Titik Lembek Aspal dengan Penambahan PP 1% 
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Lampiran 29. Pemeriksaan Titik Lembek Aspal dengan Penambahan PP 2% 
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Lampiran 30. Pemeriksaan Titik Lembek Aspal dengan Penambahan PP 3% 
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Lampiran 31. Pemeriksaan Titik Lembek Aspal dengan Penambahan PP 4% 
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Lampiran 32. Pemeriksaan Titik Lembek Aspal dengan Penambahan PP 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 


