
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pabrik propilen ini akan didirikan di Cilegon, Banten. Karena ditinjau dari

segi teknik yang meliputi  pengadaan alat  -  alat  produksi,  penerapan dan akses

pelabuhan  internasional  serta  ketersediaan  sumber  air  serta  tersedianya  tenaga

kerja.  Pabrik  propilen  ini  menggunakan  bahan  baku  propan  dengan  kapasitas

250.000 ton/tahun. Ditinjau dari sisi ekonomi dengan melihat indikator kelayakan

sebagai berikut:

a. Return On Investment (ROI)

- ROI sebelum pajak : 45,5 %

- ROI sesudah pajak : 36,4%

b. Pay Out Time (POT)

- POT sebelum pajak : 1,80 tahun

- POT sesudah pajak : 2,16 tahun

c. Break Event Point (BEP) : 45,48 %

d. Shut Down Point (SDP) : 33,5%

e. Discounted Cash Flow (DCF) : 25,68%

f. Fixed Capital Investment (FCI) : Rp 986.207.352.556,53

g. Harga produk : Rp 34.615,43/kg

Sehingga perancangan pabrik propilen ini tergolong dalam high risk dan

layak untuk dipertimbangkan.
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5.2 Saran

Perancangan suatu pabrik kimia diperlukan pemahaman konsep – konsep

dasar yang dapat meningkatkan kelayakan pendirian suatu pabrik kimia yang

diantaranya sebagai berikut:

1. Optimasi pemilihan seperti alat proses atau alat penunjang dan bahan

baku  perlu  diperhatikan  sehingga  akan  lebih  mengoptimalkan

keuntungan yang diperoleh.

2. Perancangan pabrik kimia tidak lepas dari produksi limbah, sehingga

diharapkan berkembangnya pabrik – pabrik kimia yang lebih ramah

lingkungan

3. Produk  propilen dapat direalisasikan sebagai sarana untuk memenuhi

kebutuhan di masa mendatang yang jumlahnya semakin meningkat.
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