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INTISARI

Beton aspal merupakan salah satu jenis perkerasan lentur yang
mempunyai nilai struktural yang cukup tinggi yang tersusun atas beherapa fraksi
agregat, yaitufraksi kasar, halus dan bahan pengisi (filler) dengan menggunakan
hahan ikat aspal. Fksperimen penggunaan limbah gipsum sebagai bahan filler
diharapkan dapat menjadi alternatifpengganti mengingat kelersediaan material
filler untuk konstruksi lapis perkerasan.

Penelitian dilakukan dengan membandingkan mlai-nilat stabilitas flow
(kelelahan), VMA (Void In Mineral Aggregate), VITM (Void In Total Mix), VFWA
(Void Filled With Asphalt), density (kerapatan), Marshall Quotient dan nilai
kohesi dan campuran beton aspal yang menggunakan filler limbah gipsum
dengan campuran beton aspal yang menggunakan filler semen portland sebagai
hahan filler slandar. Perhandingan filler semen portland dan limbah gipsum
dilakukan dengan penyetaraan volume karena kedua hahan filler tersebut
memiliki berat jenis yang herbeda, selain itu membandingkan kadar aspal
optimum dengan acuan pencanan kadar aspal optimum dan Direktorat Jenderal
Bina Marga.

Bahan penelitian yang digunakan berupa agregat kasar dan agregat halus
dan Quary, Clereng, Kulon Progo dan aspal AC 60 70 produksi pertamina.
Benda u/i yang optimum didapatkan dengan parameter Marshall dengan vanasi
kadar aspal 4,5%, 5%, 5,5%, 6% dan 6,5% terhadap berat total campuran dan
vanasi kadar filler 6%, 7%> dan 8%. Kadar aspal optimum yang didapatkan untuk
campuran beton aspal dengan menggunakan filler semen portland pada kadar
filer 6%,, 7%, dan 8% adalah 5,4325%, 5,625% dan 5,719%. Untuk campuran
beton aspal dengan filler limbah gipsum didapatkan kadar aspal optimum
X209y%, 5,313% dan 5,4167%. Benda up dengan kadar aspal optimum tersebut
diteliti dengan Metode Marshall dengan lama perendaman 30 menit dan 24 jam
dan diteliti dengan Metode Hveem untuk mendapatkan nilai kohesi.

Hasil penelitian menunjukkan hahwa campuran beton aspal yang
menggunakan filler limbah gipsum mendapatkan nilai stabilitas, VFWA, density
MQ, Immertion Test dan nilai kohesi yang lebih rendah dibandingkan campuran
yang menggunakan filler semen portland, sehaliknya nilai flow, VITM dan VMA
mendapatkan hasil yang lebih tinggi dibanding filler semen portland. Namun
mlai-nilai tersebut masih memenuhi spesifikasi tekms Bina Marga, sehingga
limbah gipsum dapat dimanfaatkan sebagaifiller pada campuran beton aspal.
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BAB I

PENDAH LILIAN

1.1 Latar Belakang

Jalan digunakan untuk menghubungkan antara suatu daerah dengan daerah

lainnya dan memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan dan

melancarkan transpotasi untuk manusia, barang dan jasa. Peningkatan volume

transportasi akan menuntut pembangunan jalan yang semakin banyak dan

berkualitas sehingga manusia dituntut kreativitasnya dalam menciptakan inovasi

baru untuk menciptakan jalan yang baik dan bermutu tinggi serta dapat

memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

Didasarkan pada keadaan di atas, maka kekuatan dan keawetan suatu

perkerasan jalan raya sangat menentukan. Untuk itu diperlukan alternatif

teknologi yang cukup movatif dengan menggunakan teknologi sederhana yang

memanfaatkan komponen lokal dengan komposisi tertentu akan menekan harga

tanpa mengurangi sifat aman bangunan fisiknya, dalam hal ini mampu

memberikan daya tahan terhadap pengaruh negatif akibat dari perubahan

temperatur, air dan faktor-faktor alam lainnya.

Beton aspal merupakan salah satu jenis perkerasan lentur yang mempunyai

nilai struktural yang cukup tinggi sehingga banyak digunakan di Indonesia untuk

jalan-jalan dengan tingkat layanan tinggi. Beton aspal tersusun atas agregat yang



terdiri dan beberapa fraksi yaitu fraksi kasar, halus dan filler (bahan pengisi)

dengan menggunakan bahan ikat aspal. Penggunaan filler dalam campuran

berjumlah kecil namun memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap

karakteristik campuran.

Filler yang sekarang biasa dipergunakan adalah abu batu, debu batu kapur

dan semen portland yang merupakan hasil dari suatu produksi yang jumlahnya

terbatas, sehingga diperlukan alternatif pengganti. Didasarkan oleh hai tersebut,

maka peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian tentang penggunaan

limbah gipsum sebagai filler terhadap karakteristik Marshall dan nilai kohesi

beton aspal.

Limbah gipsum sangat mudah diperoleh karena pada saat ini sudah banyak

bahan-bahan interior, list pada tembok bangunan, cetakan untuk kerajinan

keramik atau untuk berbagai keperluan lainnya yang menggunakan material

gipsum. Khususnya di Yogyakarta, banyak home industri yang menggunakan

material gipsum ini untuk memproduksi berbagai keperluan di atas, sehingga

untuk mendapatkan limbahnya tidak mengalami kesulitan. Gipsum mempunyai

nama kimia sebagai Kalsium Sulfat Hidrat (CaS04 2(H20)) sehingga material mi

sangat dimungkinkan sebagai filler dalam campuran beton aspal.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mempelajari perilaku beton aspal yang terdiri dari Stabilitas, Flow,

Density, Void In Mineral Aggregate (VMA), Void In Total Mix (VITM),



Void Filled With Asphalt (VFWA), Marshall Quotient (MQ) dan Nilai

Kohesi campuran beton aspal yang menggunakanfiller limbah gipsum dan

dibandingkan dengan perilaku beton aspal yang menggunakan.filler semen

Portland berdasarkan Bina Marga 1987.

2. Mencari alternatif//7/er untuk campuran beton aspal.

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan mendapatkan manfaat sebagai berikut;

1. Memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya

tentang konstruksi perkerasan lentur jalan raya.

2. Membuktikan kemampuan limbah gipsum sebagai filler alternatif pada

campuran beton aspal.

1.4 Batasan Masalah

Untuk memperjelas lingkup pennasalahan dan untuk memudahkan dalam

menganalisis agar penelitian tidak menyimpang dan tujuannya, maka dibuat

batasan-batasan sebagai berikut.

1. Agregat kasar yang digunakan berasal dan Celereng, Kulon Progo.

2. Agregat halus yang digunakan berasal dari Celereng, Kulon Progo.

3. Filler yang digunakan adalah limbah gipsum dan Mandm Utama Gypsum

Jl. Kranggan no.37, Jetis, Yogyakarta dengan persentase berat yang lolos

saringan No.200 antara 65-100% dan semen portland merk Tiga Roda

Indocement sebagai perabanding dengan vanasi kadar filler 6%, 7% dan



8% yang diambil berdasarkan gradasi filler dan gradasi no. IV Bina

Marga, 1987.

4. Aspal yang digunakan adalah jenis AC 60/70 dengan vanasi kadar aspal

adalah 4,5%, 5%, 5,5%, 6% dan 6,5% terhadap berat total agregat.

5. Penelitian hanya berdasarkan pada Pengujian Marshall dan Pengujian

Nilai Kohesi.

6. Penelitian ini mengacu pada spesifikasi campuran beton aspal gradasi No.

IV dari Petunjuk Pelaksanaan Lapis Aspal Beton (LASTON) SKBI-2.4.26,

1987, Direktorak Jenderal Bina Marga.

7. Perencanaan campuran beton aspal dalam penelitian ini ditujukan untuk

melayani tingkat kepadatan lalu Imtas berat, dengan jumlah tumbukan

2x75.

8. Penelitian ini dilakukan tanpa membahas reaksi kimia yang terjadi pada

campuran beton aspal.



BAB II

TINJAIIAN PISTAKA

2.1 Beton Aspal

Beton Aspal atau Lapisan Aspal Beton (LASTON) merupakan suatu

lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, bahan

pengisi (filler) dan aspal keras, yang dicampur, dihamparkan dan dipadatkan

dalam keadaan panas pada suhu tertentu (Bina Marga ,1987).

Pembuatan Lapisan Aspal Beton (LASTON) dimaksudkan untuk

mendapatkan suatu lapisan pemiukaan atau lapis antara pada perkerasan jalan

raya yang mampu memberikan sumbangan daya dukung yang terukur serta

berfungsi sebagai lapisan kedap air yang dapat melindungi lapisan di bawahnya

(Bina Marga ,1987).

2.2 Agregat

Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, pasir atau mineral

lainnya baik berupa agregat hasil alam maupun hasil pengolahan yang digunakan

sebagai bahan utama penyusun jalan (Bina Marga, 1987).

Agregat merupakan komponen utama dari lapisan perkerasan jalan yaitu

mengandung 90-95% agregat berdasarkan persentase berat atau 75-85% agregat

berdasarkan persentase volume. Dengan demikian daya dukung, keawetan, dan



mutu perkerasan jalan ditentukan juga dan sifat agregat dan hasil campuran

agregat dengan material lainnya (Sukirman, S, 1992).

Gradasi adalah persentase pembagian ukuran butiran agregat dalam suatu

campuran yang digunakan untuk konstruksi perkerasan jalan maupun konstruksi

beton. Gradasi agregat dapat dinyatakan dalam suatu tabel ataupun grafik.

Gradasi agregat dapat dibedakan menjadi 3macam, yaitu :

1. Well Graded (Gradasi Menerus/Rapat)

Gradasi yang mempunyai pembagian ukuran butiran agregat yang merata

mulai dari ukuran yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Agregat

dengan gradasi rapat akan menghasilkan lapisan permukaan dengan

stabilitas tinggi, kurang kedap air, sifat dramase jelek dan berat volume

yang besar.

2. Uniform Graded (Gradasi Seragam)

Gradasi yang mempunyai ukuran butir agregat yang hampir sama atau

mengandung agregat halus yang sedikit jumlahnya sehingga tidak dapat

mengisi rongga antar agregat. Agregat dengan gradasi seragam akan

menghasilkan lapisan perkerasan dengan sifat permeabilitas tinggi,

stabilitas kurang dan berat volume kecil.

3. Gap Graded (Gradasi Timpang)

Gradasi yang dalam distribusi ukuran butirnya tidak mempunyai salah satu

atau beberapa butiran dengan ukuran tertentu. Agregat dengan gradasi

timpang akan menghasilkan lapisan perkerasan yang mutunya terletak

diantara kedua jenis diatas.



2.3 Bahan Pengisi (Filler)

Bahan pengisi (filler) mempunyai peranan yang penting sebagai bagian

dan agregat penyusun lapisan perkerasan, merupakan partikel kecil yang akan

menempati rongga antar butiran agregat dan menambah bidang kontak antar butir

agregat sehingga akan mengakibatkan berkurangnya kadar pori dan meningkatkan

kekuatan campuran beton aspal pada konstruksi perkerasan jalan. Bila dicampur

dengan aspal, filler akan membentuk bahan pengikat yang berkonsistensi tinggi

sehingga sifat aspal (daktilitas, penetrasi, viskositas) diubah secara drastis oleh

filler, walaupun kadarnya relatif rendah namun penambahan filler akan

menambah konsistensi aspal. Oleh sebab itu, penggunaan filler dalam campuran

memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap karakteristik campuran beton

aspal.

2.4 Limbah Gipsum

Gipsum (gypsum) merupakan material yang sering kita jumpai sebagai

hiasan interior, list profit pada tembok bangunan, papan dinding (wall board),

bahan dasar pembuat semen, bahan dasar pembuat cetakan kerajinan keramik,

pengisi (filler) pada cat, bahan pembuat pupuk (fertilizer) dan berbagai macam

keperluan lainnya.

Mengingat manfaat dan kegunaannya yang sangat besar, baik sebagai

bahan bangunan ataupun sebagai bahan untuk keperluan lainnya, suatu proses

pembuatan gipsum selalu menyisakan limbah yang belum termanfaatkan. Limbah

gipsum yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan limbah yang



dihasilkan dan suatu proses produksi pembuatan list profit, papan berserat dan

hiasan interior yang berbahan dasar gipsum. Limbah gipsum bisa berupa sisa-sisa

produksi dan barang cacat produksi yang kemudian dihaluskan menjadi bentuk

serbuk dan diayak. Selama ini limbah gipsum belum dimanfaatkan secara optimal

dan hanya sebagian kecil yang memanfaatkannya sebagai material urug tanah.

2.5 Aspal

Aspal didefimsikan sebagai material berwarna hitam atau coklat tua, pada

temperatur ruang berbentuk padat sampai agak padat. J.ka dipanaskan sampai

temperatur tertentu aspal dapat menjadi lunak/cair, sehingga dapat menyelimuti

partikel agregat pada waktu pembuatan beton aspal atau dapat masuk ke dalam

pori-pori yang ada pada waktu penyemprotan/penyiraman. Jika temperatur mulai

turun, aspal akan mengeras dan mengikat agregat pada tempatnya (Kerbs and

Walker, 1971)

Aspal pada lapisan perkerasan jalan berfungsi sebagai bahan lkat antar

agregat untuk membentuk suatu campuran yang kompak, sehingga akan

memberikan kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan masing-masing agregat

(Kerbs and Walker, 1971).

Khusus di Indonesia, aspal yang sering digunakan dalam pelaksanaan di

lapangan adalah aspal keras hasil destilasi minyak bumi dengan jenis AC 60-70

dan AC 80-100, dengan pertimbangan karena penetrasi aspal relatif rendah

sehingga aspal tersebut dapat dipakai pada perkerasan dengan lalu lintas tinggi

dan tahan terhadap cuaca panas (Sukirman S, 1992).



2.5.1 Fungsi Aspal

Menurut Silvia Sukirman, 1992, aspal yang dipergunakan pada konstruksi

perkerasan jalan berfungsi sebagai :

1. Bahan pengikat, memberikan ikatan yang kuat antara aspal dan agregat

serta antara aspal itu sendiri.

2. Bahan pengisi, mengisi rongga antara butir-butir agregat dan pon-pori

yang ada dari agregat itu sendiri.

2.5.2 Sifat Aspal

Menurut Silvia Sukirman, 1992, sifat-sifat yang harus dimiliki aspal

adalah :

1. Adhesi dan kohesi

Adhesi adalah kemampuan aspal untuk mengikat agregat sehingga

dihasilkan akatan yang baik antara agregat dengan aspal. Kohesi adalah

kemampuan aspal untuk tetap mempertahankan agregat tetap ditempatnya

setelah terjadi pengikatan.

2. Daya tahan (durability)

Daya tahan aspal adalah kemampuan aspal mempertahankan sifat

aspalnya akibat pengaruh cuaca selama masa pelayanan jalan. Sifat ini

merupakan sifat dari campuran aspal, jadi tergantung dari sifat agregat,

campuran dengan aspal dan faktor pelaksanaan. Meskipun demikian sifat

ini dapat diperkirakan dari pemeriksaan Thin Film Oven Test (TFOT).

3. Termoplastis



Termoplastis adalah sifat material yang akan menjadi keras atau lebih

kental jika temperatur berkurang dan akan menjadi lebih cair jika

temperatur bertambah.

2.6 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian tentang penggunaan filler pada lapis perkerasan telah

dilakukan dengan hasil yang menunjukkan bahwa penggunaan filler akan

mempengaruhi karakteristik campuran. Penelitian-penelitian tersebut antara lain

dibahas dibawah ini.

Bagus Prayitno (2000) dalam tesisnya dengan juduf 'Tengaruh Gypsum

Smtesis (CaS042H20) dan Portland Cement Sebagai Bahan Filler Terhadap Sifat

Marshall dan Permeabilitas Campuran Aspal Emulsi Bergradasi Rapat (DGEM)"

yang menunjukkan bahwa nilai densitas pada filler gypsum sintesis lebih tinggi

dari nilai densitas filler semen portland ,nilai permeabilitas cukup baik untuk

keduafiller sedangkan flow untuk keduafiller berkisar ±3mm yang menunjukkan

tingkat plastisitas yang cukup baik dan untuk nilai stabilitas kenng maupun

stabilitas rendaman ,campuran yang menggunakan filler semen portland masih

lebih baik danpada campuran yang menggunakan ////<?r gypsum sintesis.

Wahyuni (2000) dengan penelitiannya yang berjudul "Pengaruh

Pemanfaatan Portland Cement dan Kapur Tohor sebagai Filler Terhadap

Stabilitas dan Durabilitas pada Campuran Emulsi Bergradasi Rapat". Hasil

penelitian menunjukkan bahwa nilai stabilitas rendaman meningkat untuk kedua

kadar filler, stabilitas kering kapur tohor meningkat pada kadar 5% sedangkan
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stabilitas kering semen portland meningkat pada kadar 7% dan untuk nilai

absorbsi berkurang seiring dengan penambahan kadar untuk kedua filler.

Zaenal Arifin JW dan Nur Susanto (1996) dalam penelitiannya dengan

topik "Penggunaan Filler dari Batu Kapur dan Batu Cadas untuk Campuran Beton

Aspal". Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai stabilitas, flow, VFWA,

Marshall Qoutient naik dengan bertambahnya kadar filler debu batu dan debu

batu cadas, sedangkan nilai VITM turun dengan bertambahnya kedua filler

tersebut.

Joseph Craus, Ilan Ishai dan Aneh Sides (Asphalt Paving Technology,

1981) dengan penelitian "Pengaruh Jems dan Sifat-sifat Filler Terhadap

Durabilitas Campuran Perkerasan Aspal" yang menggunakan pecahan bata, pasir

halus, batu basalt dan batu gamping sebagai/?//er. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa durabilitas dan campuran perkerasan aspal mempunyai kemampuan lebih

diluar percobaan Immersion Standart selama perendaman 1hari dan berarti dapat

menguji sampel selama dan setelah periode Immersion yang lebih lama untuk

kemudian membentuk kurva durabilitas. Dua mdeks kuantitatif durabilitas

dibentuk sebagai satu poin karakteristik dari keseluruhan kurva durabilitas. Tndeks

yang kedua lebih berpengaruh karena menentukan sebuah parameter yang sensitif

untuk mengukur durabilitas campuran. Indeks durabilitas mempunyai hubungan

yang tmggi dengan panas terhadap kemampuan penyerapan dari jenis filler, yang

menunjukkan durabilitas yang tinggi dari filler aktif dan durabilitas yang rendah

pada filler non aktif. Indeks ini juga menggambarkan pengaruh dan kadar aspal

terhadap durabilitas dan pengaruh dan kombinasi jenis filler dan kadar aspal.
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Sifat-sifat filler mempunyai pengaruh yang besar terhadap durabilitas campuran.

Pengaruh dan filler muncul setelah periode perendaman yang lama pada

Immersion, pengaruh optimum campuran dengan filler non aktif terlihat setelah

4-7 hari Immersion, untukfiller aktif membutuhkan waktu perendaman yang lebih

lama dan kadar aspal optimum untuk mendapatkan kekuatan menahan beban

maksimum. Potensial durabilitas campuran meningkat seiring dengan

peningkatan kadar aspal diatas kadar optimum. Oleh karena itu, pada kondisi

durabilitas optimum dicapai pada kadar aspal yang lebih tinggi daripada kadar

optimum biasa. Dalam hal ini, pencampuran dengan filler non aktif didapatkan

pengaruh yang lebih sensitif terhadap kadar aspal dibandingkan pencampuran

dengan filler aktif.

Ervin L. Dukatz dan David A. Anderson (Asphalt Paving Technology,

1980) dengan penelitian yang berjudul "Pengaruh Jems Bahan Pengisi Terhadap

Penlaku Mekams Aspal dan Beton Aspal". Penelitian tersebut menggunakan

berbagai macam filler, yaitu karbon hitam, kapur yang terhidrasi, batu argilit,

quart:, abu batu dan batu kapur dengan kesimpulan yang menunjukkan bahwa

perbedaan bahan pengisi (filler) mineral menghasilkan perbedaan kekerasan

campuan ketika ditambahkan ke semen aspal. Hal mi tidak hanya dipengaruhi

oleh gradasi filler tetapi bisa juga karena pengaruh reaksi fisik dan kimia. Fungsi

perubahan waktu-suhu tidak dapat dipengaruhi oleh jenis aspal dan bahan pengisi

(filler) mineral dan stabilitas Marshall dan rongga udara dalam campuran tidak

dipengaruhi oleh jenis filler mineral. Nilai Modullus Resilient tidak

mempengaruhi kekekerasan dari filler mineral dan nilai Creep Compliance sangat
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dipengaruhi oleh pengaruh kekerasan filler. Sifat-sifat aspal tidak cukup untuk

menjabarkan perilaku pada pemadatan beton aspal yang dibuat dengan bahan

pengisi (filler) yang menunjukkan pengaruh kekerasan.



BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Bahan Perkerasan

Secara prinsip bahan perkerasan terdiri dan agregat, filler dan aspal.

Semua bahan perkerasan harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Bina

Marga, hal ini dimaksudkan untuk menghindan terjadinya kegagalan konstruksi.

3.1.1 Agregat

Sifat dan kualitas agregat menentukan kemampuan campuran untuk

memikul beban lalu lintas. Agregat dengan kualitas dan sifat yang baik

dibutuhkan untuk lapis pennukaan yang langsung memikul beban lalu lintas dan

menyebarkannya ke lapisan di bawahnya.

1. Agregat Kasar

Agregat kasar harus terdiri dari batu pecah atau kerikii pecah yang bersih,

kering, awet, dan bebas dan bahan lain yang mengganggu serta memenuhi

persyaratan pada tabel 3.1 (Bina Marga, 1987).

Tabel 3.1 Persyaratan Agregat Kasar

No. Jenis Pengujian Syarat

2.

Keausan dengan mesin Los Angeles
J^l^MifllMdaj^aspal
Penyerapan air

Berat jenis semu
Sumber : Bina Marga, 1987

Maks 40 %

Min 95 %

Maks 3 %

Min 2,5
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2. Agregat Halus

Agregat halus yang dipergunakan bisa berupa pasir, screening (hasil

pemecah batu) atau dari campuran dari kedua bahan tersebut yang harus

memenuhi persyaratan seperti dalam tabel 3.2 (Bina Marga, 1987).

Tabel3.2 Persyaratan Agregat Halus

No. Jenis Pengujian
1.

2.

Sand Equivalent
Berat jenis semu
Penyerapan air

Sumber : Bina Marga, 1987

3. Bahan Pengisi (Filler)

Bahan pengisi (filler) harus kering dan bebas dari bahan lain yang

mengganggu dan apabila dilakukan pemeriksaan harus memenuhi gradasi

seperti dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3 Gradasi Bahan Pengisi (Filler)

Svarat

Maks 50

Min 2,5

Maks 3 %

Ukuran Saringan Persentase Berat Yang Lolos
No. 30

No. 50

(0.590 mm)

No. 100

(0.279 mm)

No. 200

(0.149 mm)
(0.074 mm)

Sumber : Bina Marga, 1987

Bahan pengisi (filler) yang biasa dipergunakan dapat berupa abu kapur,

semen portland atau abu batu. Dalam penelitian ini digunakan limbah

gipsum sebagai filler pengganti yang berasal dari Mandin Utama Gypsum

yang memproduksi list profil dan hiasan interior yang berlokasi di Jalan

Kranggan no. 37Jetis, Yogyakarta.

100

95 - 100

90- 100

65- 100



3.1.2 Aspal

Aspal yang dipergunakan untuk lapisan beton aspal harus terdiri dari salah

satu aspal penetrasi 60-70 atau 80-100 yang seragam, tidak mengandung air, tidak

berbusa jika dipanaskan sampai 175°C dan memenuhi persyaratan yang tercantum

pada tabel 3.4 (Bina Marga, 1987).

Tabel 3.4 Persyaratan Aspal Keras

Jenis Pemeriksaan
Cara

Pemeriksaan

Persyaratan

SatuanPenetrasi 60 Penetrasi 80
Min Maks Min Maks

1. Penetrasi

(25°C, 5 detik) PA 0301-76 60 79 80 99
0,1
mm

2. Titik lembek

(ring ball) PA 0302-76 48 58 46 54 °C

3. Titik nyala dan
Titik bakar PA 0303-76 200

- 225 -

_

°C

4. Kehilangan berat
(163°C,5 detik) PA 0304-76

- 0,4
- 0,6

%

berat
5. Kelarutan

(CCL4atauCS.) PA 0305-76 99
- 99

-

%

berat
6. Daktilitas

(25°C,5 cm/det) PA 0306-76 100
- 100

- cm

7. Penetrasi setelah

kehilangan berat PA 0307-76 75
- 75

-

%

semula
8. Berat jenis PA 0308-76 1

- 1
- gr/cc

Pada penelitian ini digunakan aspal dengan penetrasi 60/70.

3.2 Gradasi Agregat

Agregat untuk campuran beton aspal harus memenuhi gradasi yang

menerus dan butir yang kasar sampai yang halus, dan apabila diperiksa dengan

cara penyarmgan harus memenuhi salah satu gradasi, seperti yang tercantum pada

tabel 3.5.



Tabel 3.5 Batas Gradasi Menerus A ?regat

No.

Campuran
I 11 III »v J V | VI VII VIII 1 IX X XI

Ukuran

Saringan PERSENTASE BERAT YANG LOLOS

l i/r

(38,1mm) - -
-

- - 100
- - - -

1"

(25.4 mm)
-

- -
- 100

90-

100
- 100 100 -

(19,1 mm) - 100
- 100

80-

100

82-

100
100

-

85-

100

95-

100
100

v2"

(12,7 mm)
100

75-

100
100 80-100

-

79-

90

80-

100
100

— "

-

3/8"

(9,52 mm)
75-

100

60-

85

80-

100
70-90

60-

80
- -

-

65-

85

56-

78

74-

97
No. 4

(4,76 mm)
35-

55

i~5<r~
75

50-

70
50-70

48-

65

52-

70

54-

72

62-

80

45-

65

38-

60

48-

70
No. 8

(2,38 mm)
lo

ss

20-

35

35-

50
35-50

35-

50

40-

56

42-

58

44-

60

34-

45

27-

47

33-

53
No. 30

(0,59 mm)
10-

22

10-

22

18-

29
18-29

19-

30

24-

36

26-

38

28-

40

20-

35

13-

28

15-

30
No. 50

(0,279 mm)
6-

16

6-

12

13-

23
12-23

12-

23

16-

26

18-

28

20-

30

16-

76

9-

20

10-

20
No. 100

(0,149 mm)
4-

12

4-

12

8-

16
8-16

7-

15

10-

18

12-

20

12-

20

10-

18
No. 200

(0,047 mm)
2-8 2-8

4-

10
4-10 1-8

6-

12 I
6-

12

6-

12

5-

10
4-8 4-9

Sumber : Bin.i Marga, 198"r

Gradasi yang digunakan pada penelitian ini mengikuti spesifikasi teknis

campuran pada gradasi campuran no. IV.

3.3 Beton Aspal

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk campuran beton aspal

berdasarkan pengujian Marshall harus memenuhi persyaratan seperti dalam tabel

3.6 dan 3.7 dibawah ini.
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Tabel 3.6 Persyaratan Campuran Lapis Aspal Beton
Jenis

Pemeriksaan Berat

Kepadatan Lalu Lintas
Sedang

Jumlah tumbukan

Stabilitas (kg)
Kelelehan (mm)
Marshall Quotient (kg/mm)
Rongga dalam Campuran (VITM) (%)_

2 x 75

550

2-4

200 -350

3-5

2 x 50

450

2-4.5

200 -350

3-5

Ringan
2 X35

350

2-5

200 -350

Rongga dalam agregat (VMA)(%)
Sumber : Bina Marga, 1987

Khusus untuk rongga dalam agregat (VMA), persentase minimumnya

dihitung berdasarkan ukuran maksimum nominal agregat, yaitu ukuran sanngan

terbesar dimana agregat mulai tertahan. Persyaratan tersebut dapat dilihat pada
tabel 3.7 (Bina Marga, 1987).

Tabel 3.7 Persentase Minimum Rongga Dalam Agregat

Lihat Tabel 3.7

Ukuran Maksimum

Nominal Agregat
Persentase Minimum

Rongga Dalam Agregat
No. 16 1,18 mm 23,5
No. 8 2,36 mm 21,0
No. 4 4,75 mm 18\0 '
3/s" 9,50 mm 16.0

12,50 mm j 15,0
%" 19,00 mm 14,0 "
1" 25,00 mm 13,0 1

| l'/z" 37,50 mm 12,0

_Zl___ZJOMiML4 H,5
2*/2" 63,00 mm j 11,0

Sumber : Bina Marga, 1987

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahan pada penelitian ini, ukuran

saringan terbesar dimana agregat mulai tertahan terdapat pada sanngan '/2" dan

persentase minimum rongga dalam agregat adalah 15%.
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3.4 Karakteristik Marshall

Untuk mengetahui karakteristik campuran beton aspal dapat diketahui

dari sifat-sifat Marshall yang ditunjukkan dengan nilai-nilai dari :

1. Stabilitas

2. Kelelehan (flow)

3. Kerapatan campuran (density)

4. Persen rongga diantara butir agregat (VMA)

5. Persen rongga dalam campuran (VITM)

6. Persen rongga yang terisi aspal (VFWA)

7. Marshall Quotient (MQ)

3.4.1 Stabilitas

Stabilitas adalah ketahanan melawan deformasi (penurunan) karena beban

lalu lintas. Nilai stabilitas yang tinggi memudahkan terjadinya retak-retak pada

waktu menerima beban. Sebaliknya dengan nilai stabilitas rendah akan mudah

terjadi distorsi oleh beban lalu lintas (The Asphalt Institute, 1983).

Naiknya stabilitas bersamaan dengan bertambahnya kadar aspal sampai

batas tertentu (optimum) dan turun setelah melampaui batas optimum. Hal ini

terjadi karena aspal sebagai bahan ikat antar agregat dapat menjadi pelicin setelah

melebihi batas optimum.

Nilai stabilitas diperoleh dengan persamaan 1.

S=P*q ( j j

Keterangan :
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S angka stabilitas sesungguhnya.

p pembacaan arloji stabilitas <kalibrasi alat

q angka koreksi benda uji.

3.4.2 Keleiehan (Flow)

Flow menyatakan besarnya penurunan (deformasi) campuran. Campuran

dengan angka keleiehan tinggi serta stabilitas rendah di atas batas maksimum

akan cenderung plastis. Apabila campuran dengan angka keleiehan rendah dan

stabilitas tinggi di bawah batas optimum akan cenderung bersifat getas dan mudah

retak bila ada pembebanan. Nilai flow langsung terbaca pada arloji flow saat

pengujian Marshall.

3.4.3 Kerapatan Campuran (Density)

Kerapatan campuran (density) menunjukkan derajat kepadatan suatu

campuran yang telah dipadatkan. Campuran yang mempunyai kerapatan lebih

tinggi akan memiliki kekuatan lebih tinggi daripada campuran dengan kerapatan

rendah (The Asphalt Institute, 1983).

Nilai density diperoleh dengan persamaan 2 dan 3.

g j (2)
f-d e

Keterangan :

b kadar aspal terhadap total campuran, (%)

c berat kering sebelum direndam, (gram)

d berat benda uji jenuh air (SSD), (gram)

.(3)
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e berat benda uji dalam air, (gram)

/ volume benda uji, (cc)

g berat volume benda uji (density), (gram/cc)

3.4.4 Persen Rongga Dalam Campuran (VITM/Void In Total Mix)

Nilai VITM menunjukkan banyaknya rongga yang terdapat dalam

campuran, nilai VITM berpengaruh terhadap karakteristik campuran. Makin

rendah nilai VITM mak* makin tinggi nilai kekakuannya (The Asphalt Institute,
1983).

Nilai VITM (Void In Total Mix) dihitung dengan persamaan 4 dan 5.

berikut.

100
h =

%agregat %aspal j (4 ^
BJagregat BJ aspalJ

i{VFFM)=\W- 100 x^ (5)
h

Keterangan :

g berat volume benda uji (density), (gram/cc)

h berat jenis maksimum teoritis

i kadar rongga dalam campuran (VITM), (%)

3.4.5 Persen Rongga Terisi Aspal (VFWA /Void Filled With Asphalt)

Nilai VFWA menunjukkan banyaknya rongga yang terisi aspal dalam

campuran. Nilai VFWA berpengaruh terhadap kekedapan dan keawetan

campuran, perkerasan dengan nilai VFWA tinggi akan memiliki kekedapan dan

keawetan yang tinggi pula (The Asphalt Institute, 1983).



Nilai VFWA (Void Filled With Asphalt) dihitung dengan persamaan 6, 7,
8 dan persamaan 9.

•=. bx£
&/tf.S/*z/ (6)

^_Q00-A)xg
BJagregat ( ? )

/=100-y

w(K/'W>l)=100xf-

.( 8 )

•(9)

Keterangan :

j volume aspal, (%)

k volume agregat, (%)

/ kadar rongga dalam agregat (VMA), (%)

m kadar rongga yang terisi aspal (VFWA), (%)

3.4.6 Marshall Quotient (MQ)

Marshall Quotient (MQ) merupakan hasil bagi antara stabilitas dengan

kelelahan (flow) yang digunakan untuk pendekatan terhadap tingkat kekakuan

(flexibility) campuran. Nilai Marshall Quotient yang tinggi menunjukkan nilai

kekakuan lapis keras tinggi. Lapis keras yang mempunyai nilai MQ terlalu tinggi

akan mudah terjadi retak-retak akibat beban bemlang dari lalu lintas. Sehaliknya

nilai MQ yang terlalu rendah menunjukkan campuran terlalu plastis (fleksibel)

yang mengakibatkan perkerasan mudah berubah bentuk jika menerima beban lalu

lintas (The Asphalt Institute, 1983).

Nilai Marshall Quotient (MQ) dihitung dengan persamaan 10.
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MQ = Stabilitas

blow (10)

3.5 Nilai Kohesi

Nilai kohesi campuran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

nilai stabilitas campuran. Kekuatan kohesi bertambah seinng dengan

bertambahnya jumlah aspal yang menyelimuti agregat, tetapi apabila telah

tercapai nilai optimum maka pertambahan jumlah aspal akan menyebabkan

penurunan nilai stabilitas.

Bina Marga tidak memberikan standar tekms khusus tentang nilai kohesi

sebaga, salah satu parameter yang perlu diuji, maka dipergunakan rekomendas,

dari The Asphalt Institute (1983) untuk kritena desain metode Hveem adalah

seperti pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Persyaratan Rencana Perkerasan Metode Hveem

Nilai

Stabilometer (kg/cm2)
Cohhesiometer (gram/inchi)
Sweel (mm)

Sumber: The AsphaltInstitute, 198."

Menurut The Asphalt Institute (1983) nilai kohesi campuran dapat

ditingkatkan melalui modifikasi gradasi agregat dengan penggunaan kadar filler

yang tinggi atau menggunakan bitumen dengan penetrasi yang lebih keras.

Dengan melakukan pengujiaan menggunakan alat Cohessiometer akan

diperoleh nilai kohesi campuran dengan persamaan 11

L
C

W(0,2H +0,044//2]

Ringan
30

>50

:0.75

Lalu lintas

Sedang
>35

>50

<0.75

Berat

37

50

<0,75

.(11)



Keterangan :

C nilai kohesi, (gram/inchi lebar)

L berat shot, (gram)

W diameter atau lebar sampel, (inchi)

H tinggi benda uji, (inchi)
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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Proses Penelitian

Penelitian dilakukan di laboratorium Teknik Transportasi JTS FT UGM

dan Laboratorium Jalan Raya FTSP UII dengan proses kerja sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Bahan

Cara pemeriksaan dan persyaratan agregat meliputi pemeriksaan keausan

agregat (PB.0206-76), kelekatan terhadap aspal (PB.0205-76), penyerapan

air (PB.0202-76), berat jenis (PB.0202-76), sand equivalent (AASHTO

T176-73).

Cara pemeriksaan aspal keras meliputi pemeriksaan penetrasi aspal

(PA.0301-76), titik lembek (PA.0302-76), titik nyala dan titik bakar

(PA.0303-76), kelarutan dalam CCL4 (PA.0305-76), daktilitas (PA.0306-

76) dan berat jenis (PA.0307-76).

2. Mencari Kadar Aspal Optimum

Pada tahap ini dilakukan pembuatan benda uji dan pengujian karakteristik

Marshall (AASHTO-T 185-82) untuk mencari kadar aspal optimum untuk

masing-masing kadar filler. Hasil pemeriksaan selanjutnya dibandingkan

dengan spesifikasi Bina Marga 1987.

3 Pengujian Sampel
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Tahap ini dibuat benda uji dengan kadar aspal optimum untuk tiap kadar

filler sesuai hasil pengujian KAO untuk dilakukan pengujian Marshall

(AASHTO-T 185-82) dan pengujian kohesi (ASTM D-1560).

Secara smgkat proses kerja pada laboratorium terlihat seperti pada

Gambar 4.1.

Aspal
1. Penetrasi

2. Titik Nyala dan titik bakar
3. Titik lembek

5. Daktilitas

6. Kelarutan dalam CCL,
7. Berat jenis

JZ

CZmZJ^
Penyediaan Bahan

Pengujian Bahan

T

Agregat Kasar
1 Tes abrasi

2. Kelekatan terhadap aspal
3. Pcnyerapan air
4. Berat jenis

Agregat Halus

1 Sand Equivalent
2. Penyerapan air
3. Berat jenis

Pembuatan benda uji dengan gradasi agregat
campuran no. IV

Bahan Pengisi ( Filler)
I I olos sanngan no. 200
2. Beraljenisfiller

Mencari KAOfiller limbah gipsum
pada kadar 6% ,7%> dan 8%

dengan kadar aspal
4,5»o. 5V 5.5%, 6% dan 6.5%

1
Mencari KAOfiller semen portland

pada kadar 6%. 7% dan 8»o
dengankadaraspal

4.5%, 5%. 5.5%, 6% dan 6.5%

Pengujian Marshall pd
KAO dgn kadar filler

6%.. 7% dan 8%

Pengujian immersion pd
KAO dgn kadar filler

6%. 7%, dan 8%

H
PengujianKohesipd
KAOdgn kadarfiller

6%. 7%, dan 8%

V
Pengujian Marshall pd
KAOdgn Udarfiller

6%. 7% dan 8%

I
T

Analisis dan pembahasan

Pengujian Immersion pd
KAOdgn kadarfiller

6"a. 7% dan 8%

T

( Selesai J

Gambar 4.1 Proses Kerja Laboratorium

1
PengujianKohesi pd
KAO dgn kadar filler

(>V7%dan8%



4.2 Peralatan Penelitian

Peralatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Seperangkat alat uji pemeriksaan fisik agregat yang meliputi mesin Los

Angeles, saringan standar, tabling sand equivalent.

2. Alat uji pemeriksaan fiisik aspal yang meliputi alat ukur penetrasi aspal,

daktilitas aspal, titik lembek, titik nyala dan alat uji kehilangan berat.

3. Seperangkat alat uji karakteristik Marshall dan kelengkapannya, yang
terdiri dari :

a. Kepala penekan berbentuk lengkung (breaking head)

b. Proving ring (cincin penguji) berkapasitas 2500 kg (5000 pon) dengan

ketelitian 12,5 kg (25 pon), dilengkapi dengan arloji tekan dengan

ketelitian 0,0025 cm (0,0001 inchi).

c. Arloji kelelahan dengan ketelitien 0,25 mm (0,01 inchi) dengan

perlengkapannya.

4. Alat uji kohesi, yaitu Cohessiometer Reinhart Cat. No. 100, yang

dilengkapi dengan tennometer, besi pemberat dan timbangan.

4.3 Bahan Penelitian

Bahan-bahan untuk membuat benda uji terdiri dari;

1. Agregat kasar dan halus yang digunakan dalam penelitian im berasal dari

Quary Celereng, Kulon Progo dan diolah dengan mesm Stone Crusher

oleh PT. Selo Artamas, Yogyakarta.
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2. Filler yang digunakan adalah limbah gipsum dari Mandin Utama Gypsum

Jl. Kranggan no. 37 Jetis, Yogyakarta dan semen portland merk Tiga Roda
Indocement.

3. Aspal yang digunakan adalah jenis AC 60/70 produksi Pertamina.

4.4 Pemeriksaan Bahan

Sebelum bahan penelitian digunakan untuk pembuatan sampel, harus

dilakukan serangkaian pemeriksaan bahan penelitian yang meliputi.

4.4.1 Pemeriksaan Agregat

Agregat adalah komponen utama penyusun untuk lapis perkerasan jalan.

Daya dukung, mutu dan keawetan suatu perkerasan ditentukan oleh kualitas

agregat penyusunnya. Pemeriksaan untuk agregat adalah sebagai berikut.

a. Pemeriksaan Keausan Agregat

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan ketahanan agregat kasar

terhadap keausan, dengan menggunakan mesin Los Angeles. Ketahanan

tersebut dinyatakan dengan perbandmgan antara berat bahan aus tertahan

saringan no. 12 terhadap berat semula dalam persen.

b. Pemeriksaan kelekatan Agregat Terhadap Aspal

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan kelekatan agregat

terhadap aspal. Kelekatan terhadap aspal adalah persentase luas

permukaan batuan yang tertutup aspal terhadap keseluruhan luas

permukaan.

c. Pemeriksaan Berat Jenis
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Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis (bulk), berat

jenis kermg-permukaan jenuh (SSD) dan berat jenis semu (apparent).

Pemeriksaan ini dilakukan dengan perbandingan antara berat volume

agregat dan berat volume air. Besarnya berat jenis agregat sangat penting

untuk perencanaan campuran agregat dengan aspal karena pada umumnya

lapis perkerasan direncanakan dengan perbandingan berat, selain itu berat

jenis juga digunakan untuk menentukan banyaknya pori.

d. Pemeriksaan Sand Equivalent

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan kadar debu/lumpur atau

bahan yang mempunyai lempung pada tanah atau agregat halus.

Pemeriksaan Sand Equivalent dilakukan untuk partikel agregat yang lolos

saringan no. 40 sesuai prosedur AASHTO T176-73 dengan nilai minimum

yang diisyaratkan sebesar 50%. Kadar lempung yang terlalu banyak akan

mempengaruhi mutu campuran perkerasan aspal beton, karena lempung

membungkus partikel agregat sehingga ikatan antara agregat dengan aspal

menjadi berkurang, dengan adanya lempung mengakibatkan luas

permukaan yang harus diselimuti aspal menjadi bertambah.

e. Pemeriksaan Penyerapan Air

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui besarnya penyerapan agregat

terhadap air. Penyerapan adalah persentase berat air yang dapat diserap

agregat terhadap berat agregat kenng. Air yang telah diserap oleh agregat

akan sukar dihilangkan seluruhnya walaupun mengalami proses
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pengeringan, sehingga akan berpengaruh pada daya lekat agregat dengan

aspal (Sukirman, S).

4.4.2 Pemeriksaan Aspal

Kualitas aspal yang akan digunakan harus sesuai dengan persyaratan dan

Bina Marga 1987. Untuk itu dilakukan beberapa pemenksaan sebagai berikut.

a. Pemeriksaan Penetrasi Aspal

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan penetrasi bitumen keras

atau lembek (solid atau semi solid), dengan memasukkan jarum ukuran

tertentu, beban dan waktu tertentu ke dalam bitumen pada suhu tertentu.

b. Pemeriksaan Titik Lembek

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan temperatur aspal pada

saat mulai mengalami kelembekan atau mencapai tingkat viskositas yang

rendah. Hal ini diketahui dengan melihat suhu pada saat bola baja dengan

berat tertentu mendesak turun suatu lapisan aspal yang tertahan dalam

cincin berukuran tertentu, sehingga aspal tersebut menyentuh plat dasar

yang terletak dibawah cincin pada tinggi tertentu, sebagai akibat

kecepatan pemanasan tertentu.

c. Pemeriksaan titik Nyala dan Titik Bakar

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan titik nyala dan titik

bakar dan aspal dengan menggunakan Cleveland open cup. Titik nyala

dapat ditentukan dengan melihat suhu pada saat terjadi nyala smgkat pada

suatu titik di atas permukaan aspal. Titik bakar ditentukan dengan
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menentukan suhu dimana terlihat nyala ±5 detik pada suatu titik di atas

permukaan aspal.

d. Pemeriksaan Daktilitas

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mengetahui nilai keelastisan aspal.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara mengukur jarak terpanjamg aspal

apabila aspal diletakkan pada dua cetakan pada suhu 25 °C dan ditarik

dengan kecepatan 5cm/menit sampai aspal tersebut putus.

e. Pemeriksaan Berat Jenis Aspal

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan berat jenis aspal keras

dengan menggunakan picnometer. Berat jenis aspal adalah perbandingan

antara berat aspal dan berat air sulmg dengan isi yang sama pada suhu

tertentu.

f. Pemeriksaan Kelarutan Dalam CCL4

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menentukan kadar aspal yang larut

dalam Karbon Tetra Klorida (CCL4).

4.5 Perencanaan Campuran

Campuran untuk Lapis Aspal Beton pada dasarnya terdiri dan agregat

kasar, agregat halus dan aspal. Masing-masmg fraksi terlebih dahulu harus

diperiksa gradasmya dan selanjutnya digabungkan menurut perbandingan yang

akan menghasilkan agregat campuran yang memenuhi gradasi.

Kadar aspal adalah persentase berat aspal terhadap berat campuran,

berkisar antara 4% sampai 7%. Sebelum penelitian dilakukan harus didapatkan
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nilai pasti Kadar Aspal Optimum yang ditentukan berdasarkan pengujian
Marshall.

Model benda uji yang akan direncanakan untuk mencari Kadar Aspal

Optimum pada tiap jenis dan kadar filler, terdapat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1 Jumlah Benda Uji mencari KAO

Kadar

Aspal

Kadar Filler

Limbah Gipsum Semen Portland
6% 7% 8% l 6% ' 7% T 8%

4,5 % 3 3 3 3 3
5% 3 I 3 3

5,5 % 3 3 3 ' 3 ' 3
6% n

3 3 3 ->

3 3
6,5 % J J 3 3 3 1 3 3

Jumlah
- _ _

9 0

Setelah mendapatkan nilai pasti Kadar Aspal Optimum, kemudian dibuat

benda uji dengan Kadar Aspal Optimum untuk setiap jenis dan kadarfiller seperti

pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah Benda Uji untuk tiap Percobaan

Jenis Percobaan pada
KAO

Uji Marshall Standart
Uji Immersion
Uji Kohesi

Jumlah

Limbah Gipsum

3x3

3x3

J x j

Semen Portland

3x3

3x3

3x3

54

Total benda uji yang dibutuhkan =90 +54 = 144 benda uji.

4.6 Penyetaraan Volume

Dalam penelitian ini, proporsi bahan susun campuran menggunakan

perbandingan berat, karena filler limbah gipsum memiliki berat jenis yang

berbeda denganfiller semen portland maka perlu dilakukan penyetaraan volume.



Penyetaraan volume dilakukan dengan filler Clereng sebagai pembanding

utama yang dibandingkan dengan filler semen Portland dan filler limbah gipsum

yang merupakan filler pengganti dengan perhitungan seperti dibawah im.

Contoh perhitungan analisis saringan untuk penyetaraan volume filler

pengganti sesuai dengan gradasi no. IV Bina Marga (1987) pada kadar aspal 5%

dan kadarfiller 7% tercantum dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3 Analisis Saringan Kadar Aspal 5% dan Kadar Filler 7%

No. Sieve

Berat (gram) Persentase (%)
Spek

(%)Tertahan
Jumlah

Tertahan
Tertahan Lolos

1 3A "
- -

j _
100 100 '

2 Vz " 114,00 114,00 10 ' 90 80 100
3 ' %" 114.00 228,00 20 80 70 - 90
4 #4 228,00 456,00 40 1 60 50-70

1 5 #8 199,50 655,50 57,5 42,5 35~^50
'6 #30 216,60 872,10 76,5 23,5 ~j 18-29

7 #50 62/701 934,80 82 18 13-23
8 #100 68,40 1003,20 88 ' 12 ' 8-16
9 #200 1 57,00 1060,20 93 1 7 4-10

o

Pan 79,80 1140,00 100 | 0 0 i

= 1140,00 ^ :,,., i.' .'--'••' y ,i^'

Kadar aspal == 5 %
Berat Campuran = 1200gram
Berat Aspal = 60 gram

Dari hasil pemeriksaan bahan di laboratorium, diketahui

Beratfiller (Pan) Abu Batu Clereng

Berat jenisfiller Abu Batu Clereng

Berat jenisfiller semen portland

Beratjenisfiller limbah gipsum

=79,80 gram (tabel 4.3),

=2,93 (tabel 5.2),

=3,04 (tabel 5.2),

:2,858 (tabel 5.2),

Penyetaraan volume dilakukan dengan filler abu batu Clereng sebagai

pembanding utama yang dibandingkan dengan filler semen Portland dan filler
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limbah gipsum yang merupakan filler pengganti dengan perhitungan seperti

dibawah ini.

• Penyetaraan Volume Filler Semen

Berat Abu Batu x BJ Semen
Berat filler semen

BJ Abu Batu

79,80 gram x 3,04

2,93

Berat filler semen == 82,79 gram

Penyetaraan Volume Filler Limbah Gipsum

Beratfiller limbah Gipsum

Beratfiller limbah Gipsum

Berat Abu Batu x BJ Limbah Gipsum

BJ Abu Batu

79,80 gram x 2,858

2,93

77,84 gram

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, berat filler pada setiap kadar filler

dari hasil penyetaraan volume dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Berat Penyetaraan Volume Filler

Jenis dan Kadar

Filler

Beratfiller penyetaraan volume (gram)

Cadar Aspa

4,5 % 5% 5,5 % 6% 6,5 %

Abu Batu

Clereng

6% 68,76 68,40 68,04 67,68 67,32

7% 80,22 79,80 79,38 78,96 78,54

8% 91,68 91,20 90,72 90,24 89,76

Semen

Portland

6% 71,34 70,97 70,59 70,22 69,85

7% 82,23 ^ 82,79 82,36 81,92 81,49

8% 95,12 94,62 94,12 93,63 93,13

Limbah

Gipsum

6% 67,07 66,72 66,37 66,02 65,66

7% 78,25 77,84 77,43 77,02 76,61

8% 89,43 88,96 88,49 88,02 87,55

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Raya UII

Dan hasil penyetaraan volume filler pada Kada Aspal Optimum campuran

untuk tiap jenis dan kadarfiller dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut.



Tabel 4.5 Berat Penyetaraan Volume Filler pada KAO

Kadar Filler

(%)

Penyetaraan Volume pada KAO

Abu Batu

Clereng
Semen

Portland

Abu Batu

Clereng
Limbah

Gipsum
6 68,09 gram 70,65 gram 68,25 gram 66,57 gram
7 79,27 gram 82,25 gram 79,54 gram 77,58 gram
8 90,51 gram 93,91 gram 90,80 gram 88,57 gram

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Raya UII

4.7 Pembuatan Benda Uji

Pembuatan benda uji dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut,

a. Persiapan Benda Uji

Agregat dikeringkan sampai beratnya tetap pada suhu (105 ± 5) °C.

Agregat di pisah-pisah dengan cara penyarmgan kering ke dalam fraksi-

fraksi yang ditentukan perbandingannya.

b. Persiapan Campuran

Untuk membuat satu benda uji diperlukan agregat sebanyak ± 1200 gram

sehingga menghasilkan tinggi benda uji sekitar 6,25 cm ±0,125 cm (2,5

inchi ±0,05). Panci pencampur beserta agregat dipanaskan dengan suhu

170 °C - 175 °C dan aduk sampai merata. Sementara itu aspal dipanaskan

sampai suhu pencampuran. Aspal dituangkan sebanyak yang dibutuhkan

ke dalam agregat yang sudah dipanaskan tersebut. Kemudian diaduk

dengan cepat pada suhu sesuai yang ditentukan sampai agregat terlapis

merata.

c. Pemadatan Benda Uji
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Perlengkapan cetakan benda uji serta bagian muka penumbuk dibersihkan

dan kertas alas yang sudah digunting menurut ukuran cetakan diletakkan

ke dalam dasar cetakan, kemudian seluruh campuran dimasukkan ke

dalam cetakan dan kemudian campuran ditusuk-tusuk keras-keras dengan

spatula yang dipanaskan atau dengan sendok semen sebanyak 15 kali

keliling pinggirnya dan 10 kali di bagian tengahnya. Saat akan dipanaskan

suhu pencampuran harus dalam batas-batas suhu pemadatan. Cetakan

diletakkan diatas landasan pemadat, dalam pemegang cetakan. Pemadatan

dengan alat penumbuk sebanyak 2<75 sesuai dengan kebutuhan tinggi

jatuh 45 cm (18 inchi), selama pemadatan sumbu palu penumbuk ditahan

agar selalu tegak pada alas cetakan. Setelah pemadatan selesai, keping

alas lehernya dilepas dan alat cetak yang berisi benda uji dikeluarkan.

Selanjutnyacetakan berisi benda uji dipasang pada alat pengeluar, dengan

hati-hati benda uji dikeluarkan dan benda uji diletakkan diatas permukaan

yang rata dan halus, biarkan selama kira-kira 24 jam pada suhu ruang.

4.8 Pelaksanaan Pengujian

Pengujian terhadap benda uji beton aspal dilakukan dengan dua cara yaitu

dengan pengujian Marshall dan pengujian nilai kohesi dengan Cohessiometer

Reinhart Cat. No. 100

4.8.1 Pengujian Marshall

Pengujian yang dilakukan menggunakan metode Marshall seperti cara-

cara di bawah ini.
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1. Benda uji dibersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel.

2. Pemberian kode pada masing-masing benda uji.

3. Pengukuran benda uji dengan ketelitian 0,01 mm.

4. Penimbangan berat benda uji untuk mengetahui berat kering.

5. Benda uji direndam dalam air selama 18-20jam supaya menjadi jenuh air.

6. Benda uji ditimbang dalam air untuk mendapatkan berat dalam air.

7. Benda uji ditimbang dalam kondisi permukaan kering jenuh air (SSD).

8. Benda uji direndam dalam bak perendam (water bath) selama 30 menit

(untuk Marshall Test Standart) dan 24 jam (untuk Immertion Test) dengan

suhu tetap 60±1°C. Batang penuntun (guide rod) dibersihkan dan

permukaan dalam dari kepaia penekan (test head) yang atas dapat

meluncur bebas, bila dikehendaki kepaia penekan direndam bersama-sama

benda uji pada suhu antara (21-38)°C. Benda uji dikeluarkan dari bak

perendam dan diletakkan ke dalam segmen bawah kepaia penekan.

Pemasangan segmen atas di atas benda uji dan diletakkan keseluruhannya

ke dalam mesin uji, kemudian arloji keleiehan (flow meter) dipasang pada

kedudukannya di atas salah satu batang penuntun dan atur kedudukan

jarum penunjuk pada angka nol, sementara itu selubung tangkai arloji

(sleeve) di pegang secara kuat. Selubung tangkai arloji keleiehan ditekan

pada segmen atas dari kepaia penekan selama pembebanan berlangsung.

9. Sebelum dilakukan pembebanan, kepaia penekan beserta benda ujinya

dinaikkan sehingga menyentuh alas cincin penguji. Kedudukan jarum

jarum penguji diatur pada angka nol, kemudian memberikan pembebanan
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kepada benda uji dengan kecepatan tetap sebesar 50 mm per menit sampai

pembebanan maksimum tercapai, atau pembebanan menurun seperti yang

ditunjukkan oleh jarum arloji tekan dan catat pembebanan maksimum

yang tercapai. Melepaskan selubung tangkai arloji keleiehan (sleeve) pada

saat pembebanan tercapai maksimum dan mencatat nilai keleiehan yang

ditunjukkan oleh jarum arloji keleiehan.

4.8.2 Pengujian Kohesi

Pengujian dilakukan dengan alat Cohessionmeter Reinhart Cat. No. 100

dengan cara-cara dibawah ini.

1. Memasukkan benda uji kedalam oven selama ± 2 jam pada suhu 140 °F

atau 60 °C.

2. Menentukan skala Cohessiometer sedemikian sehingga shot (cairan)

mengalir ke dalam ember penerima setelah 30 inchi. Pergerakan lengan

pada kisaran 1.800±20 gram/menit.

3. Melakukan pemanasan suhu di dalam lemari Cohessiometer untuk

memelihara agar temperatur stabil pada suhu 140±2 °F.

4. Mengunci posisi shot dengan pasak pengunci, kemudian memindahkan

benda uji dari oven ke dalam lemari Cohessiometer pada posisi yang tepat,

dengan plat penjepit memegang secara paralel ke permukaan benda uji.

Sebelum memulai pengujian, pastikan temperatur di dalam lemari

Cohessiometer mencapai suhu 140±2 °F.

5. Menarik pasak pengunci dan biarkan shot mengalir ke ember penerima

sampai benda uji pecah/patah.
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6. Aliran shot akan terhenti bersamaan dengan patah/rusaknya benda uji.

7. Berat shot yang tertangkap pada ember penerima akan menjadi berat shot

(If
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Pemeriksaan Bahan

Spesifikasi Lapis Aspal Beton Bina Marga 1987, dan hasil pemeriksaan

terhadap agregat, aspal, dan filler di Laboratorium Jalan Raya FTSP Ull dapat

dilihat pada tabel 5.1, 5.2, dan 5.3 berikut ini.

Tabel 5.1 Hasil Pemeriksaan Agregat Kasar

No Pengujian Hasil Syarat Keterangan

1.

2.

4.

Tes Abrasi (%)
Kelekatan terhadap aspal (%)
Penyerapan air (%)
Berat jenis semu

38

99

2,42

2,754

<40

>95

<3,0
>2,5

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Raya UII dan Bina Marga 1987

Tabel 5.2 Hasil Pemeriksaan Agregat Halus dan Filler

No. Pengujian Hasil Syarat Keterangan

1.

2.
^>

J.

4.

5.

Sand Equivalent.(%)
Penyerapan air (%)
Berat jenis semu
Berat jenis semen portland
Berat jenis limbah gipsum

65,332

2,25
2,93

3,04
2,858

>50

<3,0
>2,5

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Raya Ull dan Bina Marga 1987
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Tabel 5.3 Hasil Pemeriksaan Aspal AC 60/70

No. Pengujian Hasil Syarat Keterangan

1.

2.

J.

4.

5

6

Penetrasi (25 °C, 5 detik) (0,1 mm)
Titik lembek (Ring and Ball) (°C)
Titik nyala (('/eve Open ('up) (°C)
Daktilitas (25 °C, 5 cm) (cm)
Berat jenis
Kelarutan dalam CC14 (%)

63,9

52

315

165

1,04

99,42

60 - 70

48 - 58

> 200

> 100

> 1,03

>99

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Raya Ull dan Bina Marga 1987

Dari hasil pengujian terhadap agregat kasar, agregat halus, filler dan aspal

pada tabel 5.1, 5.2 dan 5.3 dapat dilihat bahwa material yang digunakan dalam

penelitian ini telah memenuhi persyaratan Bina Marga 1987.

5.2 Kadar Aspal Optimum (KAO)

Kadar aspal yang tepat ditentukan berdasarkan pengujian Marshal/

sehingga didapatkan campuran yang memenuhi persyaratan Bina Marga 1987.

Data-data yang diperoleh dari hasil pengujian Marshall dengan filler

semen portland adalah seperti tercantum dalam tabel 5.4, 5.5, dan 5.6.

Tabel 5.4 Hasil Pengujian Marshall Campuran dengan Filler
Semen Portland 6%

Karakteristik

Marshall

Kadar Aspal (%)
•

4,5 5 5,5 6 6,5

Density (gr/cc) 2,07 2.34 2,36 2,39 2,41
VMA (%) 26,09 16,71 16,35 16,10 15.61

VFTMiVo) 17,15 5,45 3,85 1,95 0,49
VFWA (%) 37,35 67,38 76,51 87,79 98,86
Stabilitas (kg) 1489,31 2856,43 2986,80 2608,02 1819,52 n
Flow (mm) 3,83 2,88 2,65 2,39 3,47
MQ (kg/mm) 398,07 1117,71 1131,65 915,32 538,11

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Raya Ull
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Tabel 5.5 Hasil Pengujian Marshall Campuran dengan Filler
Semen Portland 7%

Karakteristik

Marshall

Kadar Aspal (%)
4,5 5 5,5 6 6,5

Density (gr/cc) 2,09 2.30 2,36 2.40 2.41

VMA (%) 25,27 18,25 16,57 15,48 15,79

VITM(%)
VFWA (%)

16,22 7,19 4,08 1,61 0,74

41,60 *~ 61,33 r 75,60 89,68 95,38

Stabilitas (kg) 1555,31 2162,28 2081,59 1949,45 1798,52
Flow (mm) 3,38 3,25 2,84 3,85 5,39
MO (kg/mm) 463,39 886,93 759,78 627,13 361,35

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Rava UII

Tabel 5.6 Hasil Pengujian Marshall Campuran dengan Filter
Semen Portland 8%

Karakteristik

Marshall

Kadar Aspal (%)
4,5 5 5,5 6 6,5

Density (gr/cc) 2,25 1 2,28 2,32 2,39 2,41
VMA (%) 19,68 19,11 18,22 16,10 15,85

VFTM(%) 9,94 8,15 5,96 2,31 0,79

VFWA (%) 50,96 60,36 70^54^ 86,00 95,12

Stabilitas (kg) 2653,26 2736,03 2438,56 1960,89 1910,29
Flow (mm) 3,50 2,78 3.43 4.36 4.47

MQ (kg/mm) 1071,01 1123,48 1569,99 469,70 538,81
Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Raya UII

Data-data yang diperoleh dari hasil pengujian Marshall dengan filler

limbah gipsum adalah seperti tercantum dalam tabel 5.7, 5,8, dan 5.9 berikut.

Tabel 5.7 Hasil Pengujian Marshall Campuran dengan Filler
Limbah Gipsum 6%

Karakteristik

Marshall

Kadar Aspal (%)
4,5 5 5,5 6 1 6,5

Density (gr/cc) 2,23 2,34 2,39 2,40 2,41
VMA (%) 20,04 16,01 14,96 14,78 15,58

V1TM(%) 10,40 5,20 2,32 1,30 0,39

VFWA (%) 48,23 68,51 84,48 91,60 97,52

Stabilitas (kg) 3130,04 2867,75 2885,94 3369,85 2395,41
Flow (mm) 5,j>j 4,08 3,00 2,77 3,53
MQ (kg/mm) 951,08 801,99 985,05 1256,46 724,48

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Rava UII

42



Tabel 5.8 Hasil Pengujian Marshall Campuran dengan Filler
Limbah Gipsum 7%

Karakteristik

Marshall

Kadar Aspal (%)
' 4,5 5 5,5 r 6 r ~6,5~"

Density (gr/cc) 2,26 2,31 2.39 2,40 2,41
VMA (%) 18,81 17,61 15,13 15,21 15,44
VTTM(%) 9,02 6,52 ^ 2,49 r 1,37 f 0,40 "*
VFWA (%) 52,12 63,43 83,66 f 91,03 97,44 '
Stabilitas (kg) 2716,90 3054,09 3091,22 1 2919,22 2182,41
Flow (mm) 4,11 3,61 2,33 2,63 4,18
MQ (kg/mm) 1111,17 1 859,30 1359,40 1131,34 597,10

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Raya Ull

Tabel 5.9 Hasil Pengujian Marshall Campuran dengan Filler
Limbah Gipsum 8%

Karakteristik

Marshall

Kadar Aspal (%)
4,5 5 5,5 6 6,5

Density (gr/cc) 2,17 2,35 2,37 2,39 2,39
VMA (%) 22,32 16,19 15.74 15,55 15,93
VFFM(%) 12,95 4,90 3,19 1,75 0,97
VFWA (%) 42,45 69,90 79,78 88,81 94,07
Stabilitas (kg) 2680,44 3387,04 2905,19 2472,61 2318,80
Flow (mm) 3,00 1,00 2,87 3.56 4,93
MQ (kg/mm) 1219,55 4314,62 1017,31 742,73 503,21 j

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan RayaUII

Berdasarkan hasil pengujian Marshall kemudian dapat diketahui Kadar

Aspal Optimum campuran yang menggunakan filler semen portland dan

campuran yang menggunakan filler limbah gipsum yang dapat dilihat pada

gambar 5,1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 5.6.
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Gambar 5.1 Grafik KAO Campuran dengan FillerSemen Portland 6%
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Pada umumnya grafik flow selalu mengalami peningkatan seiring

bertambahnya kadar aspal karena semakin banyak rongga yang terisi oleh aspal

sehingga campuran akan memiliki fleksibilitas yang semakin tinggi. Berdasarkan

hasil perhitungan kadar aspal optimum untuk kedua jems.filler pada penelitian ini

didapatkan grafikflow yang memiliki kecendrungan semakin menurun pada kadar

aspal yang semakin besar. Kejanggalan mi belum dapat diketahui faktor

penyebabnya, mengingat grafik stabilitas dan grafik VITM mendapatkan hasil
yang sesuai.

Dari hasil perhitungan KAO, rentang kadar aspal yang memenuhi semua

persyaratan untuk mencari Kadar Aspal Optimum dapat dilihat pada tabel 5.10.

Tabel 5.10 Rentang Kadar Aspal yang memenuhi persyaratan

Jenis

Filler

Kadar Filler

(%)

Kadaraspal yang
memenuhi persyaratan (%)

Semen

Portland

Limbah

Gipsum
8

VITM

_5J 41 -5,724
5,352-5,719
5,632 - 5,905

.5,037-5,382
JJ 89-5,437

4,994 - 5,566

Stabilitas

4,5 - 6.5

4,5-6,5

4,5 - 6.5

4,5 - 6,5

4,5-6,5

4,5 - 6,5

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Raya UII

Dari hasil perhitungan diatas, rentang kadar aspal yang memenuhi semua

persyaratan dan Kadar Aspal Optimum dapat dilihat pada tabel 5.11 dibawah ini.

Flow

4,5 - 6,5
4,5 - 6,049

4,5 - 5,806
5,037-6,5

4,610-6,442
4,5 - 4,75 dan

A2674- 6,1606
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Jabd 5.11 Rentang Kadar Aspal dan Kadar Aspal Optimum

Kadar Filler

(%)

Semen Portland
Rentang Kadar

Aspal (%)
5,141 -5,724

A5£2j-J>JL9_
5,632^80T

KAO (%)

5,4325

5,6255

LJmJjajiJ^psum
Rentang Kadar

Aspal (%) KAO (%)

5,037 - 5,382

A189-5,437
5,2095

5,313
5,719

Sumber :Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan RayaUII
A2674- 5,566 1 5.4167

5.3 Hasil Pengujian Marshall dan Kohesi

Hasil pengujian Marshall Standart dan Immertion Test dengan kadar aspal

optimum untuk filler semen portland dan filler limbah gipsum tercantum dalam

tabel 5.12 dan 5.13.

Tabel 5.12 Rerata Hasil Pengujian Marshall Standart dan Immersion Test
Campuran dengan Filler Semen Portland pada KAO

Karakteristik

Marshall

Density (gr/cc)
VMA (%)
VITM(%)
VFWA (%)
Flow (mm)
Stabilitas (kg)

Marshall Standart

Kadar Filler (%j~

2,379

15,750
2,380

15,975
2,385

15,983
3,321 3,099 2,867

78,924 80,623 82,188
3,060

2128,698
2,853

2128,923
2,783

2137,523
643,890MQ (kg/mm) 752,430 768,062

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Raya UII

Immertion Test

Kadar_/w//er(%)

2,370

16,085

3,706

77,121

3,370

2087,665
605,446

2,367

16,389

3,739

76,936

3,017

2090,106

2,370

J6,506_
3,471

79,090

2,703

2121,346

694,328 785,279
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Tabel 5.13 Rerata Hasil Pengujian Marshall Standart dan Immersion Test
Campuran dengan Filler Limbah Gipsum pada KAO

Karakteristik

Marshall

J2pzi^ilyJm/^)
VMA (%)
VITM(%f
VFWA (%)
Flow (mm)
Stabilitas (kg)

Marsha/1 Standart
Kadar/-Vler (%)

2.334 2,345 2,338
16,818 16,549 16,92i
5,126

69,610
4,568

72,420
4,743

72,031
3,437

2070,476
3,233

2110,851
3,213

2105,351
MQ (kg/mm) 604,994j654,676 665,226—J <-— | ? • " v " S , i— X- \J

Sumber :Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Raya UII

Hasil pengujian Kohesi dengan kadar aspal optimum untuk filler semen

Portland danfiller limbah gipsum tercantum dalam tabel 5.14 dan 5.15.

Tabel 5.14 Rerata Hasil Pengujian Kohesi Campuran
dengan Filler Semen Portland pada KAO

Kadar

Filler

6%

6%

6%

7%

7%

7%

8%

8%

8%

Benda Uji

A

B

C

A

B

C

A

B

C

W

(inchi)
H

(inchi)
2,3791

2,391

2,3858

2,3964

2,3634

>,3842

2,3882

2,4516

2,4448

Immertion Test

JCadar-Filler (%)

2,309

17,715

6,149

65,448

3,590

2.308

JJA7!
_6_i084_
66.108^
j,j3j

2,332

17,160

5,017

70,867

3,360
1724,742 1869,675 1768,385
j480,920 I 561,711 527,780

L

2991,8

J037,9
3232,8

3322,9
3407,2
3315,8

3648,9

4281.9

3763,9

C

igramTjnchi^
1031,847

1040,743

1110,760

1061,117

134,932

1185,610

J 140,306

1153,616

1252,035

i4182270_
1251,380

Sumber :Hasil Pemeriksaan Laboratoriu^Teknik Transportasi UGM 1307,228
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Tabel 5.15 Rerata Hasil Pengujian Kohesi Campuran
dengan Filler Limbah Gipsum pada KAO

Sumber :Hasil Pemeriksaan Laboratorium Teknik Transportasi UGM

5.4 Pembahasan

5.4.1 Stabilitas

Stabilitas adalah kemampuan perkerasan menerima beban lalu lintas tanpa

terjadi perubahan bentuk seperti, gelombang, alur, ataupun penggemukan

(bleeding). Stabilitas pada pengujian Marshall adalah kemampuan campuran

(beton aspal) untuk menerima beban hingga terjad, kelelahan plastis yang
dinyatakan dalam satuan kilogram (kg).

Nilai stabilitas pada campuran beton aspal dipengaruhi oleh tekstur

pennukaan, gradasi agregat, bentuk agregat dan kadar aspal yang akan

membentuk daya saling mengunci antar agregat (internalfriction). Nilai stabilitas

yang tinggi menunjukan bahwa perkarasan tersebut mampu menahan beban lalu
lintas yang besar.
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Nilai stabilitas campuran yang menggunakan filler semen portland dan

filler limbah gipsum pada KAO dapat dilihat pada tabel 5.16.

TabeI 5J6 Hasi' Pengujian Stabilitas Campuran
Kadar Filler (%)

8

Stabilitas (kg)
Semen Portland

^128^698^
2128,923^

~TVyf523

JLJnibah Gjp_sjum_
2070~476
2110,851

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Raya UII

Hubungan antara kadar filler dengan nilai stabilitas pada KAO dapat
dilihat pada gambar 5.7 berikut.

2105,351

2150 f
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, 2137.523

2128.923

'2110.851 2105.351

- filler semen portland
-filler limbah gipsum

6 7 8 9
Kadar Filler (%)

Gambar 5.7 Grafik Hubungan Antara Kadar Filler dan Stabilitas

Dan gambar 5.7 dapat dilihat bahwa nilai stabilitas optimum campuran

dengan filler semen portland maupun filler limbah gipsum semakin bertambah

seinng bertambahnya kadar filler. Hal ini disebabkan karena peningkatan kadar

filler dengan penyetaraan volume mengakibatkan semakin bertambahnya kadar

aspal yang optimum dalam campuran. Jumlah aspal yang semakin banyak

memngkatkan kemampuan aspal untuk meng.kat dan menyelimuti agregat
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sehingga menambah gaya saling mengunci antar agregat (internal friction) yang
meningkatkan nilai stabilitas optimum campuran.

Untuk campuran dengan filler hmbah gipsum pada kadar filler 8%

mendapatkan nilai stabilitas yang menurun. Secara logika, seharusnya pada kadar

filler limbah gipsum 8% akan mendapatkan nilai stabilitas yang semakin baik.

Menurunnya nilai stabilitas pada kadar filler 8% diyakini penelit. karena

kesalahan dalam pembutan sampel sehingga kadar filler limbah gipsum tidak
dapat diambil kesimpulan.

Secara keseluruhan hasil penelitian stabilitas menunjukkan bahwa,

campuran yang menggunakan filler limbah gipsum mempunyai nila, stabilitas

optimum yang lebih rendah dibandingkan nilai stabilitas optimum campuran yang

menggunakan filler semen portland. Hal ini disebabkan karena sifat fisik filler

Hmbah g,psum yang bersifat hidroksik, yaitu memiliki tmgkat penyerapan air
yang tinggi. Aspal lebih banyak terserap oleh filler hmbah gipsum pada saat

pencampuran sehingga kadar aspal efektif dalam campuran menjadi berkurang

yang berakibat mengurangi daya salmg mengunci antar agregat (internalfriction)
sehingga stabilitas campuran menjadi lebih rendah dibandingkan nilai stabilitas

campuran denganfiller semen portland.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Lapis Beton Aspal dan Departemen

Pekerjaan Umura Bina Marga (1987), nilai stabilitas campuran beton aspal yang
diteliti semua memenuhi persyaratan, yaitu lebih besar dan 550 kg.
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5.4.2 Keleiehan (Flow)

Keleiehan (flow) adalah keadaan perubahan bentuk suatu campuran yang
terjadi akibat pembebanan sampai batas runtuh yang dinyatakan dalam satuan

panjang (mm). Nil*//™ menunjukkan besarnya deformas, (penurunan vert.kal)

dan mengindikasikan kelenturan suatu campuran, Nila, mi langsung terbaca pada
arloji flow saat pengujian Marshall dan dibaca bersamaan dengan pengukuran
nilai stabilitas.

Nilai flow dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kadar

aspal, viskositas aspal, gradasi campuran, suhu pemadatan dan jumlah pemadatan.

Nila, flow yang relatif tingg, menunjukkan campuran bersifat plastis dan lebih

mengikuti deformasi akibat beban, sedangkan nilai flow yang rendah

mengisyaratkan campuran tersebut memiliki rongga yang terisi aspal yang rendah

dan bersifat kaku sehingga berpotensi mengalami retak. Dengan demikian, seiring
dengan bertambahnya kadar aspal maka nilai flow akan semakin meningkat
karena semakin banyak rongga yang terisi oleh aspal sehingga campuran akan
memiliki fleksibilitas yang semakin tinggi pula.

mm flow campuran pada kadar aspal optimum yang menggunakan filler
semen portland danfiller limbah gipsum dapat dilihat pada tabel 5.17.

Tabel 5.17 Hasil Pengujian Flow Campuran

Kadar Filler (%)
Semen Portland

Jflowfmm)
jy™bjlLGip_sjijyn

Sumber : Hasil Pemeriksaan LaboratoriumJalan^ayaljn
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Hubungan antara kadar filler dengan nilai flow pada KAO dapat dilihat
pada gambar 5.8 berikut.

3.50

3.25 I

I !
~ 3.00 j
2 I
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3.437
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3.233

2.853

3.213

2.783

- filler semen portland
-filler limbah gipsum

Kadar Filler (%)

Gambar 5.8 Grafik Hubungan Antara Kadar Filler dan Flow

Dan gambar 5.8 dapat dilihat bahwa penambahan kadar filler semen

Portland dan filler hmbah gipsum menyebabkan nilai flow optimum semakin

menurun. Hal mi disebabkan karena peningkatan kadar filter dukuti dengan

meningkatnya kadar aspal yang optimum. Karena volume agregat yang harus

diselimuti aspal yang tetap, maka aspal semakin mudah mengikat seluruh agregat

yang mengakibatkan campuran menjadi semakin kompak dan rapat sehingga

meningkatkan daya saling mengunci antar agregat (internalfriction) namun lebih

bersifat getas sehingga mengurang, fleksibilitas campuran yang ditandai dengan
semakin menurunnya nilai flow.

Secara keseluruhan mXmflow optimum pada campuran yang menggunakan

filler limbah gipsum lebih besar dibandingkan dengan campuran yang
menggunakan filler semen portland. Hal ini disebabkan karena sifat fmk filler

hmbah gipsum yang bersifat hidroksik, yaitu mempunyai tingkat penyerapan air
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yang tinggi. Pada saat pencampuran, aspal mencair dan sifatfiller hmbah gipsum
yang hidroksik terlalu banyak menyerap aspal sehingga mengurang, kadar aspal
efektif dalam campuran yang berakibat mengurang. daya interlocking karena

mempunyai lebih banyak rongga sehingga pada saat pembebanan mengalami
defonnasi yang lebih besar.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Lapis Beton Aspal dan Departemen

Pekerjaan Umum Bma Marga (1987), nila. flow campuran beton aspal yang
diteliti semua memenuhi persyaratan, yaitu antara 2mm-4mm.

5.4.3 VITM (Void In Total Mix)

Rongga didalam campuran (VITM) adalah perbandingan volume persen

rongga terhadap total campuran padat, dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Persentase rongga yang dhsyaratkan Bma Marga untuk campuran beton aspal

adalah 3%-5%. Beton aspal yang mempunyai nilai VITM yang kurang dan 3%

akan memperbesar teriadinya bleeding. Akibat tingginya temperatur, aspal dalam

campuran akan mencair sehingga pada saat perkerasan menerima beban aspal

akan mengalir diantara rongga agregat. Batas minimum tersebut dimaksudkan

untuk mencegah terjadinya deformasi plastis. Nilai VITM lebih besar dari 5%

menunjukkan bahwa terdapat banyak rongga dalam campuran sehingga campuran

tidak rapat dan tidak kedap terhadap udara dan air karena aspal menjad, mudah

teroksidas, yang mengakibatkan melemahnya ikatan aspal terhadap agregat yang
yang selanjutnya aspal tidak lag, menjadi perekat yang baik dan agregat akan

lebih mudah terlepas dan ikatan aspal. Batas maksimum mi dimaksudkan untuk

mendapatkan keawetan campuran.
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Nilai VITM pada kadar aspal optimum campuran beton aspal yang
menggunakan////,,- semen portland dan filler limbah gipsum dapat dilihat pada
tabel 5.18.

Tabel 5.18 Hasil Pengujian VITM Campu ran

Kadar Filler (%) Void In Toti^MixlfY^,
Semen Portland

3,321

3,099

JLjmbah_Gjpsum
5,126

2,867
Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan^Ray^TuiT

Hubungan antara kadar filler dengan nila, VITM campuran pada kadar
aspal optimum dapat dilihat pada gambar 5.9.

5.126

4,568

4,743

4.743
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Gambar 5.9 Grafik Hubungan Antara Kadar Filler dan VITM

Dan gambar 5.9 dapat dilihat bahwa seiring dengan peningkatan kadar

filler semen portland maupunfiller hmbah gipsum, mla, W7A/optimum semakin

mengecil. Hal ini disebabkan karena peningkatan kadar filler dhkuti dengan

peningkatan kadar aspal yang optimum untuk setiap kadar filler, sehingga

semakin memngkatkan kemampuan aspal dan butiran filler untuk masuk ke
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dalam sebagian besar rongga dalam campuran. Kadar filler yang semakin besar

akan lebih mudah mengisi rongga-rongga dalam campuran karena mempunyai
bahan pengikat yang semakin banyak sehingga menyebabkan volume rongga
dalam campuran menjadi berkurang dan campuran menjadi semakin padat.

Untuk campuran yang menggunakan filler limbah gipsum, nilai VITM

optimum khusus pada kadar filler 8% merupakan hasil yang tidak wajar dan

keadaan yang seharusnya. Hal ini bisa dibuktikan karena peningkatan kadarfiller
dengan penyetaraan volume d.ikut, dengan peningkatan kadar aspal yang
benmbang, sehingga menyebabkan campuran menjadi semakin padat dengan
kemampuan mengisi rongga yang semakin baik. Penyimpangan in. diyakini
terjadi karena kesalahan dalam pembuatan sampel sehingga mendapatkan hasil
yang tidak seharusnya.

Secara keseluruhan campuran yang menggunakan filler limbah gipsum

mempunyai mlai WMoptimum lebih besar dibandingkan dengan campuran yang

menggunakan filler semen portland. Hal in, d,sebabkan karena sifat imk filler

hmbah gipsum yang mempunyai tmgkat kehalusan butiran yang lebih rendah

danpada filler semen portland sehingga campuran dengan filler limbah gipsum

tidak bisa menempati sebagian besar rongga dalam campuran dengan optimal dan
berakibat menghasilkan rongga yang lebih banyak.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Lapis Beton Aspal dan Departemen

Pekerjaan Umum Bina Marga (1987), nilai VITM campuran beton aspal untuk

campuran dengan filler semen portland semua memenuhi persyaratan, yaitu

antara 3%-5%. Untuk campuran denganfiller limbah gipsum pada kadarfiller 6%

60



pada penelitian mi didapatkan hasil yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu lebih
besar dari 5%.

5.4.4 VFWA (Void Filled With Asphalt)

Nila, VFWA menunjukkan besarnya rongga yang terisi aspal, dan nilainya
dinyatakan dalam persen terhadap rongga. Besarnya VFWA berpengaruh terhadap
kekedapan campuran terhadap air dan udara yang akhirnya akan berpengaruh
terhadap keawetan (durability) suatu perkerasan.

Nilai VFWA yang besar berart, semakin banyak rongga yang terisi aspal
sehingga kekedapan campuran terhadap air dan udara menjadi lebih tinggi. Nila,
VFWA yang terlalu tinggi akan mempermudah terjadinya kegemukan (bleeding)
atau naiknya aspal kepermukan. Hal mi disebabkan karena rongga yang ada

terlalu kecil sehingga jika perkerasan menerima beban, terutama pada temperatur

yang tinggi dan viskositas aspal turun, maka sebagian aspal akan mencari tempat

yang kosong dan jika rongga sudah penuh maka aspal akan naik ke pennukaan.

Nilai VFWA yang terlalu kecil menyebabkan kekedapan campuran menjadi
berkurang karena banyak rongga yang kosong. Hal in, akan memudahkan

masuknya air dan udara yang akan melarutkan bagian aspal yang teroksidasi

tersebut, sehingga keawetan campuran menjadi berkurang.

Nilai VFWA campuran pada kadar aspal optimum dapat dilihat pada tabel
5.19 di bawah ini.



Tabel 5.19 Hasil Pengujian VFWA Campuran

Kadar Filler (%) \^MIIUi£^tlL^BhBb]%)_
Semen Portland

78,924

80,623

Lm^Miipsjmi
69,610 ~
72,420

82,188
Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Jalan Raya Ull

72,03 i

Hubungan antara kadar filler dengan nilai VFWA dapat dilihat pada
gambar 5.10.
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Gambar 5.10 Grafik Hubungan Antara Kadar Filler dan VFWA

Dari gambar 5.10 diketahui bahwa campuran dengan filler semen portland

maupun dengan filler limbah gipsum memiliki nilai VFWA optimum yang

semakin bertambah seinng dengan menmgkatnya kadarfiller. Hal ini disebabkan

karena peningkatan kadar/?//,, diikut. dengan bertambahnya kadar aspal yang
optimum, sehingga kemampuan aspal dan butiran filler untuk masuk ke dalam

rongga-rongga kecil dalam campuran menjadi semakin baik dan mengurang,

volume rongga dalam campuran karena semakin banyak rongga yang terisi aspal.
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Khusus untuk campuran dengan filler limbah gipsum pada kadarfiller 8%

mendapatkan nilai VFWA optimum yang menurun, kenyataan ini menunjukkan

hasil yang tidak seharusnya. Secara log.ka, dengan peningkatan kadarfiller akan

semakin memngkatkan kemampuan aspal dan butiran filler untuk meresap

kedalam rongga campuran sehingga rongga yang terisi aspal menjadi semakin

banyak. Hal ini diyakin, peneliti karena kesalahan dalam pembutan sampel.
Penelit. meyakini bahwa pada kadar filler limbah gipsum 8% seharusnya akan
mendapatkan nilai VFWA yang semakin meningkat.

Secara keseluruhan campuran beton aspal yang menggunakanfiller limbah

gipsum mempunyai nilai VFWA optimum yang lebih kecil dibandingkan

campuran dengan filler semen portland. Hal mi disebabkan karena sifat fisik

filler limbah gipsum mempunyai tmgkat kehalusan yang lebih rendah dibanding
filler semen portland, sehingga butiran filler limbah gipsum mengganggu
peresapan aspal kedalam rongga-rongga kecil dalam campuran yang

mengakibatkan aspal tidak dapat menempati sebagian besar rongga dalam

campuran. Selain itu dipengaruhi juga oleh sifat imk filler hmbah gipsum yang

hidroksik, yaitu memiliki tmgkat penyerapan air yang tinggi. Sifat hidroksik ini

menyebabkan filler terlalu banyak menyerap aspal, sehingga mengurang, kadar

aspal efektif dalam campuran yang berakibat rongga yang ten's, aspal menjad,
berkurang.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Lapis Beton Aspal dan Departemen

Pekerjaan Umum Bina Marga (1987), tidak ada batasan nilai VFWA untuk
campuran beton aspal.
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5.4.5 VMA (Void In Mineral Aggregate)

Rongga d. dalam agregat (VMA) menunjukkan banyaknya volume rongga
yang terdapat diantara butir-butir agregat suatu campuran termasuk rongga yang
ten's, aspal efektif dan dinyatakan dalam persen (%) volume. Nilai VMA dapat
juga dinyatakan sebagai rongga yang tersedia untuk ditetnpati volume aspal dan
volume udara yang diperlukan dalam campuran agregat dan aspal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain tekstur permukaan, bentuk

butiran, gradas, agregat, pemadatan dan serapan air oleh agregat. Persentase

minimum rongga dalam agregat yang diisyaratkan berdasarkan ukuran maksimum

nominal agregat untuk campuran beton aspal adalah 15%.

Nilai VMA pada kadar aspal optimum campuran beton aspal yang
menggunakan filler semen portland dan filler limbah gipsum dapat dilihat pada
tabel 5.20.

Tabel 5-20 Hasil Pengujian VMA Campuran

Kadar Filler (%) YoMJiiMl!M'^LAssi^gat^sy»)
Semen Portland

L5J50

15,975

J-imj>ajKJh3sum^
16,818

15,983
Sumber :Hasil Pemeriksaan Labo7at(Miurrrj^r7Ra^a Ull '

Hubungan antara kadar filler dengan nilai VMA campuran pada Kadar

Aspal Optimum dapat dilihat pada gambar 5.11 berikut.

16,549

16,92]
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Gambar 5.11 Grafik Hubungan Antara Kadar Filler dan VMA

Dan gambar 5.11 dapat dilihat bahwa nilai VMA optimum campuran
dengan filler semen portland semakin meningkat seinng peningkatan kadar////,,-.
Hal in, disebabkan karena penambahan kadar filler diikuti dengan semakin
banyaknya kadar aspal dalam campuran sehingga semakin banyak rongga yang
terisi aspal efektif

Sedangkan untuk campuran beton aspal dengan filler limbah gipsum, nilai

VMA optimum pada kadar filler 6%-7% mengalam, penurunan. Dengan
mengecimya nilai VMA maka menunjukkan bahwa aspal yang meresap kedalam

batuan agregaat menjadi lebih sedikit. Hal ini menyebabkan aspal lebih banyak
berada pada rongga antar batuan dalam campuran bersama-sama filler dengan
tebal film aspal yang tetap, sehingga persentase rongga dalam campuran menjadi
semakin kecil.

Secara keseluruhan nila, VMA optimum campuran beton aspal dengan
filler hmbah gipsum lebih besar danpada nilai VMA campuran beton aspal dengan
filler semen portland. Hal ini disebabkan karena sifat fisik filler limbah gipsum
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yang mempunyai tingkat kehalusan butiran yang sedikit lebih rendah danpada

filler semen portland sehingga campuran beton aspal denganfiller limbah gipsum
menghasilkan rongga yang lebih banyak karena butiran filler mengganggu
masuknya aspal ke dalam campuran.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Lapis Beton Aspal dan Departemen
Pekerjaan Umum Bina Marga (1987), nilai VMA opt.mum campuran beton aspal
untuk campuran dengan////,. semen portland dan filler limbah gipsum semua
memenuhi persyaratan, yaitu lebih besar 15%.

5.4.6 Kerapatan (Density)

Nilai kerapatan (density) menunjukkan besarnya derajat kerapatan suatu

campuran yang telah dipadatkan. Campuran dengan nilai density yang tinggi akan

mampu menahan beban yang lebih besar dibandingkan dengan campuran yang
mempunyai nilai density yang lebih rendah. Nila, density dipengaruhi oleh gradasi

agregat, faktor pemadatan, temperatur pemadatan dan kadar aspal dalam
campuran.

Nilai density pada kadar aspal optimum campuran beton aspal yang
menggunakan/^ semen portland dan filler limbah gipsum dapat dilihat pada
tabel 5.21.

Tabel 5.21 Hasil Pengujian Density Campu
ran

Kadar Filler (%)

Sumber :Hasil Pemeriksaan Lak)rarc^rrilalariR"ay^TjII
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Hubungan antara kadar filler dengan nilai density campuran pada Kadar
Aspal Optimum dapat dilihat pada gambar 5.12.
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Gambar 5.12 Grafik Hubungan Antara Kadar Filler dan Density
Dan gambar 5.12 diketahui bahwa, campuran dengan filler semen

Portland maupun filler hmbah gipsum memiliki nilai density optimum yang
semakin meningkat seinng dengan bertambahnya kadar filler. Dengan demikian,
seiring dengan menmgkatnya kadar/,//,. maka rongga-rongga yang terisi filler
akan bertambah ketika campuran tersebut dipadatkan sehingga campuran menjadi
semakin rapat.

Khusus untuk campuran dengan////er hmbah gipsum pada kadarfiller 8%,
nila, density optimum mengalami mengalami penurunan. Nilai tersebut bertolak
belakang dengan hasil yang diharapkan, karena seharusnya nilai density campuran
semakin meningkat pada kadarfiller yang lebih tinggi. Secara logika, peningkatan
kadar filler dengan kadar aspal yang optimum akan menyebabkan campuran
menjadi semakin rapat karena semakin banyak rongga-rongga yang terisi filler.
Penehti meyakmi kejanggalan mi terjadi karena kesalahan dalam pembuatan
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sampel pada kadarfiller limbah gipsum 8% sehingga mengakibatkan nila, density
pada kadar filler tersebut mengalami penurunan..

Secara keseluruhan nilai density optimum campuran yang menggunakan

filler hmbah gipsum lebih keel dibandingkan dengan campuran yang
menggunakan filler semen portland. Hal im disebabkan karena hmbah gipsum

mempunyai berat jenis yang lebih keel dibandingkan berat jenis semen portland.

Dengan penyetaraan volume filler maka campuran dengan filler hmbah gipsum
menghasilkan jumlah aspal yang lebih sedikit dibandingkan campuran dengan
filler semen portland, sehingga campuran dengan////,,- semen portland mampu
memberikan kepadatan yang lebih baik karena mempunyai bahan pengikat yang
lebih banyak. Faktor lam yang mempengaruhi adalah sifat fisik filler limbah

gipsum yang cenderung bersifat hidroksik, yaitu mempunyai tingkat penyerapan
yang lebih t.ngg, dibanding semen portland. Pada saat pencampuran aspal lebih

banyak terserap oleh filler hmbah gipsum sehingga mengurang, kadar aspal
efektif dalam campuran sehingga menghasilkan kepadatan yang lebih rendah
dibandingkan campuran denganfiller semen portland.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Lapis Beton Aspal dari Departemen

Pekerjaan Umum Bina Marga (1987), tidak ada batasan nilai density untuk

campuran beton aspal. Nilai density digunakan untuk persyaratan tekms lapangan,
yaitu tidak boleh kurang dan 96% kepadatan laboratorium.

5.4.7 Marshall Quotient (MQ)

Marshall Quotient (MQ) merupakan hasil bag, antara stabilitas dengan
keleiehan (flow) dan digunakan sebagai pendekatan terhadap tingkat kekakuan
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atau fleksibilitas. Stabilitas yang tinggi dan disertai dengan kelelahan yang rendah
akan menghasilkan perkerasan yang terlalu kaku sehingga akan bersifat getas,
sehaliknya stabilitas yang rendah dengan kelelahan yang tingg, akan
menghasilkan campuran yang terlalu elasris dan akan berakibat perkerasan
mengalami deformasi yang besar jika menerima beban lalu lintas.

Dan hasil penelitian, nilai Marshall Quotient campuran pada kadar aspal
optimum dapat di lihat pada tabel 5.22 berikut.

___JIabel5^as^PengUjian Marshall Quotient Campuran
Kadar Filler (%)

_Sejnen_Portland
^^643,890

__T752J430

M^l^JJuotientAX^Immf
J^^ahGjpsum

604fm_
J2^676
665,226"

7

8 768,062
Sumber :Hasil Pemeriksaan UboTatonum Jalan RayaljII

Hubungan antara kadar/)//,,- dengan nila, Marshall Quotient campuran
pada KAO dapat dilihat pada gambar 5.13 d, bawah in,.

752.430

643.890

604.994

768.062

665.226

800

750

S 700
£

J> 650
O
S 600

550

500

—filler semen portland
—filler 6mbah gipsum

Kadar Filler (%)

Gambar 5.13 Grafik Hubungan Antara Kadar Filler dan
Marshall Quotient
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Dari gambar 5,3 d.ketahu, bahwa „0a, MO pada kedua jen,S filler
bertambah se.ring dengan menmgkatnya kadar filler. Hal ,„i d,sebabka„ karena
menmgkatnya nila, slab,l,,as campuran diikut, dengan semakm berkurangnya
keleiehan (//„,,, campuran yang menglndlkasikan ^ ^^ ^^
semakin kaku.

Secara u„u,m. hasil penehban n,.a, MQ campuran yang menggunakan
filler hmbah gipsum lebih rendah danpada MQ campuran dengan .filler semen
Portland. Hal in, disebabkan campuran dengan filler hmbah gipsum mempunyai
nilai stabilitas Am flow yang lebih rendah.

Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Lap,s Beton Aspal dan Departemen
Pekerjaan Umum Bin. Marga (1987X nilai MQ un.uk campuran beton aspal
adalah 200 kg/mm-350 kg/mm. Untuk p,„el,,,an in, „,la, MQ campuran t.dak ada
yang memenuhi persyaratan.

5.4.8 Pengujian Rendaman (Immertion Test)

Pengujian rendaman (Immertion Test) dimaksudkan untuk mengetahui
perubahan karakteristik campuran akibat pengaruh suhu, air dan udara. Pada
pnnsipnva pengujian ini sama dengan pengujian Marshall Standart, hanya saja
lama perendaman dalam waterhath pada suhu 60 Xdilakukan selama 24 jam.
Immertion Test digunakan untuk menentukan turunnya nilai kekuatan (strengh,)
dan kekakuan (stiffness) campuran.

Indeks Tahanan Kerusakan (index of Retained Strenght) akibat pengaruh
suhu, air dan udara dihitung dengan membandingkan nila, stabilitas setelah
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direndam selama 24 jam <«, dengan ni,a, .stabi.itas yang direndam selama 30
menit (SI).

Dalam penelitian mi. hasil uji stabilitas Marshall Suuular, (SI) dengan
.filler semen portland pada kadar 6% adalah 2128,698 kg, dan has,l uj, stabilitas
W.™ (S2) campuran adalah 2087,665 kg. Has.l perhitungan /«/,, „/
Retained Strengh adalah sebagai berikut.

Index ofRetained Strengh = ~k 100%

2087,665
= x 1 AAO/

2128,698 °

= 98,072% > 75%

Dan hasil penelitian, nila, Index of Retained Strengji campuran pada
Kadar Aspal Optimum dapat di lihat pada tabel 5.23.

T__b^^^^^n^CfRetained Strengh Campuran
Kadar Filler (%) IrI^pJ^etaine^Su^ngh(y0)

-iSJ^ZZZt ~~88^4 1
, 99,243 | sFqck " 1

Sumber :Hasil Pemeriksaan LaboratoriumlalaTRa^TJil ^^ '

Hubungan antara kadar filler dengan nila, Index of Retained Strengh
campuran pada KAO dapat dilihat pada gambar 5.14 di bawah ini.
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Gambar 5.14 Grafik Hubungan Antara Kadar Filler dan
/«rfev OfRetained Strenght

Dari gambar 5,4 dapat diketahui bahwa campuran yang menggunakan
filler semen portland mempunyai tahanan kerusakan terhadap a,r, suhu dan udara
yang lebih ba,k dibandingkan campuran dengan filler limbah gipsum. Hal in,
terjadi karena campuran dengan filler semen portland memiliki nilai 17/Myang
lebih kecil danpada nilai VITM campuran dengan /,//,, hmbah g,psum.
sedangkan nilai VFWA campuran limbah gipsum lebih kecil danpada nila, VFWA
campuran dengan filler semen portland. N.Ia.-nilai tersebut mengi„d,kas,kan
bahwa campuran dengan filler hmbah gipsum mem,l,k, rongga yang lebih banyak
dengan kemampuan aspal mengisi rongga-rongga yang lebih jelek danpada
campuran yang menggunakan filler semen portland. Faktor lam yang
mempengaruhi kare„a./,/ter hmbah gipsum mempunya, tmgka, kehalusan but.ran
rang lebih rendah sehingga mengganggu peresapan aspal kedalam rongga. Selain
itu disebabkab juga karena sifa, fisik filler limbah gipsum yang bersifat hidroks.k,
yaitu memiliki tmgka, penyerapan a,r yang tinggi sehingga /,//„ terlalu banyak
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menyerap aspal dan mengurang, kadar aspal efektif dalam campuran yang
mengakibatkan aspal yang menyelimuti agregat menjad, terbatas dan
menghasilkan film aspal yang Hpis Film aspa, yang ,,p,s semakm mudah terlepas
yang mengakibatkan lapisan t.dak lag, kedap a,r dan oks.dasi mudah terjadi dan
menjadi semakin parah dengan banyaknya filler hmbah g.psum yang menyerap
air pada saa, perendaman selama 24 jam sehingga lapis perkerasan menjadi rusak

Sesua, dengan Petunjuk Pelaksanaan Lap.s Beton Aspal dan Departemen
Pekerjaan Umum B,na Marga (1987). „i|a, ,ndeks Perendaman (IP) untuk
campuran beton aspa, adalah >75%. Untuk penelitian mi semua nila, Indeks
Perendaman campuran untuk kedua jenis/,/fe, memenuhi persyaratan.
5.4.9 Pengujian Kohesi

Nilai kohes, menunjukkan kemampuan campuran untuk mempertahankan
agregat tetap pada tempatnya dan merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi nilai stabilitas campuran.

Pada prinsiprrya, pengujian kohesi dilakukan dengan cara
menekuk/mematahkan sampel sampai terjad, kerusakan sampel yang
meng,„d,kas,kan bahwa sampel tidak mampu lag, mempertahankan ,ka,an
agregat didalam campuran.

Dan hasil pengujian kohesi, berat shot (I) untuk campuran dengan filler
semen portland pada kadar.filler 6% adalah 2991,8 gram, tinggi sampel (Fl)
adalah 2,3791 inch, dan diameter sampel (W) adalah 4inchi. Has.l perhitungan
Metode Hveem adalah sebagai berikut.
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c

~W^pJlT^Af044dIT)

29918c =

4(0,2 x2,3791+0,044x2,37912)

(• = 1031,847 gram/inchi

Dan hasil penelitian, rata-rata nilai kohesi campuran pada kadar
optimum dapat dilihat pada tabel 5.24.

Tabel 5.24 Hasil Pengujian Kohesi Campuran

J^arKoheM^rajn/]n^i]2Kadar Filler(%)
SemenPortland

115_3,6J6
[307,228"

Jiil"bah_Gip_sum
1004^075
039^689
1016,538Sumber :Hasil Pemeriksaan Lab Tekn~fcfra^^as77re]^

Hubungan antara kadar filler dengan nilai kohesi campuran dapat d,
pada gambar 5.15 di bavvah ini.
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1307.228

1016.538

aspal

ihat

Gambar 5.15 Grafik Hubungan Antara Kadar Filler ton Kohesi

Dari gambar 5.15 dapa, diketahu, bahwa campuran yang menggunakan
filler semen portland maupun filler hmbah gipsum mempunyai n.la, kohesi
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optimum yang semakm meningkat seinng bertambahnya kadar filler. Hal in,

disebabkan karena peningkatan kadar filler mengakibatkan campuran menjadi
semakin rapat dan sifat sahng mengunc. bertambah sehingga menrngkatnya mla,
kohesi campuran.

Khusus untuk campuran dengan filler hmbah gipsum 8% mempunyai nila,
kohes, yang menurun Hasil tersebu, bertolak belakang dengan hasil yang
diharapkan, seharusnya nilai kohesi men.ngkat pada kadar/,/fe, 8%. Hal ini dapa,
dibuktikan karena dengan volume agregat yang harus diselimut, aspal yang tetap.
maka secara logika/,7/,. akan dapa, megis, rongga dengan semakin ba,k sehingga
akan meningkatkan kerapatan dan daya „„er/„et,„g campuran.

Secara keseluruhan hasil penelitian kohes, menunjukkan bahwa,
campuran yang menggunakan filler hmbah gipsum mempunya, nilai kohes,

optimum yang lebih rendah dibandingkan nilai kohesi campuran yang
menggunakan filler semen portland. Hal ini d.sebabkan karena s.fat fis.k filler
Hmbah gipsum yang mempunyai sifa, fis.k yang hidroksik. ya,,u mempunya,
tingkat penyerapan terhadap a,r yang tinggi dan t.ngka, kehalusan yang lebih
rendah. Siftt hidroksik mengakibatkan aspal menjadi banyak terserap ^filler
Kmbah gipsum dan mengurang, kadar aspa. efektif dalam campuran sehingga
mengurangi kerapatan dan daya mler,oek„v campuran dan mengakibatkan nila,
kohesi campuran limbah g,Psum menjadi lebih rendah dibandingkan campuran
te«W filler semen portland. Sedangkan tingka, kehalusan filler gipsum yang
lebih rendah mengakibatkan campuran dengan /,/,„• l.mbah gipsum mempunya,
lebih banyak rongga karena partikel-partike. filler menghamba, masuknya aspal
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kedalam rongga-rongga kecil sehingga campuran menjadi tidak padat dan tidak
dapat mempertahankan ikatan antar agregat dengan baik.

Sesuai dengan rekomendasi dari The Asphalt Institute (1983) dengan

kriteria desa.n metode Hveem, nila. kohes, campuran yang diisyaratkan adalah

> 50 gtam/inchi. Pada penelit.an ini, nilai kohesi untuk semua campuran
memenuhi persyaratan karena lebih besar dari 50 gram/inchi.

Berdasarkan hasil penelitian Immertion dan nilai kohes,, penelit, meyakini

bahwa telah terjadi penyimpangan yang konsisten pada kadar/,//er hmbah gipsum
8% dengan melihat hasil penelitian karaktenstik Marshall. Hal ini bisa dibukt.kan

dengan melihat hasil penelitian karaktenstik Marshall pada kadar filler hmbah

gipsum 8% mendapatkan hasil penelitian yang bertolak belakang dengan logika

yang seharusnya. Penyimpangan ini diperkuat dengan melihat hasil pengujian

Immertion dan nila, kohes, yang juga mendapatkan hasil yang bertolak belakang.
Penehti meyakini bahwa telah terjadi kesalahan dalam pembuatan sampel khusus
pada kadar filler limbah gipsum 8%.

5.5 Rekapitulasi Hasil Penelitian Pada Kadar Aspal Optii

Dan penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat dilihat rekapitulasi
hasil percobaan pada tabel 5.25 berikut.

lmum
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Tabel&25 Rekapitulasi Hasil Penelitian Pada Kadar Aspal Opt
i mum

Jenis

Percobaan

Stabilitas

Flow

(mm)

VITM

VFWA

(%)
VMA

(%)
Density

_(S7jCC)_
MQ

ip

(%)
Kohesi

(gr/inchi)
Sumber : Hasi

Semen Portland
6% 7% 8%

2128,698 i i2128.923 2137,523

3.060 2,85: 2,783

3,321 3,099 2,867

78,924 80,623 j 82,188

15,750 15,975 15,983

!,379 2,380 2,385

643,890 754,430 768,062

98,072 98,117 99,243

1061,117 1153,616 1307,228

6%

Jdrobj^h_GJpsum_
"~ 7% 8%

2070,476 2110,851 2105,351

3,437 3,233 3,213

5,126 4,568 4,743

69,610 | 72,420 j 72,031

16,818 16.549 16,921

2,334 2,345 2,338

604.994 654,676 665.226

83,302 88,574 | 83,995

1004,075 139,689 I 1016,538
Pemeriksaan Lab RJR UII dan Lab Teknik Transportas, JTS MSTT UGM
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan
terhadap campuran beton aspal yang menggunakan filler limbah gipsum dan
semen portland, maka dapat diambil kesimpulan mengenai karaktenstik Marshal,,
Immertion Test dan nila, kohes, campuran beton aspal sebagai berikut :

1. Nilai stabilitas pada campuran beton aspal dengan menggunakan./^
semen portland lebih baik danpada campuran beton aspal yang
menggunakanfiller limbah gipsum.

2. Nilai./?™ campuran beton aspal yang menggunakan filler limbah gipsum
lebih baik danpada nilai ./W campuran beton aspal yang menggunakan

filler semen portland.

3. Nilai VITM untuk campuran beton aspal yang menggunakan filler hmbah
gipsum dan filler semen portland turun seinng dengan pemgkatan kadar

filler.

4. Nilai VFWA campuran beton aspal yang menggunakan filler hmbah
gipsum lebih rendah dibandingkan dengan campuran beton aspal yang
menggunakanfiller semen portland.



5. Nilai VMA campuran beton aspal yang menggunakan filler hmbah gipsum
lebih besar danpada campuran beton aspal yang menggunakan filler
semen portland.

6. Campuran beton aspal yang menggunakan filler semen portland memiliki
nilai density campuran yang lebih tinggi dibandingkan campuran beton
aspal yang menggunakan filler hmbah gipsum.

7. Hasil pengujian Immertion menunjukkan bahwa campuran beton aspal
yang menggunakan./,//^ semen portland lebih tahan terhadap pengaruh
air, suhu dan udara dibandingkan campuran beton aspal yang
menggunakanfiller limbah gipsum.

8. Nilai kohesi campuran beton aspal yang menggunakan filler semen
Portland lebih baik dibandingkan nilai kohes, campuran beton aspal yang
menggunakan////er limbah gipsum.

6.2 Saran

Berdasarkan yang telah dilakukan, maka penyusun memberikan beberapa
saran sebagai berikut:

1. Pada perhitungan mencari kadar aspal optimum, didapatkan grafik flow
yang cenderung semakin menurun seinng dengan bertambahnya kadar
aspal. Untuk ,'tu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui
faktor penyebabnya.

2. Pada daerah yang memilik, banyak home, industr, yang menggunakan
material g,psum dan memiliki keterbatasan bahan filler standar, dapat
menggunakan limbah gipsum sebagai alternatif pengganti.
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3. Perlu diperhatikan ketelitian, kecermatan dan perhitungan yang matang
baik pada saat pembuatan sampel dan penguj.an sehingga diperoleh data
yang akurat.

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh limbah gipsum
terhadap karaktenstik yang lam, sepert, skid resistance, durability

fieksibility, permeabilitas, dan Iain-lain.
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LAMPIRAN 1

LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

____ UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
WMt&i Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042 Yogyakarta Kode Pos 55584

PEMERIKSAAN

BERAT JENIS AGREGAT HALUS

Contoh dari :Clereng Kulon Progo Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Jenis contoh :Agregat Halus Ibnu Wibowo
Diuji tanggal :21 Mei 2004 Diperiksa oleh :Sukamto

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Keterangan

Berat benda uji daiam keadaan
basah jenuh (SSD)

Berat Vicnometer + Air ( B )

Benda Uji

I II

500 gram

663 gram

Berat Vicnometer + Air + Benda uji ( BT) 985 gram

Berat sampel kering oven ( BK )

BK
Berat jenis =

(B + 500-BT)
500

Berat jenis SSD
(B + 500-BT)

BK
Berat jenis semu

(B + BK-BT)

(500-BK) 1AA0/
Penyerapan - xiuu/o

BK

Syarat : Berat Jems > 2,5

Penyerapan < 3 %

Mengetahui:

-KepaiaLab. Jalan Raya

~~ V-^— _i

Ir. Iskandar S, MT

489 gram

2,75

2,81

2,93

2,25 %

Yogyakarta, Juni 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo

LAMPIRAN I



LAMPIRAN 2

LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042 Yogyakarta Kode Pos 55584

Contoh dari

PEMERIKSAAN

BERAT JENIS AGREGAT K4SAR

Clereng Kulon Progo Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Jenis contoh : Agregat Kasar

Diujitanggal : 18Mei2004

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Keterangan

Berat benda uji dalam keadaan basah jenuh
(SSD) -» ( BJ)

Berat benda uji dalam air ->( BA )

Berat sampel kering oven ->( BK

Berat jenis:
BK

(BJ-BA)

Berat jenis SSD
BJ

(BJ - BA)

Berat jenis semu
BK

(BK - BA)

(BJ-BK) .,,0,
Penyerapan x IOU/o

BK

Syarat: Berat Jenis > 2,5

Penyerapan < 3 %

Mengetahui:

epala Lab. Jalan Raya
f

Ir. Iskandar S, MT

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Benda Uji

II

1608 aram

1000 gram

1570 gram

2,582

2.645

2,754

2,42 %

Yogyakarta, Juni 2004

Peneliti

1. Andi Christanto I

2. Ibnu Wibowo

LAMPIRAN 2



LAMPIRAN 3
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042 Yogyakarta Kode Pos 55584

Contoh dari : Pertainina

Jenis contoh : AC 60-70

Dmji tanggal : 18 Mei 2004

Untuk Proyek : Tugas Akhir

PEMERIKSAAN

BERAT JENIS ASPAL

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

No. Urutan Pemeriksaan

Berat Vicnometer kosong

Berat Vicnometer + Aquadest

Berat air (2—1 )

4. Berat Vicnometer + Aspal

Berat aspal ( 4 - 1 )

6. Berat Vicnometer + Aspal + Aquadest

Berat airnya saja ( 6 - 4 )

8. Volume aspal ( 3 - 7 )

9. Berat jenis aspal : berat/volume ( 5/8 )

Syarat Berat Jenis Aspal > 1,03

Mengetahui:

epala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 3

Berat

15,32 gram

26,43 gram

11,11 gram

17,35 gram

2,03 gram

26,50 gram

9,15 gram

1,96

,04

Yogyakarta, Juni 2p04

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo



LAMPIRAN 4
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042 Yogyakarta Kode Pos 55584

PEMERIKSAAN

BERAT JENIS LIMBAH GIPSUM

Contoh dari : Mandin Utama Gypsum Dikerjakan oleh :Andi Christanto

Jenis contoh : Limbah Gipsum

Diuji tanggal : 18 Mei 2004

Untuk Proyek : Tugas Akhir

No. Urutan Pemeriksaan

Berat Vicnometer kosong

Berat Vicnometer + Aquadest

Berat air ( 2 - 1 )

4. Berat Vicnometer + Limbah Gipsum

5. Berat limbah gipsum (4-1

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Berat

15,22 gram

29.56 gram

14,34 gram

18,05 gram

2,83 gram

Berat Vicnometer + Limbah Gipsum + Aquadest 31,4 gram

Berat airnya saja (64)

8. Volume limbah gipsum ( 3 - 7 )

9. Berat jenis limbah gipsum :berat/volume ( 5/8 )

Mengetahui:

epala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 4

13,35 gram

0,99

2,858

Yogyakarta, Juni 2Q04

Peneliti.

1. Andi Christanto V

2. Ibnu Wibowo



LAMPIRAN 5
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042 Yogyakarta Kode Pos 55584

PEMERIKSAAN

BERAT JENIS SEMEN PORTLAND

Contoh dari : Tiga Roda Indocement Dikerjakanoleh : Andi Christanto

Jenis contoh : Portland Pozzolan Cement (PPC) Ibnu Wibowo

Diuji tanggal : 18 Mei 2004 Diperiksa oleh : Sukamto

Untuk Proyek : Tugas Akhir

No. Urutan Pemeriksaan Berat

Berat Vicnometer kosong 16,22 gram

Berat Vicnometer + Aquadest 28,05 gram

j. Berat air ( 2 - 1 ) 1,83 gram

4. Berat Vicnometer + Semen Portland 19,05 gram

Berat semen Portland ( 4 - 1 ) 2,83 gram

Berat Vicnometer + Semen Portland + Aquadest 29,95 gram

7. Berat airnya saja ( 6 - 4 ) 10,9 gram

Volume Semen Portland ( 3 - 7 ) 0,93

Berat jenis semen portland = berat/volume ( 5/8 ) ,04

Mengetahui:

^epala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN S

Yogyakarta, Juni 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo



LAMPIRAN 6
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

PEMERIKSAAN

DAKTILITAS (DUCTILITY)/ RESIDUE

Contoh dari : Pertamina Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Jenis contoh : AC 60-70 Ibnu Wibowo

Diuji tanggal : 18 Mei 2004 Diperiksa oleh : Sukamto

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Persiapan

Benda Uji
Contoh Dipanaskan 15 menit

Pembacaan Suhu

Oven ± 35 °C

Mendinginkan benda uji
Didiamkan pada suhu

ruang
60 menit

Perendaman

benda uji

Direndam dalam Water

Bath pada suhu 25 °C
60 menit

Pembacaan suhu

Water Bath ± 25 °C

Pemeriksaan
Daktilitas pada 25 °C,

5 cm per menit
20 menit

Pembacaan suhu

Alat ± 25 °C

DAKTILITAS

pada 25 °C, 5 cm per menit
Pembacaan pengukur

pada alat

Pengamatan I 165 cm

Pengamatan II 165 cm

Rata-rata 165 cm

Syarat > 100 cm

Yogyakarta, Juni 2004

Mengetahui:

Kepaia Lab. Jalan Raya

%

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 6

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo

CQ'fF
-4 x



LAMPIRAN 7

LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042 Yogyakarta Kode Pos 55584

PEMERIKSAAN KEAUSAN AGREGAT (ABRASI TEST)

AASHTO T 96-97

Contoh dari : Clereng Kulon Progo Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Jenis contoh : Agregat Kasar Ibnu Wibowo

Diuji tanggal : 20 Mei 2004 Diperiksa oleh : Sukamto

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Jenis Gradasi
Benda Uji

Saringan

Lolos Tertahan I II

72,2 mm ( 3,0" ) 63,5 mm ( 2,5" )

63,5 mm ( 2,5" ) 50,8 mm ( 2" )

50,8 mm ( 2" ) 37,5 mm ( 1,5")

37,5 mm ( 1,5") 25,4 mm ( 1,0")

25,4 mm ( 1,0") 19mm( X")

19mm( X") 12,5 mm ( %" ) 2500

12,5 mm ( l/2" ) 9,5 mm ( %") 2500

9,5 mm (X") 6,3 mm (X " )

6,3 mm (% " ) 4,75 mm ( #4 )

4,75 mm ( #4 ) 2,36 mm ( #8 )

Jumlah benda uji ( A ) 5000

Jumlah Tertahan di sieve ( B ) 3100

Keausan- (^_/?)xl00%
A

38%

Syarat Keausan < 40 %

Mengetahui:

Kepaia Lab. Jalan Raya
%

Ir. Iskandar S, MT

Yogyakarta. Juni 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo

LAMPIRAN 7



LAMPIRAN 8
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042 Yogyakarta Kode Pos 55584

Contoh dari

Jenis contoh

Diuji tanggai

PEMERIKSAAN

KELARUTAN DALAM CCL4 ( SOLUBILITY )

Pertamina Dikerjakan oleh : Andi Christanto

AC 60-70 Ibnu Wibowo

18 Mei 2004 Diperiksa oleh : Sukamto

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Pembukaan Contoh

DIPANASKAN Pembacaan Waktu Pembacaan Suhu

Mulai Jam

Selesai Jam

PEMERIKSAAN

1. Penimbangan Mulai Jam 10.55 WIB

2. Pelarutan Selesai Jam 11.10 WIB

3. Penyarmgan
Mulai Jam 11.15 WTB

Selesai Jam 11.25 WIB

4. Di oven Mulai Jam 11.30 WIB

5. Penimbangan Selesai Jam 11.42 WIB

1. Berat botol Erlenmeyer kosong 74,29 gram

2. Berat Erlenmeyer 75,14 gram

Berat aspal (2-1 ) 0,85 gram

4. Berat kertas saringan bersih 0,62 gram

5. Berat kertas saringan + endapan 0,625 gram

6. Berat endapan ( 5 - 4 ) 0,005 gram

7. Persentase endapan ( 6/3 x 100 % ) 0,588 %

8. Bitumen yang larut ( 100 % - 7 ) 99,42 %

Syarat Bitumen yang larut > 99 %

Yogyakarta, Juni 2004
At

Mengetahui:

Cepala Lab. Jalan Raya

Peneliti:

1. Andi Christanto

f

Ir. Iskandar S, MT 2. Ibnu Wibowo

LAMPIRAN 8



LAMPIRAN 1

LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

PEMERIKSAAN TITIK LEMBEK ASPAL

Contoh dari : Pertamina Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Jems contoh : AC 60-70 Ibnu Wibowo

Diuji tanggal :18Mei2004 Diperiksa oleh : Sukamto

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Pemanasan Sampel Pembacaan Suhu Pembacaan Waktu

Mulai Pemanasan 27 °C 10.00 WIB

Selesai Pemanasan 150°C 10.15 WIB

Didiamkan pada suhu ruang

Mulai 150 °C 10.15 WIB

Selesai 27 °C 11.15 WIB

Diperiksa

Mulai 5 °C .45 WIB

Selesai 52 °C 13.55 WIB

HASIL PENGAMATAN

No. Suhu yang diamati (°C)
Waktu (detik) Titik Lembek

I II I II

1. 5 0 0

(10'45")

51 °C
(10'45")

2. 10 1 '42" 1'42"

J. 15 3'37" 337"

4. P 20 536" 536"

5. 25 6'40" 6'40"

6. 30 734" 734"

7. 35 8'20" 830"

8. 40 9'08" 9'08"

9. 45 9'53" 933"

10. 50 10'38" 1038"

11. 55 52 °C
Syarat: 48 - 58 "C

Mengetahui:

QKepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 11

Yogyakarta, J
Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042 Yogyakarta Kode Pos 55584

PEMERIKSAAN

TITIK NYALA DAN TITIK BAKAR ASPAL

Contoh dari : Pertamina Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Jenis contoh : AC 60-70 Ibnu Wibowo

Diuji tanggal : 18 Mei 2004 Diperiksa oleh : Sukamto

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Pemanasan Sampel Pembacaan Suhu Pembacaan Waktu

Mulai Pemanasan 27 °C 10.00 WIB

Selesai Pemanasan 150 °C 10.15 WIB

Didiamkan pada suhu ruang

Mulai 150 °C 10.15 WIB

Selesai 27 °C 11.15 WIB

Diperiksa

Mulai 27 °C 14.05 WIB

Selesai 345 °C 14.35 WIB

HASIL PENGAMATAN

Cawan Titik Nyala
_ 1

Titik Bakar

I 315°C 345 °C

II I
I
i

Rata-rata

Syarat >200"C

Mengetahui:

f^Kepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S. MT

LAMPIRAN 12

Yogyakarta, Juni 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo



LAMPIRAN

LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

SAND EQUIVALENT DATA

AASHTO T 176-73

Contoh dari Clereng, Kulon Progo Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Jenis contoh : Batu Pecah [bnu Wibowo

Diuji tanggal : 18 Mei 2004 Diperiksa oleh : Sukamto

Untuk Proyek : Tugas Akhir

TRIAL NUMBER

r~ _

l 2 3

Seaking

(10.1 Min)

Start 10.30 10.30

Stop 10.40 10.40

Sedimentation Time

(20 Min-15 Sec)

Start 10.45 10.43

Stop 11.05 11.03

Clay Reading 5,4 5,1

Sand Reading 3,35 3,5

gE_ Sand Reading xlQ0
Clay Reading

62,037 68,627

Average Sand Equivalent 65,332 65,332

Remark :

i

Syarat > 50

Mengetahui:

QKepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 13

Yogyakarta, Juni 2004

Peneliti

Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo



LAMPIRAN 14

LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan KaUurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 6% dan Kadar Aspal 4,5%

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh ; Sukamto

Sieve
Berat (gram) Persentase (%)

Spesifikasi (%)

™~~7oo

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos

%" -
- 100

vr 114,60 114,60 10 90 80-100

ys" 114,60 229,20 20 80 70-90

#4 229,20 458,40 40 60 50-70

#8 200,55 658,95 57,5 42,5 35-50

#30 217,74 876,69 76,5 23,5 18-29

#50 63,03 939,72 82 18 13-23

# 100 68,76 1008,48 88 12 8-16

#200 68,76 1077,24 94 6 4- 10

Pan |
i

68,76 1146,00 100
- 0

146,00

Kadar Aspal = 4,5 %

Berat Campuran = 1200 gram

Berat Aspal = 54 gram

Mengetahui:

fcKepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN !4

Yogyakarta, April 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo



LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 6% dan Kadar Aspal 5%

LAMPIRAN 15

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve
Berat (gram) Persentase (%)

Spesifikasi (%)

~~ 100 ~~

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos
______

3A" -
-

V2" 114,00 114,00 10 90 80- 100

3/i" 114,00 228,00 20 80 70-90

#4 228,00 456,00 40 60 50-70

#8 199,50 655,50 57,5 42,5 35-50

#30 216,60 872,10 76,5 23,5 18-29

#50 62,70 934,80 82 18 13-23

# 100 68,40 1003,20 88 12 8-16

#200 68,40 1071,60 94 6 4-10

Pan i
)

68,40 1140,00 100
- 0

146,00

Kadar Aspal = 5,0 %

Berat Campuran = 1200 gram

Berat Aspal = 60 gram

xMengetahui:

rKepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 15

Yogyakarta, April 2004

Peneliti

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo



LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

LAMPIRAN 16

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 6% dan Kadar Aspal 5,5%

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

1134,00

Kadar Aspal = 5,5

Berat Campuran = 1200 gram

Berat Aspal = 66 gram

Mengetahui:

^CepalaLab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

%

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Yogyakarta, April 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo

LAMPIRAN 16
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

LAMPIRAN 17

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 6% dan Kadar Aspal 6%

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve

3/ "
/4

Berat (gram) Persentase (%)
- Spesifikasi (%)

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos

-
-

- 100 100

14" 112,80 112,80 10 90 80-100

3/8" 112,80 225,60 20 80 70-90

#4 225,60 451,20 40 60 50-70

#8 197,40 648,60 57,5 42,5 35 - 50

#30 214,32 862,92 76,5 23,5 18-29

#50 62,04 924,96 82 18 13-23

# 100 67,68 992,64 88 12 8-16

#200 67,68 1060,32 94 6 4-10

Pan 67,68 1128,00 100
- 0

Kadar Aspal = 6,0 %

Berat Campuran •= 1200 gram

Berat Aspal = 72 gram

Mengetahui:

(^Kepaia Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 17

Yogyakarta, April 2004

Peneliti: IAd )\

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 6% dan Kadar Aspal 6,5%

LAMPIRAN 18

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve
Berat (gram) Persentase (%)

- Spesifikasi (%)

100

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos

y4-
-

-

- 100

l/z' 112,20 112,20 10 90 80-100

y*" 112,20 224,40 20 80 70 - 90

#4 224,40 448,80 40 60 50-70

#8 196,35 645,15 57,5 42,5 35 - 50

#30 213,18 858,33 76,5 23,5 18-29

#50 61,71 920,04 82 18 13-23

# 100 67,32 987,36 88 12 8- 16

#200 67,32 1054,68 94 6 4-10

Pan 67,32 1122,00 100

"-Ii 0

1122,00

Kadar Aspal = 6,5 %

Berat Campuran =1200 gram

Berat Aspal = 78 gram

Mengetahui:

rKepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 18

Yogyakarta, April 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo #^



LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan KaUurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 7% dan Kadar Aspal 4,5%

LAMPIRAN 19

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve
Berat (gram) Persentase (%)

- Spesifikasi (%)

100

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos

100
y4"

-

!4" 114,60 114,60 10 90 80-100

7s 114,60 229,20 20 80 70 - 90

# 4 229,20 458,40 40 60 50-70

#8 200,55 658,95 57,5 42,5 35 - 50

#30 217,74 876,69 76,5 23,5 18-29

#50 63,03 939,72 82 18 13-23

# 100 68,76 1008,48 88 12 8-16

#200 57,30 1065,78 93 7 4-10

Pan 80,22 1146,00 100
"

0

Kadar Aspal

Berat Campun

Berat Aspal

1146,00

= 4,5 0/

an =1200 g

= 54 g

'o

ram

ram

Mengetahui:

r\Kepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 19

Yogyakarta, April 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

LAMPIRAN 20

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 7% dan Kadar Aspal 5%

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh . Sukamto

Sieve
Berat (gram) Persentase (%)

Spesifikasi (%)
Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos

_____

>/2" 114,00 114,00 10 90 80-100

y«" 114,00 228,00 20 80 70-90

#4 228,00 456,00 40 60 50-70

#8 199,50 655,50 57,5 42,5 35-50

#30 216,60 872,10 76,5 23,5 18-29

#50 62,70 934,80 82 18 13-23

# 100 68,40 1003,20 88 12 8-16

#200 57,00 1060,20 93 7 4-10

Pan 79,80 1140,00 100
- 0

1140,00

Kadar Aspal

Berat Campuran

Berat Aspal

5,0

1200 gram

60 gram

Mengetahui:

ILepaXa Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

%

LAMPIRAN 20

Yogyakarta, April 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo



LAMPIRAN 2
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler7% dan Kadar Aspal 5,5%

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve

—-T/jV-—

Berat (gram) Persentase (%)
Spesifikasi (%)

100

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos
_____

-
-

Vi" 113,40 113,40 10 90 80-100

y*" 113,40 226,80 20 80 70-90

#4 226,80 453,60 40 60 50 - 70

#8 198,45 652,05 57,5 42,5 35 - 50

#30 215,46 867,51 76,5 23,5 18-29

#50 62,37 929,88 82 18 13-23

# 100 68,04 997,92 88 12 8-16

#200 56,70 1054,62 93 7 4-10

Pan 79,38 1134,00 100
- 0

1134.00

Kadar Aspal = 5,5 %

Berat Campuran =1200 gram

Berat Aspa! = 66 gram

Mengetahui:

rKepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 21

Yogyakarta, April 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

LAMPIRAN 22

rfflm&l

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 7% dan Kadar Aspal 6%

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve

™~"y4"

Berat (gram) Persentase (%)
- Spesifikasi (%)

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos

-
- 100 100

Vi' 112,80 112,80 10 90 80-100

y*" 112,80 225,60 20 80 70-90

#4 225,60 451,20 40 60 50-70

#8 197,40 648,60 57,5 42,5 35-50

#30 214,32 862,92 76,5 23,5 18-29

#50 62,04 924,96 82 18 13-23

#100 67,68 992,64 88 12 8-16

#200 56,40 1049,04 93 7 4-10

Pan 78,96 1128,00 100
- 0 j

1128,00 '

Kadar Aspal = 6,0

Berat Campuran - 1200 gram

Berat Aspal = 72

Mengetahui:

c^epala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

gram

LAMPIRAN 22

Yogyakarta, April 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

^a_
2. Ibnu Wibowo



/- IS
Co

LAM

Z
P t 11

tn |2 o
a S 7

>

z

m
in

3 >

LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Teln. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

LAMPIRAN 23

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 7% dan Kadar Aspal 6,5%

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve
Berat (gram) Persentase (%)

Spesifikasi (%)

___________

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos

™__0™~_y4"
-

-

Vi" 112,20 112,20 10 90 80- 100

y8" 112,20 224,40 20 80 70-90

#4 224,40 448,80 40 60 50-70

#8 196,35 645,15 57,5 42,5 35-50

#30 213,18 858,33 76,5 23,5 18-29

#50 61,71 920,04 82 18 13-23

# 100 67,32 987,36 88 12 8-16

#200 56,10 1043,46 93
i

7 4-10

Pan 78,54 1122,00 100 0

Kadar Aspal

1122,00

= 6,5 °,/0

1

Berat Campuran = 1200 gram

Berat Aspal = 78 gram

Mengetahui:

rK,epala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 23

Yogyakarta, April 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 8% dan Kadar Aspal 4,5%

LAMPIRAN 24

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek ; Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve
Berat (gram) Persentase (%)

- Spesifikasi (%)

___________

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos
______

%" -

-

vr 114,60 114,60 10 90 80- 100

v»" 114,60 229,20 20 80 70 - 90

#4 229,20 458,40 40 60 50-70

#8 200,55 658,95 57,5 42,5 35-50

#30 217,74 876,69 76,5 23,5 18-29

#50 63,03 939,72 82 18 13-23

# 100 68,76 1008,48 88 12 8- 16

#200 45,84 1054,32 92 8 4-10

Pan 91,68 1146,00 100 0

Kadar Aspal

1146,00

= 4,5 », 0

Berat Campuran = 1200 gram

Berat Aspal = 54 gram

Mengetahui:

?KepaIa Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 24

Yogyakarta, April 2004

IPeneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo



LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

LAMPIRAN 25

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 8% dan Kadar Aspal 5%

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve
Berat (gram) Persentase (%)

- Spesifikasi (%)

100

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos

"""Tooy4"
-

-

-

y2" 114,00 114,00 10 90 80-100

3/h" 114,00 228,00 20 80 70-90

#4 228,00 ' 456,00 40 60 50-70

#8 199,50 655,50 57,5 42,5 35-50

#30 216,60 872,10 76,5 23,5 18-29

#50 62,70 934,80 82 18 13-23

# 100 68,40 1003,20 88 12 8-16

#200 45,60 1048,80 92 8 4-10

Pan 91,20 1140,00 100
- 0

1140,00

Kadar Aspal = 5,0

Berat Campuran =1200 gram

Berat Aspal = 60 gram

Mengetahui:

cKepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S. MT

%

LAMPIRAN 25

Yogyakarta, April 2p04

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 8% dan Kadar Aspal 5,5%

LAMPIRAN 26

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve

y4" "~~

Berat (gram) Persentase (%)
Spesifikasi (%)

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos

100 100

y2" 113,40 113,40 10 90 80-100

%" 113,40 226,80 20 80 70-90

#4 226,80 453,60 40 60 50-70

#8 198,45 652,05 57,5 42,5 35 - 50

#30 215,46 867,51 76,5 23,5 18-29

#50 62,37 929,88 82 18 13-23

# 100 68,04 997,92 88 12 8-16

#200 45,36 1043,28 92 8 4-10

Pan 90,72 1134,00 100
- 0

Kadar Aspal

Berat Campur

Berat Aspal

1134,00

= 5,5 °,

an =1200 g

= 66 g

0

ram

ram

Mengetahui:

(/Kepaia Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 26

Yogyakarta, April 2q04

L
Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo



LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 8% dan Kadar Aspal6%

LAMPIRAN 27

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh ; Sukamto

Sieve

3/"
/4

Berat (gram) Persentase (%)
- .__„___,_ „„__.„_ „

- Spesifikasi (%)

-~______™_,

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos

-

- 100

vr 112,80 112,80 10 90 80-100

%" 112,80 225,60 20 80 70 - 90

#4 225,60 451,20 40 60 50 - 70

#8 197,40 648,60 57,5 42,5 35 - 50

#30 214,32 862,92 76,5 23,5 18-29

#50 62,04 924,96 82 18 13-23

# 100 67,68 992,64 88 12 8-16

#200 45,12 1037,76 92 8 4-10

Pan 90,24 1128,00 100 r
I

0

Kadar Aspal

Berat Campur

Berat Aspal

1128,00

= 6,0 °/

an =1200 g

= 72 g

0

ram

ram

Mengetahui:

CjKepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S. MT

Yogyakarta, April 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo

LAMPIRAN 27



ISLAM LAMPIRAN 28

LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
^UmjitM Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler 8% dan Kadar Aspal 6,5%

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve
Berat (gram) Persentase (%)

, Spesifikasi (%)
Tertahan 1 Jumlah Tertahan Tertahan Lolos

y4"
- 100 100

V2" 112,20 112,20 10 90 80-100

y8" 112,20 224,40 20 80 70 - 90

#4 224,40 448,80 40 60 50 - 70

#8 196,35 645,15 57,5 42,5 35-50

#30 213,18 858,33 76,5 23,5 18-29

#50 61,71 920,04 82 18 13-23

# 100 67,32 987,36 88 12 8-16

#200 44,88 1032,24 92 8 4-10

Pan 89,76 1122,00 100
- 0

Kadar Aspal = 6,5 %

Berat Campuran =1200 gram

Berat Aspal = 78 gram

Mengetahui:

<lKepa\a Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 28

Yogyakarta, April 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo



LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

LAMPIRAN 29

%$jtm&i

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler Semen Portland 6% dan Kadar Aspal 5,4325% (Optimum)

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve
Berat (gram) Persentase (%)

Spesifikasi (%)

100

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos

y4"
-

- 100

Vi' 113,48 113,48 10 90 80- 100

w 113,48 226,96 20 80 70 - 90

#4 226,96 453,92 40 60 50-70

#8 198,59 652,52 57,5 42,5 35 - 50

#30 215,61 868,13 76,5 23,5 18-29

#50 62,41 930,54 82 18 13-23

# 100 68,09 998,63 88 12 8-16

#200 68,09 1066,72 92 8 4-10

Pan 68,09 1134,81 100
- 0

Kadar Aspal

Berat Campur

Berat Aspal

1134,81

= 5,4325°/

an =1200 g

= 65 g

/
0

ram

ram

Mengetahui:

,Kepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 29

Yogyakarta, September 2Q04

Peneli.i: ^J
1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

LAMPIRAN 30

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler Semen Portland 7% dan Kadar Aspal 5,6255%, (Optimum)

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek ; Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve
Berat (gram) Persentase (%)

- Spesifikasi (%)
Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos

y4"
- 100 100

Vz' 113,25 113,25 10 90 80-100

y8" 113,25 226,50 20 80 70-90

#4 226,50 453,00 40 60 50-70

#8 198,19 651,18 57,5 42,5 35-50

#30 215,17 866,36 76,5 23,5 18-29

#50 62,29 928,65 82 18 13-23

# 100 67,95 996,59 88 12 8-16

#200 56,62 1053,22 92 8 4-10

Pan 79,27 1132,49 100
I i

0 1
1132,49

Kadar Aspal = 5,6255%

Berat Campuran =1200 gram

Berat Aspal = 68 gram

Mengetahui:

CSCepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 30

Yogyakarta, September 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo



LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

LAMPIRAN 31

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler Semen Portland 8% dan Kadar Aspal 5,719% (Optimum)

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve
Berat (gram) Persentase (%)

- Spesifikasi (%)

____________

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos
______

y4"
-

-

y2" 113,14 113,14 10 90 80-100

y«" 113,14 226,27 20 80 70 - 90

#4 226,27 452,55 40 60 50 - 70

#8 197,99 r 650,54 57,5 42,5 35-50

#30 214,96 865,50 76,5 23,5 18-29

#50 62,23 927,73 82 18 13-23

# 100 67,88 995,61 88 12 8-16

#200 45,25 1040,86 92 8 4-10

Pan 90,51 1131,37 100
- 0

Kadar Aspal

Berat Campur.

Berat Aspal

1131,37

= 5,719 °/

an =1200 g

= 69 g

'o

ram

ram

Mengetahui:

£iKepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 31

Yogyakarta, September 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

LAMPIRAN 32

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler Limbah Gipsum 6% dan Kadar Aspal 5,2095% (Optimum)

Contoh dari ; Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh . Sukamto

Sieve

__=__"___

Berat (gram) Persentase (%)
- Spesifikasi (%)

—™___~_~

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos
______

Vz" 113,75 113,75 10 90 80-100

3/s" 113,75 227,50 20 80 70 - 90

#4 227,50 454,99 40 60 50-70

#8 199,06 654,05 57,5 42,5 35 - 50

#30 216,12 870,18 76,5 23,5 18-29

#50 62,56 932,74 82 18 13-23

# 100 68,25 1000,99 88 12 8- 16

#200 68,25 1069,24 92 8 4-10

Pan 68,25 1137,49 100
- 0 1

Kadar Aspal

Berat Campur

Berat Aspal

1137,49

= 5,719 °/

an =1200 g

= 63 g

'o

ram

ram

j

Mengetahui:

GKepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 32

Yogyakarta, September 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo
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LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

LAMPIRAN

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler Limbah Gipsum 7% dan Kadar Aspal 5,313% (Optimum)

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh . Sukamto

Sieve

________

Berat (gram)
• "•• -™—,—~ _„ ,—

Persentase (%)
. Spesifikasi (%)

___________

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos
______

-

\/*i 113,62 113,62 10 90 80-100

y8" 113,62 227,25 20 80 70 - 90

#4 227,25 454,50 40 60 50-70

#8 198,84 653,34 57,5 42,5 35 - 50

#30 215,89 869,23 76,5 23,5 18-29

#50 62,49 931,72 82 18 13-23

#100 68,17 999,89 88 12 8-16

#200 56,81 1056,71 92 8 4-10

Pan 79,54 1136,24 100
- 0

1136,24

Kadar Aspal =5,313 %

Berat Campuran =1200 gram

Berat Aspal = 64 gram

Mengetahui:

CKepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S, MT

LAMPIRAN 33

Yogyakarta, September 2004

Peneliti

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo



LABORATORIUM JALAN RAYA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jalan Kaliurang KM 14,4 Telp. (0274) 895042Yogyakarta Kode Pos 55584

LAMPIRAN 34

ANALISIS SARINGAN

Kadar Filler Limbah Gipsum 8% dan Kadar Aspal 5,4167% (Optimum)

Contoh dari : Clereng, Kulon Progo

Jenis contoh : Batu Pecah

Untuk Proyek : Tugas Akhir

Dikerjakan oleh : Andi Christanto

Ibnu Wibowo

Diperiksa oleh : Sukamto

Sieve

y4"

Berat (gram) Persentase (%)
- Spesifikasi (%)

°~ 100 ~™~

Tertahan Jumlah Tertahan Tertahan Lolos
________

Vz" 113,50 113,50 10 90 80- 100

3/«" 113,50 227,00 20 80 70-90

#4 227,00 454,00 40 60 50-70

#8 198,62 652,62 57,5 42,5 35 - 50

#30 215,65 868,27 76,5 23,5 18-29

#50 62,42 930,70 82 18 13-23

# 100 68,10 998,80 88 12 8-16

#200 45,40 1044,20 92 8 4-10

Pan 90,80 1135,00 100
- 0

Kadar Aspal

1135,00

= 5,313 °,'o

Berat Campuran = 1200 gram

Berat Aspal = 65 gram

Mengetahui:

CKepala Lab. Jalan Raya

Ir. Iskandar S. MT

LAMPIRAN 34

Yogyakarta, September 2004

Peneliti:

1. Andi Christanto

2. Ibnu Wibowo
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KAO Gipsum 6% = 1/2*(5,037+5,382) = 5,2095%
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KAO Gipsum 8% = 1/2*(5,2674+5,566) = 5,4167%
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f.Mt.j-

LAMPIRAN 5:

COHESIOMETER

NO. KODE SAMPEL

! SEMEN

PORTLAND
LIMBAH

GIPSUM
TEBAL

(inchi)
BERAT

(gram)
TEBAL

(inchi)
BERAT

(gram)

A KAO 6% 2,3791 3209.9 2,4500 3205,7

B KAO 6% 2,3910 3256 2,4750 3385

C KAO 6% 2,3858 3450.9 2,4370 3172

A KAO 7% 2,3964 3541 2,4449 3595

B KAO 7% 2,3634 3625.3 2,4279 3719.9

C KAO 7% 2,3842 3533.9 2,4606 3620

A KAO 8% 2,3882 3867 2,4303 3145

B KAO 8% 2,4516 4500 2,4315 3299.5

C KAO 8% 2,4448 3982 2,4567 3356.6

.... : :_ , l_

Berat Keranjang =218,1 gram
Diameter Sampel = 4 inchi

Mengetahui
Lab. Teknik Transportasi

JTS MSTT, UGM

an Basuki

Yogyakarta, 21 Desember 2004

Peneliti

1. Andi Christanto ^Mrly .
' ioiilr:-

2. ibnu Wibowo

LAMPIRAN 53



HASIL PERHITUNGAN KOHESI

FILLER SEMEN PORTLAND

LAMPIRAN 54

Kadar Filler

6%

L.

Sampel W (inchi)
_____

H (inchi)
_________

L (gram) C (gram/inchi)

2991,8 1031,847

B 4 2,391 3037,9 1040,743

C 4 2,3858 3232,8 1110,760

1061,117

7%

A 4 2,3964 3322,9 1134,932

B 4 2,3634 3407,2 1185,610

C 4 2,3842 3315,8 1140,306

1153,616

8%

A 4 2,3882 3648,9 1252,035

B 4 2,4516 4281,9 1418,270

C 4 2,4448 3763,9 1251,380

1307,228

LAMPIRAN 54



HASIL PERHITUNGAN KOHESI

FILLER LIMBAH GIPSUM

LAMPIRAN 55

Kadar Filler Sampel W (inchi) /•/ (inchi) L (gram) C (gram/inchi)

6%

A 4 2,45 2987,6 990,439

B 4 2,4752 3166,9 1035,461

C 4 2,437 2953,9 986,324

1004,075

7%

A 4 2,4449 3376,9 1122,652

B 4 2,4279 3501,8 1175,185

C 4 2,4606 3401,9 1121,229

1139,689

8%

A 4 2,4303 2926,9 980,944

B 4 2,4315 3081,4 1032,037

C 4 2,4567 3138,5 1036,634

. ,.i . ...L

1016,538

LAMPIRAN 55
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