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1.1. Fatar Belakang Masalah

Devvasa ini pcnggunaan baja sebagai struktur semakin menmgkal. artinva

telah terjadi kenaikan volume bangunan. Inovasi pcnggunaan baja sebagai struktui

diharapkan untuk eilsiensi tanpa menmggalkan kuaiitas dan kekuatan baja

tersebut. Untuk eilsiensi pcnggunaan baja dapat diperolch dengan menggantikan

profi! baja struktural dengan merangkaikan baja 'ion stiuklural dalam h;.l mi profii

baja ('ohl-formecl yaitu profil \ang chbenfuk secara dingm dan pelat ~>an-- rckiiif

tipis dengan kombmasi hracn;^ dan baja tulangan \'ang kita kenal sebagai Open

We I>Joist.

Open U'eh Joist aiau baiok badan terbuka memiliki penampang \ang ticlak

kompak, vangberarti akan terjadi keruntuhan tekuk lentur jauh di bauah tegangan

leleh baja. Walaupun belum diteliti clan belum ad;i peraturan yang membahas

tentang profil {Cohl-farnieJ) vang iidak memenuhi tekuk setempai <'.. . •'.' U'eh

Joist vang terbuat dan eanai umgin tersebat sudah han\ak duainakgni • ••• untuk

komponen struktur. meskipun clcngan bentang-benfang yang ferbata-,. Kpgunaan

atau formula untuk tekuk setempaf (non kompak) dan kuat lentur Jan •''.;. vp i.'W'

Joist vang terbuat dari eanai dmgm perlu dipclajan dan JTctahui.



1.2. Tujuan

Mempelajari perilaku tekuk lentur balok badan terbuka {Open 11'eh Joist)

bentuk rangka batang {trust) yang dirangkai dan profil G eanai dmgm clan batang-

batang bulat. perilaku terscbut yaitu :

1. Mendapatkan tegangan kritis dan profil dan kapasitas lentur balok badan

terbuka.

2. Memperoleh kurva hubungan Bcban-Lendutan f/'-J), Momen-Kelengkungan

(\ !-<[>) dan Daktalitas.

3. Mendapatkan kekakuan daan faktor kekakuan.

1.3. Manfaat

Manfaat penelitian cksperimenta! balok badan terbuka antara lain

1. 'Tegangan kritis hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar pcrcneauaan

balok badan terbuka.

2. Menggunakan kurva'hubungan beban-lendutan. momen-kelengkun.gan dapat

dipcroleh daktalitas simpangan dan daktalitas lengkung \am_-. dapat

digunakan sebagai dasar pcrencanaau balok badan terbuka.

1.4. Batasan Masalah

Karena banvak variasi bentuk balok badan lerbuka. ir ika ivnchYau ini

dibatasi

Balok badan terbuka yang disusun dan profil (.' eanai dmgm sebagai baaing

baja horisonlal menerus dengan dimodifikasi. yaitu : 2 sampcl salmg

berhadapan [front to front), dan 2 sampcl saling membelakangi Uv< k /••• hook)



2. Panjang bentang balok 3 meter dan tinggi 0.5 meler.

3. Balok diasumsikan dengan tumpuan secierhana isendi dan roll.

4. Beban transversal secara berfahap. diasumsikan melalui pusat gescr s

ticlak mengalami puntir.

5. Dari penelitian ini yang ditinjau hanya kuat lentur.
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