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ABSTRAK 

TT̂ oau PATR TFKST1L MENGGUNAKAN TEKNOLOG1PENGOLAHAN LIMBAH^CAIRTEKb ULM Limbah Cair
OZON UNTUK MENURUNKAN BOD DAN ™»^ nmengenai
PT. Primatexco Indonesia Jawa Tengah) ^lan ai F 
pengolahan limbah cair ^f^^ZX^^'^^ l0°° °*
limbah cair diambil dan PT. PnmateX°^„ "lma 0meml, 20 menit, 40, memt,Umbahcair diozonisasi ^™£^£Z&£ menggunakan SN1 0680 menit, 100 menit,dan 120 memt. Metodeanan unakan SNI 06
6989.14-2004 sedangkan ur.uk ^J^™,^ terdegradasinya
6989.15-2004. Penurunan kadar BOD dan CO ^ ^ ^ 
senyawa-senyawa ̂ J^J^^dasi senyawa organik yang kompleks
karena ozon memiliki kemampuan m g degredasi senyawa organik
menjadi senyawa organik sederhana. Pa«^ * dalam penelitian ini
menghasilkan karbon dioksida ^Z^ll^uTmcrnt dapat menurunkan
diketahui bahwa ozomsasi Y^^*^ 232 mg/L dengan efisiensikadar BOD dari BOD awal ^1 ^^<£ ̂  coD awal 3352 mg/Lpenurunan 74,25 %. Dan menurunkan kadar C°D dari
menjadi 811 mg/L dengan efisiensi penurunan 75,80 /.. 
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ABSTRACT 

THE WASTEWATER ™^™^J$^W«OZONE TECHNOLOGY TO f MOVEOFBOD AND Co ^ ^^
PT. Primatexco wastewater Indonesia at BatangC^i ^ 
wastewater treatment using ozone te— ^ ^1 of wastewater weretaken from PT. Primatexco in Bata^g, Central awa.^000 ^
ozonized with time variation of 0, 20 40, 80 juu, ^ ^ 
The BOD analysis method ^^J^,^'^ removal BOD and
06-6989.15-2004 was utilized as COD ^^^contained in waste water. 
COD contents were due to^^3^«^m°difylngThis was true since ozones were capable tcoxidizeorgan P ^ 
complex to simple organic compounds. In gen*^ ^^J^ showed that
produced dioxide carbon and water. ^ °J f ̂  ^ B0D content,ionization carried out during 120 minutes™^J° em ^ ̂  ^ 
from initial BOD of 901 mg/L to 232 mg/L withl remo ^ 
also remove COD content, from initial COD ot 3J:>z mg
removal efficiency of75.80 %.
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