
APARTEMEN Dl JOGJAKARTA I
BAB III

PENGEMBANGAN DESAIN

3.1 SITUASI

Bangunan apartemen ini terletak di J I. Ring Road Utara, Condong

Catur, Depok, Sieman, Jogjakarta, dengan luasan sekitar 20.800 m2.

Bangunan 3 tower apartemen

Entrance bangunan
Lobby

Massa upper ground floor untuk
food court

NA NURLAiLA 0l.5iZ.0ii.

Gambar 3.1

Situasi

Sumber: Pengembangan Desatn
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Gubahan Massa

Komposisi massa dengan tiga tower yang simetris dan saling berdekatan

disatukan dengan pengikat antara tower satu dengan tower lainnya yang

berfungsi sebagai ruang bersama dan area komersiai (retail-retail, lounge,

children play ground area, fitness center, salon, sauna, cafe, book store, tempat
bermain anak, laundry, minimarket, kantor pos, money changer, bank/ATM,

wartel, poliklinik, apotek, resepsionis, ruang informasi, ruang satpam, dan food
court).

Pencapaian radial dinamis diiakukan untuk menjaga kebutuhan privasi (territorial
dapatterkontrol) dan memungkinkan terjadinya kontak sosial antar penghuni (
karena keintiman jarakantar unit hunian). Komposisi bentuk ini dapat
memberikan kesatuan blok apartemen.

3.2 SITE PLAN

Taman sebagai area
bersama untuk melakukan
kontak sosial

i

Taman sebagai area
bersama untuk melakukan
kontak sosial

iiigiiiiii

Kolam renang dewasa dan
anak yang dilengkapi dengan
gazebo •

Area parkir mobil Area parkir motor
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Gambar 3.2

Site Plan

Sumber: Pengembangan Desain

Luas site ± 20.800 m2

Luasan bangunan keseluruhan ± 8000 m2

Area parkir mobil di luar: 18 mobil

Area parkir motor di luar: 92 motor

3.2.1 Massa Bangunan

Bentuk bangunan apartemen adaiah gabungan dari massa berbentuk

bulat dengan unit hunian kotak yang diputar 45 derajat, dimana tower-tower

terletak simetris.

Bentukan massa lengkung, misalnya lobbydapat berfungsi untuk

mengumpulkan orang.

Adanya void pada upper ground floor diharapkan dapat terjadinya kontaksosial

antar satu lantai dengan lantai lainnya.

3.2.2 Sirkulasi

Pencapaian ke bangunansecara langsung. Diiakukan pemisahan jalur

sirkulasi bagi kendaraan bermotor dan pejaian kaki serta adanya pengolahan

ruang luar seperti taman, tempat duduk untuk tempat melakukan konteik sosial

antar penghuni apartemen, pengelola dan pengunjung.

Entrance pejaian kaki melalui jalan utama sedangkan entrance kendaraan

bermotor melalui jalan lingkungan.
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Jalur sirkulasi untuk mobil
pemadam kebakaran

\ Akses menuju ke
\ lap.tennis melalui
\ selasar .

I

Akses menuju ke kotam
renang melalui selasar

L

Kendaraan masuk

ke basement
Jalur pedestrian Main entrance&exit

untuk pejaian khaki

Jalan masuk untuk

kendaraan

Gambar 3.2.2
Sirkulasi

Sumber: Pengembangan Desain
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Kendaraan keiuar dari
base/nent

Jalan utama

Jalan keiuar untuk

kendaraan
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3.2.3 Penataan Landscape

Grass block
Pohon peneduh dengan lebar
kanopi 7-8m (Ketapang Brazil)

Pohon kelapa untuk
memberikan kesan
seperti di pantai

PerpaduaVi rumput manila dan
rumput gajah yang disusun
diagonal

Paving block pola/
tulang ikan warn
abu-abu untuk jajur
pedestrian

Perpaduan paving block
bujursangkardan persegi
panjang dengan warna merah
dan abu-abu

IBatu pualam ukuran 60x60cm warna
hijau kecoklatan yang disusun
diagonal ♦ / Batu sikat

Pohon

peneduh pada
area parkir
(Kerai payung)

Taman yang ditanami bunga soka dan
azalea

Gambar 3.2.3
Penataan Landscape

Sumber: Pengembangan Desain
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3.3 DENAH

3.3.1 Denah Ground Floor

Ground Floor terdiri dari resepsionis, informasi, ruang satpam, retail-retail,
children play ground area, lounge, poliklinik. apotek, ruang tunggu, wartel,

j;N£ NURLAiLA
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bank/ATM, money changer, kantor pos, minimarket, tempat penitipan anak, book
store, mushoila, laundry, gudang, fitnesscenter, salon, sauna, cafe.
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Gambar 3.3.1

Denah Ground Floor
Sumber: Pengembangan Desain
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3.3.2 Denah Upper Ground Floor

Upper floor digunakan sebagai area komersiai berupa food court dengan
fasilitas tempatduduk kapasitas 2, 4, dan 6 orang. Bentuk denah food court ini

adalah lingkaran sehingga furniturenya juga disusun melingkar. Pada bagian
tengah terdapat void sehingga pengunjung dapat menikmati hidangan sambil
melihat area komersiai dan bermain anak yang ada pada ground floor.
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Stand-stand food

court yang dilengkapi
dengan wastafel

* :-

T

Tempat duduk dengan
kapasitas 2,4,6 kursi

LavatoryLava

* i

Gambar 3.3.2
Denah Upper Ground Floor

Sumber: Pengembangan Desain
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3.3.3 Denah Typical Floor 2-4

Tiap unit-unit hunian pada lantai 2-4 terdiri dari ruang tamu, balkon, kamar
tidur utama, 3 kamar tidur biasa, ruang kerja, ruang keluarga, ruang makan,
dapur, KMAA/C. Pada masing-masing unit hunian terdapat tengga darurat.
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N;NA NUf3_A[LA Oi 5;;

Core dengan 3 lift manusia, 1 lift
barang, lavatory,AHU, tangga, shaft
sampah, listrik, telpon, air

Unit hunian dengan 4
kamar tidur

Sirkulasi'

radial untuk

memaksimalk
an

pertemuan-
pertemuan

Gambar 3.3.3.a
Denah Typical Floor 2-4

Sumber: Pengembangan Desain
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Gambar 3.3.3.b
Denah Lay Out Hunian 4 Kamar

Sumber: Pengembangan Desain

3.3.4 Denah Typical Floor 5-6

NINA WURLAILA 0i.5-2.fXi.

Gambar 3.3.4.a
Denah Typical Floor 5-6

Sumber; Pengembangan Desain
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Gambar 3.3.4.b
Denah Lay Out Hunian 3 Kamar

Sumber: Pengembangan Desain

Hunian 3kamar terdiri dari ruang tamu, balkon, kamar tidur utema yang
dilengkapi dengan kamar mandi dalam, 2kamar tidur biasa, ruang kerja, ruang
keluarga, ruang makan, dapur, KMAA/c, dan tengga darurat.

3.3.5 Denah Typical Floor 7-8

01 5,Z.0ii.

Gambar 3.3.5.a
Denah Typical Floor 7-8

Sumber: Pengembangan Desain
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Gambar 3.3.5.b

Denah Lay Out Hunian 2 Kamar
Sumber: Pengembangan Desain
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Hunian 2 kamar terdiri dari ruang tamu, balkon, kamar tidur utema yang

dilengkapi dengan kamar mandi dalam, kamar tidur biasa, ruang kerja, ruang

keluarga, ruang makan, dapur, KMVVC, dan tengga darurat.

3.3.6 Denah Basement

Ruang pengelola

Area parkir motor

NINA NURLAILA

Genset
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Gambar 3.3.6

Denah Basement

Sumber: Pengembangan Desain

Basement ini dapat menampung ± 90 mobil dan ± 40 motor. Ruang-ruang

pengelola apartemen juga diletekkan di basement. Terdapat jugaruang untuk

genset.

3.4 TAMPAK

Bukaan-bukaan dengan pola
kotak besar kecil memberikan

irama irama pada bangunan

NINA hiURLAiLA

Ending dengan material
batu pualam ftijau

Gambar 3.4.a

Tampak Depan (Utara)
Sumber: Pengembangan Desain

Bukaan-bukaan*
dengan kusen
aluminium

memberikan kesan

bangunan modem
minim alis

MIBIIIIlllBBlflllllSIIBBBItlBII

FENOCrlPANeAN DCi^AN

72



APARTEMEN Dl JOGJAKARTAi • iiiaiiiiiti
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Gambar 3.4.b

Tampak Samping Kanan (Barat)
Sumber: Pengembangan Desain

Gambar 3.4c
Tampak Samping Kiri (Timur)

Sumber: Pengembangan Desain

Gambar 3.4.d

Tampak Samping Beiakang (Selatan)
Sumber: Pengembangan Desain
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3.5 POTONGAN

Atap dengan rangka dari baja Rumarnift dari beton

NINA »*JB_A!LA

Struktur utama menggunakan
struktur beton bertulang sesuai
dengan pola grid yang ada

Gambar 3.5.a
Potongan A-A'

Sumber: Pengembangan Desain

Entrance
bangunan

Pondasi bangunan
dengan penebalan plat

Gambar 3.5.b
Potongan B-B'

Sumber: Pengembangan Desain

BgssaBBigiBaagBsaaigisjgiBBBCgiaBBigiaBiRgiBigigi

FENGEMPANeAN DETAIN •

74



If

APARTEMEN Dl JOGJAKARTA

3.6 INTERIOR

3.6.1 Lounge (Lantai 2-8)

I

Lounge ini sebagai tempat untjk
duduk, ruang bersama untuk
kontak sosial antar penghuni

Lantai keramik grani to

duduk-

rrtelakukan

Lantai yang di
atasnya diberi
karpet

Gambar 3.6.1
Lounge (lantai 2-8)

Sumber: Pengembangan Desain

3.6.2 Lounge Ground Floor

i'NA NURLAILA

Gambar 3.6.2
Lounge Ground Floor

Sumber: Pengembangan Desain
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3.6.3 Children Play Ground Area

3.7 EKSTERIOR

3.7.1 Taman

It
N|NAf*USLA:LA Oi.5:2.04
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Area bermain anak ini berada di
ground floor. Area ini dapat dijadikan
sebagai tempat untuk melakukan
kontak sosial. Ada perpaduan
rumput, pasir dan jalan setapak serta
pohon-pohon peneduh.

Gambar 3.6.3
Children Play Ground Area

Sumber: Pengembangan Desain

Taman ini berada di beiakang
apartemen yang dilengkapi
dengan tempat duduk, mainan
anak.
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Gambar 3.7.1

Taman

Sumber: Pengembangan Desain

3.7.2 Axonometri bangunan

Perletakan hunian mulai lantai 2, hal
ini untuk mendukung kegiatan
apartemen

Bentulcmassa adalah
susunan 3 tower

•iiiiiii

Gambar 3.7.2
Axonometri

Sumber: Pengembangan Desain

3.8 SISTEM UTILITAS

• Sistem penyediaan air bersih

Sumber air berasal dari PDAM dan sumur air bersih yang didistribusikan
menggunakan sistem downfeed distribution.

• Sistem pembuangan air kotor

Untuk kotoran cair menggunakan bak penampungan kemudian dialirkan ke
riooi kote. Kotoran padat ditampung kedalam septictenk kemudian dialirkan
ke sumur peresapan.

• Sistem penghawaan

Menggunakan sistem penghawaan buaten (AC) central. Pada tiap tower
terdapat 1 AHU.

• Sistem pengamanan kebakaran

Hr
N',HA NljRLAJLA 0i.5i2.0Ai.
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Menggunakan detectorsprinkler'hydrant system, fire alarm dan protected
stairways.

• Sistem eiektrikal

Pada tiap tower terdapat shaft listrik. Daya listrik dari PLN dan genset untuk
keadaan darurat.

• Sistem komunikasi

Jaringan telpon langsung tanpa operator dan dengan operator.
• Sistem keamanan

Tersedianya fasilitas keamanan 24 jam.
• Sistem transportasi

Menggunakan lift dari lantai basement sampai lantai 8, terdapat tengga biasa
yang juga dapat berfungsi sebagai tangga darurat dari lantai basement
sampai lantai 8. Pada tiap-tiap unit hunian terdapat tangga darurat yang
langsung berhubungan dengan area luar agar dapat memudahkan dalam
proses evakuasi sementera.

• Sistem pembuangan sampah

Terdapat shaft sampah di dalam core tiap tower dari lantai 8sampai ke
basement kemudian diangkut langsung dengan truk sampah pemerintah
daerah.

UiHA 'iURLAIlA 01 1'7 0»4
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