
ABSTKAKSI

Indonesia lerlelak pada jalur gempa diinia dan bcraa'a pada pertemuan
empat lempcng leklonik akiifyakni lempcng Kurasia, Indo Australia, hilipina dan
Pasifik. Olch kurena itu gaya gempa sangat bcrpengamh dalam perencanaan
strukturgedung bertingkat banyakdi Indonesia.

Piemen struktur yang umum dipakcu dalam struktur gedung bertingkat
banyak la/tan gempa dengan konstruksi beton bcrlulang adalah dinding gcscr.
Kombmasi pemakaian dinding geser dan portal, butsa disebul struktur frame-
wall, akan incningkatkan kckakuan struktur dan mcmperkecil momen, gaya gcscr
serta gaya aksial yang icr/adi pada balok dan kolom akibal beban lateral.
Penggunaan dinding gcscr denganjumlah yang berbeda pada suatii struktur akan
menghasilkan perilaku yang berbeda pada struktur lersebut. Pada tugas akhir ini
clicari rasio antara jumlah dinding geser dengan jumlah portal yang paling
efektif dengan parameter simpangan horisonlal struktur, momen balok, momen
kolom, gaya geser balok, gaya geser kolom, dan volume penulangan pada balok,
kolom dan dinding geser. ^

Struklur-struktur yang ditelit i adalah struktur 16 portal dengan 2 dinding
geser, 15 portal 3 dinding geser, 16 portal 4 dinding geser dan 15 portal 5
dinding gcscr. Sc/ungga rasio antara jumlah dinding gcscr dengan pimlali
porlalnya berluriit-turui adalah I 8, I 5, 1 4 dan 1 3. Program bantu armlisis
struktur yang digunakan adalah SAP90. Dari kecmpal struktur vang dianalisis
dapat disimpulkan bahwa rasio antara jumlah dinding gcscr dengiin jumlah
portal yang paling efektif adalah 1 5yailujiimfah dinding gcscr 20 %dari jumlah
portal kescluruhan.
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