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pencntuan sasaran pcmusunan rencana jangka paiqang, pcnyususan rencana

jangka menengah dan program jangka pendek. Perkembangan ckonomi vang

makin pesat. diikuti dengan kenaikan jumlah kendaraan vang relatif tinggi, maka

penanganan terhadap prasarana jalan perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun

kualilas. Pembinaan guna menunjang hal terscbut diatas perlu diupayakan baik

ditmgkat pusat maupun ditmgkat daerah.

Jalan merupakan prasarana transportasi inTrastruktur vang secara

langsung mendorong pertumbuhan ckonomi. sebaliknva jalan mcmerlukan biava

\ang tidak murah baik itu biaya konstruksi maupun biava pemeliharaan. Untuk

itu. perlu adanva pengclolaan perkerasan vang baik sehingga jalan tetap dapat

berfungsi dengan baik pula. Agar pengclolaan perkerasan dapat efektifdan eTesien

dipcrlukan suatu cara untuk menenlukan kondisi perkerasan jalan yaitu dengan

memperhitimgkan kerusakan permukaan jalan vanglerjadi.

Kerusakan jalan mengindikasikan kondisi struktural dan fungsional jalan

tidak nianipu memberikan pclavanan optimal terhadap pengguna jalan. Jaringan

 



jalan nasional ruas jalan MT 1laryono dan Mayjen Sutovo kota Yogyakarta

sebagai salah satu ruas jalan sckunder yang mcmiliki pcran \ang pcnling dalam

mendistnbusikan barang dan jasa.

Ruas jalan jalan MT. Ilaryono dan Mayjen Sutoyo kearah timur lermasuk

dalam wilayah kota Yogyakarta. Ruas jalan ini berhubungan langsung dengan

terminal induk I Imbul Ilarjo dan pada beberapa bagian pada ruas jalan mi terdapat

beberapa persimpangan \any juga berhubungan dengan pusat wisata. pendidikan

dan sentra ckonomi kota Yogvakarta.

Secara visual, disepanjang ruas jalan ini sudah terdapat beberapa mdikasi

kerusakan. Berdasarkan kenyataan di atas. maka ruas jalan ini diduga telah

mengalami permasalahan dalam mendukung beban lain lintas baik sekarang

maupun di masa yang akan datang. Untuk itu. perlu dilakukan evaluasi tebal lapis

perkcrasaan dengan mctoda tertentu sehingga diharapkan kebqakan yang

diterapkan pada masa mendatang tidak meleset sesuai dengan prediksi dan juga

sesuai dengan mmir rencana.

Dalam tugas akhir ini akan dicvaluasi tentang kerusakan dan kemampuan

tebal lapis keras lentur dalam kurun sepuluh tahun mendatang untuk mendukung

beban lain lintas dengan mengambil judul "' evaluasi tingkat kerusakan

perkerasan ientiir ruas jalan jalan Ml. Haryono dan Mayjen Sutoyo

Yogyakarta pada tahun 2002 dan pemeeahannya. "

 



1.2 I tijuan Penelitian

I ujuan penelitian mi adalah sebagai bcrikut '

1 Mengkaji kondisi kerusakan perkerasan ruas Jalan Ml. I larvono

dan Mavjen Sutovo kodva Yogyakarta dengan cara :

I iMengindentilikasi jenis kerusakan dan penvebab kerusakan

yang terjadi

2).Cara Penanganan kerusakan yang terjadi

3).Mencari nilai Present Serviceability Indcks (PSI)

2. Menghitung ulang tebal perkerasan yang baru

3. Menge\aluasi tebal perkerasan vang lama

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dan penelitian ini adalah sebagai bcrikut:

1. Mengantisipasi terjadinya kerusakan dan penanggulangannva.

2. Memberikan alternatif pemccahan masalah yang terjadi.

3. Bermantaat bagi perencanaan lapis keras yang akan datang.

4. Bermantaat bagi duma ilmu pengetahuan. khususnya Teknik Sipil

Transporlasi.

 



1.4 Uatasan Penelitian

Bcrdasarkan uraian dan Iatar belakang. pokok masalah. tujuan dan

manfaat analisis. maka dibuat batasan-batasan pcrmasalahan terhadap penelitian.

vang melipuli hal-hal bcrikut ini

I. Penelitian ini tidak menyangkut tentang perencanaan sistem Iain lintas.

2 Lokasi penelitian dimulai dan perempalan pojok benteng timur

sepanjang 1330 meter kearah barat (ruas jalan yang ditehti) sampai

dengan perempalan pojok betcng (jokteng) barat.

3. Metode yang digunakan untuk meneari nilai PSI (Present Serviceability

Index) adalah dengan metode AASII'TO Road test 1962.

4. Tebal perkerasan jalan baru dan overlay dicari dengan menggunakan

metode Analisa Komponen.

1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada jarmgan jalan nasional pada wilavah kola

Yogyakarta yaitu pada ruas jalan MT. Ilaryono dan Mayjen Sutoyo (pojok

benteng timur). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 23

 


