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1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dan penehtian yang dilakukan adalah mencar. hubungan antara
hasil panjang antrian lapangan dan panjang antnan metode MKJI 1997 pada
simpang tiga bersinyal.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dan penelitian in, antara lain adalah

memperoleh gambaran secara jelas mengena, panjang antnan pada simpang
bersinyal Jalan Laksda Adisucipto dan Jalan Ipda Tut Harsono (pers.mpangan
IAIN).

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian dapat terarah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian,
maka dibuat batasan - batasan dalam penelitian sebagai berikut.

1. Lokasi penelitian adalah simpang pertigaan Jalan Laksda Adisucipto dan
Jalan Ipda Tut Harsono (persimpangan IAIN) yang merupakan jalan arten
sekunder, dengan segala fenomena yang ada sekarang.

2. Penlaku lalulintas yang ditmjau adalah panjang antrian simpang bersinyal
persimpangan Jalan Laksda Adisucipto dan Jalan Ipda Tut Harsono
(persimpangan IAIN) pada lengan bagian barat.

3. Pengambilan data dilakukan pada jam sibuk pagi , 6.45 - 08.15 , siani:
(11.30 - 13.00) dan sore (16.00 - 17.30 )selama 6hari kena.

4. Pedoman standar MKJI 1997 dipakai untuk menghitung panjang antnan.



-X Program yang digunakan dalam perhitungan analisis panjang antrian

adalah Microsoft Fxeel XP.

1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di kota Jogjakarta, Propinsi Daerah Istimewa

Jogjakarta, tepatnya pada pertemuan Jalan Laksda Adisucipto (Jalan Solo) dan

Jalan Ipda Tut Harsono ( persimpangan IAIN ). Lokasi ini dipilih karena :

1. untuk mehhat apakah MKJI cocok diterapkan pada jalan arteri, dan

2. untuk melihat apakah simpang tiga bersinyal cocok dipakai pada metode

MKJI.

Ruas yang ditinjau memiliki trotoar, kerb dan lasilitas penyeberangan

jalan bagi pejalan kaki serta memiliki tiga fase pergerakan (posisi sinyal).

JL. Laksda AdisuciDto
JL. Laksda AdisuciDto

Lengan yang diamati UTARA

Jl. Ipda Tut Harsono

Gambar 1.1 Lokasi Pengamatan


