
I NTI SARI 

Kehuatan dan heawetan honstrxihsi perkerasan jalan 

sanga t di tent xihan oleh sifa t—si fa t daya dxihxing t anah dasar. 

Pada pembangxinan Jalan tidah sedih.it di temxii tanah dasar 

yang berxtpa tanah lempxing yang bersifat ehspansif dan indehs 

plastisitasnya tinggi, sehingga Jalan yang telah dibebani 

ahan mengalami retahan-retahan dan bergelombang. Salah satxi 

pemecahan dari masalah tersebxit diatas yai t\i, tanah dasar 

yang berupa tanah lempxing distabi I isasi dengan semen 

sehingga member ihan daya dxih-ung yang cxihxip hxiat serta tebal 

perherasan lapisan di atasnya ahan lebih hecil. 

Peneli tian dilahxihan untuh mengetah-ui pengarxih 

pemahaian variasi hadar semen terhadap hxiali tas daya duhxing 

tanah dasar yai tu di tunjxihhan dengan nilai CBRnya. 

Dari hasil penelitian dihetahui bahwa dengan henaihan 

prosentase semen, bxihan berarti hepadatan dan nilai CBR ahan 

semahin naih, pada prosentase tertentxi, hadar semen yang 

digxinahan ahan mencapai headaan optimum, dan setelah 

mencapai headaan ini, hepadatan dan nilai CBRnya menjadi 

menxtr-un. Dengan •variasi hadar semen yang ada yai txi 0%; 2,5%; 

5%; 7,5% dan 10%, didapathan hepadatan dan nilai CBR optimum 

pada hadar semen 7,5%. 
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