
BAB III

PERANCANGAN PROSES

3.1. Uraian Proses

3.1.1. Persiapan Slurry

Mula-mula bahan baku batubara yang disimpan di Silo-\ (Silo-1)

diumpankan ke ball mill (BM) untuk mengecilkan ukurannya menjadi

ukuran 100 mesh (0,178mm) dengan menggunakan screw conveyor-\

(SC-1). Selanjutnya batubara diumpankan ke hopper-\ (HP-1) dengan

menggunakan screw conveyor-2 (SC-2) dan bucket elevator-X (BE-1),

kemudian batubara dari hopper-X (HP-1) diumpankan ke dryer (DR) untuk

dikeringkan sehingga kandungan airnya tinggal 0,1%. Batubara kering

yang keluar dari dryer (DR) diangkut menggunakan screw conveyor-3

(SC-3) dan bucket elevator-2 (BE-2) menuju hopper-2 (HP-2), untuk

selanjutnya disimpan dalam Silo-2 (Silo-2). Batubara kemudian

diumpankan menuju hopper-3 (HP-3) dengan menggunakan screw

conveyor-A (SC-2) dan bucket elevator-3 (BE-3), selanjutnya batubara dari

hopper-3 (HP-3) diumpankan ke mixer-1 (M-l) untuk dilamtkan dengan

solvent (C5H0), sehingga dihasilkan coal slurry.
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3.1.2. Reaksi Hidrogenasi Batubara

Coal slurry kemudian dialirkan dengan pompa-1 (P-l) menuju

preheater (PH) untuk diuapkan dan dipanaskan sampai 244 °C bersama H2

yang dialirkan oleh kompressor-1 (K-1). Campuran gas dari preheater

dialirkan dan dinaikkan tekanannya sampai 184 atm dengan menggunakan

kompressor-2 (K-2), kompressor-3 (K-3), kompressor-4 (K-4), dan

kompressor-5 (K-5) menuju reaktor fix bed (RFB) untuk direaksikan

secara hidrogenasi menggunakan katalis Co-Mo/Al203 Dari reaksi

hidrogenasi dihasilkan hidrogenation coal product (HCP) yang

diantaranya adalah syncrude C.sHi2. Katalis Co-Mo/Al203 dapat dipakai

selama 3 bulan atau selama masih layak pakai. Katalis diganti karena

rusak selama pemakaian (habis masa pakai) atau mengalami keracunan

terutama oleh gas CO.

3.1.3. Pemisahan

Campuran gas yang keluar dari reaktor fix bed (RFB) diturunkan

tekanannya sampai 0,9 atm menggunakan expansion valve (EV).

Selanjutnya suhu campuran gas dari expansion valve (EV) ditumnkan

sampai 35,447 °C dan diembunkan sebagian dengan menggunakan

condensor-\ (CD-I). Kemudian dipakai separator-l (S-l) untuk

memisahkan campuran gas dan cairan yang keluar dari condensor-\ (CD-

1).
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3.1.4. Pemurnian Produk

Hasil atas (gas) dari separator-] (S-l) selanjutnya diumpankan

menuju unit pengolahan limbah (UPL) untuk diolah sehingga tidak

menjadi limbah berbahaya atau beracun. Hasil bawah (cairan) dari

separator-l (S-l) diumpankan menuju menara distilasi-1 (MD-1) oleh

pompa-2 (P-2) agar diperoleh syncrude C5H,2 dengan kadar 99,99%. Hasil

atas menara distilasi-1 (MD-1) yang berupa syncrude CsH,2 dengan kadar

99,99% dengan suhu 36,375 diembunkan seluruhnya menggunakan

condensor-2 (CD-2), kemudian ditampung dalam accumulator-] (AC-1).

Dari accumulator-] (AC-1), syncrude CsH]2 dialirkan oleh pompa-3 (P-3)

menuju tangki produk (T-l), cooler-] (CO-1) dan sebagian direcycle

menuju menara distilasi-1 (MD-1). Syncrude C5Hi2 sebagai produk yang

disimpan dalam tangki produk (T-l) adalah sebesar 1262,6263 kg/jam.

Syncrude CsHi2 yang direcycle sebagai solvent/pdarut sebesar 2359.7977

kg/jam diturunkan suhunya menjadi 30 °C menggunakan cooler-] (CO-1),

kemudian dinaikkan tekanannya menjadi 1 atm oleh pompa-5 (P-5) dan

dialirkan menuju mixer-1 untuk digunakan sebagai pelarut. Hasil bawah

menara distilasi-1 (MD-1) yang berupa campuran air dan syncrude C5H11

dialirkan keluar dan sebagian dialirkan menuju reboiler-] (RB-1) untuk

diuapkan dan selanjutnya direcycle menujus menara distilasi-1 (MD-1).

3.2. Neraea Massa

Kapasitas produk : 10.000 ton/tahun

Diambil dalam 1 tahun : 330 hari kerja



1 hari kerja

Basis perhitungan

lO.OOOtow

: 24 jam

: 1 jam

1tahun
X

1000%"
]ton

X
1tahun

330hari
X

]hari

24jam

= 1262,6262 kg/jam

3.2.1. Neraea Massa Overall

Tabel 3.1. Neraea Massa Overall
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KOMPONEN IN OUT

COAL 2106.4836 kg/jam kg/jam

H20 234.0537 kg/jam 317.4475 kg/jam

H2 190.0369 kg/jam kg/jam

ASH kg/jam 210.6484 kg/jam

CO kg/jam 72.1515 kg/jam

C02 kg/jam 113.3633 kg/jam

H2S kg/jam 83.4709 kg/jam

NH3 kg/jam 29.1367 kg/jam

CH4 kg/jam 45.4197 kg/jam

C2H6 kg/jam 48.7956 kg/jam

C3H8 kg/jam 56.7747 kg/jam

C4H10 kg/jam 51.8644 kg/jam

C5H12 kg/jam 1402.9181 kg/jam

COAL CHAR kg/jam 98.5834 kg/jam

TOTAL 2530.5742 kg/jam 2530.5742 kg/jam



27

3.2.2. Neraea Massa Tiap Alat

Neraea massa tiap alat terdiri atas neraea massa reaktor, dryer,

preheater, separator, dan menara distilasi.

3.2.2.l.Neraca Massa Reaktor

Tabel 3.2. Neraea Massa Reaktor

NAMA ALAT

REAKTOR

IN OUT

molekul kmol/jam kg/jam kmol/jam kg/jam

COAL 1797.2518

H2 94.2699 190.0369

CO 2.5758 72.1515

C02 2.5758 113.3633

H20 4.6291 83.3938

NH3 1.7108 29.1367

H2S 2.7730 83.4709

CH4 2.8311 45.4197

C2H6 1.6227 48.7956

C3H8 1.28747 56.7747

C4H10 0.8923 51.8644

C5H12 19.4437 1402.918

SOLVENT 32.70557 2359.7977 32.70557 2359.798

total 126.9755 4347.0864 73.0474 4347.0864



3.2.2.2.Neraca Massa Dryer

Tabel 3.3. Neraea Dryer
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NAMA ALAT

DRYER

IN OUT

molekul kmol/jam kg/jam kmol/jam kg/jam

COAL 232.0508 2340.5373 208.8457 2106.4836

H20 12.9920 234.0537

total 232.0508 2340.53732 221.8377 2340.5373

3.2.2.3.Neraca Massa Preheater

Tabel 3.4. Neraea Preheater

NAMA ALAT

PRE-HEATER

IN OUT

molekul kmol/jam kg/jam kmol/jam kg/jam

COAL 208.8457 2106.4836 178.1872 1797.2518

H2 94.2699 190.0369 94.2699 190.0369

abu 20.88457 210.6484

COAL CHAR 9.77398 98.5834

SOLVENT 32.70557 2359.7977 32.70557 2359.7977

total 335.8212 4656.3182 335.8212 4656.3182



3.2.2.4.Neraca Massa Separator

Tabel 3.5. Neraea Massa Separator
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NAMA ALAT

SEPARATOR

IN OUT

molekul kmol/jam kg/jam kmol/jam kg/jam

CO 2.5758 72.1515 2.5758 72.1515

C02 2.5758 113.3633 2.5758 113.3633

H20 4.6291 83.3938 4.6291 83.3938

NH3 1.711 29.1367 1.7108 29.1367

H2S 2.7730 83.4709 2.7730 83.4709

CH4 2.8311 45.4197 2.8311 45.4197

C2H6 1.6227 48.7956 1.6227 48.7956

C3H8 1.2875 56.7747 1.2875 56.7747

C4H10 0.8923 51.8644 0.8923 51.8644

C5H12 19.4437 1402.9181 19.4437 1402.9181

SOLVENT 32.70557 2359.7977 32.70557 2359.7977

total 73.0474 4347.0864 73.0474 4347.0864

3.2.2.5.Neraca Massa MD-1

Tabel 3.6. Neraea Massa MD-1

NAMA ALAT
MD

IN OUT

molekul kmol/jam kg/jam kmol/jam kg/jam

H20 4.62906 83.3938 4.6291 83.3938

C5H12 19.44371 1402.91807 19.44371 1402.91807

SOLVENT 32.70557 2359.7977 32.70557 2359.7977

total 56.7783 3846.1096 56.7783 3846.1096



3.3. Neraea Panas

Basis : 1jam

Satuan : kj/jam

Suhu Reterensi : 25°C (fase cair)

3.3.1. Neraea Panas Overall

Tabel 3.7. Neraea Panas Overall
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KOMPONEN

IN OUT

m (kg/jam) Q (kj/jam) m (kg/jam) Q (kj/jam)

COAL 2106.4836 7000.5161

H20 234.05373 4908.6269 317.44754 70543.8032

H2 190.0369 13568.654

ASH 210.64836 211365.736

CO 72.1515 792.326493

C02 113.36334 777.931577

H2S 83.470934 971.65407

NH3 29.136681 593.953037

CH4 45.419702 998.369409

C2H6 48.795604 507.076834

C3H8 56.774678 438.752056

C4H10 51.864385 279.74986

C5H12 1402.9181 47596.4357

COAL CHAR 98.583432 98919.1643

Beban Panas 408307.16

TOTAL 2530.5742 433784.95 2530.5742 433784.952



3.3.2. Neraea Panas Tiap Alat

3.3.2.1.Dryer

T masuk 30 C 303 K

T keluar 100 C 373 K

Tref 25 C 298 K

Tabel 3.8. Neraea Panas Dryer

Komponen masuk keluar

Q 166728 175064.4

Beban Panas 16672.8

Qlost 8336.4001

total 183400.8 183400.8

3.3.2.2.Preheater

T masuk 30 C 303 K

T keluar 450 C 723 K

Tref 25 C 298 K

Tabel 3.9. Neraea Panas Preheater

Komponen masuk keluar

Q 25327.416 5552279.5

Beban Panas 5526952.1

total 5552279.5 5552279.5

3.3.2.3.Reaktor Fix Bed

T masuk 450 C 723 K

T keluar 450 C 723 K

Tref 25 C 298 K
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Tabel 3.10. Neraea Panas Reaktor Fix Bed

Komponen masuk keluar

0 5506781.4 4502075.3

Beban Panas 86500.129 230472.45

Q reaksi 2.73E+07

Q lost 2.81E+07

total 32874118 32874118

3.3.2.4.Condensor-l

T masuk 446 C 719 K

T keluar 35.4457 C 308.4457 K

Tref 25 C 298 K

Tabel 3.11. Neraea Panas Condensor-1

Komponen masuk keluar

Q 5677863.2 134839.52

Beban Panas 7049809.2

Q laten 1506785.5

total 7184648.7 7184648.7

3.3.2.5.Menara Destilasi-1

T masuk 35.4457 C 308.4457 K

T keluar atas 36.375 C 309.375 K

T keluar bawah 74.676 C 347.676 K

Tref 25 C 298 K

Tabel 3.12. Neraea Panas Menara Destilasi-1

Komponen | masuk keluar

Q 459475.42 131233.68

Q reboiler || 6544317
Q Condensor | 6872558.8

total 1 7003792.5 7003792.5
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3.3.2.6.Condensor-2

T masuk

T keluar

36.375

35.4457

C

C

309.375 K

308.4457 K

Tref 25 C 298 K

Tabel 3.13. Neraea Panas Condensor-2

Komponen masuk keluar

Q 72168.425 66130.512

Beban Panas 1311657.9

Q laten 1305620

total 1377788.4 1377788.4

3.3.2.7. Reboiler-1

T masuk 74.676 C 347.676 K

T keluar 74.676 C 347.676 K

Tref 25 C 298 K

Tabel 3.14. Neraea Panas Reboiler-1

Komponen masuk keluar

Q 6544317 6544317

total 6544317 6544317

3.3.2.8.Menara Cooler-1

T masuk 35.447 C 308.447 K

T keluar 30 C 303 K

Tref 25 C 298 K

Tabel 3.15. Neraea Panas Cooler-1

Komponen masuk keluar

Q 10094.991 610.4127

Beban Panas 9484.5783

total 10094.991 10094.99i
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3.4. Spesifikasi Alat

3.4.1. Spesifikasi Alat Proses

3.4.1.l.SILO-1

Kode

Fungsi

Jenis

SL-1

Menampung bahan baku Batubara dengan

umpan sebesar 2340.5373 kg/jam dengan

waktu tinggal 30 hari.

Tangki silinder vertikal dengan conical

bottom

Kondisi operasi

• Suhu : 30 °C

• Tekanan : 1 atm

Dimensi tangki

• Diameter : 9.1440 m

• Tinggi : 18.288 m

• Tebal shell
: 3/8 in

• Tebal head
: 5/16 in

Jumlah
: 1 buah

Harga
: $ 264.827,3747

Bahan konstruksi
: Carbon steel
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3.4.1.2.SCREW CONVEYOR-1

Kode : SC-

Fungsi

Jenis

Kapasitas conveyor

Kondisi operasi

• Suhu

• Tekanan

Dimensi conveyor

• Diameter

• Elevasi

• Panjang

Jumlah

Power motor

Harga

Bahan konstruksi

3.4.1.3.BALL MILL

Kode

Fungsi

Mengangkut batubara dari Silo-1 ke

Ball Mill.

Helical Flight Srew Conveyor

1.5645 m3/jam

30 °C

1 atm

4 in

2ft

10ft

1 buah

0.1250 Hp (standar NEMA)

$ 2.248,3980

Carbon stell SA 283 Grade C

BM

Mengecilkan ukuran batubara keluar

dari Screw Conveyor-1 (SC-1) hingga

ukuran menjadi 100 mesh (0.178mm)



Jenis : Cylindrical Ballmill

Kapasitas ball mill : 2574.5911 kg/jam

Kondisi operasi

• Suhu : 30 °C

• Tekanan : 1 atm

Dimensi ball mill

• Diameter : 0.9057 m

• Panjang : 1.8114m

Jumlah : 1 buah

Power motor : 5 Hp (standar NEMA)

Harga : $87,585,5138

Bahan konstruksi Carbon steel
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3.4.1.4.SCREW CONVEYOR-2

Kode : SC-2

Fungsi : Mengangkut batubara dari Ball Mi

ke bucket elevator 1

Jenis : Helical Flight Srew Conveyor

Kapasitas conveyor : 1.5645 nrVjam

Kondisi operasi :

• Suhu 30 °C

• Tekanan : 1 atm

Dimensi conveyor



• Diameter

• Elevasi

• Panjang

Jumlah

Power motor

Harga

Bahan konstruksi

4 in

2 ft

10ft

1 buah

0.1250 Hp (standar NEMA)

$ 2.248,3980

Carbon stell SA 283 Grade C
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3.4.1.5.BUCKET ELEVATOR-1

Kode : BE-1

Fungsi : Mengangkut Batubara dari Screw

Conveyor 2 ke Hopper-1

Kondisi operasi :

• Suhu : 30°C

• Tekanan : 1 atm

Dimensi elevator '•

• Ukuran : 6x4x4 1/2 in

bucket

• Tinggi elevasi : 1.7303 m

Jumlah : 1 buah

Power motor : 0.05 Hp (standar NEMA)

Harga : $ 1.635,2513

Bahan konstruksi : Carbon stell SA 283 Grade C



3.4.1.6.HOPPER-1

Kode

Fungsi

Jenis

Kondisi operasi

• Suhu

• Tekanan

Dimensi

• Diameter

• Tinggi

Jumlah

Harga

Bahan konstruksi

3.4.1.7.DRYER

Kode

Fungsi

Jenis

Kondisi operasi

• Suhu masuk

38

HP-1

Menampung Batubara dari Bucket

elevator 1 untuk masuk ke Dryer

Tangki silinder vertikal dengan

conical bottom

30°C

1 atm

0.5954 m

1.2800 m

1 buah

$800,7128

Carbon stell SA 283 Grade C

DR

Mengeringkan Batubara sampai

dengan kadar air 0.1% dengan udara

yang dipanaskan steam.

Counter CurrentDirect Heat Rotary Dryer

30 °C



• Suhu keluar : 100°C

• Tekanan : 1 atm

Kecepatan aliran : 1.3838 nrVjam

Diameter dryer : 0.12034 m

Panjang dryer : 1.2727 m

Kecepatan putaran : 16.1055 rpm

Power : 3 Hp

Waktu tinggal : 0.03445 jam

Harga : $ 15.575,5544

Bahan konstruksi : Stainless steel

39

.4.1.8.SCREW CONVEYOR-3

Kode : SC-3

Fungsi : Mengangkut batubara dari Dryer ke

Bucket elevator 2

Jenis : Helical Flight Srew Conveyor

Kapasitas conveyor : 1.3579 m3/jam

Kondisi operasi :

• Suhu : 30 °C

• Tekanan : 1 atm

Dimensi conveyor '

• Diameter : 4 in

• Elevasi : 2ft



Panjang

Jumlah

Power motor

Harga

Bahan konstruksi

10ft

1 buah

0.0833 Hp (standar NEMA)

$ 2.248,3980

Carbon stell SA 283 Grade C
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3.4.1.9.BUCKET ELEVATOR-2

Kode :

Fungsi :

BE-2

Mengangkut Batubara dari Screw

Conveyor 3 ke Hopper-2

Kondisi operasi

• Suhu : 30 °C

• Tekanan : 1 atm

Dimensi elevator

• Ukuran : 6x4x4 1/2 in

buciiet

• Tinggi

elevasi

Jumlah

Power motor

Harga

Bahan konstruksi

10.2187 m

1 buah

0.25 Hp (standar NEMA)

$ 4.746,2283

Carbon stell SA 283 Grade C



3.4.1.10. HOPPER-2

Kode

Fungsi

Jenis

Kondisi operasi

• Suhu

» Tekanan

Dimensi

• Diameter

• Tinggi

Jumlah

Harga

Bahan konstruksi

3.4.1.11. SILO-2

Kode

Fungsi

Jenis

Kondisi operasi

HP-2

menampung Batubara dari Bucket

elevator 2 untuk masuk ke silo-2

Tangki silinder vertikal dengan

conical bottom

30°C

1 atm

0.4999 m

1.0747 m

1 buah

$ 584,5445

Carbon stell SA 283 Grade C

SL-2

Menampung bahan baku Batubara

dari Hopper-2 sebesar 2106.4836

kg/jam dengan waktu tinggal 30 hari.

Tangki silinder vertikal dengan

conical bottom



• Suhu : 30 °C

• Tekanan : 1 atm

Dimensi tangki

• Diameter : 9.1440 m

• Tinggi : 18.288 m

• Tebal shell : 3/8 in

• Tebal head
: 5/16 in

Jumiah : 1 buah

Harga : $ 264.827,3747

Bahan konstruksi
: Carbon steel
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3.4.1.12. SCREW CONVEYOR-4

Kode : SC-4

Fungsi : Mengangkut batubara dari Silo-2 ke

Bucket elevator 3

Jenis : Helical Flight Srew Conveyor

Kapasitas conveyor : 1.3579 m3/jam

Kondisi operasi :

• Suhu : 30 °C

• Tekanan : 1 atm

Dimensi conveyor '

• Diameter : 4 in

* Elevasi : 2ft



• Panjang : 10ft

Jumlah : 1 buah

Power motor : 0.0833 Hp (standar NEMA)

Harga : $ 2.248,3980

Bahan konstruksi : Carbon stell SA 283 Grade C

3.4.1.13. BUCKET ELEVATOR-3
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Kode : BE-3

Fungsi : Mengangkut Batubara dari Screw

Conveyor 4 ke Hopper 3

Kondisi operasi :

• Suhu : 30 °C

• Tekanan : 1 atm

Dimensi elevator '

• Ukuran : 6x4x4 1/2 in

bucket

• Tinggi elevasi : 7.1352 m

Jumlah : 1 buah

Power motor : 0.1250 Hp (standar NEMA)

Harga : $ 3.826,0748

Bahan konstruksi : Carbon stell SA 283 Grade C
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3.4.1.14. HOPPER-3

Kode

Fungsi

Jenis

HP-3

menampung Batubara dari Bucket

elevator 3 untuk masuk ke Mixer-1

Tangki silinder vertikal dengan

conical bottom

Kondisi operasi

• Suhu : 30°C

• Tekanan : 1 atm

Dimensi

• Diameter : 0.5177 m

• Tinggi : 1.1131m

Jumlah : 1 buah

Harga : $ 622,6902

Bahan konstruksi : Carbon stell SA 283 Grade C

3.4.1.15. MIXER 1

Kode

Fungsi

Tipe

Kondisi operasi

M-l

Melarutkan batubara dari Hopper 3

dengan solvent dari pompa 4 agar

menjadi slurry

Tangki silinder tegak berpengaduk

- Tekanan : 1 atm
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: - Suhu : 30°C

Diameter : 3.3662 m

Tinggi : 6.7324 m

Volume cairan : 66.3784 m3

Tebal shell : 3/8 in

Tebal head : 5/8 in

Jenis pengaduk : Flat blade turbine impellers dengan 6

blade dan jumlah baffle 4 buah.

Diameter impeller : 1,3145 m

Tinggi impeller : 0,2629 m

Lebar impeller : 0,3286 m

Lebar baffle : 0,6704 m

Power motor : 0.7500 Hp (standar NEMA)

Jumlah : 2 buah

Harga : $262,105,8368

Bahan Konstruksi : Carbon steel SA- 283 grade C

3.4.1.16. POMPA -1

Kode

Fungsi

Tipe

Impeller

: P-l

: mengalirkan coal slurry dari Mixer-1 ke

pre-heater

: Multi stage centrifugalpump

: Radialflow



Jumlah 1 buah

Kapasitas : 15.1975 gpm.

Power pompa : 1.549 Hp

Power motor : 1.844 Hp

Efisiensi pompa : 70 %

Efisiensi motor : 84 %

ns : 433,4772 rpm

Harga : $ 78,4650

Bahan konstruksi : stainless steel

Pipa : Nominal : 4 in

SN : 40

ID pipa • 4.026 in

OD pipa 4.5 in

A pipe 12.7 in2

3.4.1.17. KOMPRESOR - 1

Kode K-1

Fungsi : Untuk menaikkan tekanan H2 dan

mengalirkannya menuju Pre-Heater

Tipe Kompresor sentrifugal multi

stage

Jumlah : 1 buah

Kondisi Operasi

Suhu masuk : 30 C
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Tekanan masuk : 1 atm

Suhu keluar : 224 °C

Tekanan keluar : 9 atm

Power : 15 Hp

Harga : $ 16.576,3682

Bahan konstruksi : stainless steel
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3.4.1.18. PRE HEATER

Kode

Fungsi

PH

Untuk pemanasan awal dan

menaikkan suhu slurry dan H2 keluar

dari pompa-1 dan Kompressor-1 dari

suhu 303 K menjadi 497 K

Jenis : Shell & tube exchanger

Kondisi operasi

• Suhu masuk : 30 °C

• Suhu keluar : 224 °C

• Tekanan : 9 atm

Tube side : Nt: 81 tube

: OD, BWG:0,75in, 16

Pitch : 1 in (square)

: Pass:2

Pressure drop : 0.0161 psia



Shell side

Harga

Bahan konstruksi

3.4.1.19. KOMPRESOR - 2

Kode

L: 16 ft

ID: 12 in

Pass : 1

Pressure drop : 0.1022 psia

$471,706,7167

Stainless steel

K-2
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Fungsi : Untuk menaikkan tekanan gas yang keluar

dari Pre-Heater

Tipe : Kompresor sentrifugal single stage

Jumlah : 1 buah

Kondisi Operasi

Suhu masuk : 224 °C

Tekanan masuk : 9 atm

Suhu keluar : 297 °C

Tekanan keluar : 27 atm

Power : 125 Hp

Harga : $90,319,9551

Bahan konstruksi : stainless steel



3.4.1.20. KOMPRESOR - 3

Kode K-3
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Fungsi : Untuk menaikkan tekanan gas yang keluar dari

kompressor-2

Tipe : Kompresor sentrifugal single stage

Jumlah : 1 buah

Kondisi Operasi

Suhu masuk : 297 °C

Tekanan masuk : 27 atm

Suhu keluar : 380 °C

Tekanan keluar : 81 atm

Power : 200 Hp

Harga : $131,442,0994

Bahan konstruksi : stainless steel

3.4.1.21. KOMPRESOR - 4

Kode

Fungsi

Tipe

Jumlah

Kondisi Operasi

Suhu masuk

K-4

Untuk menaikkan tekanan gas yang

keluar dari kompressor-3

Kompresor sentrifugal single stage

1 buah

380 °C



Tekanan masuk

Suhu keluar

Tekanan keluar

Power

Harga

Bahan konstruksi

3.4.1.22. KOMPRESOR - 5

Kode

Fungsi

Tipe

Jumlah

Kondisi Operasi

Suhu masuk

Tekanan masuk

Suhu keluar

Tekanan keluar

Power

Harga

Bahan konstruksi

: 81 atm

: 438,7 °C

: 162 atm

: 125 Hp

: $90,319,9551

: stainless steel

K-5

Untuk menaikkan tekanan gas yang

keluar dari kompressor-2

Kompresor sentrifugal single stage

1 buah

438,7 °C

162 atm

450 °C

184 atm

30 Hp

$28,796,1269

stainless steel

50
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3.4.1.23. REAKTOR (R)

Fungsi : tempat berlangsungnya reaksi hidrogenasi antara

batubara dengan hidrogen membentuk

hidrogenation coal produk (HCP) dengan katalis

CoMo/A1203

Jenis : Fixed Bed Multitube

Kondisi Operasi : - Non Adiabatic

- Tekanan : 184 atm

- Temperatur : 450 celcius

Bahan Konstruksi : Low - alloy steel SA - 285 grade C

Volume : 25.69 liter

Tinggi : 5.44 meter

Tebal : 1.5875 centimeter

Jumlah Tube : 46 tube

Panjang Tube : 5.4 meter

Diameter Tube : 4.9250 centimeter

Diameter Shell : 3.064 in

Jenis Katalis : CoMo/A1203

Volume Katalis : 28.86651525 cc

Massa Katalis : 0.0799 kilogram

Waktu tinggal Reaktor: 7.0389 second

Harga : $ 128.049,5764
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3.4.1.24. Expansion Valve

Fungsi : Menurunkan tekanan gas yang keluar dari

reaktor dari 184 atm menjadi 0.9 atm.

Jenis : Pipa standart dengan spesifikasi,

Di : 9.85 in

Nps : 30

Sch N : 20

OD : 30 in

A't : 527 in2

Panjang Elbow : 57 ft

Jumlah Valve : 7 buah

Le :738.11m

Suhu masuk : 450 C

Suhu keluar : 446.308 C

Tekanan masuk : 184 atm

Tekanan keluar : 0.9 atm

Harga :$ 528.016,4039
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3.4.1.25. CONDENSOR-1

Kode

Fungsi

CD-I

Untuk mendinginkan dan

mengembunkan sebagian gas yang

keluar dari expansion valve

Jenis : Shell & tube exchanger

Kondisi operasi

• Suhu masuk : 446 °C

• Suhu keluar : 35.4457 °C

• Tekanan • 0.9 atm

Tube side : Nt: 291 tube

OD, BWG : 1 in, 16

Pitch : 1,25 in (square)

Pass : 2

Pressure drop : 0.1295 psia

Shell side L :7ft

ID : 27 in

Pass: 1

Harga

Bahan konstruksi

Pressure drop : 7.4843E-08 psia

$ 10.768,3006

Stainless steel



3.4.1.26. SEPARATOR-1

Kode
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Fungsi : Memisahkan campuran uap dan cairan dari

condensor-l (CD-I)

Tipe : Horizontal separator single stage

Jumlah : 1 buah

Kondisi Operasi

Suhu separator : 35.4457 C

Tekanan : 0.9 atm

Diameter : 0.4572 m

Tinggi : 1.3716m

Volume : 0.011457 m3

Tebal tangki : 0.47625 cm

Harga : $7,119,3376

Bahan konstruksi : stainless steel

3.4.1.27. POMPA-2

Kode

Fungsi

Tipe

Impeller

Jumlah

P-2

Mengalirkan campuran C5H12 dan air

dari separator 1 ke MD-1

Multistage centrifugalpump

Radialflow

1 buah



Kapasitas : 25.8009 gpm

Power pompa : 0.2041 HP

Power motor : 0.2551 Hp

Efisiensi pompa : 55 %

Efisiensi motor : 80 %

ns : 788.5989 rpm

Harga : $ 107,7938

Bahan konstruksi : stainless steel

Pipa : Nominal : 2 in

SN : 40

ID pipa : 2.067 in

OD pipa : 2.38 in

A pipe : 3.35 in"
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3.4.1.28. MENARA DISTILASI-1

Kode :

Fungsi :

MD-1

memisahkan C5H12 dari campuran

C5H12 dan H20, sehingga didapat

C5H12 dengan kemurnian 99.99 %

Sieve plate distillation.

P = 0.9 atm, T = 35.4457 °C

P= 1 atm, T = 36.375 °C

Tipe

Kondisi operasi

• Umpan

• Distilat



• Bottom

Dimensi menara

• Diameter atas

• Diameter bawah

• Jumlah tray

• Tray spacing

• Tinggi menara

• Tebal shell

• Tebal head

Harga

Bahan konstruksi

3.4.1.29. CONDENSOR-2

Kode

Fungsi

Jenis

Kondisi operasi

• Suhu masuk

• Suhu keluar

• Tekanan

P = 1.2 atm, T = 74.676 °C

0.9177 m

0.7298 m

7

0,45 m

4.5610 m

1/4 in

3/8 in

$ 2.824,6474

Carbonsteel SA 178 grade C
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CD-2

mendinginkan dan mengembunkan

semua uap yang keluar dari puncak

menara distilasi (MD-1)

Shell & tube exchanger

36.375 °C

35.4457 °C

1 atm

Nt: 288 tube



Tube side

Shell side

OD, BWG: 1 in, 16

Pitch : 1,25 in (square)

Pass : 2

Pressure drop : 0.1858 psia

L : 26 ft

ID: 27 in

Pass: 1

Pressure drop : 1.3142E-07 psia

$23,401,0415

Stainless steel
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Harga

Bahan konstruksi

3.4.1.30. ACCUMULATOR-1

Kode

Fungsi

AC-1

sebagai penampung arus keluaran

kondensor pada menara distilasi

untuk menjaga kontinuitas dan

kestabilan aliran keluar

Jenis : Tangki sili

Kondisi operasi

• Suhu : 35.4457°C

• Tekanan : 1 atm

Dimensi tangki

• Diameter : 0.4882 m



• Panjang

• Tebal shell

• Tebal head

Jumlah

Harga

Bahan konstruksi

: 3.2036 m

: 3/16 in

: 3/16 in

: 1 buah

: $ 2.469,8589

: Carbon steel

3.4.1.31. POMPA - 3

Kode : P-3

Fungsi : mengalirkan hasil atas MD dari

accumulator untuk direcycle

Tipe : Multi stage centrifugalpump

Impeller : Radialflow

Jumlah : 1 buah

Kapasitas : 31.3015 gpm

Power pompa : 0.3730 Hp

Power motor : 0.4663 Hp

Efisiensi pompa : 65 %

Efisiensi motor : 80 %

ns : 534.4195 rpm

Harga : $ 121,0464

Bahan konstruksi : stainless steel

Pipa : Nominal : 2 in
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SN :

ID pipa

4U

2.067 in

OD pipa : 2.38 in

A pipe : 3.35 in2

3.4.1.32. TANGKI PRODUK

Kode : T-l

Fungsi : Menyimpan produk berupa C5H12

(Syncrude) 99.99 %

Jenis : Silinder tegak (conical roof & flat

bottom)

Kondisi operasi

• Suhu : 35.4457 °C

• Tekanan : 0.9 atm

Dimensi tangki

• Diameter : 18.2880 m

• Tinggi : 5.4864 m

• Tebal shell : 5/16 in

• Tebal head
: 5/16 in

Jumlah : 1 buah

Harga : $ 338.307,8640

Bahan konstruksi : Carbon steel



3.4.1.33. POMPA - 4

Kode P-4

Fungsi : Mengalirkan hasil bawah menara

distilasi ke reboiler

Tipe : Multi stage centrifugal pump

Impeller : Radial flow

Jumlah : 1 buah

Kapasitas : 0.9287 gpm

Power pompa : 0.0109 Hp

Power motor : 0.0127 Hp

Efisiensi pompa : 62 %

Efisiensi motor : 86 %

ns : 403.6478 rpm

Harga : $ 14,6673

Bahan konstruksi : stainless steel

Pipa : Nominal : 0.5 in

SN : 40

ID pipa : 0.622 in

OD pipa : 0.84 in

A pipe : 0.304
. -)

in"
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3.4.1.34. REBOILER-1

Kode

Fungsi

RB-1

Menguapkan sebagian hasil bawah

MD-1

Jenis : Shell & tube exchanger

Kondisi operasi

• Suhu masuk : 74.6760 °C

• Suhu keluar : 74.6760 °C

• Tekanan : 1.2 atm

Tube side : Nt: 124 tube

: OD, BWG:0,75in, 16

: Pitch : 0,9375 in (triangular)

: Pass : 2

: Pressure drop : 1.3224 psia

Shell side : L:14ft

: ID: 37 in

: Pass: 1

Harga : $5,327,6581

Bahan konstruksi : Stainless steel
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3.4.1.35. COOLER-1

Kode

Fungsi

Jenis

CO-1

menurunkan suhu C5H12 (Solvent)

yang keluar dari pompa-4

double pipe

Kondisi operasi *

• Suhu masuk : 35.447 °C

• Suhu keluar : 30 °C

• Tekanan : 1 atm

Tube besar : IPS : 2 in

: OD, SC : 2.38 in, 40

: ID : 2.067 in

: a't, Ao : 3.35 in2, 0.622 ft2/ft

Tube kecil IPS : 1 1/4 in

OD, SC: 1.66 in, 40

ID: 1.38 in

a't, Ao: 1.5 in2, 0.435 ft2/!*

Panjang tube 20 ft

Harga : $ 356,4795

Bahan konstruksi : Stainless steel

£
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3.4.1.36. POMPA - 5

Kode

Fungsi

P-5

Mengalirkan C5H12 (Solvent) dari hasil

bawah menara distilasi ke Mixer

Tipe : Multi stage centrifu

Impeller : Radialflow

Jumlah : 1 buah

Kapasitas : 17.0112 gpm

Power pompa : 0.1511 Hp

Power motor : 0.1757 Hp

Efisiensi pompa : 62 %

Efisiensi motor : 86 %

ns : 508.4522 rpm

Harga : $ 83,9565

Bahan konstruksi : stainless steel

Pipa : Nominal : 1.5 in

SN : 40

ID pipa : 1.61 in

OD pipa : 1.9 in

A pipe : 2.01 in"
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3.5. Perencanaan Produksi

3.5.1. Perencanaan Bahan Baku dan Peralatan Proses

Dalam menyusun rencana produksi secara garis besar ada dua hal

yang perlu dipertimbangkan, yaitu faktor eksternal dan internal. Yang

dimaksud faktor eksternal adalah faktor yang menyangkut kemampuan

pasar terhadap jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan faktor internal

adalah kemampuan pabrik.

3.5.1.1.Kemampuan Pasar

Dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

• Kemampuan pasar lebih besar dibandingkan kemampuan pabrik, maka

rencana produksi disusun maksimal.

• Kemampuan pasar lebih kecil dari kemampuan pabrik.

Ada tiga alternatif yang dapat diambil :

• Rencana produksi sesuai kemampuan pasar atau produksi diturunkan

sesuai dengan kemampuan pasar, dengan mempertimbangkan untung

dan rugi.

• Rencana produksi tetap dengan mempertimbangkan bahwa kelebihan

produksi disimpan dan dipasarkan tahun berikutnya.

• Mencari daerah pemasaran yang lain dan menggunakan fasilitas-fasilitas

pemasaran yang mudah diakses seperti menggunakan e-bussines.
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3.5.1.2.Kemampuan pabrik

Pada umumnya pabrik ditentukan oleh beberapa faktor, antara

lain :

• Material (Bahan Baku)

Dengan pemakaian yang memenuhi kualitas dan kuantitas maka

akan mencapai target produksi yang diinginkan.

• Manusia (Tenaga Kerja)

Kurang terampilnya tenaga kerja akan menimbulkan kerugian

pabrik, untuk itu diperlukan pelatihan atau training pada karyawan agar

keterampilannya meningkat.

• Mesin (Peralatan)

Ada dua hal yang mempengaruhi keadaan dan kemampuan

mesin. Jam efektif mesin adalah kemampuan suatu alat untuk beroperasi

pada kapasitas yang diinginkan pada periode tertentu.


