
BAB III

METODE PERANCANGAN

3.1. Penentuan kapasitas

Prediksi konsumsi minyak goreng di Indonesia selalu mengalami

kenaikan yang berarti. Hal ini berhubungan erat dengan perkembangan

sektor industri khususnya makanan dan seiring dengan laju pertumbuahan

penduduk, karena sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan didunia

dalam kehidupan sehari-hari selalu menggunakan minyak goreng sebagai

bahan pembantu.Penggunaan Kapasitas perancangan ditetapkan sebesar

25.000 ton/tahun, dengan pertimbangan sebagian untuk memenuhi

kebutuhan dalam negeri dan sebagaian komoditi ekspor karena konsumsi

akan minyak goreng dunia masih cukup besar dan selalu mengalami

kenaikan.

3.2. Neraca Massa

1. Neraca Massa di Rietz Disintegrator

Tabel 3.1. Neraca Massa di Rietz Disintegrator

Komponen Masuk Keluar

Daging Kelapa Segar 10882.6 kg/jam

Kelapa Parut/ Giling 10882.6 kg/jam

Total 10882.6 kg/jam 10882.6 kg/jam



2. Neraca Massa di Screw Prees

Tabel 3.2. Neraca Massa di ScrewPrees

Komponen Masuk

Kelapa Parut 10882.6 kg/jam

Air
10882.6 kg/jam

Santan

Ampas

Total 21772.6 kg/jam

3. Neraca Massa di Tangki-2 Pengendapan

Tabel 3.3 Neraca Massa di Tangki-2 Pengendapan

Komponen Masuk

Santan 19051.025 kg/jam

Krim

Skim

Total 19051.025 kg/jam
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Keluar

19051.025 kg/jam

2721.575 kg/jam

21772.6 kg/jam

Keluar

3810.295 kg/jam

15240.82 kg/jam

19051.025 kg/jam



4. Neraca Massa di Fermentator

Tabel 3.4. Neraca Massa di Fermentator
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Komponen Masuk Keluar

Krim 3810.295 kg/jam

Ragi 114.3061 kg/jam 114.3061 kg/jam

Minyak 2667.1435 kg/jam

Blendo 1143.0615 kg/jam

Total 3924.5111 kg/jam 3924.5111 kg/jam

5. Neraca Massa di Decanter

'fabel 3.5. Neraca Massa di Decanter

Komponen Masuk Keluar

Minyak 2667.1435 kg/jam 2438.5312 kg/jam

Blendo 1143.0615 kg/jam 1143.0615 kg/jam

Air, Minyak 228.6123 kg/jam

Total 3810.295 kg/jam 3810.295 kg/jam



6. Neraca Massa di Tngki-3 Pemanas

Tabel 3.6. Neraca Massa di Tngki-3 Pemanas
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Komponen Masuk Keluar

Air, Minyak 228.6123 kg/jam

Minyak 718.0344 kg/jam

Blendo 1143.0615 kg/jam 379 3047 kg/jam

Air 274 3347 kg/jam

Total

.... - .

1371.6738 kg/jam 1371.6738 kg/jam

7. Neraca Massa di Filter Prees

Tabel 3.7. Neraca Massa di Filter Prees

Komponen Masuk Keluar

Minyak 718.0344 kg/jam 718.0344 kg/jam

Blendo 379.3047 kg/jam 379.3047 kg/jam

Total 1097.3391 kg/jam 1097 3391 kg/jam

8. Neraca Massa di Tangk;;-4 Penampungan

Tabel 3.8. Neraca Massa di Tangki-4 Penampungan

Komponen Masuk Keluar

Minyak
Dari Filter Prees 718.0344 kg/jam

3156.5656 kg/jam

Dari Dekanter 2438.5312 kg/jam

Total 3156.5656 kg/jam 3156.5656 kg/jam
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3.3. Neraca Panas

1. Tangki Pemanas 1

Tabel 3.9. Neraca Panas di Tangki Pemanas 1

Komponen Masuk Keluar

Air 20376.5802 kcal/jam

Q Suply 120770.9466 kcal/jam

Air 102404.1777kcal/jam

Q loss 38743.3715 kcal/jam

Total 141147.5268 kcal/jam 141147.5492 kcal/jam

2. Screw Press

Tabel 3.10. Neraca Panas di Srew Press

Komponen Masuk Keluar

Daging kelapa 528348.0535 kcal/jam

Air I02404.1777kcal/jam

Santan 522754.4107 kcal/jam

Ampas 108218.2589 kcal/jam

Total 630972.6696 kcal/jam 630972.6696 kcal/jam
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3. Tangki Santan

Tabel 3.11. Neraca Panas di Tangki Santan

Komponen Masuk Keluar

Santan 522754.4107 kcal/jam

Cream 97602.5923 kcal/jam

Skim 124342.23 kcal/jam

Panas yang hilang 300809.5884 kcal/jam

Total 522754.4107 kcal/jam 522754.4107 kcal/jam

4. Tangki Pemanas 2

Tabel 3.12. Neraca Panas di Tangki Pemanas 2

Komponen Masuk Keluar

Blendo, air, minyak 1740357.908 kcal/jam

Minyak, blendo 3151496.552 kcal/jam

Air 11038.761 kcal/jam

Q Suply 209396.804 kcal/jam

Q loss 671724.3214 kcal/jam

Total 3834318.712 kcal/jam 3834318.712 kcal/jam



3.4 Spesifikasi Alat Proses

1. Belt Conveyor

Fungsi : Alat transportasi padatan (membawa daging kelapa ke rietz

disintegrator melalui bucket elevator)

Kodealat : BE-01

Kapasitas : 10882.6 kg/jam

Ukuran : - Lebar belt = 14" = 35 cm

Belt plies : Minimum : 3"

Maksimum : 5"

Powert motor : 0,5 HP

2. Bucket Elevator

Fungsi

disintegrator

Type

Ukuran

Bucket spacing

Kapasitas

Power motor

Jumlah

Membawa daging kelapa menuju rietz

slow speed perfect discharge elevator

6x4x4l/2"

12"

10882.6 kg/jam

3 HP

1 buah
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3. Rietz Disintegrator

Fungsi : Memarut/ menggiling daging kelapa menjadi

massa yang berben.uk pulp, sehingga memungkinkan untuk mengekstra

minyaknya.

: RD-01

: vertical disintegrator

:24" (Perry 5th ed bab 8-37)

:3600

: 100 HP

Kode alat

Type

Rotor diameter

Maksimum rpm

Power motor



Kapasitas

Jumlah

: 13.212 nrVjam

: 1 buah

4. Tangki Pemanas-1

Memanaskan Air untuk proses

Kode alat : T-01

Tipe : Silinder vertical dengan tutup dishead

Kapasitas : 13.212 m3/jam

Tekanan : 1 atm

Temperatur : 50°C

Diameter tangki :2.2387 m

Tinggi tangki : 3.3580 m

Tebal Tangki : 1.3574 cm

Bahan konstruksi : stainless steel

Jumlah : 1 buah

5. Screw Press

Fungsi : Memeras pulp/gilingan kelapa sehingg

santan

Kode alat SP-01

Type Carbon steel

Kapasitas 26.4257 ft3/jam

Power motor 2,5 HP

Tekanan 1 atm

Waktu 30 menit

Jumlah 1 buah

6. Tangki Santan

Fungsi : Menampung santan setelah keluar dari screw press

Kode alat : T-02
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Type

Kapasitas

Tekanan

Temperatur

Diameter tangki

Tinggi tangki

Bahan konstuksi

Jumlah bejana

: silinder vertical dengan tutup dished

. 21.0508 m3

: 1 atm

: 30T

: 2.6992 m

: 4.0488 m

: stainless steel

: 1 buah

7. Fermentator 1

Fungsi : Untuk mengubah cream santan menjadi minyak

Kode alat : FR

Type : silinder vertical

Kapasitas : 34.5357 m3/7 jam

Tekanan : 1 atm

Ukuran : - Diameter : 3.0839 m

Tebal : 5.9cm

- Tinggi : 4.6258 m

Bahan konstruksi : stainless steel

Jumlah : 1 buah

8. Fermentator 2

Fungsi : Untuk mengubah cream santan menjadi minyak

Kode alat :FR

Type : silider vertical

Kapasitas : 34.5357 m3/7 jam

Tekanan : 1 atm

Ukuran : - Diameter : 3.0839 m

- Tebal : 5.9cm

- Tinggi : 4.6258 m

41



42

Bahan konstruksi : stainless steel

Jumlah : 1 buah

9. Decanter

Fungsi : Untuk memisahkan minyak dengan blendo dan air

Kode alat : D-01

Type : Silinder horizontal dengan kedua ujung ellip soidal

Tempertur : 30°C

Tekanan : 1 atm

Diameter : 1.6121 m

Kapasitas : 4.9336 m3/7jam

Bahan konstruksi : stainless steel, SA 167 type 304 grade 3

Jumlah : 1 buah

10. Tangki Pemanas 2

Fungsi : Memanaskan Blendo untuk memisahkan air dan minyak

Kode alat : T-03

Tipe : Silindervertical dengan tutup dishead

Kapasitas : 1.7218 m3/7jam

Tekanan : 1 atm

Temperatur : 113°C

Diameter tangki : 1.1350m

Tinggi tangki : 1.703 m

Tebal Tangki :1.304 cm

Bahan konstruksi : stainless steel

Jumlah : 1 buah

11. Filter Prees

Fungsi : Memeras/Memisahkan Blendo dan Minyak

Kode alat : FP



Tipe

Kapasitas

Tekanan

Temperatur

Diameter partikel

Tinggi

Tebal

Bahan konstruksi

Jumlah Plat

Bahan konstruksi

Jumlah

: Plat dan Frame

: 1.722 m/7jam

: 1 atm

: 113°C

:0,1m

: 1.702 m

: 1.332 cm

: stainless steel

: 5 cm

: stainslees steel

: 1 buah

12. Tangki Akumulator

Fungsi : Menampung Minyak dari decanter dan filter prees

Kode alat

Tipe

Kapasitas

Tekanan

Temperatur

Diameter tangki

Tinggi

Tebal

Bahan konstruksi

Jumlah

:T-04

: Siindervertical dengan tutup dishead

:3.968 m3/7jam

1 atm

30°C

1.499 m

2.249 m

1.338 cm

stainless steel

1 buah

13. Storage Tank

Fungsi : Menampung minyak produk

Kode alat

Type

Kapasitas

ST

silider tegak dengan tutup dishead

3156.5656 kg/7jam
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Tekanan : 1 atm

Tinggi tanki :2.249 m

Tebal : 1.338 cm

Diameter tanki : 1.499 m

Bahan konstruksi : Fiber

Jumlah bejana : 2 buah

14. Pom pa 01

Fungsi : mangalirkan air dari Tangki 01 ke screw press

Jenis : centrifugal pump

Kapasitas : 10882.6 kg/jam

Suhu :50°C

Tekanan : 1 atm

Tenaga pompa :0.1042Hp

Daya pompa : 0.0834 Hp

Pipa

OD : 3.5 in

ID : 3.068 in

Bahan : stainless steel

Jumlah : 1 buah

15. Pompa 02

Fungsi : mengalirkan krim dari tanki 02 ke Fermentator

Jenis : centrifugal pump

Kapasitas

Suhu

Tekanan

Tenaga pompa

Daya pompa

Pipa

3810.3 kg/jam

30 °C

1 atm

0.0385 Hp

0.0308 Hp

^>m
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OD : 1.66 in

ID : 1.38 in

Bahan : stainless steel

Jumlah : 1 buah

16. Pompa 03

Fungsi : mengalirkan minyak dari Fermentator ke Decanter

Jenis : centrifugal pump

Kapasitas : 3924.5 kg/jam

Suhu : 30 °C

Tekanan : I atm

Tenaga pompa : 0.0399 Hp

Daya pompa : 0.032 Hp

X 1UCI

OD : 1.66 in

ID : 1.38 in

Bahan : stainless steel

Jumlah : 1 buah

17. Pompa 04

Fungsi : mengalirkan minyak dari decanter ke tangki 04

Jenis : centrifugal pump

Kapasitas : 2438.6 kg/jam

Suhu :30°C

Tekanan : 1 atm

Tenaga pompa : 0.0238 Hp

Daya pompa : 0.019 Hp

Pipa

OD : 1.66 in

ID : 1.38 in
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Bahan : stainless steel

Jumlah : 1 buah

18. Pompa 05

Fungsi : mengalirkan minyak dari tanki 03 ke storage tank

Jenis : centrifugal pump

Kapasitas : 3156.6 kg/jam

Suhu :30°C

Tekanan : 1 atm

Tenaga pompa : 0.0313 Hp

Daya pompa : 0.0251 Hp

Pipa

OD : 1.66 in

ID : 1.38 in

Bahan : stainless steel

Jumlah : 1 buah
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