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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil pengujian sensor RFID Reader jarak jangkau 

maksimal dari pembacaan sensor RFID Reader ke RFID Tag jenis 

gantungan kunci hanya 1,5 cm dan jenis kartu 3 cm, sehingga RFID 

Tag jenis kartu lebih baik dari pada RFID Tag jenis gantungn kunci. 

Hal ini di sebabkan oleh faktor dari jenis RFID Tag yang berbeda .  

2. Pada pengujian Xbee dalam pengiriman dan penerimaan data tidak 

terhalangan sampai 87 meter, percobaan Xbee terhalang tembok kos 

hanya sampai 51 meter, dan terhalang penuh hanya sampai 40 meter. 

Sehingga pengiriman dan penerimaan data oleh Xbee lebih jauh 

jangkauannya pada pengujian Xbee tidak terhalangan..  

3. Pada pengujian stopwatch arduino mega 2560 mempunyai ketelitian 

1000 milisecon dan daya tahan stopwatch arduino sampai 36 jam. 

4. Untuk pengujian interface Visual Studio, ketika Arduino mega 2560 

kedua mengirim data waktu jarak tempuh kendaraan mobil off road ke 

interface visual studio terjadi delay yang terkadang membuat data tidak 

semua terkirim. Hal itu di sebabkan karena settingan kecepatan 

komunikasi serial dalam mengirim data terlalu lambat maupun terlalu 

cepat. 
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5.2. Saran 

1. Menggunakan RFID Tag jenis aktif agar dapat merubah ID RFID Tag 

sesuai yang kita inginkan. 

2. Menggunakan Xbee seri tertinggi agar dapat mengirim dan menerima 

data dengan jaungkauan lebih baik. 

3. Sistem pengendali menggunkan Raspberry PI untuk mengurangi delay 

dalam proses pengolahan data. 

 


