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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi suhu 

annealing terhadap sifat mekanik dan fisik baja AISI 1018 hasil sambungan 

pengelasan MIG dengan fluks Al2O3. Penelitian ini memakai baja AISI 1018 yang 

memiliki kandungan unsur 0,1736% C, 0,6954% Mn, 98,669% Fe dan beberapa 

unsur paduan. Pengelasan MIG semiauto dengan gas pelindung 50% argon dan 

50% karbon dioksida serta penambahan fluks Al2O3 telah dilakukan. Selanjutnya 

hasil pengelasan dipotong menjadi bentuk spesimen pengujian. Tiga dari lima 

kelompok spesimen pengujian dilakukan PWHT annealing dengan suhu 750, 850, 

dan 950 °C selama 1 jam dan pendinginan didalam furnace sampai suhu spesimen 

mencapai suhu ruang. Pengamatan foto makro spesimen menunjukkan adanya 

cacat lack of fusion. Foto mikro menunjukkan adanya perubahan fase yang 

mulanya pada spesimen non PWHT ferrite dan pearlite kemudian menjadi bainite 

pada spesimen PWHT 950 °C. Perubahan fase juga diikuti dengan pembesaran 

ukuran butiran mikro. Hasil uji tarik menunjukkan spesimen annealing suhu 750 

°C memilki nilai tegangan tarik tertinggi sebesar 403,5 MPa. Nilai tertinggi 

regangan didapatkan spesimen 950 °C sebesar 35,3 %. Hasil uji bending spesimen 

non PWHT memiliki nilai kekuatan bending tertinggi sebesar 775,7 MPa. Hasil uji 

impak menunjukkan kemiripan harga impak antara spesimen annealing 750 °C 

dan 850 °C akibat kemiripan struktur mikro. Nilai kekerasan tertinggi diraih oleh 

spesimen non PWHT, tetapi spesimen annealing 950 °C memiliki nilai kekerasan 

hampir seragam karena perbedaan struktur yang tidak jauh antara ketiga daerah. 

Keseluruhan spesimen memiliki ketahanan korosi yang cukup baik. 

Kata kunci : MIG, Fluks, PWHT, AISI 1018, Variasi Suhu 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pengelasan adalah proses menyambungkan 2 buah logam/lebih dengan 

metode mencairkan sebagian logam induk dengan atau tidak dengan logam pengisi 

hingga terbentuk ikatan kimia. Pengelasan dilakukan menggunakan suhu tinggi 

dan dapat memakai tekanan maupun tidak. Sambungan yang dihasilkan dari 

pengelasan cukup kuat dan tahan lama (Messler, 2004). Penerapan pengelasan 

cukup luas di berbagai bidang industri, seperti pada industri manufaktur kendaraan 

yang banyak menggunakan logam sebagai bahan dasar maupun pembuatan suku 

cadangnya. 

Pada industri manufaktur kendaaran, pengelasan umum digunakan pada 

proses perakitan berbagai part yang diproduksi secara terpisah dan penyambungan 

pelat untuk badan kendaraan. Selain itu, pengelasan juga bisa digunakan untuk 

perawatan dan perbaikan kendaraan, seperti menutup retak dan melakukan 

penyambungan ulang. Logam yang umum digunakan adalah baja. Baja adalah 

logam paduan yang sebagian besar terdiri dari besi dan karbon serta unsur paduan 

lainya. Berdasarkan komposisi kimianya, baja dapat dibedakan menjadi dua jenis 

secara umum yaitu, baja karbon dan baja paduan (Suarsana, 2017). 

Banyak sekali jenis metode pengelasan yang telah ditemukan. Salah satu 

jenis pengelasan yang dijumpai pada industri manufaktur kendaraan adalah 

pengelasan GMAW (Gas Metal Arc Welding) atau lebih popular dengan nama 

MIG (Metal Inert Gas). Pengelasan GMAW merupakan pengelasan yang 

menggunakan elektroda terumpan dan disertai gas pelindung yang bersifat inert, 

seperti argon (Ar) dan karbondioksida (CO2). Penambahan fluks oksida dalam 

pengelasan GMAW dapat menambah sifat keuletan dan kekerasan dalam 

sambungan las (Madavi et al., 2021). 

Pengelasan GMAW menghasilkan panas yang tinggi dalam waktu yang 

cepat pada logam sehingga terjadi perubahan metalurgi pada logam tersebut. 

Perubahan metalurgi yang terjadi bisa berupa perubahan keuletan, kekerasan, serta 
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struktur mikro pada logam. Perubahan metalurgi tersebut dapat mengurangi sifat 

logam yang dibutuhkan untuk aplikasi tertentu. Untuk itu, perlu dilakukan 

perbaikan pada logam hasil dari pengelasan. Salah satu cara perbaikan sifat logam 

adalah perlakuan panas pasca pengelasan atau PWHT (Post Weld Heat Treatment). 

PWHT merupakan salah satu metode dari proses perlakuan panas. Proses 

PWHT dilakukan dengan memanaskan kembali seluruh/sebagian logam setelah 

dilakukan pengelasan untuk meningkatkan sifat dari hasil pengelasan (Totten & 

Colas, 2016). PWHT terbagi menjadi beberapa jenis tergantung metode, suhu, dan 

pendinginan logamnya. Annealing merupakan salah satu jenis PWHT yang 

bertujuan untuk melunakkan logam dan meredakan tegangan sisa akibat 

pengelasan. Proses annealing dapat meningkatkan sifat keuletan dan menurunkan 

kekerasan logam. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis bertujuan 

untuk meneliti pengaruh variasi suhu annealing terhadap hasil sambungan 

pengelasan MIG dengan fluks Al2O3 pada pada sifat mekanik dan fisik baja AISI 

1018. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis 

merumuskan masalah pada tugas akhir ini yaitu bagaimana pengaruh variasi suhu 

annealing terhadap hasil sambungan pengelasan MIG dengan fluks Al2O3 pada 

pada sifat mekanik dan fisik baja AISI 1018. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada topik tugas akhir ini agar tidak menyimpang 

dan terarah adalah sebagai berikut: 

1. Jenis las yang digunakan adalah las MIG. 

2. Parameter pengelasan yang dipakai adalah sama untuk setiap spesimen, yakni 

tegangan 20-22 V, kecepatan pengelasan 51,7 mm/s. Gas pelindung yang 

dipakai adalah kombinasi 50% argon dan 50% karbondioksida. 

3. Fluks yang dipakai saat pengelasan adalah bubuk alumunium oksida (Al2O3). 

4. PWHT yang digunakan adalah annealing dengan variasi suhu 750, 850, dan 

950 ᴼC.  
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5. Material yang digunakan adalah baja AISI 1018. 

6. Pembahasan penelitian ini hanya mencakup pengaruh variasi suhu annealing 

pada sambungan las MIG dengan fluks teraktivasi terhadap sifat mekanik dan 

fisik logam dari dilakukannya uji komposisi, uji kerataan, uji tarik, uji bending, 

uji kekerasan, uji korosi, dan uji pengamatan struktur mikro serta struktur 

makro. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menentukan tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi suhu annealing terhadap hasil 

sambungan pengelasan MIG dengan fluks Al2O3 pada sifat mekanik dan fisik baja 

AISI 1018 dari dilakukannya uji komposisi kimia, uji korosi, pengamatan struktur 

mikro-makro, uji tarik, uji bending, uji impak, dan uji kekerasan. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini mempunyai manfaat untuk mengetahui pengaruh variasi suhu 

annealing terhadap hasil sambungan pengelasan MIG dengan fluks Al2O3 pada 

pada sifat mekanik dan fisik baja AISI 1018. 

2. Penelitian ini mempunyai manfaat untuk mengetahui perbandingan sifat 

mekanis dan fisik logam dari hasil annealing pada logam induk dan sambungan 

las MIG dengan fluks Al2O3. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini diuraikan kedalam lima bab yang disusun 

berurutan untuk mempermudah dalam pembahasanya. Bab I berisikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II berisikan kajian pustaka dan 

teori-teori yang melandasi penelitian tugas akhir ini. Bab III berisikan alur 

penelitian, tahapan-tahapan penelitian, serta alat dan bahan yang digunakan selama 

penelitian. Bab IV berisikan hasil dari penelitian yang telah dianalisis serta 
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dilakukan pembahasan dari hasil-hasil tersebut. Bab V berisikan kesimpulan serta 

saran untuk penelitian tugas akhir ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

Berikut adalah beberapa jurnal penelitian mengenai perlakuan panas 

terhadap hasil pengelasan. Jurnal dibawah ini menjadi patokan perlakuan panas 

yang akan diterapkan pada penelitian tugas akhir ini.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Azimi et al., 2020) tentang pengaruh 

variasi holding time 30, 45, dan 60 menit pada proses perlakuan panas annealing 

dengan suhu 900 o C baja AISI 1050 hasil pengelasan SMAW menunjukkan adanya 

peningkatan nilai ketangguhan impak dan keuletan baja. Berdasarkan pengujian 

impak yang sudah dilakukan, nilai ketangguhan impak tertinggi didapatkan oleh 

variasi holding time 45 menit, yaitu 2,28 Joule/mm². Sedangkan nilai ketangguhan 

impak terendah didapatkan oleh variasi tanpa perlakuan panas sebesar 1,75 

Joule/mm². Seluruh spesimen annealing menghasilkan patahan ulet sedangkan 

spesimen tanpa annealing menunjukkan patah getas. 

 Jurnal lain yang ditulis oleh (Widayat & Saputro, 2012) tentang pengaruh 

annealing terhadap nilai kekerasan Vickers hasil pengelasan SMAW pada baja 

EMS-45 menunjukkan adanya penurunan kekerasan setelah diberi perlakuan panas 

annealing. Penurunan kekerasan terbanyak terjadi pada spesimen 750 ᴼC sebanyak 

66 HVN jika dibandingkan dengan spesimen tanpa annealing pada titik logam las. 

Penurunan kekerasan menyebabkan penambahan sifat mampu mesin dan keuletan 

material EMS-45. Kenaikan sifat keuletan ditandai dengan bentuk patahan cup-

cone. Sedangkan patahan spesimen tanpa annealing adalah berbentuk granular. 

Selain itu, ada beberapa kajian pustaka dari berbagai penelitian tentang 

pengaruh fluks terhadap hasil pengelasan yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil 

penelitian berikut akan menjadi rujukan penggunaan fluks pada penelitian tugas 

akhir ini.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Varbai et al., 2017) tentang pengaruh 

berbagai jenis fluks teraktivasi dalam pengelasan GMAW menunjukkan adanya 

pengaruh fluks pada form factor dan pengaruh unsur oksigen dalam fluks. 
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Pengaruh fluks pada internal form factor yang paling signifikan adalah pada fluks 

MnO karena dapat menurunkan internal form factor sebesar 20%. Sedangkan pada 

external form factor, pengaruh fluks yang paling signifikan adalah pada fluks SiO2 

dengan peningkatan sebesar 37%. Pengaruh unsur oksigen dalam fluks adalah 

menambah lebar dan mengurangi tinggi muka pengelasan. 

Jurnal lain yang dituliskan oleh (Chakraborty et al., 2021) tentang 

pengelasan MIG stainless steel austenit (SS-202) dengan variasi fluks ammonium 

ferro-sulfat, sodium bikarbonat, dan ammonium karbonat menunjukkan 

peningkatan pada kedalaman penetrasi, lebar manik las, kualitas las, dan kekerasan 

pada logam induk serta logam las. Kekerasan pada daerah HAZ menunjukkan 

perbedaan tidak berarti antara pengelasan fluks dengan tanpa fluks, yaitu pada 

sampel pengelasan dengan fluks ammonium karbonat menghasilkan nilai 

kekerasan terendah. Perbedaan sebesar 30 – 50 HVN dengan sampel lainya 

disebabkan oleh kemiripan pertumbuhan butiran mikro pada daerah HAZ yang 

terjadi pada seluruh sampel.  

Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh (Madavi et al., 2021) pada 

pengelasan MIG menggunakan beberapa fluks oksida ( ZnO, SiO2, dan  Al2O3) 

pada baja SS316 menunjukkan peningkatan tegangan tarik, kedalaman penetrasi, 

serta struktur mikro yang lebih teratur. Analisis struktur mikro menggunakan SEM 

menunjukkan hasil pengelasan dengan menggunakan variasi fluks menghasilkan 

struktur butiran yang lebih tertata dan meningkatkan struktur serta permukaan las 

dibandingkan pengelasan tanpa fluks. Pengelasan menggunakan variasi fluks juga 

menambahkan kedalam penetrasi sebesar 20,82% dibandingkan pengelasan tanpa 

fluks. Pengujian tarik menunjukkan hasil pengelasan menggunakan variasi fluks 

meningkatkan nilai UTS sebesar 10,80% dibandingkan pengelasan tanpa fluks. 

Fluks Al2O3 menunjukkan peningkatan seluruh sifat mekanik dan fisik dari hasil 

pengelasan dibandingkan kedua fluks lainya, sehingga menjadi referensi fluks pada 

penelitian tugas akhir ini. 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Pengelasan 

Pengelasan adalah proses menyambungkan 2 buah logam/lebih dengan 

metode mencairkan sebagian logam induk dengan atau tidak dengan logam pengisi 

hingga terbentuk ikatan kimia. Pengelasan dilakukan menggunakan suhu tinggi 

dan dengan atau tidak memakai tekanan. Menurut American Welding Society, 

pengelasan adalah proses penggabungan material yang menghasilkan gabungan 

material dengan memanaskan material itu hingga mencapai suhu leleh dengan 

menggunakan tekanan maupun tidak menggunakan tekanan atau hanya 

menggunakan tekanan saja dan memakai atau tidak memakai material pengisi.  

Kelebihan pengelasan adalah sambungan yang dihasilkan cukup kuat dan 

tahan lama sehingga penerapanya luas di berbagai bidang industri, manufaktur, dan 

perawatan. Proses yang bisa manual maupun otomatis juga menjadi nilai unggul 

dari pengelasan. Kekurangan pengelasan adalah terjadinya perubahan sifat fisik 

dan mekanik dari material yang dilas. Kekurangan lainya adalah jika sambungan 

atau hasil pengelasan salah, perbaikannya adalah dengan merusak sambungan yang 

dapat merusak material. 

Pengelasan secara umum dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 

1. Pengelasan busur listrik 

2. Pengelasan gas 

3. Pengelasan resistansi listrik 

4. Pengelasan solid state 

5. Pengelasan high energy beam 

 

Pada pengelasan, material akan naik suhunya akibat panas yang dihasilkan. 

Panas tersebut akan menghasilkan 3 daerah: 

1. Daerah logam induk / parent metal: daerah yang terkena panas pengelasan 

tetapi tidak mengalami perubahan strruktur mikro 

2. HAZ (Heat Affected Zone): daerah yang terkena panas pengelasan dan 

mengalami perubahan struktur mikro 
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3. Daerah logam las / weld metal: daerah yang terkena panas pengelasan hingga 

melebihi titik kritis dan bercampur dengan logam pengisi serta terjadi 

perubahan struktur mikro yang signifikan. 

Ketiga daerah pengelasan yang dijelaskan diatas diilustrasikan gambar 2.1 berikut. 

 

Gambar 2. 1 Daerah Pengelasan 

2.2.2 Pengelasan GMAW 

Pengelasan GMAW (gas metal arc welding) atau lebih popular dengan 

nama MIG (metal inert gas) adalah metode pengelasan busur listrik yang 

menggunakan gas pelindung dan elektroda berupa kawat yang terumpan. 

Pengelasan GMAW menggunakan gas pelindung yang bersifat inert atau tidak 

mudah bereaksi dengan lingkungan, sehingga dapat melindungi busur listrik dari 

udara luar selama pengelasan berlangsung. Unsur oksida logam akan terbentuk 

selama pengelasan MIG akibat gabungan oksigen dan karbon dari logam las. Unsur 

– unsur lainya yang bisa bereaksi dengan logam las dapat menyebabkan cacat las 

(Agus & Pramono, 2021). Proses pengelasan GMAW secara visual diilustrasikan 

oleh gambar 2.2 berikut. 
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Gambar 2. 2 Proses Pengelasan GMAW (Naidu et al., 2003) 

Gas pelindung yang biasanya dipakai adalah gas mulia seperti helium (He) 

dan argon (Ar), namun ada juga gas pelindung yang tidak termasuk gas mulia, yaitu 

karbondioksida (CO2). Kawat elektroda pengelasan GMAW akan dipasok secara 

kontinyu karena ada motor pengumpan kawat pada mesin las GMAW sehingga 

hasil pengelasan GMAW konsisten dan cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan 

kecepatan serta kualitas yang tinggi. Kelebihan pengelasan GMAW adalah yang 

lainya adalah tidak menghasilkan terak. Kekurangan pengelasan GMAW adalah 

biaya peralatan termasuk mahal jika dibandingkan dengan metode pengelasan 

lainnya serta dapat terjadi burnback, yaitu kawat elektroda las menempel pada 

ujung torch / contact tip yang menyebabkan pengelasan berhenti. Burnback 

diilustrasikan pada gambar 2.3 berikut. 
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Gambar 2. 3 Burnback 

2.2.3 Fluks 

Fluks adalah material yang menginisiasi penggabungan logam dalam 

proses pengelasan. Fluks bisa berbentuk serbuk maupun pasta, serta umunya 

dijumpai sebagai pelapis dalam elektroda pengelasan. Fungsi utama fluks adalah 

mencegah oksidasi dari logam induk dan logam pengisi saat pengelasan 

(Primahidin, 2019). Fluks juga membantu aliran logam las agar tidak tercecer yang 

menyebabkan spatter. Contoh fluks yang umum digunakan adalah ammonium 

klorida, zinc klorida, dan boraks.  

2.2.4 Baja 

 Baja adalah logam gabungan dari Fe dan C serta tambahan unsur lain yang 

seperti Zn, Mn, N, S, P, dan unsur-unsur lainya. Unsur-unsur tambahan tersebut 

biasanya berasal dari residu pembuatan baja atau ditambahkan sesuai permintaan 

untuk mencapai sifat tertentu. Berdasarkan komposisi kimianya, baja dapat 

dibedakan menjadi dua jenis secara umum yaitu, baja karbon dan baja paduan 

(Suarsana, 2017). 

a. Baja Karbon 

Baja karbon adalah baja yang memiliki kandungan Fe dan C tetapi unsur 

paduannya dalam jumlah kecil sehingga tidak memengaruhi sifat dari baja tersebut. 
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Baja dengan unsur Mn < 0,8%, Si < 0,5%, dan unsur lainya yang sangat sedikit 

merupakan ciri kimia dari baja karbon. Saat pembuatan baja, produsen 

menambahakn Mn dan Si yang berperan sebagai deoksidiser untuk mengeliminasi 

efek jelek dari unsur pengotor dalam pembuatan baja. Berikut adalah klasifikasi 

baja karbon menurut (Wirjosumarto & Okumura, 1979) pada tabel 2.1. 

 

 

Baja karbon terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan kadar karbon.: 

• Baja karbon rendah 

Baja karbon rendah memiliki kadar C < 0,2 %. Baja karbon rendah digunakan 

sebagai baja konstruksi, rangka kendaraan, pembuatan mur baut, pelat baja, pipa 

baja dan lain-lain. Baja karbon rendah bersifat lunak dan kekuatannya rendah, 

tetapi keuletannya tinggi sehingga mudah dibentuk dan diproses dengan alat.  

• Baja karbon sedang 

Baja karbon sedang memiliki kadar C diantara 0,25 hingga 0,55 %. Baja karbon 

sedang memiliki sifat lebih kuat dan keras sehingga dapat dikeraskan. Aplikasinya 

juga mirip seperti baja karbon rendah tetapi lebih memerlukan sifat kekerasan yang 

baik sehingga awet dari aus, seperti poros, roda gigi, dan bearing.  

Tabel 2. 1 Klasifikasi Baja Karbon (Wirjosumarto & Okumura, 1979) 

Jenis Kelas %C 
𝜎   𝑌 

(MPa) 

𝜎  𝑢 

(MPa) 
Perpanjangan HBN Penggunaan 

Baja 

Karbon 

Rendah 

Baja 

lunak 

khusus 

0,08 18-28 32-36 40-30 95-100 

Batang Kawat 

Pelat tipis 

Baja 

sangat 

lunak 

0.08-

0.12 
20-29 36-42 30-40 80-120 

Baja 

Lunak 

0.12-

0.20 
22-30 38-48 24-36 100-130 

Baja 

Karbon 

Sedang 

Baja 

setengah 

lunak 

 
0.20-

0.30 

 
24-36 

 
44-55 

 
22-32 

 
112-145 

Komponen 

mesin 

Konstruksi 

umum 
Baja 

Setengah 

keras 

0.30-

0.40 
30-40 50-60 17-30 140-170 

Baja 

Karbon 

tinggi 

Baja 

keras 

0.40-

0.50 
34-46 58-70 14-26 160-200 Alat perkakas 

Rel 

Pegas 

Kawat piano 

Baja 

sangat 

keras 

0.50-

0.80 
36-47 65-100 11-20 180-235 
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• Baja karbon tinggi 

Baja karbon tinggi memiliki kadar C > 0,55 %. Baja ini memiliki kekerasan 

yang baik, tetapi keuletan dan ketangguhannya kurang baik. Baja ini diaplikasikan 

untuk kebutuhan alat-alat yang tahan aus, seperti mata bor, palu, dan perkakas 

lainnya.  

b. Baja Paduan 

Baja paduan adalah baja yang ditambahkan unsur lainya saat proses pembuatan 

baja demi meningkatkan sifat – sifat mekanis tertentu, seperti kekerasan, 

ketangguhan, tahan karat, dan sifat – sifat lainya. Baja paduan terbagi menjadi 2 

berdasarkan kandungan unsur paduannya : 

• Baja paduan rendah 

Baja paduan rendah memiliki kandungan unsur paduan < 10 %. Sifat kekuatan 

ketangguhan, dan keuletan baja paduan rendah bisa melebihi baja karbon yang 

memiliki kandungan C setara. Umumnya digunakan dalam konstruksi mesin.  

• Baja paduan tinggi 

Baja paduan tinggi adalah baja dengan unsur paduan yang tinggi sehingga 

memiliki keunggulan di berbagai sifat tertentu sesuai dengan pengaruh unsur 

paduannya. Contoh umum baja paduan tinggi adalah baja tahan karat, baja 

perkakas / HSS (High Speed Steel), baja tahan panas, dan baja lainya yang memiliki 

keunggulan tertentu. 

2.2.5 Annealing 

Annealing adalah salah satu dari beberapa jenis perlakuan panas yang 

sering diterapkan pada logam. Annealing merupakan perlakuan panas dengan suhu 

mendekati kritis dan didinginkan dengan sangat pelan agar tidak terjadi 

pengerasan. Proses annealing tidak melibatkan udara luar ketika logamnya masih 

panas karena dapat menyebabkan lapisan logam terluar menjadi teroksidasi. Suhu 

annealing berkisar mendekati temperature kritis yang berbeda-beda untuk setiap 

baja karbon. Suhu annealing pada baja karbon rendah adalah 1650 F, sedangkan 

pada baja karbon tinggi berkisar diantara 1400 F hingga 1500 F. Suhu tersebut 

harus ditahan untuk beberapa waktu agar panas logam merata ke permukaan 
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logam. Suhu annealing harus dijaga agar tidak melebihi titik kritis agar butiran 

struktur mikro dari logam tidak kasar. (Oberg, 2017) 

Proses Annealing bertujuan untuk menghasilkan butiran – butiran struktur 

mikro logam yang lebih halus dan memperbaiki ukuran butiran struktur mikro 

logam sehingga meningkatkan keuletan dan mengurangi tegangan internal yang 

dapat menyebabkan kegetasan (Dieter, 1996). Proses pemanasan pada annealing 

akan merekristalisasi butiran mikro yang kasar menjadi halus dan lebih teratur. 

Pendinginan yang dilakukan secara perlahan-lahan dengan udara didalam furnace 

menyebabkan struktur butiran saat rekristalisasi tetap sama sehingga tidak terjadi 

pembentukan case dengan perbedaan struktur mikro. 

2.2.6 Pengujian Material 

a. Pengujian Tarik 

Pengujian tarik adalah pengujian yang berfungsi untuk memprediksi perilaku 

sebuah material ketika diberi tekanan uniaksial. Hasil pengujian tarik digunakan 

sebagai dasar pemilihan material pada desain sehingga bisa memprediksi nilai 

safety factor dari desain. Sifat-sifat material yang didapatkan dari pengujian tarik 

adalah: deformasi plastis yang berguna untuk menentukan safety factor material, 

keuletan yang berguna untuk perhitungan tegangan dan penerapan material, serta 

elastisitas (Davis, 2004). 

Pada pengujian tarik, spesimen diberi beban aksial pada kedua ujungnya dan 

kemudian diamati regangan yang terjadi pada spesimen dengan mengamati 

perpanjangan spesimen. Hasil dari uji tarik adalah grafik tegangan – regangan, 

contohnya adalah pada gambar 2.4. 
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Gambar 2. 4 Grafik Tegangan – Regangan (Sani, 2021) 

 

Besar tegangan tarik diperoleh dari pembagian beban dan luas penampang 

daerah yang dikenai beban. Secara matematis dapat dirumuskan 

𝜎 =  
𝑃

𝐴
  (2.1) 

dengan: 

𝜎 = Tegangan tarik (N/m2 atau Pa) 

P = Beban (N) 

A = Luas penampang (m2). 

Pengujian tarik juga akan menghasilkan nilai regangan, yaitu nilai 

perbandingan perubahan panjang spesimen dan panjang akhir spesimen setelah 

dikenai tegangan. Nilai regangan tidak mempunyai satuan karena merupakan 

perbadingan nilai dengan dimensi yang sama. Secara matematis dapat ditunjukkan 

dengan 

𝜀 =  
∆𝐿

𝐿0
 (2.2) 

dengan: 

𝜀 = Regangan 

∆𝐿 = Perubahan panjang spesimen (m) 
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𝐿0 = Panjang awal spesimen (m). 

Hubungan antara tegangan tarik dan regangan adalah young’s modulus. 

Young’s modulus atau lebih umum dikenal dengan modulus elastisitas mewakili 

ketahanan material terhadap perubahan panjang. Young’s modulus memiliki satuan 

N/m2 atau Pa. Young’s modulus diwakilkan dengan persamaan sebagai berikut 

(Umar, 2007) 

dengan E adalah modulus elastisitas (N/m2 atau Pa), 𝜎 adalah tegangan (N/m2 atau 

Pa), 𝜀 adalah regangan, F adalah gaya (N), A merupakan luas penampang (m2), ∆𝐿 

adalah perubahan panjang (m), dan L0 adalah panjang awal (m). 

b. Pengujian Lengkung / Bending 

Pengujian bending adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

kekuatan material terhadap kelengkungan ketika diberi beban. Pengujian ini dapat 

menentukan seberapa baik material bisa melengkung karena beberapa proses 

produksi membutuhkan pelengkungan material agar bisa digunakan sebagai part.  

Spesimen hasil pengujian merupakan salah satu jenis spesimen yang sering 

diujikan bending. Pengujian bending bisa digunakan untuk menguji kelentukan 

hasil pengelasan pada daerah logam las maupun HAZ (Irwandy, 2021). 

Pengujian lengkung umumnya memakai 2 metode, yaitu three-point bending 

dan four-point bending. Perbedaan antara keduanya adalah jumlah dan penempatan 

beban pada spesimen yang dijelaskan pada gambar 2.5. 

 

Gambar 2. 5 Three-point Bending dan Four-point Bending (Nagler, 2019) 

 

𝐸 =  
𝜎

𝜀
 =  

𝐹 / 𝐴

∆𝐿 / 𝐿0
 (2.3) 
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 Pengujian bending untuk hasil pengelasan dibagi menjadi 2 dari jenis 

penempatan spesimen, yaitu transversal dan longitudinal. 

• Transversal bending 

Pada transversal bending, spesimen diposisikan tegak lurus dengan arah 

pengelasan. Transversal bending dibagi lagi menjadi 3 jenis dari arah 

pembebanannya : 

a) Face bend 

Pada face bend, pembebanan dilakukan pada root pengelasan sehingga 

tegangan tarik terjadi di permukaan / face. Selanjutnya ditinjau apakah ada retak 

atau tidak pada permukaan las, jika ada ditinjau lagi retakan tersebut ada di daerah 

logam las, HAZ, atau daerah antara logam las dan HAZ / fusion zone. 

 

Gambar 2. 6 Transversal Face Bend (Irwandy, 2021) 

b) Root bend 

Pada root bend, pembebanan dilakukan pada permukaan / face pengelasan 

sehingga tegangan tarik terjadi di root pengelasan. Selanjutnya ditinjau apakah ada 

retak atau tidak pada root pengelasan, jika ada ditinjau lagi retakan tersebut ada di 

daerah logam las, HAZ, atau daerah antara logam las dan HAZ / fusion zone. 

 

Gambar 2. 7 Transversal Root Bend (Irwandy, 2021) 

c) Side bend 

Pada side bend, pembebanan dilakukan pada sisi samping las sehingga 

tegangan tarik mengenai seluruh daerah pengelasan. Selanjutnya ditinjau apakah 

ada retakan atau tidak. jika ada ditinjau lagi retakan tersebut ada di daerah logam 
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las, HAZ, atau daerah antara logam las dan HAZ / fusion zone. Perlu diketahui 

bahwa metode side bend hanya dilakukan untuk material dengan ketebalan lebih 

dari 3/8 inchi atau 9,525 milimeter.  

 

Gambar 2. 8 Transversal Side Bend (Irwandy, 2021) 

• Longitudinal bending 

a) Face bend 

Pada face bend, pembebanan dilakukan pada root pengelasan sehingga 

tegangan tarik terjadi di permukaan / face. Selanjutnya ditinjau apakah ada retak 

atau tidak pada permukaan las, jika ada ditinjau lagi retakan tersebut ada di daerah 

logam las, HAZ, atau daerah antara logam las dan HAZ / fusion zone. 

 

Gambar 2. 9 Longitudinal Face Bend (Irwandy, 2021) 

b) Root bend 

Pada root bend, pembebanan dilakukan pada permukaan / face pengelasan 

sehingga tegangan tarik terjadi di root pengelasan. Selanjutnya ditinjau apakah ada 

retak atau tidak pada root pengelasan, jika ada ditinjau lagi retakan tersebut ada di 

daerah logam las, HAZ, atau daerah antara logam las dan HAZ / fusion zone. 

 

Gambar 2. 10 Longitudinal Root Bend (Irwandy, 2021) 
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Pengujian bending menghasilkan nilai tegangan bending yang berasal dari 

perhitungan pada rumus berikut 

𝑆 =  
3 𝑥 𝑃 𝑥 𝐿

2 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑2
 (2.4) 

dengan: 

S = Tegangan bending (MPa) 

P = Gaya tekan (N) 

L = Panjang spesimen (m) 

b = Lebar spesimen (m) 

d= tebal spesimen (m) 

c. Pengujian Impak 

Pengujian impak bertujuan untuk mengukur ketangguhan material ketika 

dikenai beban kejut / impak sehingga dapat mengetahui kegetasan/keuletan 

material. Menurut (Gunanto & Pramono, 2021), uji impak mengukur kemampuan 

material menyerap energi potensial dari bandul yang ditahan pada ketinggian 

tertentu lalu ditumbukkan ke material tersebut. Pada umumnya, pengujian impak 

memiliki 2 jenis metode yang masing – masing berbeda pada dimensi spesimen, 

arah tumbukan serta penempatan takik, yaitu metode charpy dan izod (Sani, 2021).  

• Metode Charpy 

Metode charpy merupakan metode yang ditemukan oleh Georges Charphy 

(1865 – 1945). Metode charpy mengukur energi yang diserap material saat 

ditumbuk bandul. Metode charphy bisa digunakan pada logam, komposit, polimer, 

dan polimer. Spesimen diatur horizontal sehingga bandul akan menabrak bagian 

tengah spesimen serta posisi takikan menghadap searah ayunan bandul. Berikut 

adalah ilustrasi metode charpy yang ditampilkan pada gambar 2.11. 
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Gambar 2. 11 Metode Charpy (Bozkurt et al., 2017) 

Spesimen metode charphy memiliki dimensi 10 x 10 x 55 mm dengan takikan 

ditengah spesimen, namun memliki 3 jenis bentuk takikan, yaitu V, U / Saw-cut, 

dan keyhole. Dimensi takikan secara detail dijelaskan pada gambar 2.12. 

 

Gambar 2. 12 Jenis Takikan Metode Charphy (Sani, 2021) 

• Metode Izod 

Metode izod ditemukan oleh Edwin Gilbert Izod (1876 – 1946). Prinsip metode 

izod sama seperti metode charpy, tetapi ada perbedaan pada dimensi spesimen, 

arah takikan, serta penempatan spesimen. Spesimen akan ditempatkan vertikal 

pada ragum dengan bagian yang akan dikenai bandul tidak dijepit. Metode izod 

diilustrasikan pada gambar 2.13. 
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Gambar 2. 13 Metode Izod (Ding & Konyukhov, 2018) 

Spesimen metode izod berukuran 10 x 10 x 75 mm dengan takikan V 45ᴼ yang 

terletak 28 mm dari bagian ujung yang akan dikenai bandul. Dimensi spesimen 

metode izod diilustrasikan pada gambar 2.14.  

 

Gambar 2. 14 Spesimen Metode Izod (Sani, 2021) 

Pada pengujian impak didapatkan beberapa data yang digunakan untuk 

menghitung energi impak, yaitu energi yang diperlukan untuk mematahkan 

spesimen. Persamaan energi impak adalah 

dengan : 

W  = Energi Impak (kgfm) 

G = Berat Pendulum (kgf) 

L = Jarak Lengan Pengayun (m) 

𝐶𝑜𝑠𝛽 = Sudut Akhir Posisi Pendulum 

𝐶𝑜𝑠𝛼 = Sudut Awal Posisi Pendulum 

 Setelah didapatkan energi impak, untuk menilai mutu sebuah material 

diperlukan nilai ketangguhan impak. Nilai ketangguhan impak didapatkan melalui 

rumus 

𝑊 =  𝐺 𝑥 𝐿 (𝑐𝑜𝑠𝛽 −  𝑐𝑜𝑠𝛼 ) (2.5) 



 

21 

𝐾 =  
𝑊

𝐴0
 (2.6) 

dengan: 

K = Nilai Ketangguhan Impak (kgfm/mm2) 

W = Energi Impak (kgfm) 

A0 = Luas penampang bagian bawah takikan (mm2) 

d. Pengujian Microhardness Vickers 

Pengujian kekerasan merupakan pengujian yang bertujuan untuk mengukur 

ketahanan material terhadap beban lokal yang terpusat melalui indentor (Sani, 

2021). Pengujian kekerasan juga bisa menilai ketahanan material terhadap goresan 

maupun abrasi. Pengujian kekerasan mikro merupakan pengujian kekerasan 

dengan gaya penekanan 10 – 1000 gf dan tepat dilakukan untuk menguji kekerasan 

lapisan terluar maupun beberapa fase berbeda dari material. Ilustrasi pengujian 

kekerasan vickers bisa dilihat pada gambar 2.15. 

 

Gambar 2. 15 Pengujian Kekerasan vickers 

Pengujian kekerasan mikro vickers adalah salah satu dari beberapa jenis 

pengujian kekerasan. Pengujian mikro vickers menggunakan indentor berbentuk 

piramida dengan sudut 136ᴼ dan berbahan intan. Pembebanan pada metode vickers 

dilakukan pada rentang 5 – 45 detik. Hasil indentasi kemudian dilihat melalui 

mikroskop untuk mengetahui panjang diagonal indentasi. Hasil indentasi tersebut 

digunakan untuk mengukur nilai kekerasan vickers. Nilai kekerasan vickers 

didapatkan dari rumus berikut. 
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𝐻𝑉𝑁 =  
1,854 𝑥 𝐹

𝐷2
 (2.7) 

dengan: 

HVN  = Nilai kekerasan vickers atau Hardness Vickers Number  

F  = gaya penekanan (kg) 

D  = panjang diagonal indentasi (mm) 

e. Pengujian Dye Penetrant 

Pengujian Dye Penetrant merupakan salah satu jenis pengujian tidak merusak. 

Pengujian Dye Penetrant bertujuan untuk mendeteksi kecatatan pada permukaan 

logam maupun non logam. Pengujian ini sering dilakukan setelah dilakukan 

pengelasan. Prinsip kapilaritas digunakan pada pengujian ini, dengan membiarkan 

penetrant masuk ke dalam cacat dan selanjutnya developer akan menunjukkan 

letak cacat tersebut terlihat secara kasat mata. 

Pengujian ini menggunakan 3 macam larutan, yaitu cleaner, penetrant, dan 

developer. Cleaner berfungsi untuk membersihkan permukaan dari kotoran, 

minyak, dan residu lain yang dapat menganggu sebelum maupun sesudah 

pengujian. Cairan penetrant akan memasuki cacat yang terbuka pada permukaan 

dan selanjutnya developer akan mengembangkan cairan penetrant sehingga 

indikasi cacat akan terlihat pada permukaan. Penetrant memerlukan waktu agar 

seluruh cairan bisa memasuki cacat dengan sempurna, untuk itu diperlukan waktu 

tunggu / dwell time setidaknya 5 menit atau mengikuti spesifikasi produsen cairan 

pengujian. 

Pengujian dye penetrant memiliki kelebihan ekonomis, cepat, tidak merusak 

objek pengujian, portabel, dan cocok untuk hasil pengelasan dan bentuk kompleks. 

Namun terdapat kekurangan seperti hanya mendeteksi cacat yang terbuka pada 

permukaan sehingga cacat yang tidak terbuka di permukaan tidak diketahui. Selain 

itu, pengujian dye penetrant tidak bisa dilakukan pada objek berpori-pori dan 

mempunyai permukaan yang kasar. 
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f. Pengujian Metalografi 

Pengujian metalografi bertujuan untuk mengetahui struktur makro dan mikro 

dari material. Hasil dari pengujian metalografi dapat menjadi acuan dalam 

menentukan hubungan sifat mekanis dari material dengan struktur butiran pada 

material. 

 Pengujian makro adalah pengujian untuk melihat struktur dari material 

dengan menggunakan perbesaran mikroskop dibawah 50x. Pengujian makro 

menampilkan gambar bagian permukaan spesimen. Pengujian makro dapat 

menentukan sifat struktur, cacat, dan segregasi elemen campuran dengan mata 

telanjang maupun perbesaran minimal dari mikroskop.  

 Pengujian mikro adalah pengujian untuk melihat struktur butiran dari 

material dengan menggunakan perbesaran 50 – 1000x. Hasil pengujian mikro 

adalah gambar dari struktur butiran material dari berbagai fasa. Pada spesimen 

pengelasan akan terlihat bagaimanan struktur mikro dari logam las, HAZ, dan 

logam induk yang masing – masing memiliki fasa yang berbeda akibat panas 

pengelasan. 

g. Pengujian Korosi 

Menurut (Herlina Sari et al., 2021), korosi merupakan perubahan warna, 

penurunan kualitas, fenomena destruktif dari bahan sebgai akibat dair adanya 

reaksi reduksi-oksidasi secara kimiawi maupun elektrokimia antara bahan dengan 

berbagai zat korosif di lingkungannya. Korosi adalah fenomena merusak bagi aset 

industri, bangunan, dan rumah tangga. 

Pengujian korosi bertujuan untuk mengetahui laju korosi dari sebuah material. 

Laju korosi adalah banyaknya massa yang hilang akibat korosi per satuan waktu. 

Untuk mendapatkan laju korosi, digunakan metode weight loss yaitu dengan 

merendam spesimen dalam beberapa waktu yang telah ditentukan pada air. Nilai 

laju korosi dapat menjadi referensi untuk tindakan pencegahan korosi pada 

material yang akan dipakai saat produksi maupun perawatan. Nilai laju korosi 

didapatkan dari rumus berikut: 
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𝐿𝑎𝑗𝑢 𝑘𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖 (𝑚𝑚𝑝𝑦)  =  
𝐾 𝑥 𝑊

𝐷 𝑥 𝐴 𝑥 𝑇
 (2.8) 

 

dengan: 

K = konstanta (8,76x104 untuk millimeter per year atau mmpy) 

W= massa yang hilang (g) 

D = massa jenis material (g/cm3) 

A = total luas penampang material (cm2) 

T = waktu pengujian (jam) 

 Nilai laju korosi selanjutnya digunakan untuk mengukur daya tahan korosi 

sebuah material. Berikut adalah tabel 2.2 yang menampilkan kualitas resistansi 

korosi material berdasarkan nilai laju korosinya. 

Tabel 2. 2 Tabel Kualitas Resistansi Korosi (Ekasari & Marbun, 2015) 

 

Hasil laju korosi dapat digunakan untuk menentukan perlakuan serta aplikasi 

yang tepat untuk material tersebut. Laju korosi juga dapat digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan pelapisan pada material. 

h. Pengujian Komposisi Kimia 

Pengujian komposisi kimia bertujuan untuk mengetahui kandungan unsur apa 

saja yang terdapat pada material (Setiawan, 2013). Pengujian komposisi kimia 

menggunakan alat spectrometer yang berguna untuk mendeteksi unsur yang ada 

pada material melalui cahaya.  

Hasil dari pengujian komposisi digunakan untuk mengetahui nilai carbon 

equivalent value (CEV) yang menjadi dasar kelayakan baja untuk pengelasan. 
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Nilai CEV yang dianggap layak untuk mampu las adalah dibawah 0,4-0,5. 

Keberadaan unsur lain pada baja dapat memengaruhi kualitas pengelasan 

(Samuels, 1999).  Menurut International Institute of Welding (IIW), rumus untuk 

mendapatkan nilai CEV adalah 

𝐶𝐸𝑉 =  𝐶% +  
𝑀𝑛%

6
 +  

𝐶𝑟% +  𝑀𝑜% +  𝑉%

5
 +  

𝑁𝑖% +  𝐶𝑢%

15
 (2.9) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Penelitian 

Proses penelitian pada tugas akhir ini memiliki alur yang ditunjukkan oleh 

gambar 3.1. 
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Gambar 3. 1 Diagram Alur Penelitian 

3.2 Peralatan dan Bahan 

Dalam melakukan pengerjaan penelitian tugas akhir ini, digunakan 

beberapa peralatan dan bahan untuk mendukung penelitian ini. Berikut adalah 

daftar alat dan bahan dalam penelitian : 

a. Mesin Las MIG 

Mesin las MIG digunakan untuk menyambungkan spesimen 2 pelat baja AISI 

1018 yang dipakai dalam penelitian ini. Mesin las MIG yang dipakai 

menggunakan kawat elektroda jenis ER70S-6 berdiameter 0,9 mm. Torch 

mesin las MIG dipasangkan pada penyangga yang berada tegak lurus dengan 

jig pengelasan. 

 

Gambar 3. 2 Mesin Las MIG dan Kawat ER70S-6 
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b. Baja AISI 1018 

Spesimen dalam penelitian ini adalah pelat baja AISI 1018. Pelat baja ini 

mempunyai ketebalan 4,8 mm yang nantinya dipotong menjadi ukuran 

spesimen sesuai standar pengujian maupun dengan panjang 300 mm dan lebar 

100 mm untuk dilakukan pengelasan MIG. 

 

Gambar 3. 3 Baja AISI 1018 

c. Cairan Aseton 

Cairan aseton berfungsi untuk membuat pasta fluks teraktivasi yang 

selanjutnya dipakai dalam penelitian ini. Cairan aseton membuat 

pengaplikasian bubuk fluks ke spesimen menjadi lebih rata. Cairan aseton akan 

menguap sendiri dalam waktu yang singkat setelah pengolesan pasta pada 

spesimen. 

 

Gambar 3. 4 Cairan Aseton 
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d. Bubuk Al2O3 (alumunium oksida) 

Bubuk Al2O3 merupakan fluks teraktivasi yang dipakai dalam penelitian ini. 

Pemberian bubuk dilakukan dengan cara mencampurkan bubuk dengan cairan 

aseton sehingga terbentuk pasta fluks Al2O3. 

 

Gambar 3. 5 Bubuk Alumunium Oksida 

e. Mesin Bubut 

Mesin bubut digunakan untuk melakukan pengelasan semi-auto. Bagian tool 

post mesin bubut telah dimodifikasi dengan dipasangkan jig pengelasan. 

 

Gambar 3. 6 Mesin Bubut 
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Gambar 3. 7 Jig Pengelasan 

f. APD (Alat Perlindungan Diri) 

Alat perlindungan diri berguna untuk menjaga keselamatan saat melakukan 

pengelasan maupun pemotongan baja. APD yang dipakai terdiri dari celemek, 

sarung tangan, kacamata pelindung, earmuff, dan helm pengelasan. 

 

Gambar 3. 8 Perlengkapan APD 
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g. Gas Pelindung Campuran Ar dan CO2 

Gas pelindung berguna untuk menjaga busur listrik dan lelehan logam las dari 

oksidasi dan mengurangi percikan las. Gas pelindung yang dipakai adalah 

campuran 50% argon dan 50% karbondioksida. 

 

Gambar 3. 9 Tabung Gas Pelindung 

h. Klem 

Klem berfungsi untuk menjepit pelat baja yang akan dilas ke jig. Pelat baja 

perlu dijepit klem agar pelat tidak melengkung akibat panas dari proses 

pengelasan. 

 

Gambar 3. 10 Klem 

i. Ragum 

Ragum digunakan untuk menjepit pelat baja saat akan dipotong menjadi bentuk 

spesimen pengujian. 
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Gambar 3. 11 Ragum 

j. Muffle Furnace 

Muffle furnace atau tanur elektrik digunakan untuk memanaskan spesimen 

pengujian. 

 

Gambar 3. 12 Muffle Furnace 

k. Termometer Inframerah 

Termometer inframerah digunakan untuk mengukur suhu pelat baja. Pelat baja 

setelah pengelasan didiamkan sampai mencapai suhu ruang agar pelat tidak 

melengkung. 
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Gambar 3. 13 Termometer Inframerah 

l. Toolkit 

Toolkit berisi berbagai macam alat teknik yang membantu proses pengelasan 

maupun pemotongan baja. 

 

Gambar 3. 14 Toolkit 

m. Gerinda Tangan 

Gerinda tangan digunakan untuk memotong baja serta membuat kampuh. 

 

Gambar 3. 15 Gerinda Tangan 
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n. Kikir Tangan 

Kikir digunakan untuk membuat dan menyempurnakan takikan untuk 

spesimen pengujian impak. 

 

Gambar 3. 16 Kikir Tangan 

o. Ampelas 

Ampelas digunakan untuk membersihkan permukaan baja dari karat dan 

menghaluskan permukaan baja yang akan dicetak dalam resin. 

 

Gambar 3. 17 Ampelas 

p. Resin dan katalis 

Resin dan katalis digunakan dalam pembuatan spesimen pengujian struktur 

mikro dan makro serta kekerasan. Baja spesimen pengujian yang sudah 

dipotong sesuai ukuran akan dimasukan dalam campuran resin dan katalis yang 

mengeras sehingga mempermudah proses pengujian. 
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Gambar 3. 18 Resin dan Katalis 

q. Gelas plastik dan kuas 

Gelas plastik berguna sebagai wadah pembuatan pasta fluks dan wadah 

pencampuran resin-katalis. Kuas dipakai untuk mengoleskan pasta fluks ke 

permukaan kampuh pelat baja spesimen pengelasan. 

 

Gambar 3. 19 Kuas dan Gelas Plastik 

r. Timbangan 

Timbangan digunakan untuk mengukur massa dari spesimen pengujian korosi. 

 

Gambar 3. 20 Timbangan 
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s. Air laut 

Air laut berfungsi sebagai media pengujian korosi. Air laut diambil dari Pantai 

Parangtritis, Bantul.  

 

Gambar 3. 21 Air Laut 

t. Peralatan uji dye penetrant 

Peralatan uji dye penetrant terdiri dari cleaner, penetrant, dan developer. 

Cleaner berfungsi untuk membersihkan permukaan sebelum dan sesudah 

pengujian. Penetrant berfungsi untuk memasuki celah-celah yang ada pada 

pengelasan. Selanjutnya developer berfungsi sebagai agen pengembang dye 

penetrant agar terlihat cacat yang ada pada hasil pengelasan. 

 

Gambar 3. 22 Peralatan Uji Dye Penetrant 

3.3 Proses Pengelasan dengan Fluks 

Pengelasan MIG dilakukan secara semiauto, yaitu dengan memanfaatkan 

kombinasi mesin las MIG dan mesin bubut. Mesin bubut berfungsi untuk 

menjalankan pelat baja secara otomatis, sedangkan torch mesin las ditaruh di 

penyangga statis sehingga didapatkan hasil pengelasan yang baik dan seragam. 

Sepasang potongan pelat baja yang sudah diberi kampuh selanjutnya diletakkan 
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diatas jig pengelasan yang sudah terpasang di toolpost mesin bubut. Posisi kampuh 

dan torch mesin las diatur tegak lurus serta kampuh harus sejajar dengan eretan 

mesin bubut sehingga hasil pengelasan lurus. Masing-masing potongan pelat baja 

diberi klem pada sudut-sudutnya agar menjaga posisi plat baja statis dan mencegah 

terjadi lengkungan akibat suhu pengelasan. 

 

Gambar 3. 23 Setup Pengelasan 

 

Gambar 3. 24 Posisi Pelat Baja pada Jig Pengelasan 

Kedua sisi panjang potongan pelat baja yang sudah diberi kampuh 

diletakkan berhadapan satu sama lain dan diberi jarak 1 mm. Sebelum pengelasan, 

permukaan kampuh dioleskan pasta fluks memakai kuas sehingga fluks merata. 

Pasta fluks dibuat dengan mencampurkan bubuk fluks dengan aseton hingga 

menjadi larutan. Pada dasarnya bubuk fluks dan aseton tidak bisa bercampur 

sehingga endapan larutan tersebut yang digunakan. Ilustrasi pembuatan fluks 

ditunjukkan pada gambar 3.25. 
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Gambar 3. 25 Proses Pembuatan Pasta Fluks (Madavi et al., 2021) 

Parameter pengelasan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Tegangan : 20 – 22 V 

b. Kecepatan ulir mesin bubut : 51,7 mm/s 

c. Arus : 90 – 100 A 

d. Kecepatan kawat elektroda : 75 mm/s 

e. Kawat elektroda : ER70S-6 

3.4 Proses Pembuatan Spesimen  

Spesimen pada penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu spesimen tanpa 

pengelasan dan spesimen dengan pengelasan. Kedua jenis spesimen berasal dari 

pelat baja yang dipotong-potong menggunakan mesin pemotong pelat hidrolik. 

 

Gambar 3. 26 Proses Pemotongan Pelat Baja 

Spesimen dengan pengelasan dibuat dengan memotong pelat baja besar 

menjadi ukuran 300 mm x 100 mm sebanyak 3 pasang dan diberi kampuh pada 

ujung sisi panjang potongan pelat besi tersebut. Pembuatan kampuh dilakukan 

secara manual dengan menggunakan gerinda tangan. Kampuh yang digunakan 
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menyesuaikan standar WPS (Welding Procedure Spesification) AWS D1.1. 

Karena ketebalan spesimen 5 mm maka digunakan kampuh V tunggal dengan 

sudut lebar 60˚, kedalaman 4 mm dan root face 1 mm. 

 

Gambar 3. 27 WPS AWS D1.1 

Spesimen hasil pengelasan selanjutnya dipotong menjadi berbagai 

spesimen sesuai ukuran standar pengujian. Sebelum dipotong, penulis 

melaksanakan uji dye penetrant pada hasil pengelasan untuk memilih bagian 

pengelasan yang baik. 

 

Gambar 3. 28 Hasil Dye Penetrant 

Setelah ditentukan bagian pengelasan yang baik untuk pengujian, penulis 

menggambar sketsa berbagai spesimen pengujian pada hasil pengelasan. Sketsa 

spesimen berasal dari print-out 1:1 desain spesimen berbagai pengujian dengan 

ukuran sudah sesuai standar. Selanjutnya spesimen hasil pengelasan dengan sketsa 

spesimen pengujian dipotong menggunakan gerinda tangan dan laser cut. 

Spesimen tanpa pengelasan sudah dibuat berbagai spesimen pengujian yang 

ukuran sesuai standar pada saat sebelum mengelas. 
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3.5 Proses Annealing 

Proses annealing dilakukan dengan memakai muffle furnace kapasitas 12 

L. Pengaturan suhu pada furnace adalah 750, 850, dan 950 ᴼC. Pemilihan suhu ini 

berdasarkan panduan annealing untuk baja AISI 1018, yaitu sedikit diatas garis 

temperatur A3 / temperatur transisi fase ferrite menuju austenite pada diagram fasa 

baja karbon. Spesimen pengujian diletakkan seperti pada gambar 3.29.  

 

Gambar 3. 29 Posisi Spesimen dalam Furnace 

Waktu pemanasan atau holding time yang diatur pada furnace adalah 1 jam. 

Setelah dipanaskan selama 1 jam, spesimen pengujian dibiarkan didalam furnace 

agar suhu spesimen turun secara perlahan. 

 

Gambar 3. 30 Spesimen setelah Annealing 



 

41 

3.6 Proses Pengujian 

3.6.1 Pengujian Komposisi Kimia 

Proses pengujian komposisi kimia dilakukan di PT Itokoh Ceperindo, 

Klaten. Pengujian komposisi kimia dilakukan dengan mengikuti prosedur yang 

diberikan oleh PT Itokoh Ceperindo. Dimensi spesimen pengujian juga mengikuti 

arahan dari PT Itokoh Ceperindo, yaitu berbentuk persegi dengan ukuran 30 x 30 

mm. 

 

Gambar 3. 31 Spesimen Uji Komposisi Kimia 

3.6.2 Pengujian Dye Penetrant 

Pengujian Dye Penetrant dilakukan di rumah penulis dengan menggunakan 

cairan uji dye penetrant Nabakem Chemical & Aerosol. Pengujian ini dilakukan 

khusus pada spesimen pengelasan. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi cacat 

terbuka pada hasil pengelasan sehingga penulis dapat memilih bagian spesimen 

pengelasan yang bisa digunakan untuk dipotong menjadi beberapa spesimen 

pengujian. Tahapan pengujian dye penetrant diperlihatkan pada gambar 3.31. 
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Gambar 3. 32 Tahapan Pengujian Dye Penetrant 

Penjelasan tahapan pengujian dye penetrant secara singkat adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan dan pembersihan permukaan (Pre-cleaning) 

Permukaan spesimen pengelasan dibersihkan dengan air dan kain lap. Setelah 

dibersihkan dengan air, spesimen dijemur hingga kering. Lalu permukaan 

spesimen diberikan cairan cleaner dan ditunggu selama 1 menit agar cairan 

cleaner benar – benar mengering. Setelah itu, permukaan dilap agar 

membersihkan kotoran.  

b. Pemberian cairan penetrant ke permukaan 

Cairan penetrant disemprotkan ke permukaan secara merata dan ditunggu 

selama minimal 5 menit agar penetrant bisa meresap masuk kedalam cacat. 

Setelah itu, cairan penetrant dibersihkan menggunakan kain lap yang berbeda 

dan dilakukan searah dan berulang kali. Selanjutnya diberikan sedikit cleaner 

pada kain lap pada pengelapan berikutnya dan dibiarkan 1 menit hingga kering.  

c. Pemberian developer 

Selanjutnya adalah pemberian developer pada permukaan spesimen yang sudah 

dibersihkan secara merata. Cairan developer memerlukan waktu 10 – 20 menit 

untuk dapat menampilkan indikasi penetrant secara sempurna. Setelah itu, 

indikasi cacat akan terlihat dan dilakukan dokumentasi. Letak indikasi 

kemudian ditandai dengan spidol agar bagian cacat tidak dipakai dalam proses 

selanjutnya. 

d. Pembersihan setelah pengujian 

Pembersihan terakhir dilakukan dengan membilas spesimen di air yang 

mengalir serta digosok dengan spons / kain lap. Selanjutnya spesimen 
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dikeringkan dan dibersihkan lagi dengan semprotan cleaner agar tidak ada 

developer / penetrant yang tertinggal. 

3.6.3 Pengujian Tarik 

Pengujian tarik penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan Teknik 

Departemen Teknik Mesin SV UGM. Standar pengujian yang diterapkan adalah 

JIS Z 2201 dengan ketentuan dimensi spesimen dijelaskan pada gambar 3.32.  

 

Gambar 3. 33 Dimensi Spesimen Uji Tarik JIS Z 2201 

Pengujian tarik menggunakan mesin UTM (Universal Testing Machine) 

Controlab. Cara pengujian tarik yang dipakai adalah menjepit kedua tepi spesimen 

dan diposisikan secara vertikal. Mesin UTM akan menarik spesimen hingga 

terputus. Pada saat bersamaan, mesin UTM akan menampilkan tegangan yang 

diterapkan ke spesimen melalui panel LED sekaligus menggambar grafik 

tegangan-regangan secara simultan. Nilai tegangan saat spesimen putus digunakan 

sebagai nilai tegangan maksimal dan dimasukkan ke perhitungan untuk 

mengetahui hasil uji tarik. 
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Gambar 3. 34 Mesin UTM  

(Lab Bahan Teknik Departemen Teknik Mesin SV UGM) 

3.6.4 Pengujian Bending 

Pengujian bending penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan Teknik 

Departemen Teknik Mesin SV UGM. Pengujian bending masih menggunakan 

mesin UTM yang digunakan untuk pengujian tarik. Standar pengujian yang 

diterapkan pada pengujian ini adalah JIS Z 2204 dengan ketentuan dimensi 

spesimen dijelaskan pada gambar 3.34.  

 

Gambar 3. 35 Ketentuan Spesimen Uji Bending JIS Z 2204 

 

Gambar 3. 36 Metode 3-Point Bend Test 
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Metode pengujian bending yang dipakai adalah 3-point bend test dan pembebanan 

transversal face bend. Pembebanan spesimen dilakukan sampai nilai beban pada 

panel LED mesin UTM berhenti naik. Nilai beban tersebut yang digunakan dalam 

perhiitngan tegangan bending. 

 

Gambar 3. 37 Bagian Uji Bending Mesin UTM 

(Lab Bahan Teknik Departemen Teknik Mesin SV UGM) 

Jarak kedua tumpuan atau support (L) sesuai standar JIZ Z 2204 dapat 

ditentukan dengan persamaan sebagai berikut 

L =  2r +  3t (3.1) 

dengan : 

L : Jarak diantara kedua penumpu (mm) 

r : Panjang radius dalam v-block (mm) 

t : Ketebalan atau diameter benda uji (mm)  

Sehingga jarak tumpuan dalam pengujian bending dengan menggunakan spesimen 

tebal 5 mm dan panjang radius 10 mm adalah : 

L =  2r +  3t 

L =  2(10)  +  3(5) 

L = 35 𝑚𝑚 

 

3.6.5 Pengujian Impak 

Pengujian impak bertujuan untuk mengetahui ketangguhan impak dari 

material. Pengujian impak dilaksanakan di Laboratorium Bahan Teknik 
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Departemen Teknik Mesin SV UGM dengan alat uji impak Controlab. Standar 

pengujian impak penelitian ini mengikuti JIS Z 2202 dengan dimensi spesimen 

ditunjukkan pada gambar 3.37.  

 

Gambar 3. 38 Ketentuan Spesimen Uji Impak JIS Z 2202 

Metode yang digunakan adalah metode charphy dengan kampuh model V. 

Pada pengujian impak didapatkan data sudut setelah bandul menghantam 

spesimen. Data tersebut dimasukkan ke perhitungan untuk mendapatkan nilai 

ketangguhan impak spesimen. 

 

Gambar 3. 39 Alat Uji Impak 

(Lab Bahan Teknik Departemen Teknik Mesin SV UGM) 

3.6.6 Pengujian Stuktur Mikro dan Makro 

Pengujian struktur mikro dan makro dilakukan dengan mengamati 

penampang spesimen uji melalui mikroskop. Pengujian ini dilakukan di 

Laboratorium Bahan Teknik Departemen Teknik Mesin SV UGM dengan 

mikroskop metalurgi Olympus PME3 untuk pengamatan mikro dan mikroskop 

stereo Olympus SZ-PT Series. Mikroskop metalurgi tersebut terhubung langsung 
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dengan PC sehingga memudahkan pengamatan. Pengujian makro menggunakan 

perbesaran 20x sedangkan pengujian mikro menggunakan perbesaran 100 - 200x. 

 

Gambar 3. 40 Mikroskop Stereo Olympus SZ-PT Series 

(Lab Bahan Teknik Departemen Teknik Mesin SV UGM) 

 

Gambar 3. 41 Mikroskop Metalurgi Olympus PME3 

(Lab Bahan Teknik Departemen Teknik Mesin SV UGM) 

Spesimen pengujian ini berukuran 10 x 60 mm yang dicetak kedalam resin 

agar posisinya tidak berubah saat pengujian. Setelah diberi resin, spesimen tersebut 

diampelas sampai halus. Ampelas yang digunakan adalah grit 100, 200, 400, 600, 

800, 1000, dan 1500 secara berurutan dan bertahap agar mendapatkan permukaan 

yang halus serta memperjelas struktur mikro. Setelah diampelas, spesimen akan 

dipoles menggunakan autosol agar menghilangkan buram akibat resin. Langkah 

selanjutnya adalah mengetsa spesimen dengan asam HNO3 (asam nitrat) 

berkonsentrasi 2,5 % agar menunjukkan garis-garis struktur mikro serta zona yang 

terbentuk akibat efek panas pengelasan. 
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Gambar 3. 42 Spesimen Uji Struktur Mikro, Makro, dan Kekerasan 

3.6.7 Pengujian Kekerasan 

Pengujian kekerasan dilakukan di Laboratorium Bahan Teknik Departemen 

Teknik Mesin SV UGM dengan menggunakan alat uji kekerasan Shimadzu HMV 

M3. Alat ini menggunakan prinsip metode microhardness vickers sehingga data 

kekerasan pada penelitian ini juga memiliki satuan HVN. Spesimen yang dipakai 

pada uji kekerasan sama dengan spesimen uji struktur mikro dan makro. 

 

Gambar 3. 43 Alat Uji Kekerasan Shimadzu HMV M3 

(Lab Bahan Teknik Departemen Teknik Mesin SV UGM) 

Pengujian ini dilaksanakan dengan memberikan indentasi dengan beban 

200 gf selama 5 detik ke 3 titik daerah pengelasan pada spesimen. Ketiga titik 

tersebut diambil berjarak antara satu titik dengan titik lainya. Selanjutnya titik 

bekas indentasi tersebut diamati di mikroskop metalurgi yang sama untuk diukur 



 

49 

diagonal indentasinya. Data diagonal indentasi tersebut digunakan untuk 

menghitung nilai HVN dari spesimen. 

3.6.8 Pengujian Korosi 

Pengujian korosi bertujuan untuk mengetahui ketahanan material terhadap 

korosi. Pengujian dilakukan dengan merendam potongan spesimen kedalam air 

laut selama 40 hari. Pengujian dilaksanakan di tempat tinggal penulis dengan cara 

setiap gelas rendaman ditaruh diluar ruangan. Setiap 10 hari selama masa 

pengujian, berat spesimen akan selalu diukur untuk melihat perubahan berat akibat 

efek korosi. Air laut yang digunakan berasal dari Pantai Parangtritis, Bantul. 

Setelah mendapat data pengurangan berat akibat korosi, data tersebut akan 

dimasukkan ke perhitungan laju korosi. 

 

Gambar 3. 44 Pengujian Korosi 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengujian Komposisi Kimia 

Pengujian komposisi kimia dilakukan dengan menggunakan spectrometer 

milik PT Itokoh Ceperindo, Klaten. Hasilnya berupa kandungan unsur yang 

terdapat pada spesimen pengujian yang diuraikan pada tabel 4.1 

Tabel 4. 1 Komposisi Kimia Logam Induk 

Base Metal 

Unsur (%) 

C 0,1736 

Zn 0,0013 

Al 0,0349 

Si 0,2735 

Mn 0,6954 

Cu 0,0137 

S 0,0170 

Ni 0,0446 

Cr 0,0150 

Mo -0,0021 

P 0,0130 

W 0,0001 

Ti 0,0020 

Pb 0,0004 

Ca 0,0031 

Fe 98,669 

Hasil pengujian komposisi kimia pada spesimen baja selanjutnya 

digunakan untuk identifikasi nomor seri baja. Berdasarkan kandungan komposisi 

C, Mn, dan Si, ditentukan hasil golongan baja ini menurut standar American Iron 

& Steel Institute (AISI) yaitu AISI 1018.  

AISI 1018 termasuk pada golongan baja karbon rendah yang memiliki 

kadar karbon mendekati 0,18 %. AISI 1018 memiliki keseimbangan pada sifat 

mekanik kekuatan, keuletan, dan ketangguhan. Selain itu AISI 1018 memiliki sifat 

mudah dibentuk dan baik untuk proses permesinan. Aplikasi material baja AISI 
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1018 sering digunakan untuk pembuatan poros motor, suku cadang, pelat 

mounting, serta badan kendaraan,  

AISI 1018 termasuk dalam baja terbaik untuk dilakukan karburasi serta 

mempunyai sifat mampu las. Kemampuan las yang baik dapat diukur dengan 

mennggunakan nilai CEV. Baja kemampuan las baik memiliki nilai CEV < 0,4 – 

0,5. Berikut perhitungan nilai CEV untuk spesimen baja yang digunakan pada 

penelitian ini. 

CEV = C + 
Mn

6
+  

Cu + Ni

15
+

Cr + Mo + V

5
 

 

CEV = 0,1736 +  
0,6954

6
+  

0,0137 + 0,0446

15
+  

0,0150 − 0,0021 + 0

5
  

𝐶𝐸𝑉 = 0,1736 + 0,1159 + 0,003867 + 0,00258 

𝐶𝐸𝑉 = 0,295947 

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai CEV < 0,4 – 0,5, sehingga 

spesimen material baja yang digunakan termasuk kategori mampu las.  

Lalu pengujian juga dilakukan pada spesimen hasil pengelasan untuk 

mengetahui kandungan unsur yang ada setelah diberikan logam pengisi dan fluks 

Al2O3. Berikut adalah hasil unsur yang terdeteksi pada logam las yang diuraikan 

pada tabel 4.2. 

Tabel 4. 2 Komposisi Kimia Logam Las 

 Tanpa fluks Al2O3 

Unsur (%) (%) 

C 0,1020 0,1305 

Zn 0,0006 0,0006 

Al 0,0002 0,0008 

Si 0,6515 0,6225 

Mn 1,2091 1,1181 

Cu 0,1895 0,1902 

S 0,0178 0,0176 

Ni 0,0115 0,0086 

Cr 0,0213 0,0214 

Mo -0,0005 -0,0007 

P 0,0128 0,0117 

W 0,0001 0,0001 
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Ti 0,0015 0,0016 

Pb 0,0001 0,0001 

Ca 0,0002 0,0017 

Fe 97,752 97,846 

Jika dibandingkan dengan unsur las tanpa fluks, terdapat penambahan 

kandungan unsur Al yang disebabkan oleh fluks Al2O3. Unsur C juga mengalami 

penambahan akibat dari penambahan kawat elektroda las MIG. Penambahan 

elemen aluminium dalam komposisi kimia sebuah baja akan menambahkan 

ketangguhan baja. Banyaknya elemen karbon dalam komposisi kimia akan 

menentukan nilai kekerasan baja tersebut.  

4.2 Hasil Pengamatan Struktur Mikro dan Makro 

a. Pengamatan Foto Makro 

Pengamatan foto makro dilakukan untuk mendeteksi cacat pada spesimen 

pengelasan serta menunjukkan adanya perbedaan daerah pengelasan. Pengamatan 

makro menggunakan mikroskop stereo dengan perbesaran 20x dan menggunakan 

spesimen yang sama untuk pengujian kekerasan. Berikut adalah hasil pengujian 

makro yang ditunjukkan pada gambar 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4.  

 

Gambar 4. 1 Foto Makro Spesimen Hasil Las Non PWHT 

Induk 

Las 

2 mm 



 

53 

 

Gambar 4. 2 Foto Makro Spesimen Hasil Las dengan Annealing 750 °C 

 

Gambar 4. 3 Foto Makro Spesimen Hasil Las dengan Annealing 850 °C 

 

Gambar 4. 4 Foto Makro Spesimen Hasil Las dengan Annealing 950 °C 

Seluruh spesimen memiliki seluruh daerah pengelasan yang bisa dibedakan. 

Tetapi khusus spesimen hasil las dengan annealing 950 °C, daerah HAZ tidak 

seluas kedua variasi lainya karena pengaruh suhu annealing yang mengubah 

struktur mikro sebagian daerah HAZ menjadi mirip dengan daerah logam induk. 

Secara keseluruhan, spesimen mengalami cacat lack of infusion, yaitu logam las 

tidak sepenuhnya mengisi root akibat laju pengelasan yang terlalu cepat.  

Las 

Induk 

Induk Induk 

Las 

Induk 

Las 

Induk 

2 mm 

2 mm 

2 mm 
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b. Pengamatan Struktur Mikro 

Pengamatan foto mikro bertujuan untuk melihat struktur mikro yang dihasilkan 

akibat proses pengelasan dan annealing. Struktur mikro berhubungan erat dengan 

kekerasan dari spesimen karena masing-masing fase memiliki sifat yang berbeda. 

Pengujian mikro dilakukan dengan mikroskop metalografi dengan perbesaran 

200x. Berikut adalah kompilasi foto hasil dari uji mikro yang ditunjukkan pada 

tabel 4.3 dan 4.4. 

Tabel 4. 3 Foto Mikro Spesimen Hasil Pengelasan 

Daerah Logam Las HAZ Daerah Logam Induk 
Non PWHT 

 

Non PWHT 

 

Non PWHT 

 
PWHT 750°C 

 

PWHT 750°C 

 

PWHT 750°C 

 
PWHT 850°C 

 

PWHT 850°C 

 

PWHT 850°C 

 
PWHT 950°C 

 

PWHT 950°C 

 

PWHT 950°C 

 

25µm 25µm 25µm 

25µm 25µm 25µm 

25µm 25µm 25µm 

25µm 25µm 25µm B B 
B 

F 

F 

F F 

F 

F 

P 

P 

P 

P 

P 

P 
P 

P 

P 

GBF 

GBF AF 

GBF 

WF 

AF 

WF 
AF 
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Tabel 4. 4 Foto Mikro Spesimen Tanpa Pengelasan 

Non PWHT PWHT 750°C 

  
PWHT 850°C 

 

PWHT 950°C 

 
 

Keterangan : 

F      : Ferrite 

AF   : Acicular Ferrite 

GBF: Grain Boundary Ferrite 

WF : Widmanstatten Ferrite 

P     : Pearlite 

B : Bainite 

 

Pada daerah logam las, terlihat bahwa spesimen non PWHT, PWHT 750°C, 

dan PWHT 850°C didominasi oleh fase acicular ferrite (AF), pearlite (P), dan 

widmanstatten ferrite (WF). Terdapat juga fase grain boundary ferrite (GBF) pada 

ketiga jenis spesimen walaupun besar GBF pada spesimen PWHT tidak sebesar 

spesimen non PWHT. Hal berbeda ditunjukkan pada daerah HAZ dengan 

ketiadaan fase widmanstatten ferrite dan menambahnya fase acicular ferrite serta 

pearlite. Selanjutnya pada daerah logam induk, fase yang ada masih sama seperti 

daerah HAZ tetapi ada penambahan ukuran butir yang membesar. Sedangkan 

spesimen PWHT 950°C baik di daerah las, HAZ, dan logam induk didominasi oleh 

fase bainite (B) dengan sedikit pearlite di batas – batas butiran. 

Sedangkan pada spesimen tanpa las, hasil foto mikro spesimen non PWHT 

menunjukkan dominasi fase ferrite (F) dan pearlite. Spesimen PWHT annealing 

750 dan 850 °C menunjukkan perbesaran ukuran butiran akibat efek annealing 

serta berkurangnya fase pearlite. Spesimen PWHT 950 °C mengubah ukuran 

25µm 25µm 

25µm 25µm 

B 

P 

F 

F 

P 
P 

AF 
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butiran menjadi lebih besar dan mengubah fase menjadi bainite. Kenaikan ukuran 

butiran struktur mikro selaras dengan kenaikan variasi suhu annealing. 

Adanya fase bainite, pearlite, GBF, AF, dan WF pada akan berdampak 

pada nilai kekerasan spesimen. Beberapa fase tersebut mewakili unsur C yang 

semakin banyak akan menambah nilai kekerasan. Fase pearlite dan bainite 

merupakan turunan dari austenit yang penurunan suhunya membedakan keduanya. 

Pearlite terbentuk dari pendinginan austenite yang lambat sementara bainite 

terbentuk dari pendinginan sedang. Fase bainite akan menghasilkan nilai kekerasan 

yang melebihi pearlite karena perbedaan kecepatan pendinginan.  

Munculnya ketiga jenis ferrite juga berpengaruh pada kekerasan. Selama 

pendinginan kontinyu, peran elemen campuran atau kecepatan pendinginan dapat 

menunda transformasi yang menyebabkan pendinginan akan dimulai di suhu yang 

lebih rendah daripada fase bainite. Sehingga nilai kekerasan akan melebihi fase 

bainite. 

4.3 Hasil Pengujian Tarik 

Pada pengujian tarik dengan standar pengujian JIS Z 2201, spesimen diberi 

beban sebesar P secara bertahap dan kontinu hingga mencapai nilai Pmax yang 

ditunjukkan oleh mesin UTM. Selanjutnya ∆𝐿 atau perubahan panjang dari 

spesimen setelah pengujian diukur dengan jangka sorong. Dari berbagai data 

tersebut, diperoleh hasil berupa grafik tegangan-regangan dan tabel hasil 

pengujian. Berikut adalah salah satu perhitungan dari pengujian tarik. 

a. Spesimen L950_1 (spesimen pengelasan annealing 950 °C) 

Diketahui tebal = 4.52 mm, lebar = 14 mm, dan Pmax = 19,29 kN. 

Persamaan nilai tegangan: 

𝜎 =  
𝑃

𝐴
=

19,29 𝑥 103

4,52 𝑥 14
= 304,84 𝑀𝑃𝑎 

Persamaan nilai regangan: 

𝜀 =  
∆𝐿

𝐿0
=  

15,08

50
 𝑥 100 % = 30,16 % 

Selanjutnya, hasil perhitungan tegangan dan regangan dari seluruh 

spesimen disimpulkan menjadi satu dalam diagram batang yang dapat mewakili 
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seluruh data masing – masing tegangan dan regangan. Berikut adalah diagram 

batang tegangan dan regangan hasil pengujian tarik yang ditampilkan oleh masing 

– masing gambar 4.5 dan 4.6. 

  

Gambar 4. 5 Diagram Tegangan Hasil Uji Tarik 

 

 

Gambar 4. 6 Diagram Batang Regangan Uji Tarik 

Berdasarkan kedua diagram diatas, nilai tegangan tarik tertinggi didapatkan 

dari spesimen annealing suhu 750 °C dengan rata-rata sebesar 403,7 MPa 

sedangakan nilai regangan tertinggi didapatkan spesimen annealing suhu 950 °C 

dengan rata-rata sebesar 35,3 %. Terdapat trend nilai tegangan tarik tidak selaras 

dengan kenaikan suhu annealing, sedangkan nilai regangan berbanding lurus 

dengan kenaikan suhu annealing. 
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Jika ditinjau tegangan tarik saja, spesimen annealing suhu 750 °C memiliki 

kekuatan tarik tertinggi, lalu diikuti dengan spesimen suhu annealing 850 °C, 950 

°C, dan kedua spesimen tanpa annealing. Hal ini menujukkan bahwa annealing 

dapat menaikkan kekuatan tarik. Walaupun demikian, jika melihat pada spesimen 

PWHT saja, semakin tinggi suhu annealing maka kekuatan tarik semakin turun. 

Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur mikro yang terjadi dengan 

berkurangnya ferrite dan pearlite serta adanya penambahan bainite yang hanya 

terjadi pada spesimen 950 °C. 

Pada nilai regangan, terlihat spesimen annealing 950 °C memiliki regangan 

tertinggi. Nilai regangan yang mirip terjadi pada spesimen PWHT 750 dan 850 °C 

disebabkan oleh struktur mikro yang mirip diantara keduanya. Sedangkan pada 

spesimen PWHT 950 °C memiliki nilai tertinggi karena memiliki struktur mikro 

bainite. Hal ini sesuai dengan tujuan annealing yaitu memperbaiki keuletan. 

4.4 Hasil Pengujian Bending 

Pada pengujian bending, spesimen dikenai beban sebesar P secara bertahap 

dan kontinyu hingga mencapai nilai Pmax yang ditunjukkan oleh mesin UTM. 

Standar JIS Z 2204 diterapkan pada pengujian ini. Berdasarkan nilai panjang 

tumpuan (L) yang sudah ditentukan sebelum pengujian, nilai tegangan bending 

bisa didapatkan melalui perhitungan. Berikut adalah salah satu perhitungan 

tegangan bending. 

a. Spesimen L750_1 (spesimen pengelasan suhu annealing 750 °C) 

Diketahui P = 3.66 kN, tebal (d) = 4.40 mm, L = 35 mm, dan lebar (b) = 

20.64 mm 

𝜎𝑏 =
3 𝑥 𝑃 𝑥 𝐿

2 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑2
 =  

3 𝑥 3,66 𝑥 35

2 𝑥 20,64 𝑥 4,402
 =  480,87 𝑀𝑃𝑎 

 Selanjutnya, seluruh hasil perhitungan tegangaan bending dikumpulkan 

dalam tabel hasil pengujian dan bisa divisualisasikan berikut melalui diagram pada 

gambar 4.7. 
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Gambar 4. 7 Diagran Tegangan Bending 

Berdasarkan diagram diatas, nilai tegangan bending memiliki tren 

berbanding terbalik dengan kenaikan variasi suhu annealing. Apabila ditinjau 

secara keseluruhan, spesimen tanpa PWHT memiliki nilai tegangan bending lebih 

tinggi daripada spesimen PWHT. Nilai spesimen non PWHT melebihi spesimen 

PWHT disebabkan oleh pengaruh perubahan struktur mikro yang terjadi akibat 

proses annealing. Banyaknya fase ferrite dan pearlite akan menambah kekuatan 

bending. 

4.5 Hasil Pengujian Impak 

Spesimen pada pengujian impak akan dihantam bandul yang ketinggian, 

sudut, serta beratnya sudah ditentukan. Standar JIS Z 2202 dan metode charphy 

diterapkan pada pengujian ini. Pada pengujian impak, didapatkan data sudut 

setelah hantaman bandul. Selanjutnya sudut ini digunakan pada perhitungan energi 

yang diserap spesimen saat dihantam bandul. Nilai energi ini akan dipakai untuk 

menentukan harga impak yang menentukan ketangguhan impak spesimen. Berikut 

adalah perhitungan energi yang diserap dan harga impak pada salah satu spesimen. 

a. Spesimen L-850_3 (spesimen pengelasan variasi suhu annealing 850 °C) 

Diketahui sudut α = 151, sudut β = 126, luas penampang = 37,3 mm2, energi 

bandul = 300 J, panjang lengan (L) = 0,8 m dan berat bandul = 20 kg. 
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• Energi yang diserap 

𝑊 = 𝐺𝑥𝐿(𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)  

𝑊 = 20 𝑥 10 𝑥 0,8 (𝑐𝑜𝑠 126 − 𝑐𝑜𝑠 151) 

 𝑊 =  160 𝑥 (−0,59 −  (−0,87)) 

 𝑊 =  45,9 𝐽/𝑚𝑚2 

• Harga impak 

𝐾 =  
𝑊

𝐴0
 =  

45,9 𝐽/𝑚𝑚2

37,3 𝑚𝑚2
 =  1,203 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

Setelah mendapatkan data nilai energi yang diserap serta harga impak dari seluruh 

spesimen, kedua data tersebut diolah menjadi tabel dan bisa divisualisasikan 

melalui grafik seperti gambar 4.8. 

 

Gambar 4. 8 Diagram Harga Impak 

Berdasarkan diagram harga impak, terlihat masing – masing harga impak 

dari spesimen PWHT 750°C dan 850 °C hanya terpaut selisih sedikit. Hal ini 

disebabkan pada kesamaan struktur mikro yang terjadi pada ketiga spesimen 

tersebut. Struktur mikro ketiga spesimen tersebut didominasi oleh ferrite dan 

pearlite. Sedangkan spesimen 950 °C memiliki fase bainite yang ketangguhannya 

lebih rendah daripada fase ferrite maupun pearlite. Secara umum, spesimen PWHT 

memiliki harga impak lebih tinggi daripada kedua spesimen non PWHT. 
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4.6 Hasil Pengujian Kekerasan 

Spesimen baja yang telah dicetak ke resin selanjutnya dietsa sampai terlihat 

adanya perbedaan warna yang menunjukkan daerah pengelasan akibat panas. 

Selanjutnya, pengujian kekerasan menggunakan metode microhardness vickers 

dengan pembebanan 200 gf selama 5 detik yang sudah diatur pada mesin uji HMV 

M3. Titik yang diambil khusus untuk spesimen pengelasan adalah 3 titik berjarak 

0,5 mm untuk setiap daerah pengelasan. Sedangkan untuk spesimen tanpa las 

diambil 3 titik secara acak dan sejajar.  

Setelah dilakukan indentasi, spesimen dipindahkan ke mikroskop 

metalografi untuk melihat ukuran dari bekas indentasi. Panjang kedua diagonal 

yang dihasilkan dari indentor berbentuk piramida akan digunakan pada penentuan 

nilai kekerasan vickers. Berikut adalah salah satu perhitungan kekerasan pada 

penelitian ini. 

a. Daerah las spesimen 950L (spesimen pengelasan variasi suhu annealing 950 

°C) 

• Salah satu dari tiga titik uji didapatkan diagonal rata-rata = 47,92 mm 

𝐻𝑉𝑁 =  
1854 𝑥 200

47,922
 =  161,50 

b. Selanjutnya menghitung rata – rata ketiga titik uji kekerasan dalam daerah las 

spesimen 

𝐻𝑉𝑁 950 𝐿 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝐿𝑎𝑠 =  
161,50 +  153,39 +  143,50

3
 =  152,8 

Setelah didapatkan seluruh data kekerasan seluruh spesimen, data tersebut 

dimasukkan ke tabel dan dapat divisualisasikan melalui grafik seperti gambar 4.9. 
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Gambar 4. 9 Diagram Kekerasan Spesimen Tanpa Pengelasan 

Berdasarkan diagram diatas, didapatkan nilai kekerasan tertinggi dari 

daerah logam las pada spesimen pengelasan non PWHT sebesar 254,3 HVN. 

Sedangkan nilai kekerasan terendah didapatkan pada daerah logam induk spesimen 

pengelasan variasi suhu annealing 750 °C. 

Secara keseluruhan, urutan nilai kekerasan tertinggi berada di daerah logam 

las lalu diikuti oleh daerah HAZ dan logam induk. Hal ini disebabkan oleh 

banyaknya kandungan elemen karbon yang dihasilkan oleh elektroda pengelasan. 

Sehingga akan menambahkan nilai kekerasan secara signifikan.  

Setelah itu dilakukan perhitungan rata – rata dari seluruh titik pengujian 

sehingga didapatkan spesimen dengan rata – rata nilai kekerasan tertinggi. Berikut 

adalah tabel yang berisi nilai rata – rata seluruh titik pada seluruh spesimen. 

Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Kekerasan 

Daerah Titik 
non fluks 

dan PWHT 

non 

PWHT 

PWHT 

750 °C 

PWHT 

850 °C 

PWHT 

950 °C 

Induk 

1 156,75 159,73 112,15 132,42 148,32 

2 159,73 135,70 107,43 122,58 156,02 

3 156,75 140,55 107,43 132,42 118,95 

HAZ 

4 203,11 207,50 138,91 148,32 150,82 

5 194,73 203,11 126,38 161,50 145,88 

6 198,86 194,73 122,58 148,32 143,50 

Las 

7 221,56 231,75 183,11 179,77 161,50 

8 231,75 216,72 136,69 193,72 153,39 

9 212,04 254,35 148,32 173,35 143,50 

Rata-rata 192,81 193,79 131,44 154,71 146,87 
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Berdasarkan tabel diatas, spesimen non PWHT memiliki nilai kekerasan 

tertinggi pada seluruh daerah pengelasan. Hal ini terjadi akibat banyaknya AF dan 

pearlite yang merata, serta ukuran butiran yang lebih kecil juga ikut berperan 

dalam menambahnya nilai kekerasan. Sehingga nilai kekerasan yang dihasilkan 

melebihi spesimen PWHT 750 dan 850 °C yang memiliki fase serupa tetapi 

berbeda ukuran butiran yang membesar.  

Sedangkan pada spesimen PWHT 950 °C terjadi trend yang hampir 

mendatar pada daerah las, HAZ, dan induk. Sekilas nilai kekerasan pada spesimen 

ini hampir mirip pada seluruh daerah, Hal ini terjadi akibat kemiripan struktur 

mikro bainite yang tersebar pada daerah logam las, HAZ, dan induk. Lalu, jika 

dilihat pada foto makro, perbedaan daerah logam las dan HAZ juga tidak terlalu 

jelas atau terlalu kecil. Sehingga nilai kekerasan yang dihasilkan oleh spesimen ini 

hampir mirip baik di daerah las, HAZ, dan induk.  

Walaupun demikian, efek dari annealing tetap mengurangi kekerasan 

spesimen. Hal ini terbukti dengan spesimen non PWHT memiliki nilai kekerasan 

tertinggi. Spesimen annealing 950 °C menempati urutan kedua karena memiliki 

fase bainite yang memiliki nilai kekerasan diatas pearlite dan dibawah martensite. 

Lalu spesimen 850 dan 750 °C menempati urutan 3 dan 4 akibat dikenai panas 

annealing walaupun memiliki fase yang sama dengan spesimen non PWHT. 

4.7 Hasil Pengujian Korosi 

Pengujian korosi dilakukan selama 40 hari dengan merendam spesimen 

kedalam air laut dan setiap 10 harinya diukur pengurangan berat spesimen. Setelah 

didapatkan data pengurangan berat spesimen, Langkah selanjutnya adalah 

mennghitung laju korosi dalam satuan milimeter per year (mmpy). Berikut adalah 

tabel 4.6 yang berisi data pengurangan berat spesimen selama 40 hari. 
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Tabel 4. 6 Hasil Pengukuran Berat Spesimen Selama 40 Hari 

Spesimen 
Berat Awal 

(gram) 

Hasil timbang 10 hari ke- (gr) 

1 2 3 4 

Non fluks dan 

PWHT 
17,86 17,86 17,58 17,58 17,58 

Non PWHT 20,98 20,13 20,13 20,13 20,13 

PWHT 750°C 20,41 20,41 20,13 20,13 20,13 

PWHT 850°C 16,73 16,44 16,44 16,44 16,16 

PWHT 950°C 15,88 15,59 15,59 15,59 15,59 

 

Setelah didapatkan data hasil korosi, selanjutnya dihitung selisih berat yang 

terjadi pada setiap 10 hari penimbangan. Selisih tersebut akan digunakan pada 

penghitungan laju korosi. Berikut adalah contoh perhitungan laju korosi pada 

spesimen PWHT 750°C pada 10 hari kedua. 

Diketahui :  K  = 8.76 x 104 

W  = 0,28 gram 

       D  = 7,9 g/𝑐𝑚3   

       T = 24 x 10 = 240 jam 

  A  = 17,24 cm2 

Laju Korosi (𝑚𝑚𝑝𝑦) =
𝑘 𝑥 𝑤

𝐷 𝑥 𝐴 𝑥 𝑇
=  

8,76  𝑥 104  𝑥 0,28

7,9 𝑥 17,24 𝑥 240
= 0,75 

 

Tabel 4. 7 Hasil Perhitungan Laju Korosi 

Spesimen 
Laju korosi 10 hari ke - (mmpy) 

1 2 3 4 

Non fluks dan PWHT 0 0,049 0 0 

Non PWHT 0,302 0 0 0 

PWHT 750°C 0 0,75 0 0 

PWHT 850°C 0,75 0 0 0,75 

PWHT 950°C 0,75 0 0 0 

 

Jika meninjau tabel 4.7 terdapat kenaikan nilai laju korosi pada rentang 

waktu 10 hari pertama dan kedua. Sedangkan pada rentang waktu 10 hari ketiga 

dan keempat mengalami penurunan laju korosi menuju konstan. Hal ini bisa 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kadar oksigen terlarut / dissolved oxygen 

(DO) pada air, indeks saturasi air, komposisi kimia spesimen, dan suhu air laut saat 

dilakukan pengujian korosi (Royani et al., 2019). 

Setelah didapatkan data laju korosi, data-data tersebut lalu dicocokkan ke 

tabel kualitas ketahanan korosi untuk menentukan standar kualitas ketahanan 

korosi masing – masing spesimen. Berikut adalah hasil pengelompokkan nilai laju 

korosi pada standar kualitas ketahanan korosi pada tabel 4.8. 

Tabel 4. 8 Standar Kualitas Ketahanan Korosi 

Laju Korosi 
Standar 

(mm/yr) 

Hasil (mm/yr) 

Keterangan Non fluks 

dan PWHT 

Non 

PWHT 

PWHT 

750 ᴼC 

PWHT 

850 ᴼC 

PWHT 

950 ᴼC 

Outstanding <0,02       

Excellent 0,02-0,1 0,049     Excellent 

Good 0,1-0,5  0,302    Good 

Fair 0,5-1   0,75 0,75 0,75 Fair 

Poor 1-5       

Unacceptable >5       

 

 Berdasarkan tabel 4.8, spesimen non fluks dan PWHT termasuk dalam 

kategori excellent yang berarti memiliki ketahanan korosi yang unggul. Spesimen 

non PWHT termasuk dalam kategori good yang berarti memiliki ketahanan korosi 

yang baik. Sedangkan ketiga spesimen hasil PWHT annealing termasuk dalam 

kategori fair yang berarti memiliki ketahanan korosi yang cukup. Besarnya laju 

korosi yang dialami ketiga spesimen PWHT diakibatkan karena sebelum dilakukan 

pengujian korosi, ketiga spesimen terpapar udara selama pendinginan setelah 

annealing. Sehingga spesimen yang sudah dikenai panas akan rentan terkena 

korosi.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan: 

1. Variasi suhu annealing memberikan pengaruh pada sifat mekanik dan fisik 

sambungan las MIG dengan fluks Al2O3 pada baja AISI 1018. 

2. Terdapat perubahan struktur mikro akibat annealing. Awalnya spesimen 

memiliki fase pearlite dan ferrite kemudian dipanaskan dan terjadi perubahan 

fase bainite (annealing suhu 950 °C) serta diikuti dengan ukuran butiran yang 

membesar. 

3. Proses annealing meningkatkan tegangan tarik, regangan, dan ketangguhan 

impak, tetapi menurunkan tegangan bending dan kekerasan dari spesimen. 

4. Spesimen memiliki ketahanan korosi yang cukup baik. 

5.2 Saran atau Penelitian Selanjutnya 

1. Melakukan trial and error pada alat mesin bubut dan las MIG untuk 

mendapatkan parameter yang tepat untuk pengelasan. 

2. Pengadaan jig dan dudukan torch yang baru karena alas jig tidak rata dan 

dudukan torch mudah goyah akibat getaran. 

3. Perlunya memperhatikan kualitas air laut yang digunakan selama pengujian 

korosi. 

4. Perlunya melakukan pengujian komposisi kimia di awal alur penelitian untuk 

mengetahui jenis pengelasan serta perlakuan panas yang sesuai dengan baja 

penelitian. 
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