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ABSTRAK 
 

Teknologi additive manufacturing atau 3D printing memiliki kemampuan 

untuk mendapatkan geometri produk dengan baik, namun memiliki kekakuan yang 

rendah. Sehingga muncul ide pengabungan 3D printing dengan material komposit, 

karena komposit memiliki keunggulan dibanding material lain yaitu kuat, kaku, 

ringan dan tahan korosi. Pada penelitian ini mengabungkan 3D printing produk 

tertutup yang didalamnya tidak bisa dilapisi komposit, sehingga diperkuat 

menggunakan ribs. Ribs yang dibuat berbentuk honeycomb dengan variasi 

diameter ribs 10mm, 20mm, dan 30mm. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variasi diameter ribs terhadap kekakuan bending spesimen 3D printing 

yang diperkuat dengan ribs honeycomb dan 1 lapis skin carbon fiber. Core dan ribs 

dibuat menggunakan mesin 3D Print dengan bahan ABS dengan infill 20% dan fill 

pattern geroid. Penelitian ini menggunakan pengujian bending untuk mengetahui 

kekuatan pada masing – masing spesimen uji. Berdasarkan pengujian bending yang 

telah dilakukan menunjukkan bahwa spesimen dengan nilai kekakuan tertinggi 

adalah spesimen diameter ribs 10 mm dengan nilai sebesar 7.761.943,88 Nmm2 

untuk spesimen tanpa skin karbon. Sedangkan spesimen dengan skin karbon 

dengan nilai sebesar 11.476.782,99 Nmm2. Hasil analisis kekakuan bending pada 

spesimen yang menggunakan skin karbon memiliki nilai yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan spesimen yang tidak menggunakan skin karbon. 

 

Kata kunci: 3D Printing, Komposit, Carbon Fiber, Ribs Honeycomb, Uji Bending 
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ABSTRACT 

 
Additive manufacturing technology or 3D printing has the ability to get 

good product geometry, but it has low stiffness. So the idea emerged of combining 

3D printing with composite materials, because the composites have advantages 

over other materials, namely strong, stiff, lightweight and corrosion resistant. In 

this research, it combined 3D printing of closed products which cannot be coated 

inside with composite, so they are strengthened using ribs. Ribs made in the form 

of honeycomb with variations in diameter of 10mm, 20mm and 30mm ribs. The 

aims of this research are to determine the effect of variations in the diameter of the 

ribs on the bending stiffness of 3D printing specimens reinforced with honeycomb 

ribs and 1 layer of skin carbon fiber. Core and ribs are made using a 3D printing 

machine with ABS material with 20% infill and fill pattern geroid. This research 

uses bending testing to determine the strength of each test specimen. Based on the 

bending tests, it shows that the specimen with the highest stiffness value is the rib 

diameter of 10 mm with a value of 7,761,943.88 Nmm2 for the specimen without 

carbon skin. While the specimen with carbon skin has a value of 11,476,782.99 

Nmm2. The results of the bending stiffness analysis on specimens using carbon 

skins have a higher value when compared to specimens that do not use carbon 

skins. 

 

Keywords: 3D Printing, Composite, Carbon Fiber, Honeycomb Ribs, Bending Test 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era saat ini kemajuan teknologi modern sangat berkembang pesat, 

yang mengakibatkan kebutuhan akan penelitian dalam segala bidang terus 

meningkat, terutama dalam bidang material. Kebutuhan akan material yang 

mempunyai sifat tangguh, kaku, kuat dan mudah dibentuk sesuai dengan keinginan 

yang sangat dibutuhkan oleh produsen. Bersamaan dengan kebutuhan tersebut 

maka muncul gagasan untuk menciptakan material baru yang ringan, simple dan 

memiliki sifat ketahanan yang sama atau bahkan lebih kuat dibandingkan dengan 

material lama yang pembuatannya lebih rumit. Kebutuhan akan material ini 

mencakup diberbagai bidang kehidupan saat ini, mulai dari industri, konstruksi, 

teknologi, dan sebagainya. 

Teknologi additive manufacturing atau 3D printing merupakan proses 

manufaktur dengan cara menambahkan ribuan lapisan kecil yang dikombinasikan 

untuk menghasilkan barang jadi. Dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya, 

teknologi additive manufacturing memiliki kemampuan untuk mendapatkan 

geometri produk dengan baik. Fused deposition modeling (FDM) merupakan salah 

satu teknologi 3D printing yang paling digunakan karena teknik ini dapat 

diaplikasikan pada jenis material yang sangat beragam. Banyak jenis material 

plastik yang bisa digunakan dalam teknik FDM, mulai dari plastik komoditas 

seperti PLA dan ABS, plastik engineering seperti poliamida, TPU, dan PETG, 

sampai plastik high-performance seperti PEEK dan PEI. Namun teknologi 3D 

Printing FDM ini memiliki kekurangan pada nilai kekuatan bending yang relatif 

masih rendah dibanding dengan produk material rekayasa lainnya. Selain itu 

dimensi produk 3D print memiliki keterbatasan dan kekakuan produk masih 

rendah. 

Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau 

lebih material yang mempunyai sifat mekanik lebih kuat dari material 

pembentuknya. Keunggulan komposit adalah dapat membuat produk dengan 

dimensi yang relatif besar (> 1000mm). Material komposit yang banyak digunakan 
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dalam pembuatan produk-produk modern adalah matriks polimer dengan serat 

fiberglass, carbon fiber, dan carbon kevlar. Pada produk dengan dimensi besar 

diperlukan penguat dengan menambahkan lapisan inti atau core dengan tujuan 

untuk menambah kekakuan produk. Komposit dengan penambahan core disebut 

komposit sandwich. Namun tidak semua produk dapat diperlakukan komposit 

sandwich, seperti produk tertutup yang bagian dalamnya tidak bisa dilapisi skin.  

Dengan adanya kekurangan pada produk tertutup yang tidak bisa dilapisi 

komposit secara sandwich perlu dilakukan inovasi agar mendapatkan material 

yang tetap memiliki kekakuan tinggi. Ide penambahan ribs pada core yang 

diinsipirasi dari struktur bangunan bertingkat yang memiliki keunggulan kekakuan 

yang baik. Ribs yang dibuat berbentuk honeycomb karena saling berkaitan 

sehingga kekakuan yang dihasilkan baik. Variasi diameter pada honeycomb juga 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh pada kekakuan. Penambahan ribs pada core 

memberikan peluang bahwa geometri dan sifat mekanik produk komposit tertutup 

dapat lebih unggul. Selain itu dalam pembuatan produk komposit skin yang 

digunakan hanya 1 sisi karena dibagian dalam tidak bisa dilapisi komposit.  

Serat karbon (carbon fiber) adalah material penguat pada komposit yang 

memiliki keunggulan pada rasio kekuatan dengan beratnya yang sangat baik 

(ringan). Struktur gyroid dipilih pada infill 3D print karena memiliki sifat mekanik 

yang baik pada arah beban bending. Penelitian dilakukan dengan pengabungan 

antara kekuatan serat karbon sebagai skin dan core yang diperkuat dengan ribs 

honeycomb dengan struktur gyroid dan diharapkan dapat menghasilkan produk 

komposit tertutup yang memiliki sifat mekanik lebih tinggi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan 

masalah pada perancangan ini adalah: 

1. Bagaimana cara pembuatan spesimen 3D Print yang diperkuat ribs dan carbon 

fiber 

2. Bagaimana pengaruh diameter ribs terhadap kekakuan bending 
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1.3 Batasan Masalah 

Penelitian atau perancangan ini memiliki batasan agar penyusunannya tidak 

menyimpang dari topik yang dibahas. Maka batasan masalah perancangan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan spesimen menggunakan mesin 3D Printing dengan infill 20% dan 

fill pattern geroid. 

2. Jenis material core dan ribs adalah ABS dengan skin 1 sisi dari bahan serat 

karbon menggunakan metode vacuum infusion. 

3. Ribs berbentuk honeycomb dengan variasi diameter 10mm, 20mm, dan 30mm.  

4. Pengujian yang dilakukan hanya pengujian bending ASTM C-393. 

5. Finite element digunakan hanya untuk memilih dimensi desain. 

 

1.4 Tujuan Penelitian atau Perancangan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh variasi diameter ribs terhadap kekakuan bending 

spesimen 3D printing yang diperkuat dengan ribs honeycomb dan 1 lapis skin 

carbon fiber dengan metode vacuum infusion. 

2. Mengetahui nilai kekakuan bending tertinggi pada spesimen tanpa skin karbon 

dan spesimen dengan skin karbon. 

3. Membandingkan hasil kekakuan bending pada spesimen tanpa skin karbon dan 

spesimen dengan skin karbon. 

4. Menganalisis kegagalan yang terjadi pada spesimen akibat pengujian bending. 

 

1.5 Manfaat Penelitian atau Perancangan 

Manfaat yang didapat setelah melakukan pengujian ini, yaitu:  

1. Mengetahui pengaruh penambahan ribs pada core dengan variasi diameter ribs 

terhadap kekakuan bending. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan untuk merancang produk 3D printing FDM 

yang memerlukan ribs dan diperkuat dengan carbon fiber. 

3. Dapat diterapkan pada produk-produk tertutup yang memerlukan komposit 

dengan kekakuan yang baik, seperti produk berbentuk bola.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan  

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian atau perancangan, manfaat penelitian atau perancangan, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II Tinjauan Pustaka  

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka mengenai dasar teori yang 

melandasi pembuatan skripsi.  

BAB III Metode Penelitian  

Pada bab ini berisikan diagram alir penelitian, alat dan bahan, prosedur 

penelitian, dan pengujian spesimen.  

BAB IV Hasil dan Pembahasan  

Pada bab ini berisikan analisa data, hasil pengujian bending, dan 

penampilan grafik dan tabel.  

BAB V Penutup  

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran untuk penelitian 

selanjutnya 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pertama yang dijadikan sebagai dasar penelitian ini dari 

(Adriansyah, 2021) yang membahas tentang pengujian bending pada komposit 

sandwich dengan metode hand layup dengan infill pada core 3D Print 10% dan 

infill 20%. Didapatkan hasil bahwa komposit sandwich dengan infill 20% lebih 

baik disbanding dengan komposit sandwich dengan infill 10%. 

Kajian pustaka kedua dari (Baraja, 2021) yang membahas tentang 

penggabungan proses 3D Printing dengan komposit sandwich dengan produk helm 

sepeda, karena memiliki geometri yang kompleks. Helm sepeda hasil cetak 3D 

Printing dilakukan proses komposit sandwich dengan menggunakan proses 

Vacuum Infusion. Kemudian dilakukan proses scanning pada helm sepeda dan 

hasil scanning dicocokkan dengan desain utama hasil helm sepeda untuk dilihat 

apakah ada perubahan dimensi pada helm sepeda setelah dilakukan proses 

komposit sandwich metode vacuum infusion. Hasil scan menunjukkan adanya 

perubahan dimensi pada helm sepeda sebesar 6 sampai 7 mm dari desain utamanya. 

Kajian pustaka ketiga dari (Mutasiana, 2014) yang meneliti tentang 

karakteristik lentur dari komposit sandwich serat kantula menggunakan variasi 

ketebalan core kardus tipe BC-Flute. Spesimen yang telah dilapisi komposit 

tersebut kemudian dilakukan uji bending yang mengacu pada ASTM C-393. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ketebalan mempengaruhi tegangan bending, 

tegangan geser core, dan tegangan bending pada permukaan. Nilai tertinggi 

tegangan bending komposit sebesar 17,47 MPa pada ketebalan core 10 mm. Nilai 

tertinggi tegangan bending face sebesar 16,84 MPa pada ketebalan core 10 mm. 

Nilai tertinggi tegangan geser core sebesar 0,75 Mpa pada ketebalan core 10 mm. 

Kajian pustaka keempat dari (Marsono, 2021) yang meneliti tentang panel 

sandwich honeycomb yang dibuat dari komposit serat karbon dan diuji bending 

untuk menentukan kekuatan lentur dan kekakuan. Matriks yang digunakan pada 

penelitian tersebut adalah resin epoksi yang dibuat dengan perlakuan awal yaitu 

dipanaskan dan tanpa dipanaskan. Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa 
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kekuatan lentur tertinggi dimiliki oleh spesimen yang memiliki 2 lapis serat karbon 

dengan resin epoksi yang dilakukan pemanasan dan kekakuan lentur tertinggi juga 

dimiliki oleh spesimen yang sama. 

Kajian pustaka kelima dari (Sugiyama et al., 2018) yang mencoba membuat 

komposit dengan core 3D printing berbahan PLA dengan inti berbentuk 

honeycomb dengan menggunakan mesin 3D printing tipe FDM. Dalam komposit 

sandwich tersebut lapisan core dilapisi dengan serat kaca (fiberglass) dan diresapi 

oleh resin didepat bahwa sifat mekanik komposit sangat bergantung pada bentuk 

inti. 

2.2 Komposit 

Material komposit adalah material gabungan dari dua atau lebih material 

yang terikat secara makroskopis. Material komposit memiliki dua bagian penting 

sebagai penyusunnya. Yang pertama yaitu matrik sebagai pengikat contohnya yaitu 

resin epoxy, yang kedua yaitu filler yang berfungsi sebagai penguat berupa serat 

maupun partikel, contohnya yaitu carbon fiber dan fiberglass. Karakteristik dari 

komposit sendiri ditentukan dari filler yang digunakan seperti keuletan, kekakuan, 

kekuatan, kelenturan maupun sifat mekanik yang lainnya. (Surdia, 1999)  

Komposit berpenguat serat memiliki kekuatan yang lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan komposit yang berpenguat partikel, komposit serat sendiri 

terdiri dari serat sebagai filler (penguat) dan umumnya menggunakan polymer 

(resin) sebagai matrik pengikatnya. Matrik juga berfungsi sebagai pengisi volume 

dan sebagai pelindung serat. (Schwardz M.M. 1984) 

 

2.3 Komposit Sandwich 

Ada berbagai macam jenis komposit dan salah satunya adalah komposit 

sandwich yang merupakan salah satu dari jenis komposit yang komponennya 

tersusun dari tiga material atau lebih yang terdiri dari flat composite sebagai skin 

dan core di bagian tengahnya.(Steeves, 2004)  

Komposit sandwich adalah suatu material yang terbentuk dari dua lapisan 

yang tipis (skin) dan kaku. Kekuatan skin dipisahkan suatu ketebalan bersifat 

ringan yaitu inti (core). Material inti (core) dan lapisan tipis skin terikat bersama-

sama dengan suatu adhesive (perekat). Core berfungsi mendistribusikan beban 
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geser, sedangkan lapisan luar (skin) sebagai pelingdung dan penahan beban 

bending. Gabungan dari kekuatan dan kekakuan yang tinggi dengan kemampuan 

menyerap bunyi dan menghambat panas membuat sandwich komposit ideal untuk 

desain struktural (Gdoutos, 2008). 

 

Gambar 2-1 Elemen Penyusun Komposit Sandwich 

 

2.3.1 Core 

Core merupakan inti dari struktur sandwich berfungsi untuk menopang dan 

memisahkan lembaran fiber sehingga kekakuan lentur yang diingikan tercapai, 

bahan core pada umumnya memiliki kerapatan yang relatif rendah dibandingkan 

dengan lembaran fiberglass. Inti core yang digunakan adalah berbentuk 

honeycomb karena selain salah satu bentuk yang paling popular memiliki efisiensi 

terhadap berat yang lebih tinggi dan efisiensi structural.(Marsono et al.,2019) 

 

Gambar 2-2 Core Komposit Sandwich 

 

2.3.2 Skin 

Skin merupakan bagian dari struktur komposit sandwich dimana skin 

terletak pada bagian terluar atau biasanya bagian yang melapisi core. Skin 

berfungsi untuk menahan tensile dan compressive stress.  
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Beberapa jenis material lainnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk skin 

seperti plat logam, baja, aluminium, dan polymer yang diperkuat oleh serat. 

Pemilihan material yang akan digunakan sebagai skin juga sangat penting. 

Kekuatan mekanis struktur sandwich sangat bergantung pada material 

penyusunnya, oleh sebab itu untuk meningkatkan sifat mekanis kekuatan bending 

struktur sandwich salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemilihan jenis 

material skin yang tepat. 

 

Gambar 2-3 Serat Carbon Fiber 

 

2.3.3 Matrix (Resin) 

Matrik adalah bagian terbesar dari sebuah bahan komposit yang akan 

ditingkatkan seifat mekaniknya. Selain bahan utama, matrik diharapkan juga 

memiliki kemampuan mengikat reinforcement dengan baik. Pada umumnya matrik 

berasal dari bahan sintetis. Polymer Matrix Composite merupakan bahan komposit 

yang paling sering digunakan dalam komposit polimer berpenguat serat. Pada 

umumnya polimer dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

1. Thermoset 

Thermoset adalah polimer yang tidak dapat mengikuti perubahan suhu. Bila 

polimer telah terjadi pengerasan maka polimer tersebut tidak dapat dilunakkan 

kembali. Pemanasan dengan suhu tinggi akan menyebabkan polimer tersebut 

rusak membentuk arang dan akan terurai. Contoh dari polimer thermoset yaitu 

resin epoxy dan polyester. 

2. Thermoplastic 

Thermoplastic secara umum digunakan sebagai bahan penguat plastik. Plastik 

jenis ini memiliki ikatan linear antara monomer – monomer penyusunannya, 
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sehingga kestabilan struktur kimianya relatif rendah. Thermoplastic 

merupakan plastik yang dapat mengikuti perubahan suhu. Contoh dari 

thermoplastic yaitu resin polyethylene (PE), resin polystyrene (PS), dan resin 

polypropylene (PP). 

 

2.4 3D Printing 

3D Printing atau biasa juga dikenal dengan additive layer manufacturing 

adalah proses membuat objek pada tiga dimensi atau berbagai bentuk apapun dari 

model digital. 3D printer ini bisa mencetak, modelling, purwarupa / pemodelan, 

alat-alat peraga untuk pendidikan, model perhiasan, alat-alat penunjang kesehatan, 

desain produk, mainan anak-anak dan berbagai kebutuhan untuk mencetak bentuk 

dalam tiga dimensi sehingga teknologi ini menjadi salah satu tren teknologi 

informasi dan komunikasi masa kini. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan manusia 

yang semakin lama semakin mutakhir (Putra dan Ranicarfita, 2018). 

 

Gambar 2-4 Mesin 3D Printing 

2.5 Vacuum Infusion 

Vacuum Infusion adalah metode pembuatan material komposit dengan 

menggunakan tabung vakum yang memiliki menggunakan tabung vakum yang 

memiliki tekanan rendah untuk mengatur jalannya resin. Metode Vacuum Infusion 

menghasilkan material komposit yang mempunyai rasio fiber-resin yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan metode hand lay-up. Metode hand lay-up 

menggunakan cara manual atau resin langsung dioleskan pada lapisan skin, 

sedangkan pada metode vacuum infusion resin dialirkan dengan bantuan tabung 

vakum yang memiliki tekanan konstan. Penggunaan tekanan vakum yang konstan 
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dapat mengatur distribusi resin agar tetap dakam suatu jumlah tertentu. Hal ini 

menyebabkan rasio fiber-resin menjadi tinggi sehingga menghasilkan material 

komposit yang ringan dan kuat. (Patrick E, 2003) Pada gambar 2.4 menunjukkan 

gambaran dari skema vacuum infusion yang kami lakukan pada penelitian ini. 

 

Gambar 2-5 Skema Vacuum Infusion 

2.6 Pengujian Bending 

Pengujian bending merupakan proses pembebanan terhadap suatu material 

pada suatu titik ditengah-tengah dari material yang ditahan diatas dua tumpuan 

kanan dan kiri. Dengan diberikannya beban secara maksimal pada material. 

Material akan mengalami perubahan bentuk atau biasa disebut deformasi. Yang 

kemudian dapat diketahui material mana yang baik hasil ujinya.  

Besar kekuatan bending tergantung pada jenis material dan pembebanan. 

Akibat Pengujian bending, bagian atas spesimen mengalami tekanan, sedangkan 

bagian bawah akan mengalami tegangan tarik. Dalam material komposit kekuatan 

tekannya lebih tinggi dari pada kekuatan tariknya (Yudha Izma, 2021). 

 

Gambar 2-6 Universal Testing Machine 

Sumber: Laboraturim Bahan Teknik UGM 
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 Hasil yang didapatkan dari pengujian bending adalah data beban maksimal, 

defleksi dan tegangan bending. Selanjutnya perhitungan dilakukan untuk mencari 

nilai kekakuan bending dan kekakuan bending spesifik, dengan rumus sebagai 

berikut: 

• Kekakuan Bending 

𝐷 = 𝐸 .  𝐼𝑆𝑎𝑛𝑑𝑤𝑖𝑐ℎ =  
𝑃 . 𝐿3

48  . 𝛿
       (2.1) 

• Kekakuan Bending Spesifik 

𝐷. 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑘 =  
𝐷

W
         (2.2) 

Keterangan: 

E = Modulus elastisitas bending (N/mm2) 

P = Beban yang diberikan (N) 

L = Jarak point (mm) 

δ = Defleksi (mm) 

I = Momen Inersia (kgm) 

D = Kekakuan Bending (Nmm²) 

2.7 Modulus Kegagalan Pengujian Bending Komposit Sandwich 

Dalam aplikasinya pada bidang rekayasa, komposit sandwich mengalami 

berbagai macam beban mekanik, seperti misalnya beban tekan, tarik, lentur, geser 

dan puntir. Terkadang, dalam aplikasinya tidak jarang juga beban yang dialami 

oleh material ini melebihi beban pada awal perancangan sehingga menyebabkan 

terjadinya kegagalan pada material ini. Menurut (Petras, n.d.) berikut kegagalan 

yang terjadi pada komposit sandwich: 

 

Gambar 2-7 Jenis-Jenis Kegagalan Pada Skin Komposit Sandwich 
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Gambar 2-8 Jenis-Jenis Kegagalan Pada Core Komposit Sandwich 

Pada kegagalan skin komposit sandwich yang pertama yaitu face yield 

dimana bisa terjadi ketika tegangan normal melebihi tegangan luluh material skin. 

Jika material skin bersifat getas, maka kegagalan face yield kemungkinan besar 

terjadi pada skin bagian atas karena lebih kritis terhadap tegangan tekan. Kemudian 

kegagalan face wrinkling yaitu fenomena buckling yang terjadi pada skin atas 

akibat tegangan tekan dan kurangnya support dari core karena dimensi struktur 

core yang terlalu besar (densitas rendah). 

Pada kegagalan core terdapat 4 jenis kegagalan, dimana pada kegagalan 

debonding kegagalan yang terjadi adalah lapisan skin terlepas dari bagian core 

spesimen. Untuk core crush kegagalan yang terjadi adalah perubahan bentuk pada 

bagian tengah spesimen. Untuk kegagalan core shear bentuk kegagalan yang 

terjadi adalah spesimen berubah bentuk akibat pembebanan yang diberikan. 

Sedangkan untuk kegagalan core tearing jenis kegagalan yang terjadi adalah 

pecahnya atau terlapasnya bagian core spesimen akibat gaya gesek pada bagian 

tengah spesimen. (Fadhyl, 2022). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Penelitian 
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3.2 Peralatan dan Bahan 

1. 3D Printing 

Pada gambar 3-1 dibawah ini merupakan mesin 3D Printing yang berfungsi 

sebagai alat dalam membuat core yang diperkuat ribs honeycomb. 

 

Gambar 3-1 3D Printing 

2. ABS 

Pada gambar 3-2 dibawah ini merupakan filamen ABS yang berfungsi 

sebagai bahan dalam membuat core yang diperkuat ribs honeycomb. 

 

Gambar 3-2 Filamen ABS 

3. Pompa Vakum 

Pada gambar 3-3 dibawah ini merupakan pompa vakum yang bermerk 

Krisbow dengan tenaga sebesar ½ HP. Dan berfungsi sebagai penghisap udara 

pada saat proses vacuum infusion dilakukan. 

 

Gambar 3-3 Pompa Vakum 
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4. Filter 

Pada gambar 3-4 dibawah ini merupakan filter dengan indikator udara. 

Filter ini berfungsi sebagai penyerap resin agar tidak masuk ke pompa vakum, 

dan indikator berfungsi sebagai penanda apakah ada kebocoran pada plastik 

atau tidak. 

 

Gambar 3-4 Filter Dengan Indikator Udara 

5. Selang Pneumatik 

Pada Gambar 3-5 dibawah ini merupakan selang pneumatik yang berfungsi 

sebagai jalur udara dari plastik  ke pompa vakum, dan jalur masuk resin ke 

plastik. 

 

Gambar 3-5 Selang Pneumatik 

6. Selang Spiral 

Pada gambar 3-6 dibawah ini menunjukkan selang yang berongga atau 

biasa disebut selang spiral yang berfungsi sebagai jalur resin agar menyebar 

memenuhi bagian yang harus terkena resin. 

 

Gambar 3-6 Selang Spiral 
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7. Plastik Vakum 

Pada gambar 3-7 dibawah ini merupakan plastik yang berfungsi sebagai 

tempat untuk meletakkan lapisan komposit dalam proses vacuum infusion. 

 

Gambar 3-7 Plastik 

8. Kain Peelply 

Pada gambar 3-8 dibawah ini merupakan kain peelply yang berfungsi 

sebagai pemisah antara serat karbon dan kain strimin agar ketika membuka 

hasil vakum kain strimin mudah lepas dari serat karbon. 

 

Gambar 3-8 Kain Peelply 

9. Kain Strimin 

Pada gambar 3-9 dibawah ini merupakan kain strimin yang berfungsi untuk 

mempercepat penyebaran aliran resin agar segera memenuhi bagian dari 

spesimen. 

 

Gambar 3-9 Kain Strimin 
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10. Sealent Tape 

Pada gambar 3-10 merupakan sealent tape yang berfungsi sebagai perekat 

plastik pada proses vacuum infusion. Cara kerja dari sealent tape ini sama 

seperti double tape. 

 

Gambar 3-10 Sealent Tape 

11. Serat Karbon 

Pada gambar 3-11 dibawah ini merupakan serat karbon kevlar yang 

berfungsi sebagai skin pada penelitian ini. Tebal skin yang digunakan yaitu 1 

lapisan. 

 

Gambar 3-11 Serat Karbon 

12. Resin Epoxy 

Pada gambar 3-12 dibawah ini merupakan resin epoxy yang berfungsi 

sebagai bahan untuk merekatkan lapisan skin dengan spesimen.  

 

Gambar 3-12 Resin Epoxy 
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13. Hardener 

Pada gambar 3-13 dibawah ini merupakan hardener sebagai campuran 

dengan resin epoxy yang berfungsi sebagai pengeras dari resin epoxy. 

 

Gambar 3-13 Hardener 

14. Lem Dextone 

Pada gambar 3-14 dibawah ini merupakan lem merk dextone yang 

berfungsi sebagai perekat tambahan untuk merekatkan serat karbon dengan 

spesimen. 

 

Gambar 3-14 Lem Dextone 

15. Akrilik 

Pada gambar 3-15 dibawah ini merupakan akrilik yang dibuat untuk 

menutupi celah atau rongga pada ribs agar resin tidak memenuhi rongga ribs 

pada saat proses vacuum infusion. 

 

Gambar 3-15 Akrilik 
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16. Plastisin 

Pada gambar 3-16 dibawah ini merupakan plastisin yang berfungsi sebagai 

penutup celah antara akrilik dan spesimen agar resin tidak masuk ke rongga 

ribs pada saat proses vacuum infusion. 

 

Gambar 3-16 Plastisin 

17. Timbangan 

Pada gambar 3-17 dibawah ini merupakan timbangan yang berfungsi untuk 

menakar campuran resin epoxy dan hardener. Dan sebagai alat untuk 

menimbang spesimen sebelum dilapisi komposit dan setelah dilapisi 

komposit. 

 

Gambar 3-17 Timbangan 

18. Gelas Plastik dan Pengaduk 

Pada gambar 3-18 dibawah ini merupakan gelas plastik dan pengaduk yang 

berfungsi sebagai tempat mencampurkan antara resin epoxy dengan hardener. 

 

Gambar 3-18 Gelas Plastik dan Pengaduk 
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19. Gunting 

Pada gambar 3-19 dibawah ini merupakan gunting yang berfungsi untuk 

membuka spesimen setelah proses vacuum infusion. 

 

Gambar 3-19 Gunting 

20. Cutter 

Pada gambar 3-20 dibawah ini merupakan cutter yang berfungsi untuk 

memotong dan merapikan lapisan skin hasil dari proses vacuum infusion. 

 

Gambar 3-20 Cutter 

21. Jangka Sorong 

Pada gambar 3-21 dibawah ini merupakan  jangka sorong yang berfungsi 

untuk mengukur tebal, lebar spesimen sebelum dilapisi skin dan setelah 

dilapisi skin. 

 

Gambar 3-21 Jangka Sorong 
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3.3 Pemilihan Dimensi Desain Dengan Finite Element 

Tabel 3-1 Tabel Hasil Finite Element 

No 

Tebal 

Core : 

Tebal 

Ribs 

h1 : h2 

Diameter 

Ribs (d) 

Tebal 

Dinding 

Ribs (t) 

Defleksi 

Vertikal 

Maksimum 

Weight 
Kekakuan 

Bending 

Kekakuan 

Bending 

Spesifik 

δ W D D/W 

mm mm mm mm N N.mm^2 N.mm^2 

1 5 : 15 10 1 6,97E-02 94 29,87E04 31,78E02 

2 5 : 15 10 3 3,05E-02 108 68,21E04 63,16E02 

3 5 : 15 10 5 2,63E-02 106 79,09E04 74,62E02 

4 5 : 15 20 1 7,31E-02 75 28,49E04 37,99E02 

5 5 : 15 20 3 4,45E-02 86 46,78E04 54,39E02 

6 5 : 15 20 5 3,87E-02 88 53,83E04 61,18E02 

7 5 : 15 30 1 9,48E-02 68 21,98E04 32,33E02 

8 5 : 15 30 3 5,22E-02 77 39,95E04 51,88E02 

9 5 : 15 30 5 4,82E-02 78 43,24E04 55,43E02 

 

Tabel 3-1 diatas merupakan data hasil finite element untuk dimensi desain 

yang akan digunakan. Finite element dilakukan untuk menentukan dimensi yang 

akan dipilih, data diatas merupakan 9 dimensi spesimen yang akan digunakan. 

Berikut ini merupakan beberapa gambar dari hasil finite element. 

 

Gambar 3-22 Spesimen A10_1 
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Gambar 3-23 Spesimen A20_3 

 

 

Gambar 3-24 Spesimen A30_5 

Variasi dimensi yang digunakan pertama perbandingan antara tebal core 

dengan tebal ribs yaitu 5:15, karena pada penelitian ini fokus terhadap penambahan 

ribs sehingga ribs yang dipilih dengan ketebalan paling tinggi dari pada core. 

Selanjutnya dimensi diameter ribs yaitu 10mm, 20mm, dan 30mm karena diambil 

data terendah, sedang dan tertinggi. Kemudian untuk dimensi tebal ribs yaitu 1mm, 

3mm, dan 5mm karena diambil data terendah, sedang dan tertinggi.  
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Gambar 3-25 Dimensi Spesimen Uji 

Pada Gambar 3-25 diatas menunjukkan dimensi desain spesimen yang akan 

dibuat pada penelitian ini mengacu pada standar ASTM C-393. Pada gambar p 

merupakan panjang spesimen, b lebar spesimen, dan h tebal spesimen. Sedangkan 

h1 menunjukan tebal core dan h2 menunjukan tebal ribs. Selanjutnya pada ribs d 

merupakan diameter ribs, dan t merupakan tebal dinding ribs. Dalam pembuatan 

spesimen tanpa skin karbon, masing-masing desain dibuat 2 kali dengan total 18 

spesimen. Sedangkan untuk spesimen dengan skin karbon dibuat 1 kali dengan 

total 9 spesimen. Jadi semua total spesimen uji bending ada 27 spesimen. 

 

3.4 Proses Pengerjaan 

3.4.1 Pembuatan Spesimen dengan 3D Printing 

 

Gambar 3-26 Proses Pembuatan Core & Ribs 
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Pada gambar 3-26 menunjukkan proses pembuatan spesimen yang 

dimensinya mengikuti standar ASTM C393 dengan variasi ukuran diameter ribs 

honeycomb 10 mm, 20 mm, 30 mm dan variasi ukuran tebal dinding ribs 

honeycomb 1 mm, 3 mm, dan 5 mm dengan menggunakan mesin 3D printing. 

Tabel 3-2 Parameter Proses Pembuatan Spesimen 

Bahan ABS 

Infill 20% 

Tebal Layer 0,2 mm 

Suhu Meja 65 ºC 

Suhu Nozzle 235 ºC 

Speed 50 mm/s 

Fill Pattern Gyroid 

 

Pada Tabel 3-2 di atas menunjukkan parameter yang digunakan dalam 

proses pengeprintan spesimen uji yang dibuat dengan menggunakan bahan ABS 

(Acrylonitrile Butadiene Styrene), dengan infill 20%, layer thickness 0,2 mm, suhu 

bed 65 ºC, suhu nozzle 235 ºC, speed 80 mm/s dengan menggunakan gyroid 

sebagai fill patternnya. 

 

3.4.2 Skema Lapisan Vacuum Infusion 

 

Gambar 3-27 Skema Lapisan Vacuum Infusion 

Pada gambar 3-27 menunjukan skema lapisan komposit yang akan 

dilakukan pada pembuatan spesimen uji. Urutan lapisannya yaitu ribs diatasnya 
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core dan diatasnya lagi skin. Diatas core diberikan lem dextone sebagai perekat 

tambahan agar skin dapat menempel dengan baik. Kemudian untuk proses vacuum 

infusion diatas skin diberi kain peelply untuk memudahkan dalam melepas lapisan 

diatas skin. Kemudian diatas peelply diberi strimin sebagai jalannya cairan resin 

dan agar resin mudah menyebar ketika proses vacuum infusion. Selanjutnya semua 

lapisan dibungkus menggunakan plastik vakum yang ditempelkan menggunakan 

sealent tape.  

 

3.4.3 Proses Vacuum Infusion 

Langkah – langkah dalam melalukan proses vacuum infusion adalah sebagai 

berikut. 

1. Menyusun Plastik Vakum, Sealent Tape, Selang Pneumatik Dan Selang Spiral 

 

Gambar 3-28 Susunan Plastik, Sealent Tape, Selang Pneumatik Dan Selang 

Spiral 

Pada gambar 3-28 diatas ini menunjukkan persiapan sebelum meletakan 

isian dari komposit yaitu memasang sealent tape pada plastik dan memasang 

selang pneumatik dan selang spiral sebagai inlet dan outlet resin pada plastik. 

2. Menyusun Spesimen, Serat Karbon, Peelply Dan Strimin 
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Gambar 3-29 Lapisan Spesimen, Serat Karbon, Peelply Dan Strimin 

Pada gambar 3-29 diatas ini menunjukkan susunan dari komposit yaitu 

dengan urutan pertama spesimen, kedua serat karbon, ketiga peelply, dan 

keempat strimin. Diatas spesimen diberikan lem dextone sebagai perekat 

tambahan spesimen dengan serat karbon. 

3. Meletakan Semua Bahan Dalam Plastik Vakum Dan Mengecek Kebocoran 

Plastik Vakum 

 

Gambar 3-30 Proses Pengecekan Kebocoran 

Pada gambar 3-30 diatas ini menunjukkan hasil dari susunan isian komposit 

pada plastik vakum. Setelah semuanya siap selanjutnya proses pengecekan 

kebocoran. Kebocoran biasa terjadi karena masih ada celah pada sealent tape 
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dengan plastik maupun dengan selang pneumatik. Selain itu kebocoroan bisa 

berasal dari bekas potongan strimin yang menembus plastik. 

4. Proses Pencampuran Resin Epoxy Dan Hardener 

 

Gambar 3-31 Resin Epoxy Dan Hardener 

Pada gambar 3-31 diatas ini menunjukkan  resin epoxy dan hardener yang 

digunakan dalam penelitian ini. Perbandingan yang digunakan yaitu 3 resin 

epoxy dan 1 hardener, perbandingan tersebut dipilih agar resin tidak cepat 

kering diatas lem dextone. 

5. Proses Vacuum Infusion 

 

Gambar 3-32 Proses Vacuum Infusion 

Pada Gambar 3-32 diatas ini menunjukkan proses vacuum infusion, dimana 

selang atas digunakan untuk meyedot resin dan selajutnya resin menyebar 

diatas strimin. Selang spiral digunakan agar udara didalam plastik dapat 
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tersedot secara merata, sehingga resin juga menyebar merata dibantu dengan 

adanya strimin. 

6. Hasil Dari Proses Vacuum Infusion 

 

Gambar 3-33 Hasil Proses Vacuum Infusion 

Pada Gambar 3-33 diatas ini menunjukkan hasil dari proses vacuum 

infusion yang selanjutnya akan dilakukan pelepasan plastik, strimin dan kain 

peelply. Disini gunanya kain peelply yaitu agar mudah dalam pelepasan. 

7. Hasil Dari Proses Vacuum Infusion 

 

Gambar 3-34 Hasil Vacuum Infusion 

Pada Gambar 3-34 diatas ini menunjukkan hasil dari vacuum infusion yang 

sudah dilakukan pelepasan plastik, strimin dan kain peelply.  
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3.4.4 Hasil Proses Pengerjaan 

Hasil dari proses pembuatan spesimen dengan 3D Printing dan hasil dari 

proses vacuum infusion adalah sebagai berikut. 

1. Spesimen Tanpa Skin Karbon 

 

Gambar 3-35 Spesimen Tanpa Skin Karbon  

Pada Gambar 3-35 diatas menunjukan specimen tanpa skin karbon. 

Spesimen hanya berupa hasil dari 3D printing tanpa dilapisi komposit karbon. 

Setiap desain spesimen di cetak 2 kali.  

 

2. Spesimen Dengan Skin Karbon 

 

Gambar 3-36 Spesimen Dengan Skin Karbon 

Pada Gambar 3-36 diatas menujukan spesimen dengan skin karbon yang 

sudah difinishing dengan cara memotong kelebihan dari skin hasil vacuum 

infusion menggunakan cutter. Setiap desain spesimen dicetak 1 kali. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Proses Pengujian Bending 

Pengujian spesimen yang dilakukan adalah pengujian bending, dengan 

tujuan untuk mengetahui nilai kekakuan maksimal dari 18 spesimen yang tidak 

dilapisi skin karbon dan 9 spesimen yang telah dilapisi skin karbon. Pada pengujian 

bending ini menggunakan standar uji ASTM C-393 dan dilakukan di Laboraturium 

Bahan Teknik UGM. Pada gambar ini menunjukkan gambar proses pengujian 

bending dilakukan. 

 

Gambar 4-1 Proses Pengujian Bending Spesimen 

Pada gambar 4-1 menunjukkan gambaran spesimen uji yang telah 

diletakkan pada mesin universal testing machine, dan menggunakan metode three 

point bending. 

 

4.2 Hasil Pengujian Bending 

Spesimen tanpa skin karbon dan spesimen yang sudah dilapisi komposit 

karbon fiber setelah dilakukan pengujian bending dapat dilihat pada gambar 4-2 

dan gambar 4-3 dibawah ini: 
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Gambar 4-2 Spesimen Tanpa Skin Karbon 

 

Gambar 4-3 Spesimen Dengan Skin Karbon 

Pada gambar 4-2 diatas spesimen dengan tanda kode A10–A30 merupakan 

spesimen tanpa skin karbon. Sedangkan gambar 4-3 dengan tanda kode CA10–

CA30 merupakan spesimen yang sudah dilapisi komposit karbon fiber. Kode 

tersebut digunakan untuk memudahkan dalam membedakan setiap spesimen dan 

memudahkan urutan dalam melakukan pengujian bending.  
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4.2.1. Hasil Uji Bending Spesimen Uji Tanpa Skin Karbon 

Tabel 4-1 Hasil Uji Bending Spesimen Uji Tanpa Skin Karbon 

No Variasi 

Spesimen 

Tebal Lebar Berat Beban Defleksi 
Tegangan 

Bending 

    W P max δ   

(mm) (mm) (g) (N) (mm) (Mpa) 

1 A10-1 19,755 49,72 52,835 355 14,78 4,67 

2 A10-3 19,82 49,94 84,905 620 13,295 8,06 

3 A10-5 19,755 50,1 84,435 375 4,945 4,88 

4 A20-1 19,725 49,91 39,985 215 22,26 2,69 

5 A20-3 20,01 49,785 60,94 300 16,735 3,84 

6 A20-5 20,01 49,97 63,1 260 10,76 3,29 

7 A30-1 19,945 49,92 34,765 140 23,02 1,80 

8 A30-3 20,05 49,83 51,11 255 18,295 3,25 

9 A30-5 19,7 49,86 56,945 180 8,57 2,37 

Dari Tabel 4-1 dapat dilihat bahwa nilai tegangan terbesar terjadi pada kode 

A10–3 dengan nilai 8.06 Mpa, Sedangkan untuk nilai beban maksimal pada 

spesimen uji terjadi pada kode A10–3 dengan nilai 620 N. 

 

4.2.2. Hasil Uji Bending Spesimen Uji Dengan Skin Karbon 

Tabel 4-2 Hasil Uji Bending Spesimen Uji Dengan Skin Karbon 

No 
Variasi 

Spesimen 

Tebal Lebar Berat Beban Defleksi 
Tegangan 

Bending 

    W P max δ   

(mm) (mm) (g) (N) (mm) (Mpa) 

1 CA10-1 20 50,1 59,2 420 11,12 5,34 

2 CA10-3 20,01 50,3 91,61 650 7,37 8,23 

3 CA10-5 20,02 49,9 91,25 490 4,37 6,25 

4 CA20-1 20,02 49,6 46 250 13,39 3,21 

5 CA20-3 20 49,9 68,18 340 7,33 4,34 

6 CA20-5 20,02 49,7 70,63 340 6,18 4,35 

7 CA30-1 20,02 49,8 42,58 180 11,52 2,3 

8 CA30-3 20,01 49,7 58,57 320 12,77 4,1 

9 CA30-5 20,01 50 60,91 240 8,94 3,06 

 Dari Tabel 4.-2 dapat dilihat bahwa nilai tegangan terbesar terjadi pada 

kode CA10–3 dengan nilai 8.23 Mpa, Sedangkan untuk nilai beban maksimal pada 

spesimen uji terjadi pada kode CA10–3 dengan nilai 650 N. 
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4.3 Analisis dan Perhitungan 

4.3.1. Analisis Kegagalan Pada Spesimen  

1. Mode Kegagalan 1 

 

Gambar 4-4 Mode Kegagalan 1 

Gambar 4-4 merupakan mode kegagalan 1. Fenomena yang terjadi 

yaitu retak pada bagian tengah atas dari ribs. Berikut ini merupakan contoh 

spesimen yang mengalami mode kegagalan 1. 

 

Gambar 4-5 Kegagalan Spesimen A10_5 
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Gambar 4-6 Kegagalan Spesimen A30_5 

2. Mode Kegagalan 2 

 

Gambar 4-7 Mode Kegagalan 2 

Gambar 4-7 merupakan mode kegagalan 2. Fenomena yang terjadi 

yaitu retak pada bagian dinding dari ribs. Berikut ini merupakan contoh 

spesimen yang mengalami mode kegagalan 2. 

 

Gambar 4-8 Kegagalan Spesimen A10_1 
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Gambar 4-9 Kegagalan Spesimen A20_1 

3. Mode Kegagalan 3 

 

Gambar 4-10 Mode Kegagalan 3 

Gambar 4-10 merupakan mode kegagalan 3. Fenomena yang terjadi 

yaitu retak pada bagian bawah antara ribs dengan core. Berikut ini 

merupakan contoh spesimen yang mengalami mode kegagalan 3.  

 

Gambar 4-11 Kegagalan Spesimen A20_1 
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Gambar 4-12 Kegagalan Spesimen A30_1 

4. Mode Kegagalan 4 

 

Gambar 4-13 Mode Kegagalan 4 

Gambar 4-13 merupakan mode kegagalan 4. Fenomena yang terjadi 

yaitu retak maupun mengelupas pada bagian core. Berikut ini merupakan 

contoh spesimen yang mengalami mode kegagalan 4. 

 

Gambar 4-14 Kegagalan Spesimen A30_3 
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Gambar 4-15 Kegagalan Spesimen CA30_3 

 

Tabel 4-3 Mode Kegagalan Yang Terjadi Pada Setiap Spesimen 

No 
Kode 

Spesimen 

Mode Kegagalan 

1 2 3 4 

1 A10_1   √     

2 A10_3 √       

3 A10_5 √       

4 A20_1   √   √ 

5 A20_3 √   √ √ 

6 A20_5 √       

7 A30_1     √ √ 

8 A30_3     √ √ 

9 A30_5 √       

10 CA10_1       √ 

11 CA10_3 √     √ 

12 CA10_5 √       

13 CA20_1     √ √ 

14 CA20_3 √     √ 

15 CA20_5 √ √   √ 

16 CA30_1       √ 

17 CA30_3 √     √ 

18 CA30_5 √       

Tabel 4-3 diatas merupakan mode kegagalan yang terjadi pada setiap 

spesimen yang ditandai dengan tanda centang. Berdasarkan tabel diatas kegagalan 

yang banyak terjadi adalah kegagalan mode 1, yaitu fenomena yang terjadi retak 

pada bagian tengah atas dari ribs. 
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4.4. Perhitungan 

Pada tabel 4-3 dan 4-4 merupakan data hasil pengujian bending dengan mesin 

universal testing machine dengan metode three point bending. Dimana selanjutnya 

yaitu mencari nilai kekakuan bending dan kekakuan bending spesifik dengan 

menggunakan rumus pada bab 2 dengan persamaan 2.1, dan 2.2. 

Tabel 4-4 Hasil Perhitungan Bending Spesimen Tanpa Skin Karbon 

 

Dari tabel 4-3 diatas menunjukkan hasil perhitungan kekakuan bending dan 

kekakuan bending spesifik tiap kode spesimen tanpa skin karbo n. Dimana nilai 

tertinggi didapatkan pada kode CA10–5 dengan nilai kekakuan bendingnya 

mencapai 7.761.943,88 N.mm2 dan nilai kekakuan bending spesifik mencapai 

91.928,04 N.mm2 . 

Tabel 4-5 Hasil Perhitungan Bending Spesimen Menggunakan Skin Karbon 
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Dari tabel 4-4 diatas menunjukkan nilai kekakuan bending dan kekakuan 

bending spesifik tiap kode spesimen dengan skin karbon. Dimana nilai tertinggi 

didapatkan pada kode CA10–5 dengan nilai kekakuan bendingnya mencapai 

11.476.782,99 N.mm2 dan nilai kekakuan bending spesifik mencapai 125.772,96 

N.mm2 . 

4.5. Pembahasan 

4.5.1. Kekakuan Bending 

Grafik kekakuan bending ditunjukan pada gambar 4.16 dibawah, dimana 

pada grafik garis berwarna merah menujukan spesimen tanpa skin karbon, 

sedangkan garis berwarna biru menujukan spesimen dengan skin karbon. Dari 

grafik dapat dibaca diameter ribs 30mm memiliki kekuan bending paling rendah, 

dan diameter ribs 10mm memiliki nilai kakuan bending paling tinggi. 

 

Gambar 4-16 Grafik Kekakuan Bending Spesimen Tanpa Skin dan Spesimen 

Dengan Skin Karbon 

Pada gambar 4-16 diatas juga menunjukkan bahwa spesimen uji yang 

diberikan skin karbon dengan metode vacuum infussion memiliki nilai kekakuan 

bending yang lebih besar dibandingkan dengan spesimen uji yang tidak dilapisi 

dengan skin karbon. 
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4.5.2. Kekakuan Bending Spesifik 

Grafik kekakuan bending spesifik ditunjukan pada gambar 4.17 dibawah, 

dimana pada grafik garis berwarna merah menujukan spesimen tanpa skin karbon, 

sedangkan garis berwarna biru menujukan spesimen dengan skin karbon. Pada 

grafik juga menunjukkan bahwa spesimen uji yang diberikan skin karbon dengan 

metode vacuum infussion memiliki nilai kekakuan bending yang lebih besar 

dibandingkan dengan spesimen uji yang tidak dilapisi dengan skin karbon. 

 

Gambar 4-17 Grafik Kekakuan Bending Spesifik Spesimen Tanpa Skin dan 

Spesimen Dengan Skin Karbon 

Pada grafik gambar 4-17 dapat dibaca bahwa diameter ribs 10mm memiliki 

kekuan bending spesifik paling tinggi, dan diameter ribs 30mm memiliki nilai 

kakuan bending spesifik paling rendah. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa yang telah dilakukan, didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengaruh diameter ribs terhadap pengujian bending terbaik yaitu pada 

spesimen dengan ribs diameter 10mm dengan tebal 5mm 

2. Nilai rata-rata kekakuan bending tertinggi pada spesimen tanpa skin karbon 

yaitu pada variasi diameter ribs 10mm dengan nilai 7.761.943,88 Nmm2. 

Sedangkan pada spesimen dengan skin karbon yaitu pada variasi diameter ribs 

10mm dengan nilai 11.476.782,99 Nmm2. 

3. Hasil analisis kekakuan bending pada spesimen yang menggunakan skin 

karbon memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan spesimen 

yang tidak menggunakan skin karbon. 

4. Analisis kegagalan yang banyak terjadi yaitu mode kegagalan 1, dimana 

fenomena yang terjadi yaitu retak pada bagian tengah atas dari ribs. 

5.2. Saran atau Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat digunakan 

untuk penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut. 

1. Dalam proses penempelan serat karbon ke spesimen, sebaiknya spesimen di 

bersihkan dan diamplas sedikit agar serat karbon dapat menempel degan baik.  

2. Dalam proses vacuum infusion sebelum memasukan resin, sebaiknya dicek 

dahulu apa ada kebocoran atau tidak. Jika tidak ada kebocoran jangan 

gemboskan angin didalam plastik vacuum, tetapi langsung saja dimasukkan 

resinnya. 
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