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BAB III

PERANCANGAN PROSES

3.1. Uraian Proses

Dari proses diatas,yaitu pembuatan glifosat dari N-

phosponomethyliminodiacetic acid (NPMIDA) dan hidrogen peroksida dengan

menggunkan katalis karbon aktif terdapat beberapa tahapan proses antara lain:

1. Tahap persiapan bahan baku

NPMIDA dan H2O2 disimpan dalam gudang dan tangki masing-masing

dalam fase padat dan cair. Kondisi penyimpanan masing-masing pada suhu 30

dan tekanan 1 atm. Selanjutnya, NPMIDA diumpankan ke dalam reaktor untuk

direaksikan dengan hidrogen peroksida.

2. Tahap reaksi

Umpan masuk reaktor untuk direaksikan pada suhu 70o celcius dan

tekanan 1 atm, reaksi berlangsung secara eksotermis dan non-isothermal dimana

suhu reaktor dijaga agar tetap konstan. Selain campuran umpan, karbon aktif

masuk ke dalam reaktor. Pada reaksi digunakan perbandingan mol hidrogen

peroksida dan NPMIDA sebesar 2 dengan konversi reaksi sebesar 94% (Pedro

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:
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Brito Correia, 2004) Selain itu, jumlah katalis karbon aktif yang digunakan

sebanyak 0.1 sampai 0.4 berat NPMIDA (US 5948939).

Dari proses ini, akan dihasilkan glifosat sebagai produk utama dan produk

samping masing masing CO2 dan CH2O2. Selain produk-produk tersebut,

terdapat karbon aktif yang ikut keluar bersama glifosat CO2 keluar melalui

bagian atas reaktor karena berwujud gas, sedangakan CH2O2 dan glifosat

dialirkan menuju separator untuk memisahkan antara glifosat dengan CH2O2

dengan suhu 120oC.

3. Tahap pemisahan katalis

Setelah dipisahkan dengan CH2O2, glifosat sebagai produk cair akan

masuk ke rotary drum vaccum filter untuk memisahkan glifosat dan karbon aktif.

Dari pemisahan ini, glifosat akan masuk kedalam rangkaian proses pembentukan

kristal sedangkan karbon aktif akan dikembalikan ke reaktor untuk digunakan

kembali dalam reaksi.

4. Tahap pembentukan kristal glifosat

Glifosat yang telah dipisahkan selanjutnya akan dikristalkan. Glifosat

terlebih dahulu dipompa untuk masuk evaporator, larutan glifosat hasil

pemekatan diumpankan kedalam cristalizer untuk dikristalkan. kristal yang

dihasilkan masih mengandung sedikit air sehingga perlu dipisahkan dengan

centrifuge dan rotary dryer. kristal hasil pemisahan diayak dalam screener agar

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:
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dihasilkan produk sesuai spesifikasi yang diinginkan, yaitu kristal glifosat

berukuran -32+42 mesh.

3.2. Spesifikasi Alat

3.2.1. Storage NPMIDA (ST-01)

Tugas : Menampung bahan baku NPMIDA dengan

kebutuhan 4.627,79 kg/jam untuk

kapasitas penyimpanan selama 30 hari.

Jenis : Gudang persegi panjang tegak, lantai rata dan

atap meruncing.

Fase : Padat

Jumlah : 1

Kondisi Penyimpanan : Suhu : 300C

Tekanan : 1 atm

Ukuran : Panjang : 21,85 m

Lebar : 21,85 m

Tinggi : 5,46 m

Bahan Konstruksi : Dasar : Beton

Dinding : Beton

Atap : Asbes

Harga : $ 1.084,71
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3.2.2. Tangki Penyimpanan H2O2 (T-01)

Tugas : Menyimpan bahan baku hidrogen peroksida

selama 30 hari dengan kebutuhan 2.772,60

kg/jam.

Jenis : Tangki silinder vertikal dengan alas datar dan

ellipsoidal head

Fase : Cair

Jumlah : 1 buah

Kondisi Penyimpanan : Suhu : 300C

Tekanan : 1 atm

Ukuran : Volume : 1.947,8594 m3

Diameter : 10,9728 m

Tinggi : 15,2439 m

Tebal shell : 1,25 in

Tebal head : 0,375 in

Bahan : Carbon steel SA-283 Grade C

Harga : $ 202.948,38
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3.2.3. Tangki Penyimpanan CO2 (T-02)

Tugas : Menyimpan hasil produk samping CO2 cair

selama 30 hari

Jenis : Tangki silinder tegak dengan alas datar dan

ellipsoidal head

Fase : Cair

Jumlah : 1 buah

Kondisi Penyimpanan : Suhu : 400C

Tekanan : 15 atm

Ukuran : Volume : 1201,1801 m3

Diameter : 15,2400 m

Tinggi : 7,3152 m

Tebal shell : 1,25 in

Tebal head : 0,375 in

Bahan : Stainles steel SA 302

Harga : $ 89.271,25

3.2.4. Tangki Penyimpanan CH2O2 (T-03)

Tugas : Menyimpan hasil produk samping dari

Condesor (C-01) dengan laju alir massa

1830,87 kg/jam selama 30 hari.

Jenis : Tangki silinder tegak dengan conical head
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Fase : Cair

Jumlah : 1 buah

Kondisi Penyimpanan : Suhu : 300C

Tekanan : 1 atm

Ukuran : Volume : 1399,1978 m3

Diameter : 18,288 m

Tinggi : 5,4864 m

Tebal shell : 1 in

Tebal head : 0,3125 in

Bahan : Carbon Steel SA-283 Grade C

Harga : $ 44.906,80

3.2.5. Silo Penyimpanan C3H5NO7P (S-01)

Tugas : Menyimpan produk utama berupa glifosat

dengan laju alir massa 3409,0909 kg/jam

selama 7 hari.

Jenis : Silinder tegak dengan tutup atas datar dan

bawah conis.

Fase : Padat

Jumlah : 1 buah

Kondisi Penyimpanan : Suhu : 300C

Tekanan : 1 atm
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Ukuran : Volume : 359,0726 m3

Diameter : 5,5565 m

Tinggi : 8,3347 m

Tebal shell : 0,1875 in

Tebal tutup atas : 3/16 in

Tebal tutup bawah : 3/16 in

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Harga : $ 18.459,52

3.2.6. Screening (SR-01)

Tugas : Menyeragamkan glifosat dengan ukuran

42 mesh dengan laju alir 3.513,0707 kg/jam.

Jenis : Vibrating Screener

Fase : Padat

Jumlah : 1 buah

Kondisi Operasi : Suhu : 300C

Tekanan : 1 atm

Luas Screen : 5,3559 m2

Kecepatan : 125 getaran/detik

Mesh : 42 mesh

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Harga : $ 23.971,99
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3.2.7. Reaktor (R-01 dan R-02)

Tugas : Mereaksikan NPMIDA dengan Hidrogen

Peroksida untuk menghasilkan Glifosat.

Jenis : Reaktor Alir Tangki Berpengaduk (RATB)

Jumlah : 2 buah

Kondisi Penyimpanan : Suhu : 700C

Tekanan : 1 atm

Ukuran : Volume : 2,7348 m3

Diameter : 1,6108 m

Tinggi : 2,3260 m

Tebal shell : 1/4 in

Tebal head : 1/4 in

Jenis head : Torispherical flanged and dished head

Jaket Pendingin : Diameter dalam : 1,7907 m

Diameter luar : 1,8161 m

Tinggi Jaket : 1,6764 m

Tebal dinding jaket : 1/4 in

Pengaduk : Jumlah baffle : 4 buah

Jumlah blade : 6 buah
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Lebar baffle : 0,1397 m

Jenis pengaduk : Flat blade turbin

impellers

Jumlah pengaduk : 2 buah

Diameter pengaduk : 0,5588 m

Putaran pengaduk : 150 rpm

Tenaga pengaduk : 6 Hp

Bahan : Stainless Steel SA-302

Harga Total Reaktor : $ 128.320,65

3.2.8. Rotary Drum Vacuum Filter (F-01)

Tugas : Memisahkan kandungan padatan dari larutan

hasil keluar Reactor (R-01).

Jenis : Rotary Drum Vacuum Filter

Jumlah : 1 buah

Kondisi Operasi : Suhu : 700C

Tekanan : 1 atm

Ukuran : Diameter drum : 1,7554 m

Panjang : 1,3767 m

Kecepatan putaran : 0,5 rpm

Power : 5 Hp

Bahan : Carbon Steel SA 283 Grade C
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Harga : $ 64.648,44

3.2.9. Evaporator (EV-01)

Tugas : Memekatkan hasil keluar Separator (S-01)

dengan steam.

Jenis : Long tube vertical evaporator, single effect

Jumlah : 1 buah

Kondisi Operasi : Suhu : 1000C

Tekanan : 1 atm

Ukuran : Shell : Fluida dingin

(cold fluid)

ID :15,25 in

Baffle space : 3

Passes : 1

Tube : Steam (hot fluid)

OD : 1,5625 in

Jumlah tube : 42

Panjang : 12 ft

BWG : 16

Pitch : 1 1/4 in triangular

Passes : 6
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Bahan : Carbon Steel SA 283 Grade C

Harga : $ 42.411,98

3.2.10. Crystallizer (CR-01)

Tugas : Membentuk kristal-kristal Glifosat.

Jenis : Strirred Tank Crystallizer

Jumlah : 1 buah

Kondisi Penyimpanan : Suhu : 400C

Tekanan : 1 atm

Ukuran : Volume : 2,1619 m3

Diameter : 1,5073 m

Tinggi : 2,4928 m

Tebal shell : 0,1875 in

Tebal head : 0,25 in

Jenis head : Torispherical flanged and dished head

Jaket Pendingin : Diameter dalam : 1,6246 m

Diameter luar : 1,7381 m

Tinggi Jaket : 1,5240 m

Tebal dinding jaket : 0,25 in

Pengaduk : Jumlah baffle : 4 buah

Jumlah blade : 6 buah

Lebar baffle : 0,1262 m
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Jenis pengaduk : Flat blade turbin

impellers

Jumlah pengaduk : 2 buah

Diameter pengaduk : 1,6562 m

Putaran pengaduk : 32 rpm

Tenaga pengaduk : 1 Hp

Bahan : Carbon Steel SA 283 Grade C

Harga : $ 59.984,21

3.2.11. Centrifuge (CF-01)

Tugas : Memisahkan kristal Glifosat dari mother

liquor yang keluar dari Crystallizer

(CR-01).

Jenis : Knife-discharge bowl Centrifuge

Kondisi Penyimpanan : Suhu : 400C

Tekanan : 1 atm

Ukuran : Diameter Bowl : 1,7272 m

Kecepatan putaran : 900 rpm

Power pengaduk : 40 Hp

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Harga : $ 277.793,05
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3.2.12. Rotary Dryer (RD-01)

Tugas : Mengurangi kadar air untuk mendapatkan

kemurnian Glifosat sesuai spesifikasi

Jenis : Direct Fired Rotary Dryer

Kondisi Penyimpanan : Suhu masuk : 400C

Suhu keluar : 1000C

Tekanan : 1 atm

Ukuran : Diameter rotary : 0,4182 m

Panjang rotary : 4,1820 m

Kecepatan putaran : 16 rpm

Power : 2 Hp

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Harga : $ 103.806,31

3.2.13. Rotary Cooler (RC-01)

Tugas : Mendinginkan produk Glifosat hasil

keluaran Rotary Dryer sebelum diangkut

menuju Silo (S-01).

Jenis : Counter Current Direct Heat Rotary Cooler

Kondisi Penyimpanan : Suhu masuk : 1000C

Suhu keluar : 300C

Tekanan : 1 atm
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Ukuran : Diameter rotary : 2,4309 m

Panjang rotary : 10,1357 m

Kecepatan putaran : 10 rpm

Power : 2 Hp

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Harga : $ 103.806,31

3.2.14. Heater (HE-01)

Tugas : Memanaskan larutan Hidrogen Peroksida dari

Tangki (T-01) sebelum masuk ke Reaktor (R-

01).

Jenis : Shell and Tube heat exchanger

Luas transfer panas : 564,1525 ft2

Jumlah : 1 buah

Kondisi Operasi : Suhu : 1100C

Tekanan : 1 atm

Ukuran : Shell : Steam (hot fluid)

ID : 37 in

Baffle space : 10

Passes : 1

Tube : Liquid (cold fluid)
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OD : 3/4 in

Jumlah tube : 1104

Panjang : 20 ft

BWG : 16

Pitch : 1,8333 in tringular pitch

Passes : 6

Rd Minimum : 0,003

Rd Actual : 0,005

Bahan : Stainless Steel SA-302

Harga : $ 11.389,41

3.2.15. Heater (HE-02)

Tugas : Memanaskan larutan Glifosat, Hidrogen

Peroksida dan Asam Format dari Rotary Drum

Vacuum Filter (F-01) sebelum masuk ke

Separator (R-01).

Jenis : Shell and Tube heat exchanger

Luas transfer panas : 402,3330 ft2

Jumlah : 1 buah

Kondisi Operasi : Suhu : 1200C
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Tekanan : 1 atm

Ukuran : Shell : Steam (hot fluid)

ID : 21,25 in

Baffle space : 10

Passes : 1

Tube : Liquid (cold fluid)

OD : 1,25 in

Jumlah tube : 82

Panjang : 15 ft

BWG : 16

Pitch : 1,5714 in tringular pitch

Passes : 6

Rd Minimum : 0,003

Rd Actual : 0,029

Bahan : Stainless Steel SA-302

Harga : $ 11.389,41

3.2.16. Coller (CL-01)

Tugas : Mendinginkan larutan Glifosat dari Separator

(SP-01) sebelum masuk ke Evaporator

(EV-01).

Jenis : Shell and Tube heat exchanger
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Luas transfer panas : 5674,1525 ft2

Jumlah : 1 buah

Kondisi Operasi : Suhu : 400C

Tekanan : 1 atm

Ukuran : Shell : Liquid (cold fluid)

ID : 37 in

Baffle space : 10

Passes : 1

Tube : Hot Fluid

OD : 3/4 in

Jumlah tube : 1104

Panjang : 20 ft

BWG : 16

Pitch : 1,8333 in tringular pitch

Passes : 6

Rd Minimum : 0,003

Rd Actual : 0,005

Bahan : Stainless Steel SA-302

Harga : $ 9.220,00

3.2.17. Coller (CL-02)
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Tugas : Memanaskan larutan Glifosat, Hidrogen

Peroksida dan Asam Format dari Rotary

Drum Vacuum Filter (F-01) sebelum masuk ke

Separator (R-01).

Jenis : Shell and Tube heat exchanger

Luas transfer panas : 5201,3065 ft2

Jumlah : 1 buah

Kondisi Operasi : Suhu : 400C

Tekanan : 1 atm

Ukuran : Shell : Liquid (cold fluid)

ID : 35 in

Baffle space : 10

Passes : 1

Tube : Hot Fluid

OD : 3/4 in

Jumlah tube : 1004

Panjang : 20 ft

BWG : 16

Pitch : 1,8333 in tringular pitch

Passes : 4

Rd Minimum : 0,003

Rd Actual : 0,007
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Bahan : Stainless Steel SA-302

Harga : $ 11.389,41

3.2.18. Belt Conveyor (BC-01)

Tugas : Mengangkut bahan baku NPMIDA dari

Storage (ST-01) menuju ke Reactor (R-01)

Tipe : Troughed belt on 200 idlers

Spesifikasi : Lebar Belt : 14 in

panjang Belt : 5,2202 m

Belt speed : 4,4349 m/min

Horse Power : 3 Hp

Jumlah : 1

Harga : $ 6.182,82

3.2.19. Belt Conveyor (BC-02)

Tugas : Mengangkut hasil Glifosat dari Rotary Dryer

(RD-01) menuju ke Rotary Coller (RC-01).

Tipe : Troughed belt on 200 idlers

Spesifikasi : Lebar Belt : 14 in

Panjang Belt : 5,2202 m

Belt speed : 3,2472 m/min

Horse Power : 3 Hp
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Jumlah : 1

Harga : $ 6.182,82

3.2.20. Belt Conveyor (BC-03)

Tugas : Mengangkut hasil dari Rotary Coller (RC-01)

menuju ke Ballmill (BM-01).

Tipe : Troughed belt on 200 idlers

Spesifikasi : Lebar Belt : 14 in

Panjang Belt : 5,2202 m

Belt speed : 3,3462 m/min

Horse Power : 3 Hp

Jumlah : 1

Harga : $ 6.182,82

3.2.21. Screw Conveyor (SC-01)

Tugas : Mengangkut hasil dari Rotary Drum Vacum

Filter (F-01) menuju ke Reactor (R-01).

Tipe : Helicoid Screw Conveyor

Jumlah : 1 buah

Ukuran : Diameter : 3 in

Panjang : 5 m
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Power : 0,13 Hp

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Harga : $ 1.627,06

3.2.22. Screw Conveyor (SC-02)

Tugas : Mengangkut hasil kristal glifosat dari

Cristalizer (CR-01) menuju ke Cetrifuge

(CF-01).

Tipe : Helicoid Screw Conveyor

Jumlah : 1 buah

Ukuran : Diameter : 4 in

Panjang : 5 m

Power : 0,13 Hp

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Harga : $ 2.169,41

3.2.23. Screw Conveyor (SC-03)

Tugas : Mengangkut hasil kristal glifosat dari

Cetrifuge (CF-01) menuju ke Rotary Dryer

(RD-01).

Tipe : Helicoid Screw Conveyor

Jumlah : 1 buah

Ukuran : Diameter : 4 in
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Panjang : 5 m

Power : 0,13 Hp

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Harga : $ 2.169,41

3.2.24. Screw Conveyor (SC-04)

Tugas : Mengangkut hasil kristal glifosat dari

Ballmill (BM-01) menuju ke Screening

(SR-01).

Tipe : Helicoid Screw Conveyor

Jumlah : 1 buah

Ukuran : Diameter : 4 in

Panjang : 5 m

Power : 0,13 Hp

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Harga : $ 2.169,41

3.2.25. Screw Conveyor (SC-05)

Tugas : Mengangkut hasil kristal glifosat dari

Screening (SR-01) menuju ke Silo (S-01).

Tipe : Helicoid Screw Conveyor



39

Jumlah : 1 buah

Ukuran : Diameter : 3 in

Panjang : 5 m

Power : 0,13 Hp

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Harga : $ 1.627,06

3.2.26. Bucket Elevator (BE-01)

Tugas : Mengangkut bahan baku NPMIDA dari Belt

Conveyor (BC-01) menuju ke Reactor (R-01).

Tipe ukuran : 6 x 4 x 4,25 in

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Dimensi : Jarak bucket : 12 in

Tinggi elevator : 5,3577 m

Kecepatan Putar : 16 rpm

Daya : 2 Hp

Jumlah : 1

Harga : $ 4.772,70

3.2.27. Bucket Elevator (BE-02)

Tugas : Mengangkut produk NPMIDA dari Screw
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Conveyor (SC-05) menuju ke Silo (S-01).

Tipe ukuran : 6 x 4 x 4,25 in

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Dimensi : Jarak bucket : 12 in

Tinggi elevator : 8,3347 m

Kecepatan Putar : 16 rpm

Daya : 2 Hp

Jumlah : 1

Harga : $ 4.772,70

3.2.28. Blower (BL-02)

Tugas : Mengalirkan gas CH2O2 dari Separator

(SP-01) menuju ke Condensor (CD-01).

Jenis : Centrifugal Blower

Kondisi Operasi : Suhu : 1200C

Tekanan : 1 atm

Daya : 7 Hp

Harga : $ 6.399,76
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3.2.29. Kompressor (K-01)

Tugas : Menaikkan tekanan gas CO2 dari Blower

(BL-01) untuk merubah fase CO2menjadi cair

sebelum dialirkan ke Tangki Penyimpanan

CO2 (T-02).

Jenis : Three Stage Compressor

Kondisi Operasi : Suhu : 700C

Tekanan : 15 atm

Daya : 6 Hp

Harga : $ 59.007,97

3.2.30. Pompa (P-01)

Tugas : Mengalirkan Hidrogen Peroksida dari Tangki

(T-01) menuju ke Heater (H-01).

Jenis : Pompa sentrifugal

Ukuran : ID : 1,049 in

Sch N : 40

NPS : 1 in

Motor penggerak : 0,13 Hp , 2000 rpm

Bahan : Stainless Steel SA-302

Jumlah : 1
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Harga : $ 2.928,70

3.2.31. Pompa (P-02)

Tugas : Mengalirkan hasil keluaran dari Reaktor

(R-01) menuju ke Reaktor 2 (R-02)

Jenis : Positive Displacement (Rotary Pump)

Ukuran : ID : 1,61 in

Sch N : 40

NPS : 1,5 in

Motor penggerak : 0,5 Hp , 2500 rpm

Bahan : Stainless Steel SA-302

Jumlah : 1

Harga : $ 3.688,00

3.2.32. Pompa (P-03)

Tugas : Mengalirkan hasil keluaran dari Reaktor

(R-02) menuju ke Rotary Drum Vacum Filter

(F-01).

Jenis : Pompa sentrifugal

Ukuran : ID : 1,61 in

Sch N : 40
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NPS : 1,5 in

Motor penggerak : 0,5 Hp , 2500 rpm

Bahan : Stainless Steel SA-302

Jumlah : 1

Harga : $ 3.688,00

3.2.33. Pompa (P-04)

Tugas : Mengalirkan hasil keluaran Rotary Drum

Vacum Filter (F-01) menuju ke Heater

(HE-02).

Jenis : Pompa sentrifugal

Ukuran : ID : 1,61 in

Sch N : 40

NPS : 1,5 in

Motor penggerak : 0,5 Hp , 2500 rpm

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Jumlah : 1

Harga : $ 3.688,00

3.2.34. Pompa (P-05)

Tugas : Mengalirkan hasil keluaran dari Separator

(S-01) menuju ke Coller (CL-01).

Jenis : Pompa sentrifugal
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Ukuran : ID : 1,38 in

Sch N : 40

NPS : 1,25 in

Motor penggerak : 0,5 Hp , 2500 rpm

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Jumlah : 1

Harga : $ 3.688,00

3.2.35. Pompa (P-06)

Tugas : Mengalirkan Keluaran dari Evaporator

(EV-01) menuju ke Coller (CL-02).

Jenis : Pompa sentrifugal

Ukuran : ID : 1,049 in

Sch N : 40

NPS : 1 in

Motor penggerak : 0,33 Hp , 2500 rpm

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Jumlah : 1

Harga : $ 2.820,23

3.2.36. Pompa (P-07)

Tugas : Mengalirkan hasil keluaran Centrifuge
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(CF-01) menuju ke Evaporator (EV-01).

Jenis : Pompa sentrifugal

Ukuran : ID : 0,622 in

Sch N : 40

NPS : 0,5 in

Motor penggerak : 0,33 Hp , 2000 rpm

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Jumlah : 1

Harga : $ 2.820,23

3.2.37. Pompa (P-08)

Tugas : Mengalirkan CO2 cair dari kompresor (K-01)

menuju ke Tangki penyimpanan (T-02).

Jenis : Pompa sentrifugal

Ukuran : ID : 0,622 in

Sch N : 40

NPS : 0,5 in

Motor penggerak : 0,13 Hp , 2000 rpm

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Jumlah : 1

Harga : $ 2.928,70
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3.2.38. Pompa (P-09)

Tugas : Mengalirkan hasil keluaran Condensor

(CD-01) menuju ke Tangki penyimpanan (T-

03).

Jenis : Pompa sentrifugal

Ukuran : ID : 0,824 in

Sch N : 40

NPS : 0,75 in

Motor penggerak : 0,17 Hp , 2000 rpm

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Jumlah : 1

Harga : $ 2.820,23

3.2.39. Ballmill (BM-01)

Tugas : Menghancurkan kristal glifosat menjadi

ukuran 42 mesh dengan laju alir 4215,567

kg/jam.

Jenis : Ballmill

Ukuran : Diameter : 3,3504 m

Panjang : 10,0513 m
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Kecepatan putaran : 20 rpm

Power : 20 Hp

Harga : $ 99,901,37

3.2.40. Condensor (CD-01)

Tugas : Mengkondensasikan produk atas dari

Separator (SP-01) dengan cara didinginkan

sebelum masuk Tangki penyimpanan (T-03)

Jenis : Shell and Tube Condensor

Luas transfer panas : 202,6472 ft2

Jumlah : 1 buah

Kondisi Operasi : Suhu : 300C

Tekanan : 1 atm

Ukuran : Shell : water cold

ID : 13,25 in

Baffle space : 2

Passes : 2

Tube : Liquid (col fluid)

OD : 1 in

Jumlah tube : 52

Panjang : 15 ft
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BWG : 16

Pitch : 1,25 in triangular pitch

Passes : 4

Rd Minimum : 0,003

Rd Actual : 0,0497

Bahan : Carbon steel SA 283 grade C

Harga : $ 11.389,41

3.2.41. Separator (SP-01)

Tugas : Memisahkan antara gas H2O, H2O2 dan

CH2O2 dengan cairan glifosat setelah keluar

dari reaktor

Jenis : Packed Tower

Jumlah : 1 buah

Bahan : Carbon steel SA-283 grade-C

Kondisi Oprasi : Suhu : 120oC

: Tekanan : 1 atm

Dimensi : Diameter : 1,42 m

Tinggi : 2,85 m

Volume : 5,3 m3

Tebal shell : 0,04 m

Tebal head : 0,03 m
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3.3. Perencanaan Produksi

3.3.1.Analisis Kebutuhan Bahan Baku

Analisis kebutuhan bahan baku berkaitan dengan kebutuhan bahan baku

yang diperlukan sesuai dengan kapasitas pabrik yang ditentukan. Bahan baku
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pembuatan Glifosat terdiri dari NPMIDA dan Hidrogen Peroksida. Adapun kapasitas

pabrik Glifosat yang direncanakan adalah sebesar 27.000 ton/tahun sehingga

kebutuhan bahan baku sebesar :

Tabel 3.1 Kebutuhan Bahan Baku

Komponen Kebutuhan Bahan Baku (ton/tahun)

NPMIDA 35.200,9602

Hidrogen Peroksida 21.952,3699

3.3.2.Analisis Kebutuhan Peralatan Proses

Analisis kebutuhan peralatan proses meliputi kemampuan peralatan untuk

proses dan umur atau jai8ym kerja peralatan dan perawatannya. Dengan adanya

analisis kebutuhan peralatan proses maka akan dapat diketahui anggaran yang

diperlukan untuk peralatan proses, baik pembelian maupun perawatannya.


