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ABSTRAK 

Pompa adalah alat yang digunakan untuk memindahkan fluida dari satu 

tempat ke tempat lain. Pompa peristaltik adalah jenis dari pompa perpindahan 

positif. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah pompa yang dapat 

digunakan sebagai alternatif untuk memindahkan fluida ketika tidak ada sumber 

listrik. 

Prinsip kerja pompa peristaltik ini menggunakan semacam selang 

elastis sebagai aliran fluidanya. Kemudian ditekan oleh baling-baling dengan 

ujung berupa roller, sehingga membentuk gerakan dorongan. Pompa yang 

dirancang merupakan pompa peristaltik yang memanfaatkan energi mekanik.  

Hasil perancangan berupa pompa yang memiliki ukuran600 x 200 x 600 

mm dan bisa bergerak sesuai dengan cara kerja dan fungsinya. Kemudian hasil 

pembuatan pompa peristaltik tersebut dapat digunakan untuk menghisap air dari 

ketinggian permukaan tanah 5 meter menggunakan penggerak manual atau 

kayuhan tangan dalam keadaan darurat atau pada kondisi listrik padam dengan 

waktu dan debit yang dihasilkan untuk mengisi bejana dengan volume 20 liter. 

 

Kata Kunci : pompa peristaltik, energi alternatif, debit air.  
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ABSTRACT 

Pump is a tool used to move  fluid from one place to another. The 

peristaltic pump is a type of positive displacement pump. This research aims to 

design a pump that can be used as an alternative to moving fluid when there is no 

power source. 

The working principle of this peristaltic uses a kind of elastic hose as its 

fluid flow, then is pressed by a vane with a roller tip, thus forming a push motion. 

The designed pump is a peristaltic pump that utilizes mechanical energy. 

Design results in the form of pumps that have a size of 600 x 200 x 600 mm 

and can move in accordance with the way of work and function. Then the result 

of making the peristaltic pump can be used to suck water from a ground surface 

height of 5 meters using manual propulsion or hand stroke in an emergency or on 

power outages with time and discharge to fill the vessel with a volume of 20 

liters. 

 

Keywords: peristaltic pump, alternative energy, water discharge. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pompa adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu fluida 

dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara menaikkan tekanan fluida tersebut. 

Kenaikan tekanan fluida tersebut digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan 

pengaliran, hambatan-hambatan pengaliran tersebut dapat berupa perbedaan 

tekanan, perbedaan ketinggian atau hambatan gesek. Pada prinsipnya, pompa 

mengubah energi mekanik motor menjadi energi aliran 

fluida(Pasaribu,2016).Energi yang diterima oleh fluida akan digunakan untuk 

menaikkan tekanan dan mengatasi tahanan – tahanan yang terdapat pada saluran 

yang dilalui.  

Pompa juga dapat di artikan sebagai alat untuk memindahkan energi dari 

pemutar atau pengggerak fluida ke bejana yang bertekanan lebih 

tinggi(Paramitha, 1987). 

Pompa yang biasa digunakan dalam dunia industri menggunakan banyak 

pompa untuk menghisap apapun yang bersifat fluida, sedangkan pada dunia 

medis terdapat pula pompa sangat sering di gunakan sebagai media untuk cuci 

darah, yaitu Pompa peristaltik. Pompa tersebut digunakan pada dunia medis  

karena mekanisme kerjanya tidak pernah bersentuhan langsung dengan fluida, 

sehingga alat ini sangat bermanfaat terutama dalam situasi dimana fluida harus 

benar - benar steril. Pompa peristaltik ini biasa digunakan  pada mesin Dialisis, 

serta mesin Pemompa Jantung, selain itu Pompa peristaltik juga dapat digunakan  

untuk fluida lainnya bahkan yang biasa dikonsumsi sekalipun. Dalam kehidupan 

sehari - hari Pompa peristaltikmasih jarang digunakan untuk membantu dalam 

urusan rumah tangga. 

Dari fungsional pompa peristaltik tersebut,maka dalam pembuatan Tugas 

Akhir inipenulisingin merancang dan membuat Pompa Peristaltikdengan 

penggerak manual atau dengan kayuhan tangan, yang bisa digabungkan dengan 

mekanisme alat olahraga sebagai sumber penggerak. Pompa tesebut diharapkan 
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dapat membantu dalam urusan rumah tangga pada saat keadaan darurat, 

sepertisedang terjadi pemadaman listrik, lebih tepatnya ketika manusia 

membutuhkan air untuk mandi atau kebutuhan lainya, pada kondisi tersebut air 

dibutuhkan minimal 1 ember kapasitas 20 liter.Kemudian dengan mekanisme 

penggerak manual, pompa dapat digunakan untuk memompa air dari permukaan 

air di dalam sumur ke atas permukaan tanah kedalam bejana. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang telah disampaikan, maka perlu 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang dan membuat Pompa air dengan gerakan 

peristaltik menggunakan penggerak manual. 

2. Bagaimana cara membuat pompa peristaltik yang digunakan pada kondisi 

darurat seperti listrik padam. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan  maksimal, maka dari 

itu perlunya memberikan batasan-batasan masalah. Batasan masalahnya antara 

lain : 

1. Batas maksimal percobaan pompa, mampu menghisap sampai ketinggian 

permukaan air 5 meter. 

2. Desain Pompa Peristaltik menggunakan SolidWork. 

3. Pompa peristaltik dibuatsederhana dan menggunakan material yang 

mudah didapat. 

4. Pembuatan pompa ini sampai tahap pembuatan prototype dan pompa bisa 

digunakan untuk menghisap air untuk mengisi bejana dengan volume 20 

liter. 

5. Pompa dibuat hanya untuk kebutuhan rumah tangga disaat darurat atau 

listrik padam. 

6. Penelitian hanya membahas perancang dan pembuatan pompa peristaltik. 
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1.4 Tujuan Penelitian atau Perancangan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Merancang pompa peristaltikdengan penggerak manual. 

2. Membuat alat yang dapat memanfaatkan energimekanik atau tenaga 

penggerak manual. 

3. Membuat pompa yang dapat digunakan dalam keadaan darurat seperti 

ketika listrik padam. 

4. Dapat mengisi bejana pada volume 20 liter. 

1.5 Manfaat Penelitian atau Perancangan 

1. Menciptakan sebuah alat pompa air dengan gerakan peristaltik yang tidak 

menggunakan listrik, hanya memanfaatkan energi mekanik atau tenaga 

manual manusia sebagai sumber energi penggerak. 

2. Memberikan manfaat ekonomis dalam upaya pemenuhan 

kebutuhanperairan dalam skala rumah tangga disaat darurat. 

3. Menghemat pengeluaran biaya listrik karena pompa ini 

tidakmembutuhkan energi tambahan. 

4. Diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat 

bagiperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

memungkinkanbentuk kerjasama dalam memanfaatkan teknologi tepat 

guna untukmembantu kerja manusia. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun secara berurutan untuk 

mempermudah dalam pembahasan. Penulisan tugas akhir ini dijelaskan sebagai 

berikut: 

Bab I PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan pengujiandan sistematika penulisan.  

Bab II  TINJAUAN PUSTAKA 
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Bagian ini berisi kajian pustaka dan menjelaskan dasar teori yang yang 

digunakan dalam pengujian yang dilakukan. 

Bab III METODOLOGI PENGUJIAN 

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis 

dan metode pengujian yang digunakan. 

Bab IV HASIL DAN PERANCANGAN 

Bagian ini berisi tentang hasil dan pembahasan berdasarkan pengujian 

yang telah dilakukan. 

Bab V  PENUTUP 

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan 

serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian dan pembuatan pompa peristaltik sebelumnya pernah 

dilakukan. Pompa tersebut mempunyai dimensi P x L x T (128 x 117,50 x 75,79) 

mm dan menggunakan penggerak Motor DC sebagai sumber penggerak. Alat ini 

dibuat hanya sebagai prototype di laboratorium Teknik Kimia(Subhansyah, 

2016). 

Pompa adalah alat yang digunakan untuk memindahkan fluida dari satu 

tempat ke tempat lain.Pompa peristaltik adalah jenis dari pompa perpindahan 

positif. Pompa jenis ini menggunakan prinsip kerja yang mirip dengan gerakan 

peristaltik pada kerongkongan. Pompa ini menggunakan semacam selang elastis 

sebagai saluran fluida kerja. Selang tersebut ditekan oleh rotor dengan ujung 

berupa roller sehingga membentuk gerakan dorongan(Sony, 2012). 

 Pompa peristaltik adalah jenis pompa perpindahan positif yang digunakan 

untuk memompa berbagai fluida. Tabung fleksibel yang dipasang melingkar di 

dalam casing pompa mengandung fluida.  Sebuah baling-baling dengan sejumlah 

kawat penggulung, penyeka, atau lekukan melekat pada lingkar luar baling-baling 

tabung fleksibel. Ketika baling-baling bergerak, bagian bawah tabung akan 

tertekan dan terjepit sehingga menjadi tertutup, dan akhirnya akan memaksa 

fluida yang akan dipompa untuk bergerak malalui tabung.Setelah itu, tabung akan 

terbuka seperti keadaan semula. setelah meninggalkan roda, aliran fluida akan 

diinduksi ke pompa. Proses ini disebut peristaltis dan banyak digunakan dalam 

sistem biologis seperti saluran pencernaan. Biasanya, akan ada dua atau lebih 

kawat penggulung atau lekukan yang menutup tabung, yang juga akan mengikat 

tubuh fluida. Tubuh fluida ini kemudian diangkut, pada tekanan lingkungan 

menuju outlet pompa. Pompa peristaltik dapat terus berjalan, atau dapat diindeks 

melalui revolusi parsial untuk memberikan jumlah yang lebih kecil dari 

fluida(Mujiati, 2016).  
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2.2 Dasar Teori 

Ada beberapa dasar teori untuk dijadikan acuan dalam perancangan yang 

dilakukan, adapun beberapa dasar teori yang digunakan yaitu :Fluida dan aliran 

fluida 

2.2.1 Debit air 

Debit air adalah banyaknya volume zat cair yang mengalir pada tiap satu 

satuan waktu, biasanya dinyatakan dalam satuan liter/detik atau dalam satuan 

meter kubik (m
3
) per detik(2.1)(White, 1988). 

 

 𝑄 =
𝑉

𝑡
 (2.1) 

 

Q  = Debit air yang mengalir pada bejana  (liter/detik). 

V = Volume bejana yang berisi air (liter). 

t = Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bejana (detik). 

 

2.2.2 Pompa Peristaltik 

Pompa peristaltik adalah jenis pompa perpindahan positif yang digunakan 

untuk memompa berbagai fluida.Pompa peristaltik bekerja dengan tekanan dan 

perpindahan. Hal ini digunakan terutama untuk pompa fluida melalui tabung, 

yang membedakan dari pompa lain yaitu di mana bagian dari pompa lain benar-

benar masuk ke dalam bersentuhan langsung dengan fluida. Alat ini merupakan 

salah satu alat yang paling umum digunakan untuk memompa fluida, terutama 

dalam bidang medis. Karena mekanisme kerja pompa peristaltik tidak pernah 

bersentuhan langsung dengan fluida, sehingga alat ini sangat bermanfaat terutama 

dalam situasi dimana fluida steril diperlukan. 
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Gambar 2-1 Prinsip Kerja dari Pompa Peristaltik 

Sumber : (Dumal & Kadam, 2012) 

 

Ada 2 jenis Pompa peristaltik berdasarkan jenis tekanan yang digunakan: 

1. Pompa Peristaltik Tekanan Tinggi atau Pompa Selang 

Pompa ini umumnya digunakan dalam lingkungan tekanan tinggi 

(hingga 16 bar) dan menggunakan sepatu. Mereka memiliki casing yang 

diisi dengan pelumas untuk membantu menghindari kerusakan yang 

disebabkan oleh abrasi ke luar pompa dan untuk membantu mengusir 

panas yang diciptakan selama proses tersebut. Pompa ini menggunakan 

tabung diperkuat sehingga fluida tidak bocor keluar dari tabung karena 

tekanan tinggi yang digunakan saat memompa. 

2. Pompa Peristaltik Tekanan Rendah atau Pompa Tabung 

Pompa ini biasanya memiliki casing kering dan penggunaan roll. 

Tabung juga tidak diperkuat digunakan dalam pompa ini karena tekanan 

pada tabung tidak terlalu tinggi. 

2.2.3 Sistem Kerja Pompa Peristaltik 

Pompa peristaltik beroperasi dengan memungkinkan fluida manuju ke 

selang. Fluida ini kemudian mengalir ke dalam casing pompa melalui selang. 

Sekali di sana, baling-baling dengan sejumlah kompres pengait tabung memaksa 

fluida melalui pompa dan mengarahkannya ke tujuan akhir. Teknik ini dikenal 

sebagai peristaltik. Dengan demikian, alat ini disebut pompa peristaltik.Sering 

kali, ketika menggunakan pompa peristaltik, fluida harus disimpan dalam 
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lingkungan yang steril. Oleh karena itu, selang selalu harus berisi fluida sama. 

Namun, ini tidak selalu membatasi fungsi pompa, karena selang dapat beralih 

keluar. Hal ini sering dilakukan, misalnya, dalam kasus dimana ada fluida lain 

yang sedang dipompa. Pompa juga mempunyai kelebihan lain sebagai contoh, 

karena bagian dalam pompa peristaltik selalu kering, jadi tidak perlu khawatir 

karena harus melindungi pompa dari kelembapan. Kelembapan di dalam tabung 

akan tetap terjaga. 

 

Gambar 2-2Prinsip Kerja dari Pompa Peristaltik 

Sumber : (Dumal & Kadam, 2012) 

2.2.4 Jenis-Jenis Pompa Peristaltik 

1. Pompa Peristaltik BT301S Serials 

Cara kerja Pompa Peristaltik ini merupakan sebuah pompa dosis 

yang bekerja dengan menggunakan roll untuk menekan pipa fleksibel 

yang mempunyai kecepatan putar 0,1-350 rpm, kapasitas umpan 0 006-

1340 ml/min, memiliki dimensi (PxLxT) 260 mm x 181 mm x 198 dan 

berat 4,7 kg. 
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Gambar 2-3Pompa Peristaltik BT301S Serials 

Sumber : (MANDIR, 2015) 

 

2. Pompa Peristaltik BT300S 

Cara kerja pompa peristaltik ini merupakan sebuah pompa dosis 

yang bekerja dengan menggunakan roll untuk menekan pipa fleksibel 

yang mempunyai kecepatan putar 0,1-350 rpm, dengan kapasitas umpan 

0.006-1340ml/min, memiliki dimensi (PxLxT) 223mmx150mmx195mm 

dan berat 4,9 kg. 

 

Gambar 2-4Pompa Peristaltik BT300S 

Sumber : (MANDIR, 2015) 
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3. Pompa Peristaltik AMTAST BQ50S-D4 

Cara kerja pompa peristaltik ini merupakan sebuah pompa dosis 

yang bekerja dengan menggunakan roll untuk menekan pipa fleksibel 

yang mempunyai kecepatan putar :0,1-50rpm, kapasitas umpan 0,002 – 

41 ml/min, memiliki dimensi (PxLxT) 112mm x 96mm x 96mm dan berat 

0,7 kg. 

 

Gambar 2-5Pompa Peristaltik AMTAST BQ50S-D4 

Sumber : (MANDIR, 2015) 

 

4. Pompa  Peristaltik WG600F Serial 

Cara kerja pompa peristaltik ini merupakan sebuah pompa dosis 

yang bekerja dengan menggunakan rol untuk menekan pipa fleksibel yang 

mempunyai kecepatan putar 0.1-600rpm, kapasitas umpan 0.oo02-380 

ml/min  memiliki dimensi  (PxLxT) 350mmx235mmx315mm dan berat 

15 kg. 
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Gambar 2-6Pompa Peristaltik WG600F Serial 

Sumber : (MANDIR, 2015) 

 

5. Jenis Pompa Peristaltik Sederhana 

Cara kerja pompa ini merupakan sebuah pompa yang bekerja 

dengan menggunakan baling-baling dan roda  untuk menekan pipa 

fleksibel yang mempunyai kecepatan putar 0-120 rpm, kapasitas umpan 

0.005-20 ml/min, memiliki dimensi jari jari  20cm dan berat 2kg. 

 

 

Gambar 2-7Pompa Peristaltik 

Sumber : (JR, 2014) 

 

Sebuah mesin pompa peristaltik terdiri dari beberapa komponen yaitu : 

1. Selang  / Tube 

Tube atau selang pada pompa peristaltik adalah sebagai media 

untuk mengalirkan fluida dengan selang pada pompa peristalktik tersebut 
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bekerja, jenis selang yang digunakan pada pompa peristaltik yaitu 

:Silicone Rubber. 

 

Gambar 2-8Selang 

 

 

 

2. Roller atau Roda penekan selang pada pompa 

Roller atau roda penekan pada selang merupakan tempat pemutar 

selang yang di dalamnya disi fluida . jumlah roda atau roller tergantung 

kebutuhan. Semakin jumlah penekan banyak dalam pompa akan 

menghasilkan tetesan fluida yang banyak juga. 

 

Gambar 2-9Roller dan Roda 

Sumber : (Dumal & Kadam, 2012) 
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3. Kerangka dan dudukan  pada pompa peristaltik  

Fungsinya untuk menjadi alas pada saat penakanan yang di 

lakukan roller atau roda pada selang. Bentuk dudukan atau kerangka 

disesuaikan dengan bentuk pompa peristaltik, serta ukuran dudukan 

tergantung juga pada jumlah selang yang digunakan dan besarnya 

diameter selang. 

2.2.5 Software Solidwork 

Solidwork adalah sebuah program Computer Aided Design (CAD) 3D 

yang menggunakan sistem operasi Microsoft Windows. Program ini 

dikembangkan oleh Solidwork Corporation, yang merupakan anak perusahaan 

dari Dassault Systemes S.A(Adjun, 2011). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Alur Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini terdiri dari beberapa tahapan-tahapan proses 

yang akan dilakukan, seperti terlihat pada Gambar 3-1. 
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Gambar 3-1 flowchart 
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3.2 Observasi 

Observasi dilakukan untuk media pengumpulan data dan referensi dengan 

cara studi literatur (kepustakaan) yang berkaitan dengan perancangan ini dan juga 

melakukan survei ke lapangan. Dalam hal ini survei dilakukan dengan 

menggunakan media internet. Untuk mencari pompa peristaltik yang dijual 

dipasaran dan pompa peristaltik yang telah dibuat oleh orang. 

3.3 Identifikasi Masalah 

Dengan adanya pompa peristaltik dipasaran yang menggunakan 

penggerak motor, maka dalam keadaan darurat seperti listrik mati, pompa tidak 

bisa digunakan. 

3.4 Konsep Desain dan Perancangan 

Dalam penelitian ini langkah yang dilakukan adalah menentukan konsep 

desain yang akan dibuat. Dalam menentukan konsep desain tersebut maka harus 

dilakukan deskripsi pembuatan produk yaitu : 

3.4.1 Deskripsi 

Membuat deskripsi alat yang akan dibuat. Dengan memperhatikan poin-

poin dalam perancangan alat yang lebih efektif. Terkait dengan alat yang akan 

dibuat ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam perancangan. Yaitu: 

a) Alat dibuat dengan bahan baku papan triplek, besi siku dan besi plat, yang 

mana papan triplek digunakan sebagai body pompa, besi siku digunakan 

untuk membuat kerangka pompa dan besi plat untuk bagian area lintasan 

roda. Sehingga pompa lebih kuat dan kokoh saat digerakan, karena pompa ini 

digerakan oleh  penggerak manual yaitu menggunakan kayuhan tangan dan 

dapat  disambungkan dengan alat mekanisme olahraga. 

b) Bahan baku pompa mudah dicari. 

c) Alat yang dibuat berat, sehingga memerlukan tenaga untuk memindahkan dari 

satu tempat ke tempat lain. 

d) Ketika mengoperasikan alat cukup satu orang. 
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3.5 Gambar Desain Alat 

Dalam pembuatan desain ini menggunakan Software SolidWorks.Pada 

desain ini pompa peristaltik dirancang dengan ukuran P x L x T (600 x 200 x 

600), lihat Gambar 3- 2. 

 

 

Gambar 3-2Desain perancangan Pompa 

 

Keterangan gambar  

1. Body pompa 

2. Kerangka pompa  

3. Area lintasan roda 

4. Bearing  

5. Pillow block 

6. Roda  

7. Poros  

8. Baling-baling roda  

9. Selang  

10. Penggerak kayuhan tangan 

1 

5 

4 

3 

9 

2 

7 

8 

6 

10 
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3.6 Peralatan dan Bahan Penelitian 

3.6.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan alat. Dijelaskan pada tabel 

3-1. 

 

Tabel 3-1 Alat 

No Alat Fungsi 

1 Penggaris 
Untuk mengukur bagian-bagian yang 

akan dipotong 

2 Gergaji Untuk memotong bahan-bahan  

3 Amplas Untuk menghaluskan bekas potongan 

4 Mesin Bor Untuk membuat lubang pada pompa 

5 Martil  
Sebagai pemberi tumbukan pada benda 

kerja 

6 Gerinda 
Untuk proses finishing dan memotong 

pada benda kerja 

7 Las 
Untuk menyambung bagian-bagian yang 

menggunakan bahan besi 

 

3.6.2 Bahan dan proses pemilihan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan alat dan proses pemilihan 

bahan-bahan tersebut : 

1. Papan triplek atau kayu lapis 

Kayu lapis atau yang sering juga disebut dengan triplek merupakan 

sejenis papan pabrikan, yang terdiri dari lapisan kayu (veneer kayu) yang 

direkatkan secara bersama-sama. Jenis material ini dipilih sebagai bagian 

body pompa karena triplek merupakan salah satu produk kayu yang paling 

sering digunakan karena bersifat fleksibel, murah, dapat dibentuk, dan 

tidak memiliki teknik pembuatan yang rumit. 
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Gambar 3-3Triplek 

 

2. Besi siku 

Besi siku terbuat bahan logam yang keras dan berbentuk segitiga 

siku-siku dengan ukuran (3 x 3) cm. Jenis material ini dipilih untuk  

kerangka bagian depan karena harga yang murah, kuat, dan mudah 

didapatkan. 

 

 

Gambar 3-4 Besi siku 

 

3. Besi plat baja dengan tebal 1 mm 

Besi plat bajadipilih karena memiliki tingkat kekuatan yang tinggi 

dan harga yang tidak terlalu mahal. Jenis material ini digunakan pada 

bagian area lintasan roda, karena pada lintasan area roda dibutuhan 

material yang kuat untuk menahan getaran yang dihasilkan dari putaran 

roda. 
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Gambar 3-5Besi plat baja 

 

4. Bearing  

Bearing adalah sebuah bantalan yang digunakan untuk membatasi 

antara dua komponen agar mengurangi gesekan. Jenisbearing yang dipilih 

adalah bearing yang biasa dipakai pada roda skeateboard. Jumlah bearing 

yang digunakan 4 buah. 

 

Gambar 3-6Bearing 

 

5. Roda skeateboard 

Pemilihan roda skeateboard ini digunakan karena roda tersebut 

terbuat dari bahan karet (rubber). Jenis material ini dipilih untuk 

mengurangi selip antara roda dan selang. 
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Gambar 3-7 Roda Skeateboard 

 

6. Pillow block 

Pillow block berfungsi untuk memegang bantalan (bearing) antara 

bagian luar yang diam terhadap bagian dalam yang berputar rotasi cincin 

bearing agar tetap pada posisinya masing-masing. 

 

Gambar 3-8Pillow block 

 

7. Poros  
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Poros berfungsi sebagai penyambung pillow block dan penggerak 

baling-baling pompa. 

 

Gambar 3-9Poros 

 

8. Selang 

Selang air adalah sebagai media pemindah air dari suatu tempat 

ketempat lain. Pemilihan jenis matrial selang yang dipakai adalah rubber 

atau karet. 

 

 

Gambar 3-10Selang 

 

3.7 Proses Pembuatan Alat 

Setelah bahan dan alat lengkap maka langkah selanjutnya adalah proses 

pembuatan alat. Proses ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

1. Pembuatan kerangka 
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Pembuatan  kerangka diawali dengan membuat desain terlebih 

dahulu. Bahan yang digunakan untuk membuat kerangka adalah besi siku 

dan kayu pinus. Besi siku tersebut digunakan untuk bagian kerangka 

bagian depan. Untuk kerangka bagian belakang menggunakan kayu pinus. 

Besi sikudipotong sebanyak 6 potongan menggunakan gergaji. Setelah 

pemotongan selesai, proses selanjutnya adalah pengelasan. Bagian besi 

siku yang sudah dipotong sesuai ukuran, langsung dilas sesuai gambar 3-

11. Pada bagian kayu pines dipotong sebanyak 8 potongan menggunakan 

gergaji, kemudian  disambung menggunakan paku. Untuk bagian body 

luar pompa menggunakan papan triplek dengan tebal 8 mm. 

 

 

Gambar 3-11kerangka pompa 

 

2. Pembuatan area lintasan roda  

Pembuatan area baling-baling pompa ini diawali dengan desain 

terlebih dahulu. Kemudian bahan baku menggunakan besi plat ukuran 

tebal 1 mm. proses pembuatan lingkaran tersebut dengan cara pengerollan 

menggunakan mesin roll besi. 
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Gambar 3-12area lintasan pompa 

 

3. Baling-baling roda  

Proses pembuatan baling-baling roda ini diawali dengan desain 

terlebih dahulu, kemudian bahan yang digunakan adalah besi plat. Besi 

plat tersebut dipotong menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama. 

 

 

Gambar 3-13Baling-baling roda 

 

4. Penggerak kayuhan tangan  

Proses pembuatan kayuhan tangan tersebut menggunakan material 

besi, kemudian diukur sesuai ukuran yang ditentukan. 
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Gambar 3-14penggerak kayuhan tangan 

 

3.8 Sistem Kerja Alat 

Pompa peristaltik ini berkerja dengan menggunakan selang. Adaselang 

yang dijadikan bagian input dan output, yang kemudian selang ditekan sebuah 

roda. Ketika selang ditekan oleh roda akan terjadi vakum seiring putaran bergerak 

pada selang yang menyebabkan fluida tertarik atau terhisap masuk kedalam 

pompa peristaltik. Karena pompa ini digerakan dengan tenaga manusia maka 

kecepatan pompa tidak konstan. Jadi fluida keluar dengan debit yang tidak 

konstan. 

 

 

Gambar 3-15Cara kerja Pompa 
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3.9 Percobaan alat 

Pada percobaan alat harus mengikuti cara kerja alat yang dijelaskan pada 

penjelasan sebelumnya. Percobaan dilakukan untuk mengetahui apakah alat dapat 

dapat bekerja sesuai fungsinya atau tidak. Alat dikatakan berhasil jika mampu 

menghisap fluida dari ketinggian minimal 5 meter. Proses pengujian 

menggunakan penggerak kayuhan tangan. Untuk mengetahui pompa bisa 

digunakan maka dilakukan uji coba menggunakan rpm rendah dan rpm tinggi. 

Yaitu dengan cara dengan cara menguji pompa dari ketinggian 5 meter. Karena 

sumur bor atau sumur galian dengan kedalaman 5 meter sudah kelihatan air. Dari 

pengujian ini dapat diketahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 

volume air yang sudah ditentukan dan debit yang dihasilkan. Fluida yang 

digunakan pada percobaan pompa peristaltik ini adalah air. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Perancangan dan Pembuatan Alat 

4.1.1 Hasil Perancangan Alat 

Hasil perancangan alatdidahului dengan observasi pada alat pompa 

peristaltik yang telah dibuatdi laboratorium proses manufaktur Teknik Mesin 

Universitas Islam Indonesia dan melihat pompa yang sudah ada dipasaran serta 

pompa yang telah dibuat oleh manusia yang dilihat menggunakan media internet, 

untuk mengetahui kekurangan padaalat tersebut sesuai pada tujuan dibuatnya 

penelitian ini.Setelah melakukan observasi maka tahap selanjutnya adalah 

perancangan desain. Desain menggunakan perangkat lunak SolidWork. Proses 

awal pembuatan gambar desain, didahului denganpenentuan diameter pompa dan 

penentuan ukuran alat pada desain gambar manual di kertas. Karena alat ini 

nantinya akan disambungkan ke alat mekanisme olahraga, maka ukuran alat ini 

dibuat besar dan berat dengan memperhitungkan pengaruh diameter pompa 

terhadap debit yang dihasilkan, dengan alasan agar tidak bergeser pada saat 

digerakan oleh alat mekanisme olahraga, dan agar debit air yang dihasilkan 

pompa lebih banyak.  

Langkah selanjutnya adalah menggambar alat di perangkat lunak di 

SolidWork sesuai dengan gambar manual yang sudah dibuat dikertas bersama 

komponenya. Setelah kerangka dan komponen jadi langkah selanjutnya adalah 

perakitan gambar komponen menggunakan pilihan “Assembly" pada saat 

pemilihan awal penggambaran. Pada pilihan ini setiap komponen yang telah 

dibuat dirakit menjadi satu bersama desain kerangka alat.Hasil perancangan dapat 

dilihat pada Gambar 4-1. 

Dalam pembuatan desain ini menggunakan software SolidWorks. Pada 

desain ini pompa peristaltik dirancang dengan ukuran P x L x T (600 x 200 x 

600).  
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Gambar 4-1 Desain Pompa 

 

 

Gambar 4-2KeteranganDesain Pompa 

 

Gambar diatas merupakan hasil design pompa, software yang digunakan 

adalah solidworks. Pembuatan desain diawali dengan proses pengukuran dimensi 

pompa. Ukuran pompa peristaltik yang akan dibuat mengacu pada ukuran 

diameter pompa, dengan melakukan perhitungan tentang pengaruh diameter 

pompa terhadap debit air yang dihasilkan. Hasil perancangan dapat dilihat pada 

gambar 4-2.  berikut ini adalah keterangan gambar desain pompa :  
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1. Body pompa 

2. Kerangka pompa  

3. Area lintasan roda 

4. Bearing  

5. Pillow block 

6. Roda  

7. Poros  

8. Baling-baling roda  

9. Selang  

10.  Penggerak kayungan tangan 

 

 

 

Gambar 4-3Hasil Perancangan 

4.1.2 Hasil Pembuatan Alat 

Pembuatan pompa peristaltik menggunakan bahan yang banyak dipasaran 

diantaranya Papan triplek, Besi siku, Besi plat ukuran 2 mm yang dibuat 
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melingkar dengan diameter 400mm, 4  buah bearing untuk bagian dalam roda 

dan 2 rumah bearing, sproket sebagai penyambung gerakan ke alat mekanisme, 2 

buah roda skeateboard,poros dan selang.  

1. Body pompa  

 

 

Gambar 4-4desain body pompa 

 

Body pompa merupakan komponen yang berfungsi melindungi 

bagian-bagian komponen lainya. Pada body pompa peristaltik ini 

menggunakan triplek dengan ukuran tebal 8mm. ukuran body pada pompa 

peristaltik ini adalah P x L x T (600 x 200 x 600).  Dibawah ini adalah 

hasil perancanganbody pompa terlihat pada gambar 4-5. 

. 
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Gambar 4-5Hasil perancangan 

 

2. Kerangka pompa 

 

 

Gambar 4-6desain kerangka pompa 

 

Kerangka pompa  merupakan komponen utama pada pompa 

peristaltik yang digunakan untuk meletakan komponen-komponen pompa 

seperti plat area selang,Baling-baling pompa,roda dan komponen yang 

lain. Dimensi kerangka pompa tersebut yang menggunakan besi siku pada 

bagian depan adalah T = 540 mm dan L = 590 mm,bagian selanjutnya 

adalah pada kerangka bagian belakang yang menggunakan bahan kayu 
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pinus. Pada bagian kayu pines memiliki dimensi P = 590 mm L = 115 mm 

T = 540 mm. 

 

 

Gambar 4-7Hasil perancangan kerangka 

 

3. Area lintasan roda  

 

 

Gambar 4-8Area lintasan roda 

 

Area lintasan roda tersebut dibuat dengan bahan besi plat. Besi 

plat ini dibuat untuk ukuran jari-jari pompa adalah 200 mm. hal ini 

diasumsikan 1 kali putaran pompa adalah setengah volume selang, 
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sepanjang setengah lingkaran pompa, dengan pertimbangan 1 putaran 

adalah 1 detik dan waktu yang diperlukan untuk memindahkan 20 liter air 

diperkirakan selama 10 menit. Dengan demikian, perkiraan jari-jari 

pompa yang diperlukan  dapat direncanakan dengan perhitungan dibawah 

ini: 

𝑄 =  
20 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟

10 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡

= 2
𝑙

𝑚

 

𝑄 = 60 . (𝜋𝑟𝑠2) .
1

2
 . 2 .  𝜋 . 𝑟𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 

 

= 60 . (3,14 . 9,42) .
1

2
 . 2 .  3,14 . 𝑟𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 

1,33
𝑙

𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
= 52,271,65536 

𝑟𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎 =
2

𝑙

𝑚

52,271
  ×  103 mm 

 

=  38,26 𝑚𝑚 

 

Dari perhitungan diatas diketahui jari-jari minimum perancangan 

pompa adalah 38,26 mm untuk mengisi debit air sebanyak 20 liter air 

dengan asumsi waktu 10 menit. Asumsi ini mempertimbangkan air yang 

dipindahkan dalam satu putaran terisi penuh. Hal ini kecil kemungkinan 

terjadi pada kondisi teknis pelaksanaan, sehingga pompa yang 

direncanakan menggunakan ukuran yang lebih besar dari hasil 

perhitungan ini. 
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Gambar 4-9area selang dan baling-baling pompa 

 

4. Bearing 

 

Gambar 4-10Desain perancangan bearing 

 

Bearing berfungsi mengurangi gesekan pada roda dan poros 

terhadap selang. Bearing bearing tersebut mempunyai diameter luar 20 

mm dan diameter dalam 10 mm. Dibawah ini adalah bearing yang 

digunakan sesuai dengan kriteria bearing yang sudah di desain. 
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Gambar 4-11Bearing 

 

5. Pillow block 

 

Gambar 4-12hasil desainpillow block 

 

Berfungsi sebagai bantalan luncur untuk menggerakan poros. 

Pillow block tersebut memiliki ukuran  P = 80 mm L = 80 mm. pada 

diameter luar bearing pillow block  
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Gambar 4-13Pillow block 

 

6. Roda  

 

Gambar 4-14Hasil desain roda skeatboard 

 

Berfungsi sebagai penekan selang yang berada di lintasan roda 

atau dibesi plat yang dibuat melingkar. Pada proses pemilihan roda adalah 

yang menggunakan bahan rubber, dikarenakan agar tidak terjadi selip 

ketika bergesekan dengan selang. Roda tersebut memilikidiameter luar 52 

mm. 
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Gambar 4-15Roda SkeateBoard 

 

7. Poros  

 

Gambar 4-16Hasil desain poros 

 

Berfungsi untuk putaran dan untuk meletakan baling-baling roda. 

poros tersebut memiliki panjang 200 mm dan diameter 15 mm. 
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Gambar 4-17Poros 

 

8. Baling-baling roda  

 

Gambar 4-18hasil desain baling-baling roda 

 

Baling-baling roda ini mempunyai panjang 36 mm dan 

mempunyai tebal 2 mm, baling-baling tersebut sebagai rumah roda, untuk 

media penekan terhadap selang 
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Gambar 4-19Besi Plat Panjang 

 

9. Selang  

 

Gambar 4-20Hasil desain selang 

 

Selang air tersebut berbahan dasar rubber yang mempunyai 

diameter luar 1,88 mm dan diameter dalam 1.58 serta ketebalan 3 mm 

selang tersebut berfungsi sebagai media pemindah fluida. 

 



 

39 

 

Gambar 4-21Selang 

 

10. Penggerak kayuhan tangan 

 

Gambar 4-22Hasil desain penggerak kayuhan tangan 

 

Penggerak kayuhan tangan tersebut berbahan dasar besi yang 

mempunyai ukuran tinggi 140 mm. penggerak kayuhan tangan tersebut 

berfungsi sebagai penggerak pompa peristaltik. 
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Gambar 4-23penggerak kayuhan tangan 

 

4.2 Hasil Percobaan 

Hasil percobaan pompa dibuktikan dengan melakukan pengujian pompa 

dari ketinggian 5 meter. Proses percobaan tersebut  menggunakan penggerak 

kayuhan tangan :Pada proses percobaan pompa dengan penggerak mekanisme 

alat olahraga pompa menggunakan rpm tinggi dan rendah, dibawah ini adalah 

hasil percobaan. 

1. Pompa mampu memindahkan air dari ketinggian 5 meter dengan rpm 

rendah yaitu 53,6 untuk mengisi ember dengan volume 20 liter dengan 

waktu 10,58 menit atau 634,8detik  pada percobaan tersebut pompa dari 

ketinggian 5 meter menghasilkan debit 
20

634,8
 =  0,031506 L/detik. 

2. Pompa mampu memindahkan air dari ketinggian 5 meter dengan rpm 

tinggi yaitu 100,2 untuk mengisi ember dengan volume 20 liter dengan 

waktu 6,25 menit atau 375detik  pada percobaan tersebut pompa dari 

ketinggian 5 meter menghasilkan debit 
20

375
 =  0,53333 L/detik. 
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Gambar 4-24Percobaan kayuhan tangan 

 

4.3 Kendala pada proses dan percobaan alat 

Kendala yang dihadapi pada proses percobaan alat ialah pada selang dan 

bearing. Setelah beberapa kali dilakukan percobaan pompa, terjadi sobek pada 

selang, pompa tidak vakum dan kerusakan pada bearing didalam roda. 
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1. Kendala selang sobek 

Setelah melakukan percobaan beberapa kali selang mengalami 

sobek, dikarenakan gesekan dari roda terhadap selang. Kendala tersebut 

dapat dilihat pada gambar 4-26. 

 

 

Gambar 4-25selang sobek 

 

2. Kendala pompa tidak vakum 

Pada proses percobaan yang pertama pompa tidak mampu 

menghisap air, dikarenakan pompa masih dalam keadaan kosong, oleh 

karena itu pompa harus diisi air lebih dahulu yang bertujuan untuk 

mancing air. Setelah dilihat secara langsung selang dengan ketebalan 2 

mm tidak mampu menghisap air, hanya dapat menghisap air dengan cara 

dipancing. Kemudian selang diganti dengan selang kualitas super dengan 

ukuran ketebalan 3 mm. tetapi dengan diameter yang sama. Pompa 

mampu menghisap air. Kendala tersebut dapat dilihat pada gambar 4.24. 
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Gambar 4-26Jenis selang 

 

3. Kendala kerusakan bearing 

Setelah melakukan percobaan beberapa kali, bearing mengalami 

kerusakan atau aus, dikarenakan putaran roda dengan rpm cepat yang 

dilakukan berkali-kali. Kendala tersebut dapat dilihat pada gambar 4-28. 

 

 

Gambar 4-27Bearing aus 
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4.4 Kendala pada proses pembuatan 

Pada proses pembuatan pompa peristaltik mengalami perubahan material, 

yaitu pada bagian kerangka dan bagian lintasan roda. 

1. Pada saat pembuatan kerangka menggunakan material kayu pinus. Setelah 

melalui proses percobaan, pompa mengalami getaran yang cukup 

signifikan. Sehingga terjadi perubahan material pada bagian rangka yang 

menggunakan material besi siku. Selain untuk memperkokoh pompa, 

rangka besi sekaligus digunakan untuk menambah beban pada pompa 

untuk mengurangi getaran pada saat pompa digunakan. Perubahan 

material tersebut akan dijelaskan pada Gambar 4-29. 

2. Pada saat pembuatan area lintasan roda menggunakan material plat 

stainlees still. Bagian area lintasan roda diganti menggunakan besi plat 

dengan ukuran ketebalan 1 mm. alasan penggantian material tersebut 

dikarenakan plat stainlees still terlalu tipis, ketika baling-baling pompa 

berputar dan menghasilkan gesekan dari roda terhadap selang matial 

platstainlees still tidak kuat menahan putaran baling-baling dan gesekan 

dari roda sehingga terjadi getaran yang cukup besar pada bagian tersebut. 

Perubahan material tersebut akan dijelaskan pada Gambar 4-29. 

 

 

Gambar 4-28Perubahan material pompa 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Dari hasil perancangan dan pembuatan, pompa memiliki ukuran P x L x T 

(600 x 200 x 600) mm dan bisa bergerak sesuai cara kerja  dan fungsinya. 

2. Dari hasil pembuatan pompa peristaltik, pompa dapat digunakan untuk 

menghisap air dari ketinggian 5 meter diatas permukaan tanah 

menggunakan penggerak manual atau kayuhan tangan dalam keadaan 

darurat pada kondisi tidak ada sumber listrik dengan waktu dan debit 1,89 

liter/ menit pada kayuhan 53 rpm,  serta 3,19 liter/ menit pada kayuhan 

100 rpm. 

 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah  

1. Pengembangan pada bagian body, agar menggunakan kayu yang lebih 

kuat sehingga pompa tidak ringkih. 

2. Pengembangan mekanisme penggerak sehingga menghemat tenaga saat 

digunakan. 

3. Perubahan desain untuk skala keamanan pada bagian depan pompa. 
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