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Keterangan : DAU : Deaerator

BU : Bak utilitas BLU : Boiler

TU : Tangki utilitas CDU : Condenser

CLU : Clarifier CTU : Cooling tower

SFU : Sand filter OU : Pompa

KEU : Kation Exchanger Unit

AEU : Anion Exchanger Unit

3182242114,67

Gambar  4.7 Diagram Alir Pengolahan Air untuk Steam

air sungai

BU-01

(Bak Pengendap Awal) :

Mengendapkan kotoran dan 

lumpur yang terbawa dari air 

sungai

TU-01

(Premix Tank) :

Mencampurkan air dengan 

alum 5 % dan CaOH 5%

CLU

(Clarifier) :

Menggumpalkan dan 

mengendapkan kotoran yang ada 

pada air yang berasal dari TU-01

SFU

(Sand Filter) :

Menyaring sisa-sisa kotoran yang 

masih terdapat dalam air 

terutama kotoran yang memiliki 

ukuran sangat kecil yang tidak 

BU-02

(Bak Penampungan Sementara) :

Menampung sementara air yang 

berasal dari Sand Filter

KEU

(Kation Exchanger Unit) :

Menurunkan kesadahan air 

yang akan digunakan sebagai 

umpan pada Boiler

AEU

(Anion Exchanger Unit) :

Menghilangkan kadar anion 

pada air yang berasal dari 

keluaran KEU

DAU

(Dearator)

Menghilangkan kandungan gas 

dalam air terutama gas O2, 

CO2, NH3, dan H2S

CDU

(Condenser)

Mendinginkan steam yang 

telah digunakan pada alat 

proses sebelumnya

BLU

(Boiler) :

Membuat steam jenuh pada 

tekanan  3 atm

TU-03

(Boiler Feed Water Tank) :

Mencampurkan kondensat 

sirkulasi dan make up air 

umpan boiler sebelum 

diumpankan sebagai umpan 

dalam boiler

PU-01 PU-02 PU-04
PU-03

PU-06 PU-05

Al2(SO3)4 CaO

934,1656 kg/jam\

PU-09 PU-10

934,1656 kg/jam

5604,9900 kg/jam

PU-11

PU-12

Blowdown
934,1656 kg/jam

4670,8250 kg/jam

Alat Proses

Air sungai masuk ke dalam BU-01

dengan cara di pompa

Air dialirkan dengan pompa 

20255,8842
kg/jam

20255,8842
kg/jam

20255,8842
kg/jam

20255,8842
kg/jam

454605,88 kg/jam


