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KESUdPtTLAN DAN SARAN 

7.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang kami lakukan".terhadap beberapa model lereng berikut 

parameter-parameternya, maka dapat ditarik beberapa kesimpuJan sebagai berikut: 

1. Untuk stabilitas lereng akibat pengaruh elevasi muka air tanah: 

i' 
a.	 Air tanah akan mengisi pori antar butiran tanah, mengikis sedimen 

yang ada di sekitar butiran sehingga mengurangi kontak antar butiran 

tanah dan mengurangi tegangan efektif tanah. 

b.	 Pori tanah yang terisi air akan mengakibatkan ma~.sa tanah naik, 

sehjngga tanah yang bertarnbah berat cenderung bergerak kebawah 

yang mengakibatkan ke1ongsoran. 

c.	 Angka aman (safe~v factor) akan menurun seiring naiknya elevasi 

muka air tanah. 

z-:= Untuk stabilitas leWflg akibat pcngttruh kemiIingalllereng--fff). 

a.	 Lereng dengan sudut kemiringan yang besar (curam) merniliki bidang 

longsor (slip surface) yang lebih pendek, sehingga tahanan gesek 

<friction) juga akan berkurang. Sebaliknya, lereng dengan sudut 

kemiringan yang lebih kecil (landai) akan mempunyai bidang longsor 

yang semakin panjang, sehingga tahanan gesek-nya juga akan 

bertambah. 

b.	 Lereng dengan kemiringan yang lebih kecil (landai) akan lebih stabil,. 

karena angka aman (safetyfactor) yang lebih besar. 
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3.	 Untuk stabilitas lereng akibat pcngaruh pembebanan: 

a.	 Tekanan akibat pembebanan mengakibatkan angka pori tanah menjadi 

berkurang. 

b.	 Semakin besar pembebanan akan mengakibatkan bertambahnya 

tegangan geser (shear stress) pada tanah. Jika tegaIlgan geser (shear 

stress) lebih besar dati kuat geser (shear strength) yang dimiliki tana~ 

maka Iereng akan runtuh (failure). 

c. Pembebanan yang semakin besar akan mengakibatkan berkurangnya 

angka aman (sl~lety.lactor). 

4. Angka aman yang didapat dari semua model adaL1h angka aman ~ 

minirnwn, sehingga untuk angka aman yang < 1,00 sangat dianjurkan 

untuk dilakukan perbaikan stabilitas lereng. 

5. Terbukti penggunaan perkuatan angkur pada ]ereng yang rnengaJami 

keruntuhan kaki dapat rneningkatkan angka aman mngga 551,8 % bila 

dibandingkan dcngan lereng tanpa perkuatan angkur. 

7.2.	 Saran 

Dad anaIisis yang tclah dilakukan, elisarankan bebernpa hal di bawah ini.. 

l.	 Masyarakat yang akan mendirikan bangunan di daerah lereng, sebaiknya 

dihindari membangun eli daerah puncak-tepi Iereng dan dasar lereng. Kecuali 

.sudah ada penguj ian terhadap angka keamanan pada lereng tersebut, 
.. 

2.	 PerIunya perbaikan stabiJitas Iereng, sehingga lereng al-an aman dan 

keruntuhan dan tidak menimbulkan bah.1ya longsor. 
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